
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   : Remont budynku i sal dydaktycznych dla klas "0" Przedszkola Samo-
rz dowego w Dr szewie gm. D brówka

ADRES INWESTYCJI   : Dr szew gm. D brówka
INWESTOR   : Urz d Gminy D brówka
ADRES INWESTORA   : 05-252 D brówka  ul. T. Ko ciuszki14
BRAN A   : budowlana

DATA OPRACOWANIA   : 31.07.2009

Stawka roboczogodziny   :

NARZUTY
  Koszty po rednie [Kp] ......................    % R, S
  Zysk [Z] ............................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .............................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT   :            z
Podatek VAT   :            z
Ogó em warto  kosztorysowa robót   :            z

ownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2009

Data zatwierdzenia

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont budynku i sal dydaktycznych dla klas "0" Przedszkola Samorz dowego w Dr szewie gm. D brówka

1 KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PVC m2

1,42*2,40*7+0,80*1,40*1 m2 24,98
RAZEM 24,98

2 KNNR-W 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewn trznych aluminiowych m2

1,30*2,70 m2 3,51
RAZEM 3,51

3 KNNR-W 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewn trznych m2

1,00*2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10

4 KNR 0-23
2614-02

Docieplenie cian z ceg y p ytami styropianowymi gr. 10 cm przy u yciu got. zapraw klej -
cych wraz z przyg. pod a i r czne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki akrylowej

m2

625 m2 625,00
RAZEM 625,00

5 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m2

1,00*0,25*6+1,50*0,25*21 m2 9,38
RAZEM 9,38

6 NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm parapety
zew.

m2

9,38 m2 9,38
RAZEM 9,38

7 KNR-W 2-02
2605-01

Ok adzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbitka dachu m2

160 m2 160,00
RAZEM 160,00

8 KNR 4-01
0711-20

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach na pod u z betonu, (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

250,0*0,1 m2 25,00
RAZEM 25,00

9 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówno ci

m2

250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00

10 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych sufitów m2

250,0 m2 250,00
RAZEM 250,00

11 KNR 4-01
0108-09 0108-
10

Wywiezienie materia ów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odleg  5 km m3

[24,98+3,51+2,1]*0,15 m3 4,59
RAZEM 4,59

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.27


