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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodoagowej z przylaczami

w msc. Trojany, gm. Dybrowka.

1. Podstawa opracowania .
umowa z inwestorem

- mapy do celow projektowych w skali 1:1000

- warunki techniczne posgttzenia do sieci wydane przez ZGK walidbdwce
z dn. 14.09.2007.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowapiaestrzennego gminy
Dabrowka

« uzgodnienie z Urdem Gminy w zakresie prowadzenia sieci woagawe]
w drogach gminnych .
decyzja o zezwoleniu na lokalizasy pasie drogi krajowej nr 8 .

« protokot uzgodnienia z W.U.D. Nr 1849/2008 .

« uzgodnienie z Operatorem Gazgww Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.
uzgodnienie z Wojewodzkim Zamem Melioracji i Uradzen Wodnych
w Warszawie oddziat w Warszawie Inspektorat w Watoen.

« opinia sanitarna Ratwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- obowizujace normy i normatywy
materiaty formalno - prawne w zakzeniu

wizja lokalna na terenie inwestycji

2. Zakres opracowania .
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlanyecisi wodocigowej
z przyhczami do budynkéw we wsi Trojany , gminatibéwka . Projektowany wodag
bedzie spetniat nagpujace funkcje :
- dostawe wody na cele bytowo-gospodarcze,

- dostawe wody na cele przeciwgarowe.

Zasilanie w wod w/w sieci z istnigjce] sieci wodocigowej w msc. Karpin zgodnie
Z rozwhzaniami ugtymi w projekcie archiwalnym dla w/w miejscowad z wodocagu

DN 160. Odbiorcami dda gtéwnie budynki mieszkalne oraz w niewielkiej sibd



gospodarstwa rolne. Obecnigddtem wody dla odbiorcowasindywidualne studnie kopane

i wiercone o niewielkich zasobach i znicowanej jakéci czerpalnej wody.

Bilans sieci wodocigowe; :
. Siet wodochgowa z rur PE100, PN10 wed. 160 mm uktadanych metpavykopu
otwartego 2402,8 mb
Sie¢ wodochagowa z rur PE100, PN10 @wed. 110 mm uktadanych metpavykopu
otwartego -103,3 mb
. Sie¢ wodochgowa z rur PE100, PN10 @ed. 90 mm ukladanych metpavykopu
otwartego 222,2 mb
Sie¢ wodochgowa z rur PE100, PN10soed. 160 mm ukfadanych metpprzewiertu

sterowanego 7370,5 mb

Bilans przytaczy wodocagowych :

Dtugasci rur :

« przytacza z rur PE100, PN10sed. 63 mm ukitadanych metpavykopu otwartego -
241,1 mb
przylacza z rur PE100, PN10sped. 40 mm ukladanych metpavykopu otwartego -
2365,6 mb

« przylacza z rur PE100, PN10 éred. 63 mm uktadanych metpdprzewiertu
sterowanego 146,3 mb
przylacza z rur PE100, PN10 éred. 40 mm uktadanych metpdprzewiertu

sterowanego 2106,4 mb

Zakonczenie przydcza
w budynku -106 szt

w studzience wodomierzowejl9 szt

Zasuwy odcinajce srednicy 100 mm 67 szt.
Nawiertka wodocigowa z zaworem 425 szt.
Hydranty p.pa. srednicy 80 mm nadziemne z zasuwangi/—kpl.

Przedmiary bda znajdow& si¢ w odrebnym opracowaniu.



3. Opis stanu istniegcego .

3.1. Lokalizacja

Planowany do budowy wodag zlokalizowany jest w miejscowo Trojany na terenie
gminy Dabrowka w powiecie wotoniskim. Planowana do zwodagowania miejscows
znajduje st w potudniowo — wschodniej ¢zci gminy.
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Lokalizacja planowanego do budowy wodgagi w miejscowséci Trojany na terenie gminyddrowka

3.2. Giéwne cechy planowanego przedsiiecia
W pasie drogowym drég utwardzonych ic¢&@owo gruntowych na terenie

miejscowdci Trojany i gruntach przylegtych projektuje¢siodochg z przyhczami do
posesji zakaczonymi wodomierzem w studzience lub w budynku. MNadochgu
umieszczone zostarmydranty o dn 80 mm z zasuwami odciggmi jako elementy ochrony
ppQz.

Planowany wodogQ jest kontynuagj projektowanego wodogiu zasilanego z efia
wody podziemnej w Bbréwce. Projektowany wodag bedzie sk taczy¢ w dwoch punktach
z wodociagiem dn 160 mm zlokalizowanym w miejsca@bKarpin ; w drodze powiatowej
28557 od strony miejscowa Trojany oraz w Trojanach przy drodze krajowej &ima

493+800 km ( rejon zjazdu na Thuszcz ).

Na terenie planowanej inwestycji istnieje uzbrogetakie jak: kable telefoniczne
energetyczne , kanalizacja deszczowa , gagoagys. cénienia i inne uzbrojenie obstugae
mieszkacéw ww. miejscowéci. Istnieje te kabel telefoniczny wojskowy

zaewidencjonowany na mapie.



taczna diugéé planowanego wodogyu wynosi 10 098,8 nSrednica przewodéw

wodocihgu wynosi 160 mm , 110 mm , 90 mm oraz 63 mm.

Planowany wodogg bedzie obstugiwat gtdwnie gospodarstwa domowe, zatmydo
jednorodzinnej oraz dziatalé® gospodarcza i ustugew Projektowana il& przylaczy do

budynkoéw i studzienek —125 sztuk .
Planowany wodoag bedzie zasilany w woglz ujgcia wody w Dybréwece.

Potrzeba realizacji planowanego wodoagu wynika z zapotrzebowania na wog
dla mieszkaicOw miejscowdci Trojany. Planowany wodociag bedzie doprowadzat woa

do istniejacej zabudowy mieszkaniowej.

4. Warunki gruntowo — wodne .

Teren inwestycji z uwagi na budewgeologicza stanows gtdwnie grunty
piaszczyste, gliniaste i pylaste oraz nasypowe.pldaowanej inwestycji wykonano badania
gruntowe. Inwestycja zostata zaliczona do drugiejeforii zgodnie z rozpogdzenie
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych (Dz. U. 1998 nr
126 poz. 839).

Na odcinkach gdzie wodag przebiega w pobiu rowdéw lub je przecina wygbuje
wysoki poziom wéd gruntowych. W zaleosci od poziomu rzeki Bug i Rezy, ktére
wykazup duze wahania poziomu wod. Teren przedsiiccia odwadnigj liczne cieki i rowy,
odprowadzajce wody do wod rzek Bug i Rdzy. Dlatego prace wykonawcze nale
prowadz¢ w okresie kiedy poziom wod w rzekach jest nezgay.

Wodochg prowadzony &dzie w pasie drogowym drég gminnych utwardzonycia i
niewielkiej czsci gruntowych. Projektowana sieprzecina s z istniepcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, siggazows, zbliza sk do istniegcego ogrodzenia.
Przy tych zblieniach nalgy zachowa szczegdla ostraznos¢, kable zabezpieczyrura
ostonows | wykop prowadz recznie. Przejcie wodocagu pod drogami naky wykona
metoda przewiertu sterowanego ew. przecisku w @k drogi o nawierzchni asfaltowe;j
i w wykopie otwartym w przypadku drég gruntowychozZRop po zakaczeniu przejcia
przez drog nalezy zasypéd, a grunt stanowcy nawierzchry drogi, odpowiednio zagcic.
W miejscach skrzxowan z istniepcym uzbrojeniem, lub zlden do istniegcych przewodow
podziemnych, budynkéw oraz innych budowli, wykomjary prowadzé recznie jako viasko

przestrzenne dciankach pionowych z umocnieniem poziomym, zachaewigzczegolm



ostraznosé. Istniepce przewody naley zabezpieczy na czas robo6t. Metody podkopu rale
zastosowaw miejscach zbken do stupéw elektrycznych i drzew.
Poziom zwierciadta wody ustabilizowany jest nebgkasci od 1,8m. do 2,0m.

Do celéw kosztorysowych prayp odwodnienie powierzchniowe poprzez
pompowanie wody pompelektryczna . W przypadku konieczeoodwodnienia wykopow

prowadz¢ dziennik pompowania.

5. Zaopatrzenie w wog .

Bilans ilasci wody wykonano w oparciu o Rozpadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 14 stycznia 2002 r. ,W sprawie odlemia przegitnych norm zaycia wody”
tab. 1 poz.4 — 80,0 dm3/miesfika — dok . Obliczenia w egzemplarzu archiwalnym
projektanta.

Zapotrzebowanie wody dla celow przecivpoowych zgodnie z norgriPN-71/B-02864 i Dz.
U. nr 121/2003 z dn. 16.06.2003 poz. 1138¢ilevody potrzebna na cele przeciwpoowe
dla jednostek osadniczych o liczbie mies@d@v do 5000 wynosi 10 I/s przysoieniu 20 m

st. wody.

6. Siec wodocigowa .

Sie¢  wodochgowa wykonana dmlzie z rur wodoacigowych cgnieniowych
polietylenowych 4czonych metogl zgrzewania o énieniu 1,0 -MPa , PE 100 SDR 17,0
srednicy 160x9,5 , 110x6,6 , 90x5,4 . Lokalizacjeoniagdw w terenie na podstawie wizji
lokalnej oraz ustale szczegétowych . Trasy pragzy wedtug indywidualnych uzgodmie
Z poszczegolnymi mieszkeami . Si€é wykona& metod, przewiertu sterowanego odcinkami
dhugcéci ok. 150 m ( mgdzy poszczegollnymi hydrantami ) , jedynie w terénaainych
wykopem otwartym. Gbokads¢ utozenia wodocigu minimum 1,60 m , w miejscach
przekroczenia rowdw zgodnie z uzgodnieniami szcosgdni .

Polczenia w wztach sieci wodoagowej zaprojektowano z ksztaltek i armatusliwnej
kotnierzowej . Pajczenia rur PE z armatugeliwna przyjeto za pomog ksztattekzeliwnych
jednokotnierzowych.  Przy padzeniach  kotnierzowych  zastosowano  uszczelki
klingierytowe . Podiczenie przyiczy domowych do sieci wodagjowej wykon& poprzez
nawiertki z zasuwami odcinggymi .

Miejscem whczenia do sieci wodagjowej zgodnie z proj. msc. Karpirda dwa punkty

oznaczone W1 i W6 .



Sie¢ wodochgowa uzbrojonadaizie w naziemne hydranty p-pmraz zasuwy. Kala
zasuwa musi mieobudowe teleskopow oraz skrzynkizeliwne o wymiarach 270x270x157.
Jako ostoa obudowy zasuwy stosowaure PVC g 160 .

W celu stabilizacji uteonego przewodu wodagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, nalgy wykona& bloki oporowe w miejscu monta hydrantéw . (pod trojnik
oraz kolano stopowe).

Dla celéw przeciwpgarowych zaprojektowano na sieci wodmuwe] naziemne
hydranty @ 80 mm , rozmieszczone wergim siebie co 100 ~ 150 m na obszarach

zabudowanych Zasuwy hydrantowe powinny by stale otwarte .

Wszystkie skrzynki nalg zabezpieczy ptytkami betonowymi i oznakowatabliczkami .
Rurochgi PE utay¢ na 10 cm podsypce piaskowej, rasie posypé& warstwy piasku gr.

25 — 30 cm, oznakowaasma ostrzegawczo — lokalizacyjre polietylenu (kolor niebieski)
z wkiadka stalowy ze stali nierdzewnej i zasypavykop. Tame uktada w wykopie wkiadlg

stalowg do dotu .

Na sieci wodocigowej i przyhczach stosowaarmatug z zeliwa sferoidalnego firmy AVK
ARMADAN Sp. z 0.0. Pniewy ul. Jakubowska 1

6.1. Trasowanie

W trakcie tyczenia trasy sieci wodaegowej naley zachowa nastpujace odlegtéci:
- 1,5 m od budynkoéw ,
- 0,5 m od innych przewoddéw wodagowych,
- 0,6 m od kabli telekomunikacyjnych i elektroeregygznych,
- 0,7 m od stupow telekomunikacyjnych i elektrogreycznych,
- 1,5 m od przewoddéw gazowniczych,
- 1,2 m od przewoddéw kanalizacyjnych,
- 2,0 m od drzew roseych, osrednicy pnia do 0,5 m,
- 2,5 m od drzew rogiaych, osrednicy pnia powsej 0,5 m.
Dopuszcza si usytuowanie przewodéw w odleggdiach mniejszych od podanych , pod
warunkiem przecia obok metog przewiertu lub przecisku w rurze stalowej ostonpwe

W przypadku braku mozliwosci przejscia wodochgu obok istniegcego drzewa
dopuszcza si mozliwosé przejscia rurociagiem pomiedzy korzeniami drzewa jedynie
przeciskiem, w rurze ostonowej. Pas robot znajdujesie na terenie pasa drogowego

i zajmuje szeroka¢ ok. 2 m.



6.2. Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbnee wodocigu naley oznakowa wg
obowizujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientasyj do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodsgowych”). Zasuwy i hydranty podziemne oznakéwa
tabliczkami malowanymi przymocowanymi do statyckneéntow, np. ogrodzenia, albo do

stupkéw betonowych.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno énpeine zabezpieczenie wegtrzne i zewgtrzne
przed korozj. Producenci armaturyeliwnej (zasuwy, hydranty) zapewnjajo poprzez
zastosowanie farby proszkowo-epoksydowej. Trojrkkacce kotnierzowe, zweki, kolana
pod hydranty pomalowanea Sabrycznie materiatem bitumicznym. Nzje przestrzega
obowigzujacych norm i przepisow.

6.4. Eksploatacja i konserwacja.

W celu prawidtowe] eksploatacji sieci nayeokresowo odpowietrZaja poprzez odjczenie
zasilania i wypuszczenie wody przez hydranty (wwuyagj potazonych miejscach na sieci).
Niezbzdne jest rOowniz uruchomienie przynajmniej raz na kwartatzfeago hydrantu i

zasuwy, poprzez kilkakrotne padkenie i pozostawienie w stanie wgipwym.

7. Przylacza wodocjgowe .

Przylacze wodocigowe zaprojektowano z rur PE 100 wodgowych osrednicy 40 mm.
Wiaczenie do sieci wodoggowe] wykong poprzez wbudowanie nawiertki wodegowej
z zasuwg odcinajca . Stosowa zasuwe z wktadem mgkkim .
Na przyhczu wbudowa skrzynlk zeliwna do instalacji wodnych o wym. g 270 x 270 x 157
mm. Ostor obudowy zasuwy — rgrPCV g 160, stosowaednoczénie jako podbudow
skrzynki zasuwowej wodoggowej. Potgenie zasuwy oznacgyna tabliczce zasuwowej
zamocowanej w stabilny sposob. Péegg przyhcza pod nawierzchaiasfaltova wykona
w rurze stalowej czarnej érednicy zewntrznej g 114 x 6,7 . Rury ochronnej stalowe
izolowat po stronie zewgtrznej i wewrtrznej masami bitumicznymi.

Na wejciu wodocagu do budynku wykortapodegcie pod wodomierz z zaworem
odcinajpcym kulowym . Za zaworem montowavodomierz wg projektu instalacji wew. .
Wodomierz zamontowa bezpdrednio za pierwsg zewretrzna $ciam  budynku

Za wodomierzem zamontowazawor antyskzeniowy typu EA 251 o przeplywie



zapewniaggcym wymagane énienie w instalacji p. po Gkbokad¢ utozenia przydcza 1,6
m.

Wezetl pomiarowy montowa za pierwsz sciana w pomieszczeniu ogrzewanym, gdzie
temperatura w okresie zimowym jest minimuf@ 5

Po zakaczeniu rob6t montaowych wykoné proke szczelnéci wykonanego przycza.
Cisnienie prébne 1.0 MPa, czas trwania préby — 1 gdttdle wykona w obecnéci
przedstawiciela dostawcy wody.

Zasypywanie wykopow natg wykona po éwczesnym przeprowadzeniu proby szczeino

Dezynfekcg nalery przeprowadz roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawssto
srodka dezynfekucego (czystego chloru) 20-40 mg/dm

Roztwor dezynfekcyjny naly pozostawé w przewodzie przez 24 godziny, po czym
ponownie przeptukaprzewdd.

Ptukanie czyszee: 5 * wymiana

Ptukanie kaczace: 5 * wymiana

Predkos¢ ptukania: 1,0 m/s.

Po dezynfekcji sprawdzijakas¢ wody na zawart@ wolnego chloru.

Przed oddaniem do eksploatacji perga, woda w przgyczu powinna odpowiada
warunkom okrglonym w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r.
(Dz.U.Nr 203, poz. 1718).

Rurochgi z PE ulay¢ na 10 cm podsypce piaskowej, rasie posypa warstwg
piasku gr. 25 — 30 cm, oznako$veesma ostrzegawczo — lokalizacyre polietylenu (kolor
niebieski) z wkltadk stalows ze stali nierdzewnej i zasypawykop. Ta&me uklada

w wykopie wktadlg stalowa do dotu. Ukladanie tany zakaczy¢ przedsciam budynku.

8. Roboty ziemne oraz skrzipwania przewodoéw z przeszkodami
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodggowe] naley prowadzé zgodnie z norm
brarvowa MGK PN-62/8336-02 ,,wykopy otwarte pod przewody dwoiagowe
i kanalizacyjne.”
Glebokas¢ przykrycia sieci wodoggowej przygto 1,7 m, a przyiczy 1,6 m przy wegiu
do budynku licac od gornej krawdzi rury do powierzchni terenu. Zablienie rury
ostonowej pod dnem rowu najezachowa 1,20 m licac od gornefcianki rury .
Wykopy w miejscach gdzie pozwadajwarunki prowadzi mechanicznie przy pomocy

koparek ze skarpami , urobek gruntu z wykopow skiawh odktad wzdtiawykopow.



W  miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wadezE recznie,
waskoprzestrzenne, z szalunkiem drewnianym lub wyamas stalowymi.

W miejscach skrzxyowan z kablami telefonicznymi oraz w miejscach zéli do stupdéw
teletechnicznych roboty naig wykonywa recznie.

W miejscach skrzyowan sieci z kablami energetycznymi roboty nglevykonywa: recznie,
kable wyhczy¢ spod napicia, podwiesi do kantéwki i zabezpiecgzyrura Arota. Przy
stupach zachowaodlegi@dé minimum 1 m od podziemnych gxi stupodw oraz zapewdi
w czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisipstvych.

Podczas robot ziemnych, zwré@zczeglla uwag; na istniejce w terenie punkty osnowy
geodezyjnej i zapewéiim nienaruszalng. W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej
wykonawca roboty wznowi punkty lub zaiponowa osnow na wtasny koszt.

W przypadku niezgodroi realizacji sieci uzbrojenia podziemnego tereniprpjektem
uzgodnionym przez Z.U.D. inwestor zobauany jest przedioy¢ mag z wynikami
pomiarbw powykonawczych wdaiwemu organowi administracji architektoniczno
-budowlanej.

Zasypywanie wykopow natg wykona po probie szczelrdai przewodow wodoggowych.
Wykopy zasypywé warstwami gruntem rodzimym bez kamieni max. do. 3 cm ,
a warstwy gruntu zagzczé sposobem mechanicznym lygznym do wymaganego stopnia

zag:szczenia.

Przegcie wodocagu i przyhczy pod drogami o nawierzchni asfaltowej nglevykona
przeciskiem. Jako rury przewiertowe stoséway stalowe. Rury wodoggowe wprowadzd
w rure przewiertow na ptozach z tworzywa sztucznego. Przestragedzy rurami przy
koncach rur przewiertowych uszczelrpianky poliuretanow.

Skrzyzowanie rurocigu z kablami w ptaszczypie pionowej winna wynoéi~ 0,7-0,9 m i co
najmniej 0,8 m z kablami energetycznymi i 0,9 zl&ab telefonicznymi.

9. Proba cknieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci.

Préke cisnieniona wodocagu wykon@& zgodnie z PN-81/B-10715.zmontowane
odcinki rurocagu o dtugdéci okoto 300 m naley zasypa 30 cm warstw ziemi, miejsca
pofaczen i uzbrojenie sieci pozostafviniezasypane. Tak przygotowane odcinki woalgai
podd& prébie na dinienie 1,0 MPa. Proba szczedobjest pozytywna , peeli w ciagu 30
minut nie zauwza st spadku cinienia poniej 0,01 MPa na kale 100 m sieci .

Przed oddaniem wodagu do uytku naley przeprowad# ptukanie i dezynfekej
Wodochg nalery ptukat duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach



na kacu sieci. Ruroeig zachlorowa roztworem podchlorynu sodu i pozastawia na okres
24 godzin . Po tym okresie wyptukeurochgi wody i wykona® .
Badania jakéciowe wody. Po uzyskaniu pozytywnych badaody mana przysipi¢

do whczenia wybudowanego wodagu w istniejca siec wodocigows.

UWAGI KO NCOWE

1. Przed zasypaniem wykopu wyk@énawentaryzagj geodezyja i zgtost do odbioru
technicznego.

2. Materialy uwyte do budowy sieci powinny posiadavymagane certyfikaty, atesty
i deklaracje zgodnimi z EC, dopuszczage w/w produkty do stosowania w Polsce .

3. W czasie montai naley przestrzega przepisbw bhp i p.po obowhzujacych
dla robdt instalacyjnych .

4. Cata¢ robdt wykoné zgodnie ze sztukbudowlan oraz z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych . Czs¢ Il . Instalacje sanitarne

i przemystowe."

Sporzdzit :

Maciej Biatobrzewski



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

Nazwa obiektu budowlanego:
sie¢ wodocagowa w msc. Trojany z przyhczami do bud.
mieszkalnych .

Adres obiektu budowlanego:
Trojany gm. Dabréwka

Inwestor:  GMINA D ABROWKA
Dgbréwka ul. T. K&ciuszki 14

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneg@z kolejngé
realizacji poszczegdélnych obiektéw

ZAKRES ROBOT
- sie¢ wodochgowa PE 160, 110, 90, 63
- przylacza wodocigowe PE 40

KOLEJNGSC REALIZACJI

- roboty przygotowawcze i ziemne ( wykonanie wykqumd sieci wod. 0
gtebokasci ok. 1,80 + 1,60m i szerokoi 0,80m )

- zabezpieczenie wykopow przez oznakowanimiabiala w czerwone
pasy

- monta rur PE , uldenie ich na podsypce piaskowej oraz ménta
armatury

- po geodezyjnym odbiorze trasy sieci wodgowej i kanalizacji sanit.,
wykonanie pozostatych prac ziemnych z zaldem tamy
lokalizacyjnej

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- oznakowanie sieci zgodnie z dokumentacja



Szczegotowy harmonogram robot ngleizgodné z Inwestorem |
inspektorem nadzoru .

2. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowane] sieci wypuja obiekty oraz urgdzenia
podziemne:

-siet gazowa,

- przewody telekomunikacyjne,

- linie energetyczne,

-przewody podziemne energetyczne

- urzadzenia melioracyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki takenu , ktore
mogy stwarza* zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

- wykopy pod sié wodochgowa,

- monta studni wodomierzowych,

- mont& przyfczy indywidualnych,

- przegcia pod istnigicym uzbrojeniem.

4. Wskazanie dotygze przewidywanych zagter wysepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych , okstajgcych skag i rodzaje zagréen
oraz miejsce i czas ich wygtienia

- gkebokie wykopy i sktadowanie urobku

- praca przy urgzeniach spkgu zmechanizowanego

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktapracownikéw przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpmgch

Przy wykonywaniu projektowanych instalacji sanitarim naley stosowé
przepisy BHP wg obowrujacych norm i rozporadzen.

6. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajch
niebezpieczéstwom wynikagcych z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagemia zdrowia lub w ich gsiedztwie , w tym
zapewniagcych bezpiecan i sprawry komunikacj , umcliwiajgcq
szyblg ewakuacg na wypadek pgaru , awarii i innych zagrden



- powot& kierownika budowy. Poprawnie zagospodaréwwéac budowy.
Budowe wyposay¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktave,
sprzt pierwszej pomocy, BHP i P.RPo

- wykopy liniowe oznakowai zabezpieczy

- prace w pobfiu istniepcego uzbrojenia terenu prowaélzv obecnéci

oraz pod nadzorem odpowiednichzguechnicznych

- stosowda materiaty posiadage odpowiednie atesty techniczne

- stosow& odpowiedni sprz BHP

Opracowat :



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7did®94 r. - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 20poz. 2016 - ost. zm.
2004.05.31 / Dz. U. z 2004 r. Nr 93 , poz. 888wiadczam ze ,PROJEKT
BUDOWLANY ZEWN ETRZNYCH SIECI WODOCI AGOWYCH Z
PRZYL ACZAMI DLA MIEJSCOWO SCI TROJANY ” zostat opracowany
zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektuldwianego ( Dz. U.
Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003 r. zrpéjszymi zmianami ) , zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpalea budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 p&niejszymi zmianami)
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ( arudi. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane ; tekst jednolity Dz.22003 r. Nr 207 , poz. 2016
Dz. U. Nr 163 poz. 1364 )

Projektant :

Sprawdzajacy :



