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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznepg/magania dotycce wykonania i odbioru
robét: Sié wodochgowa w miejscowsri Trojany Gm. Rbrowka.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakgcbokumentow przetargowych i Umowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia prac przy realizacji robét
technologicznych i obejmayjj

L.P NAZWA j-m. llosé¢

1 | Sig wodociagowa z rur PE od 290mm do 160 mm uktadanyc mb 2728,3
metod, wykopu otwartego
2 | Sie wodociagowa z rur PE od 290mm do g160mm uktadanych mb 7370,5
metod, przewiertu sterowanego
3 | Przyhcza wodociagowe z rur PE od g40mm do @63 mm ukiattan | mb 2606,7
metod, wykopu otwartego
4 | Przyhcza wodociagowe z rur PE od g40mm do 263 mm ukjattan | mb 2252,7
metod, przewiertu sterowanego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymiyktinania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsto z
postanowieniami Umowy.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej S%:s
e _rury wodocagowe z PE100, PN 10, @40 mm do 460 mm
e ksztaltkizel, PE,
e _zasuwy z obudowi skrzynky uliczm,
* hydranty p.pe. nadziemne

2.1 Dokumentacja
Materiaty winny posiadaaktualra aprobat¢ techniczia, deklaragt zgodndci z aprobat i atest
higieniczny.

2.2 Skiadowanie
Wyroby z tworzyw sztucznychagpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z czym:

* naleey chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiga, na ktérym s
sktadowane Iub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiWaych
urzadzen i metod przetadunku,

* _rury w prostych odcinkach, skfadowav stosach na réwnym podio, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach | do 2 metréw. Nie
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przekracza wysokaci sktadowania ok. | m dla rur o mniejszyaiednicach i 2 m dla rur
o wickszychsrednicach (j&li szczegotowe wymagania nie stangwiaczej).

» rury w kregach sktadowana ptasko na rownym podio na podktadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nizefiracza wysokaci
sktadowania 2m.

e rury o r@nych srednicach powinny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rusmedkach transportowych

* szczegolnie naly zwrac& uwag na zakaczenia rur i zabezpiecZge ochronami
(koparki, wktadki itp.).

* nie dopuszczado skladowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wpgt odksztalcenia
(zagkcia, zagniecenia itp.) - w miarmazliwosci przechowywa i transportowa w
opakowaniach fabrycznych.

* nie dopuszczado zrzucenia elementéw.

* niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwiiizek lub kegdéw po podtau.

e zachow& szczeglla ostrznos¢ przy pracach w obwbnych temperaturach
zewretrznych, poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

» _transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhigp tak by wolne
konce wystajce poza skrzyritadunkows nie byty dhesze ni | metr. Natomiast rury w
kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

o ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny liysktadowane ,w sposob upedkowany,z
zachowaniem wxej omawianychrodkéw ostranosci.

Tworzywa sztuczne m@apgraniczon odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie
UV, w zwiazku, z czym naley chront je przed:

« dlugotrwah ekspozygj stonecza,

* _nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

Wszystkie materialy i ugdzenia przewidywane do wbudowaniagdp zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadz W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe indajendotyczce zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatbw oraz odpowiedrieiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zetwzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz zawta#dciwe skitadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalgeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot dacych przedmiotem niniejszej ST stos@wnastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nagzprzt:

* Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych o syakalnej dtugéci

przewiertu 200m,

e zuraw samojezdny 5-10t

* _kompresor

» zestawy do wykonywania zgrzewow doczotowych i etedporowych,
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptatjspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, spten budowlanego, uszlzer i urobku z robét ziemnych stosoéva
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez kim@eNadzorurodki transportu:

e _Samochody samowytadowczy do 5t

e _Samochody samowytadowczy 6-12 t

4.1 Rury

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley ustawé réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obolebge i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania si podczas transportu. Rury powinny ¢by
uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. Wytadunek rur powinien odbyvsa z
zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca zesrodkow transportowych, lecz roztadoévao pochytych legarach. Ponadto, przy za i
wytadunku oraz przewozie rseodkach transportowych nale przestrzegaprzepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym. Betonowe elementy gimgfkowane winny by
przew@one w pozycji poziomej i naty je zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie maleprzestrzega przepiséw obowizujacych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizrobot, ktéry uzyskat
akceptagj Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nmauspetnig# wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pogladem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z wymaganiami oboaziujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
a) prace geodezyjne zygiane z wyznaczeniem zakresu robot
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédinmarunkow istnigjcych z Projektem
C) przegcie i odprowadzenie z terenu woéd odpadowych i grwgith
d) wykonanie niezéinych drég tymczasowych zasilania w engrgiektryczm i wode oraz
odprowadzenidciekow
e) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogodnwgi kotowe)
f) dostarczenie na teren budowy nigdibych materiatéw, usglzei i sprztu budowlanego
g) wykonanie niezédnych prac badawczych i projektowych

5.3 Zakres robo6t zasadniczych sieci.

5.3.1 Ogolne warunki uktadania (montau) przewodow

Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenigzej od 0°C nie jest mbwy.

Opuszczanie i ukiladanie przewodu na dnie wykopuzenm@dbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podiza. Przed opuszczeniem rur do wykopu malesprawdzé ich stan
techniczny - nie mag mie¢ uszkodzé oraz zabezpieczyje przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknv postaci zelepek, korkow itp.
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5.3.2 Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mazna opuszczado wykopu gcznie.
Uktadanie odcinka przewodu odbywg sia przygotowanym podia. Poditae profiluje s¢ w
miare uktadania przewodu, a grunt z patonvykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czsci
przewodu poprzez zaszczenie po jego obu stronach. Ngl@rzy tym zwroat uwag: na to,
aby osie 4czonych odcinkow przewodu pokrywahgsiPrzewdd po ukzeniu powinienscisle
przyleg& do podigza na catej swej diugoi w co najmniej IV jego obwodu. Nie wolno
wyrownywa kierunku utagenia przewodu przez podktadanie pod niego twardlementow,
takich jak np. kawaitki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi utzonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarunke powinno
przekracz&0,01m.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réavpiey zmianie kierunku rur #acych,
nalezy zwrdcié uwag na to, aby nie przekroc&ydopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, ktéry dla rur PEHD m® wynost 50xD (D<rednica zewetrzna). Przy czym
dopuszczalna wargé wygiecia rur zaley miedzy innymi od temperatury, jedna z firm podaje
nastpujace wartgci ugieé:

e 20 x D (przy temp. + 20°C),

e 35xD (przy temp. + 10°C),

e 50 x D (przy temp. 0°C).
Pokczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem ju#ozonym mana wykonyw& na
poboczu wykopu lub few wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejscaprzgtu do
taczenia. Zdcza powinny pozostaodstonete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno
przewodu.

5.3.3 Gkbokosé utozenia, umieszczenie wzgtlem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unienhiviajacy:

e _zamarzanie w nickciekéw lub wody w okresie zimowym,

e _uszkodzenia pod wptywem olgen zewretrznych,

* _niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (akenie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewoddédw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowyckrodkdéw
zabezpieczagych ustala ogélna norma. Wg tej normylgtkas¢ utozenia przewoddw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu runy ednej terenu byto wksze ni
umowna gtbokas¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecando$garprzykrycia
przewodu powinny biytakie jak w tablicy poriej.
W przypadku konieczrioi ulozenia przewodow na mniejszych ¢lgbkasciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniéciekOw, przewody powinny léyocieplone, np. warstw
zuzla uzupetniajcego zadam glebokas¢ przykrycia (warstwa zuzla nie mae mig
bezpdredniego kontaktu z raz tworzywa sztucznego).

Wartasci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zatgci od gkbokaici przemarzania gruntu.

Glebokas¢ przemarzania gruntu (m) Glebokas¢ przemarzania przewodu (im)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny hy rozmieszczone w stosunku do pozostatych elemeniatrojenia
podziemnego zgodnie z dokumenigajojektows.
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5.3.4 Metody hczenia rur i ksztattek PE
Nalezy stosowa generaln zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obexvja procedury
podane przez ich producentéw.

5.3.5 Zgrzewanie czotowe
Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nale przeprowadzi dla rur i ksztaltek osrednicach
wigkszych lub rownych od 63 mm. Wszystkie parametrgegania rur polietylenowych musz
by¢ podane przez producenta rur w instrukcji ménta
Dla uzyskania poprawnie wykonanegacza, naley oprocz przestrzegania ww. zasad zwtOci
uwag; na:
» _prostopadte do osi ohgiie kaacOwek rur i ich oczyszczenie ze sppw obrzynek,
e _zgrzewanie rury o tej sam@gednicy i tych samych gruboiachscianek,
» _dokladne wyréwnanie kadéwek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,
» temperatug w czasie zgrzewania kodw rur - w granicach 210 -220°C (PE),
* bezwzgtdne przestrzeganie czysto taczonych powierzchni  (czo6h)  rur,
(niedopuszczalne jest np. dotkeie palcem),
» wspotosiowdé (owalizacg nalezy usurac¢ stosujc naktadki mocujce w zgrzewarce),
e utrzymanie w czyskei pityty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysiczgko za
pomoa drewnianego skrobaka i papieru zihego alkoholem,
e _czas usunrcia ptyty grzejnej przed dociskiem kwdwek rury byt maliwie krotki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenienie (PE),
» sit¢ docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru
» sit¢ docisku w czasie chtodzeniaazta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
statym poziomie, a w szczegOkwo w temperaturze powsgj 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zazku z tym, chtodzenie g#¢za powinno odbywasic w
SposOb naturalny bez p&preszania,
Inne parametry zgrzewania takie jak:
» _sita docisku przy rozgrzewaniu i viawym zgrzewaniu powierzchni,
* _Czas rozgrzewania,
e _czas dogrzewania,
* _czas zgrzewania i chtodzenia,
powinny by $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.
Po zak@éczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniuadzenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzemiymiarow nadlewu
(szerokdci i grubasci) i oszacowaniu warkgi tych odchylé. Wartgci te nie powinny
przekraczé& dopuszczalnych odchylgpodanych przez danego producenta.

5.3.6 Zgrzewanie przy pomocy aicz elektrooporowych

Odbywa st ono przy ayciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowyh.ztacza wsuwa
sie przyckte prostopadle i oczyszczonenkdwki rur z PE, a nagbnie przepuszcza ‘sprzez
drut oporowy, pad w okr&lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodniesirukch
producenta zkcz. Operacja elektrozgrzewania powinna ¢ byprzeprowadzona przy
unieruchomionych kiccowkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewa®jane zapisaneadz na zhczu
w postaci nadruku, dolz w postaci kodu kreskowegoadrz na karcie magnetycznej,ady
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy wcu - elektrozgrzewarka.

Niektore zhcza elektrooporowe posiadayskaniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwapce st preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzme dokonywa zgrzewania okrdaja
producenci z{cz elektrooporowych. Ogdlnie ma przyjé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.
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5.3.7 Pojczenia mechaniczne

Stosowane g gitdwnie przy paiczeniach PE/stal, gdydzy sk istniepca siet stalowy z PE.
Stosowane magby¢ rowniez przy pohkczeniach rur PE z armatustalows. Nalezy stosowa
pofaczenia kotnierzowe uszczelriaj je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub
kauczuku polichloroprenowego.

5.3.8 Uktadanie przewodu

Odcinki wodocagu projektowane pod drogami asfaltowymi rglerykona metod, przewiertu
sterowanego. Przewiert dlazkego odcinka wykonanyebzie rup PE. Maksymalne diugoi
odcinkéw gdzie naley wykona przewiert to 200m, a maksymalé@ednica przewodu PE jaki
trzeba utay¢ to 160mm. Lokalizagjw/w odcinkéw uwzgidnia projekt.

Pozostate odcinki prz&jia wykonywane &da pod drogami o nawierzchniaetvirowoziemnych
metod wykopu otwartego. Wszystkie nawierzchnie drogowgre zostaly uszkodzone w
trakcie uktadania ruroagow przywroct nalezy do stanu pierwotnego.

W miejscach skrzyowan z istniepcymi sieciami wykoné recznie odkrywki w celu ustalenia
faktycznej gébokasci posadowienia tego uzbrojenia. Przy ukladaniy.ps@dochgu poniej
utozonego uzbrojenia istniggych sieci zabezpiecézyza pomog koryt drewnianych lub innych
konstrukcji podtrzymujcych rury nad dnem wykopu. Alternatywnie péog te mana
wykona poprzez przebicie tunelikobw w gruncie na digjo2+3m. W obegbie skrzyowan
nalezy starannie zagcic¢ grunt zasypki by nie nagdito osiadanie ruroggow.

Prace odkrywkowe w miejscach sk#pyan z istniepcymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi naley wykonywa wytacznie pod nadzorem gt technicznych
uzytkownikéw tych kabli. Przed uleniem projektowanego wodagu naley zabezpieczy
istniejace kable za pomaaur ochronnych dwudzielnych z PCW typu "Arot" aigésci 3,0m.
Przy prowadzeniu prac ziemnych w pahlistupédw energetycznych N/N i telefonicznych agle
zachowa odlegta¢é min 2,0m. W przypadku niemtwosci zachowania w/w odlegéci roboty
ziemne nalgy zakaiczy¢ w odl. 2,0m od stupa. Pozostawiony nie przekopadginek przy
stupie przej¢ metod, przewiertu ¢cznego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

a) ogolne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, spuzi srodkéw
transportu podano w ST ,Wymagania ogolne"

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatow i urdzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni systendradki techniczne do kontroli jakoi robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatdw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a gstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikébw dla caio wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badsykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
w trybie okrélonym w PZJ do akceptaciji.

b) wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aad
nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmugaty proces budowy
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6.3 Badania jakdci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych.

6.4 Préby szczelngci rurociagow i kanatow

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymalaci polaczen przewodu naley przeprowadzi
préby szczelngi. Proby szczelnwi naleey wykona dla kolejnych odbieranych odcinkéw
przewodu nazadanie inwestora lub aytkownika naley rowniez przeprowadz proke
szczelnéci catego przewodu.

Zaleca s} przeprowadzd proke cisnieniowa hydraulicza, jednake w przypadkach
uzasadnionych wzegllami techniczno-ekonomicznymi mta stosowaproke pneumatyczan
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagysiazanych z prébami szczel§w sa podane
w normie. Niezalgnie od wymaga okreslonych w normie naley zachowdé nastpujace
warunki przed przygpieniem do przeprowadzenia préby szcz&tno

» _ewentualne wymagania inwestora amdane z pro powinny by jasno okrélone w
projekcie,

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny zgodne z obowzujacymi
przepisami,

» _odcinki poddawane probie szczedob mogy mie¢ diugas¢ ok. 300m w przypadku
wykopOw $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach mmocnionych ze
skarpami — wszystkie gtza powinny by odkryte oraz w petni widoczne i dephe,

* odcinek przewodu powinien byna catej swojej ditugai stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnisyplaa,

» wszelkie odgafzienia od przewodu powinny byamknete,

o profil przewodu powinien unmiwia¢ jego odpowietrzenie w najwgzych punktach
badanego odcinka,

* nalezy sprawdzéa wizualnie wszystkie badane pokenia.

W czasie prowadzenia proby szczdékionaleey w szczegolngci przestrzega nastpujacych
warunkow:

* _przewdd nie mee by nastoneczniony a zigniemperatura jego powierzchni zestnznej
nie mae by nizsza nk 1°C,

« _napetnianie przewodu powinno odbyiske powoli od najniszego punktu,

» temperatura wody wykorzystywanej przy probiga@nia nie powinna przekracza0°C,

* _po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawi go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e _po ustabilizowaniu si prébnego cnienia wody w przewodzie néadg przez okres 30
minut sprawdz&jego poziom,

 w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przew@adwietrzem powinno 8i
odbywa dwuetapowo z przeprowadzeniemeaglin badanego odcinka goizy etapami,

e _po uzyskaniu énienia probnego natg przewdd pozostawiprzez okres do 24 godzin
dla wyrownania temperatury powietrza weava przewodu z temperatuptoczenia i po
tym czasie naley przystpi¢ do kontrolowania énienia (wtadciwa préba szczelsoi
trwajaca nie dhiej niz 24 godziny) w odgpach co 30 minut,

e caly przewdd mze by poddany probie szczelfm dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczeln@i poszczegolnych jego odcinkdw oraz po jego zasiypaz
wyjatkiem miejsc 4czenia odcinkow,

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi

» _dla odcinka przewodu o &iieniu roboczym pdo IMpa B = 1,5p lecz nie nisze nk

IMpa
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« . dla odcinka przewodu ogiieniu roboczym pponad | Mpa P= B + 0,5Mpa
Szczelné¢ odcinka i catego przewodu powinnatkgprawdzona zgodnie z oba&ujaca norm.
Po zakdczeniu proby szczeldoi nalezy zmniejszy cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a
przewod powinien byopr@niony z wody.
Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegoaytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne".
Roboty obgte niniejsa ST obmierza giw jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. ST-00.
Obmiar robét okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ robot oblicza si wedtlug sporgzdzonych przez siby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydzgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej ST i uymuje w kdize obmiaru.

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggsjceptacii
Inspektora Nadzoru i musposiadéa wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich praea podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikalolvy przedkitadag
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia do&atacg powykonawcz robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodmiepostanowieniami Umowy oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

8.1 Zasady szczegotowe.
8.1.1 Odbiory techniczne przewodu.
W procesie realizacji budowy przewodu mapiejsce odbiory cgciowe i odbiory kacowe.
Odbiory czsciowe odnosz sic do poszczegoélnych etapdw robét przed aakeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdkiaobot podlegajcych zakryciu. W zwizku z
tym, ich zakres obejmuje:
» _sprawdzenie zgodioi wykonanego odcinka z dokumentgcyv tym w szczegOlniei
zastosowanych materiatow,
» sprawdzenie prawidiowoi wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdhkiopodiaza,
podsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu, odeskowania,
» _sprawdzenie prawidiowoi montau odcinka przewodu, a w szczegdiciozachowania
kierunku i spadku patzei, zmian kierunku,
» _sprawdzenie prawidtovéci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szcze§dimozy
przegciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzemdby szczelri@i na
cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka dglestacji, naley dokon& odbioru
koncowego, ktory polega na:

» _sprawdzeniu protokotow odbioru griowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w
nich postanowig usunecia usterek i innych niedomagaw szczegolnéci sprawdzenia
protokotéw z préb szczeldoi,

» sprawdzenie aktualdoi dokumentacji technicznej, uwzghiajac wszystkie zmiany i
uzupetnienia.
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Odbiory czsciowy i koncowy, powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego izytkownika oraz potwierdzone wd@wymi
protokotami. Jeeli w trakcie odbioru jakie wymagania nie zostaty spetnione luld tgawnity

si¢ jakies usterki, naley uwzgkdni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usurcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Pfatng¢ za jednost&k obmiarowa roboty naley przyjmowa& zgodnie z postanowieniami
Umowy, obmiarem roboét, ocenjakasci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i badla
Zgodnie z postanowieniami Umowy nayewykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. ST-00:
* _roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* _roboty montaowe: rurocagi tranzytowo-rozdzielcze, przgza wodocigowe,
» _kontrola jakdci
Cena wykonania robot obejmuije:
a) prace geodezyjne zygane z wyznaczeniem,
b) prace geotechniczne wraz z dokumentpoywykonawcz
c) badania laboratoryjne rob6t i materiatdw wrazpracowaniem dokumentacji
d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogoigiogi kotowe) zgodnie z projektem
organizacji ruchu, odtworzenia i optaty zaczeg pasa drogowego,
e) dostarczenie materiatow, sgitzi urzadzen oraz ich sktadowanie
f) wykonanie niezldnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
g) wywoz z terenu budowy materiatowezimych
h) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospudamie terenu budowy
i) wykonanie okrélonych w postanowieniach Umowy bagapomiaréw, sondowa i
sprawdzé robot
j) wykonanie robot zasadniczych, wylazeniowych; montau osprztu;
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej roboét i bt
[) uporadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdilB

* BN-83/8836 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wdrnumadania przy odbiorze

« PN-81/B-10725 Wodoani. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaniabrajenia przewodéw
wodochgowych

* PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badpray odbiorze.

e PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody bada

* BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki loétew. Wymagania techniczne.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

» _Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragiéw PVC i PE

» _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych tom Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” opracowanyegrZ OBRTI ,Instal”- Warszawa
1988 r.

oraz inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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