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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpwg/magania dotycce wykonania i odbioru
robot:

Sie¢ wodochgowa dla miejscowiei Trojany Gm. bréwka

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jakogz Dokumentow Przetargowych najeodczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanygkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymiyktinania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

* _wykopy - doly szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla ddzer instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdlwthatd ziemnych,

e . zasyp - wypelnienie gruntem wykopdéw tymczasowych wymaganym
zag:szczeniem,

» ukopy - pobér ziemi z odktadu, wydobyta ziemia a@stryta do budowy nasypow
lub wykonania zasypéw lub wywieziona na sktadowjsko

» _ wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami ludzianach pionowych,

» odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopuzoloy w okrélonym miejscu
bez przeznaczeniazytkowego lub z przeznaczeniem dozpiejszego zasypania
wykopu,

» skiadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magawvania nadmiaru gruntu
z ziemi ralinnej z wykopdw, pozyskania i koszt utrzymania iaba wykonawe,

» _plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadamycjektem rzdnych, przez
sciecie wypukiagci i zasypanie wgbien o wysokdci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m

» wskanik zag:szczenia gruntu - wielkd charakteryzujca zagszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

|s= Pa/ Pds

Gdzie:
Pd - gstos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mghp
Pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okréona w normalnej probie Proctora,

1.4. Ogodlne wymagania dotycge robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodsto z
postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej S%:s
e .grunt z wykopu - do wykonania nasypow. Przydé&tngruntow z wykopow do
wykonania nasypow okék laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu myszzyska
akceptagj Inspektora Nadzoru.
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* _grunt z dokopu kategorii Il

Przydatné¢ materialtdbw na nasyp naleokresli¢ po wykonaniu nagpujacych bada:

» _wskaznik réznoziarnistéci > 5,

* wskanik piaskowy > 35,

* _wodoprzepuszczalgdé K > 8 m/dole.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanjdalzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasiked wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotae zrdédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednieswiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektordvwadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz zawita#8ciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalzeniami PZJ.

3. SPRZET

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@wnastpujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nagzprzt:

» koparka samobima- 0, 25 - 0,6 &)

» _spycharka gsienicowa - 100 - 150 kM,

» plyta wibracyjna, samohiea.

e _zuraw samojezdny 5 - 10 Mg,

« _wibromtot do wbijania i wycigania grodzic,

» _zestaw do odwadniania wtpnego i powierzchniowego wykopow.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtzi, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptabjspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dao&otow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, stz budowlanego, uszlzea i urobku z robot ziemnych stosoéva
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez kim@eNadzoruérodki transportu:

» _samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 - 5t

» _samochdd erzarowy, samowytadowczy 10 - 20 t,

» _samochdd erzarowy, skrzyniowy 10 - 20 t.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu
winny by zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiizrobot, ktéry uzyskat
akceptagj Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nmauspetnig# wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego) tak pod wzdkem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z wymaganiami oboaziujacych
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
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5.2. Zakres robot przygotowawczych:

a) prace geodezyjne zyzane z wyznaczeniem zakresu robot

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédinoarunkow istniejcych z Projektem

c) zabezpieczenie lub usgaie istniecych uradzer technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk

d) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

e) przegcie i odprowadzenie z terenu robét wéd odpadowygriumntowych

f) wykonanie niezdnych drog tymczasowych, zasilania w energiektryczm i wode
oraz odprowadzenixiekéw

g) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

h) dostarczenie na teren budowy nigdtloych materiatéw, uegdzen i sprztu budowlanego

i) wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych

5.3. Zakres rob6t zasadniczych
a) Roboty ziemne tymczasowe i state (usciai humusu, wykopy z odwodnieniem i
umocnieniami, zasypy, podsypki) zwane z budowsieci wodocigowej

5.4. Warunki techniczne wykonania robot
5.4.1.Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zawiane z wyznaczaniem i realizagjob6t ziemnych obejmajmicdzy
innymi:
a) wyznaczenie i stabilizacjw terenie (w nawizaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
b) wyznaczenie, w oparciu 0 robacesnowe realizacyja elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawizie,
C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpdnim jej gsiedztwie odpowiedniej ik
reperow wysokéciowych,
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacpotowymaganych nachyleskarp,
spadkow, osiadania itp.,
e) wykonywanie w czasie realizacji robot pomiarémwentaryzacyjnych usdzen i
elementow zakiczonych

5.4.2.0dwodnienie terenu robo6t i zabezpieczenie pgd doptywem wod

W przypadku gromadzeniagswdd opadowych w wykopach nale zastosowé& odwodnienie
wykopow jako bezp@ednie za pomacpompy spalinowej z przystawlsamozasysaga.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powiny§ Zawarte w cenach jednostkowych.

5.4.3.Wykopy

Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody grunbwe;j

Nachylenia skarp oraz ¢gdne dna wykopu oké&a projekt. Gdy wykop wykonywany pod wgd
stanowi wstpna faze robo6t naley go wykong& do gkbokasci okoto 50 cm mniejszej aiw
projekcie. Dokaéczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowast woOwczas ha
sucho przy obribnym zwierciadle wody gruntowej. W wykopach wykorarwch mechanicznie
ostatny warstwe, 0 migzszaci 0,3-0,6m (w zalenosci od rodzaju gruntu), natg usuraé z duza
ostraznoscia niekiedy nawet gcznie i pod nadzorem geologiczno-Inspektorskim. ntach
wrazliwych strukturalnie (pczniepcych, lasuicych s¢ lub szybko rozmakagych) warstw
nalezy usura¢ na krétko przed przygpieniem do roboét.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budoggdiotwymagay, grunt w skarpach i w dnie
wykopu naley zagsci¢. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynéds=0,98.

Wszystkie obmiary dla obienia poziomu wody powinny kbyawarte w cenach jednostkowych.
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Umocnienie wykopow
.Roboty naley realizowa z wytycznymi WTWO-H-4 (Zaradzanie nr 42 Prezesa CUGW z
19.12.1966r.).

Posipowanie w okoliczndciach nieprzewidzianych
W przypadku wysipienia zagrazajacych dla stateczroi budowli osuwisk lub przebi
hydraulicznych (kurzawkayrodto) naley:

a) wstrzyma wykonywanie robdt w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska §lije¢o
konieczne ze wzgtow bezpiecatstwa zabezpiecZyobszar zagrmny ruchami gruntu
przed dosfpem ludzi,

b) zabezpieczymiejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ufenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwggmki lub
drobnegawiru),

c) zawiadomi Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okiié przyczyny zjawiska oraz ustali
srodki zaradcze, a §& to konieczne naley zasegm¢ rady ekspertow.

5.4.4.Zdjecie warstwy humusu
Warstwe humusu przeznaczemlo zdgcia okréla Dokumentacja Projektowa. Zdje warstwy
humusu wykona nalezy mechanicznie. Humus przeznaczony doc@d] naley zgarni&
warstwami na odktad. Kontroli podlega w szczegébnozgodndé wykonania robot z
Dokumentagj Projektova, w zakresie:

e _powierzchni zdjcia humusu,

e _grubdci zdjetej warstwy humusu,

e _prawidtowaci spryzmowania humusu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot:

* _0go6lne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatéw, spuzi srodkow
transportu podano w ST “Wymagania ogolne™

»  wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robot, materiatow i urglzen

» _wykonawca zapewni odpowiedni systendrodki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy

» _wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

* _badania laboratoryjne musobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych wiasciwych PN (EN-PN), a
czestotliwos¢  ich  wykonania musi  pozwdli na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla cai wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybleeslonym w
PZJ do akceptaciji,

» _wykonawca hkdzie przekazyw& Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ

* _badania kontrolne obejmugaty proces budowy

6.3. Badania jakaci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robdt w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalgrzeprowadz wg nasg¢pujacych zasad:
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a) G obiektu naley sprawdzt we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaeh
poziomie oraz co najmniej, co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdz¢ niwelatorem na catej dtugo
budowanego odcinka,
c) wyznaczenie wykopoéw nate sprawdzt tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budygch watpliwosci.
Po wykonaniu wykopéw naty sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokiatineykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST “Wymagania ogélne".
Roboty obgte niniejsa ST obmierza giw jednostkach miary podanych w punkcie 1.3. ST-00.
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Korttrakosé¢ robét
oblicza s¢ wedlug sporgzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw 2z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z wdrgéniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w kdize obmiaru.
Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggdjceptaci
Inspektora Nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegoétowe:
» oObjetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicge na podstawie
okreslonych w projekcie wymiarow w m gruntu rodzimegb kkagszczonego,
» _Objctosci kosztorysowe wykopow tymczasowych rngleblicza: w oparciu o wymiary,
ktore ustala sizgodnie z niej podanymi zasadami:
a) pochylenie skarp wykopow przyjmotvaalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak
dla gruntu kategorii | - Il - I:l, a dla gruntu legjorii Ill - IV - I.0,6,
b) wymiary dna wykopdéw o skarpach pochylych wmgleprzyjmowa& jako réwne
wymiarom rzutu ruroaigu powikszonym o 0, 20 m z kdej strony rurocigu.
c) wymiary dna wykopdéw fundamentowych dianach pionowych (umocnionych)
naleey przyjmowa& rowne wymiarom rzutu instalacji pogkszonym o 0,60m w
kierunkuscian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich praea podano w ST “Wymagania ogoélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedkiadaj Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentag powykonawcz rob6t. Odbior jest potwierdzeniem wykonania roagbdnie z
postanowieniami Kontraktu oraz obaaujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Zasady szczegotowe:
Proces odbioru powinien obejmogva
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w za&résimpletnéci i uzyskanych
wynikéw bada laboratoryjnych,
b) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgédrdokumentaaj projektow,
c) sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wdgin wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robétrayeh.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotycgce ptatnaci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST “Wymagania ogolne”.

Pfatng¢ za jednost&k obmiarowa roboty naley przyjmowa& zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robot, ocgnpakaosci uzytych materiatow i jakéci wykonania robot, na
podstawie wynikéw pomiarow i badla

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu najewykona& zakres robot wymieniony w p. 1.3.
ST-00.

9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zmane z wyznaczeniem, realizaopbot i obiektu

b) prace geotechniczne wraz z dokumentagowykonawcz oraz projektem
odwodnienia terenu robo6t

c) badania laboratoryjne materiatdw i gruntéw zvzaopracowaniem dokumentacji

d) zabezpieczenie lub usyaie istnieacych w terenie urglzer technicznych, rdinnosci
I uzbrojenia terenu,

e) usungcie rumowisk, wysypisk odpadow,

f) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

g) zabezpieczenie rzek i kanatow przed zakitdécemperaptywu lub zanieczyszczeniem
wod

h) przegcie i odprowadzenie woéd opadowych i gruntowych merea robot wraz z
instalacjami odwadniagymi,

i) przygotowanie podia gruntowego pod roboty

j) oznakowanie prowadzonych robo6t w pasie drogowfgrogi kotowe, szynowe,
wodne) wraz z projektem organizacji ruchu, odtworaei optaty za zafrie pasa
drogowego,

k) dostarczenie materiatéw, sptz i urzadzen oraz ich sktadowanie

l) wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych aragypéw
oraz ich czasowe odwodnienie

m) wywOz z terenu budowy urobku ziemnego na skiasko

n) dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagtepovanie terenu budowy

0) wykonanie okrdonych w postanowieniach Kontraktu bagd@omiaréw, sondowai
sprawdzé robét

p) wykonanie robét zasadniczych i wykaeniowych

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej robot dawy

r) uporadkowanie placu budowy po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

» PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

* PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagodlne.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

 PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanki.

* PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni
drogowych. Piasek.
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 PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych widsndkruszyw. Metody pobierania
probek.
e PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
» PN-B-0248 Grunty budowlane, oktenia. Podziat i opis gruntow.
* Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbio(dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MSZNIL z 1994r.
Normy nieobowazujace:
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modgksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
oraz inne obowzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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