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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa sali widowiskowej GCK w D brówce i wietlicy na potrzeby KGW

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniej cych fundamentów o
boko ci do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

0,8*1,2*[12,38+3,0+6,3*2+3,5*2] m3 33,58
0,5*1,2*[12,38+3,0] m3 9,23
[1,5*1,5+1,5*1,2*4+1,0*1,2*5]*1,2 m3 18,54

RAZEM 61,35
2

d.1
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg  do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

25 m3 25,00
RAZEM 25,00

2 awy, ciany fundamentowe i izolacje
3

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym m3

0,6*0,1*[12,38+3,0+6,3*2+3,5*2] m3 2,10
0,2*0,1*[12,38+3,0] m3 0,31
[1,5*1,5+1,5*1,2*4+1,0*1,2*5]*0,1 m3 1,55

RAZEM 3,96
4

d.2
KNR 2-02
0202-01

awy fundamentowe prostok tne elbetowe, szeroko ci do 0,6 m m3

0,6*0,4*[12,38+3,0+6,3*2+3,5*2] m3 8,40
0,2*0,4*[12,38+3,0] m3 1,23

RAZEM 9,63
5

d.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostok tne elbetowe m3

[1,5*1,5+1,5*1,2*4+1,0*1,2*5]*0,4 m3 6,18
RAZEM 6,18

6
d.2

KNR 2-02
0209-01

upy elbetowe, okr e i owalne o wysoko ci do 4 m; obwód do 1 m - r czne uk ada-
nie betonu B30

m3

PoleKo aD(0,3)*1,10 m3 0,08
0,3*0,3*1,1*4 m3 0,40
0,4*0,3*1,1*5 m3 0,66

RAZEM 1,14
7

d.2
KNR-W 2-02
0101-05

ciany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,38*[12,38+3,0]*1,1 m3 6,43
0,20*[12,38+3,0]*1,1 m3 3,38
0,25*[6,3+3,50]*2*1,1 m3 5,39

RAZEM 15,20
8

d.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli t

[9,63+6,18]*60/1000 t 0,95
1,14*110/1000 t 0,13

RAZEM 1,08
9

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gor co aw
fundament.betonowych

m2

0,6*[12,38+3,0+6,3*2+3,5*2] m2 20,99
0,2*[12,38+3,0] m2 3,08

RAZEM 24,07
10
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[12,38+3,0+6,3]*1,2*2 m2 52,03
RAZEM 52,03

11
d.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego - druga i nast pna warstwa

m2

52,03 m2 52,03
RAZEM 52,03

12
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

[12,38+3,0+6,3]*1,2 m2 26,02
RAZEM 26,02

3 ciany, s upy i cianki
13
d.3

KNR 2-02
0116-01

ciany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubo ci
24 cm zew.

m2

53,7 m2 53,70
RAZEM 53,70

14
d.3

KNNR 2
0303-01

ciany warstwowe murowane z bloczków z betonu komórkowego, styropianu i p ytek z
bet. komórkowego gr. 45 cm [25+8+12cm] zew.

m2

285 m2 285,00
RAZEM 285,00

15
d.3

KNR 2-02
0116-01

ciany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubo ci
24 cm wew.

m2

192 m2 192,00
RAZEM 192,00
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16
d.3

KNR 2-02
0121-03

cianki dzia owe z p ytek piano- lub gazobetonowych grubo ci 12 cm m2

16,5 m2 16,50
RAZEM 16,50

17
d.3

KNR 2-02
0609-03

Dylatacja z p yt styropianowych gr. 2 cm m2

36,3 m2 36,30
RAZEM 36,30

18
d.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1,6*1,6*4*0,42+0,8*1,5*2*0,42 m3 5,31
RAZEM 5,31

19
d.3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stoj ce z cegie  1/2x1/2 ceg. m3

3,5*0,4*6*3 m3 25,20
RAZEM 25,20

20
d.3

KNR 2-02
0210-06

Belki i podci gi, elbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
czne uk adanie betonu nadpro a

m3

0,3*0,5*[12,0+11,0]+0,3*0,3*[7,0+3,0] m3 4,35
0,24*0,24*2,0*10 m3 1,15

RAZEM 5,50
21
d.3

KNR 2-02
0209-01

upy elbetowe, okr e i owalne o wysoko ci do 4 m; obwód do 1 m - r czne uk ada-
nie betonu B30

m3

PoleKo aD(0,3)*3,2 m3 0,23
0,3*0,3*3,2*4 m3 1,15
0,4*0,3*3,2*5 m3 1,92
0,24*0,4*3,5*5 m3 1,68

RAZEM 4,98
22
d.3

KNR 2-02
0211-02

upy elbetowe w cianach murowanych o grubo ci ponad 0,3 m dwustronnie desko-
wane

m3

0,24*0,5*5,3*8 m3 5,09
0,24*0,5*3,2*10 m3 3,84
0,5*0,25*3,0*6 m3 2,25

RAZEM 11,18
23
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elem.budynków i budowli - pr ty ebrowane t

[5,5+4,98+11,18]*90/1000 t 1,95
RAZEM 1,95

24
d.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, d ugo ci ponad 1 m szt

2,0m*23szt
1,1m*5szt
2,5m*2szt
21 szt 21,00

RAZEM 21,00
4 Stropy, schody, wie ce

25
d.4

KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

elbetowe p yty stropowe, grubo ci 20 cm p askie m2

12,0*6,0+4,0*8,3-7,3*1,6 m2 93,52
RAZEM 93,52

26
d.4

KNR 2-02
0212-12

Wie ce monolityczne na cianach zewn trznych o szeroko ci do 30 cm m3

0,25*0,25*[17,32+19,0]*2 m3 4,54
RAZEM 4,54

27
d.4

KNR 2-02
0218-02

Schody elbetowe proste na p ycie grubo ci 8 cm m2

2,7*5,7*2+7,3*1,6 m2 42,46
1,5*3,0 m2 4,50

RAZEM 46,96
28
d.4

KNR 2-02
0218-06

Schody elbetowe - dodatek za ka dy 1 cm ró nicy grubo ci p yty - r czne uk adanie
betonu
Krotno  = 7

m2

46,96 m2 46,96
RAZEM 46,96

29
d.4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli t

93,52*22/1000 t 2,06
4,54*80/1000 t 0,36
46,96*20/1000 t 0,94

RAZEM 3,36
5 Dach - konstrukcja i pokrycie

30
d.5

Prze enie konstrukcji dachu z beleki stalowej I NP220 m

15,5*7 m 108,50
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RAZEM 108,50

31
d.5

KNR 4-01
0313-05
analogia

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 300 mm m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

32
d.5

KNR 2-02
0401-04

Wi ba dachowa drewniana m2

10,0*9,0+17,0*3,5+15,0*23,0 m2 494,50
RAZEM 494,50

33
d.5

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje z folii wiatroizolacja m2

494,5 m2 494,50
RAZEM 494,50

34
d.5

NNRNKB 202
0421-01

(z.VI) O acenie po aci dachowych dla pokry  z blach powlekanych m2

494,5 m2 494,50
RAZEM 494,50

35
d.5

NNRNKB 202
0421-01

(z.VI) Kontr aty m2

494,5 m2 494,50
RAZEM 494,50

36
d.5

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu po aci do 85 % blach  po-
wlekan  dachówkow  na atach

m2

494,5 m2 494,50
RAZEM 494,50

37
d.5

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - po aciowe fabrycznie wyko czone o powierzchni 0.8-1.0 m2 m2

0,78*1,18*5 m2 4,60
RAZEM 4,60

38
d.5

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe pó okr e o r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

15+4+14 m 33,00
RAZEM 33,00

39
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm m2

[[2,1+0,4]*2+[3,0+0,4]*2+[2,9+0,4]*2]*0,35 m2 6,44
33,0*0,3 m2 9,90

RAZEM 16,34
40
d.5

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stoj ce z cegie  klinkierowych 1/2x1/2 ceg. m3

[2,1*0,4+3,0*0,4+2,9*0,4]*1,5 m3 4,80
RAZEM 4,80

41
d.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk cian ogniowych i kominów o redniej grubo ci 7 cm m2

[2,1*0,4+3,0*0,4+2,9*0,4] m2 3,20
RAZEM 3,20

42
d.5

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okr e o r. 12 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

6,0*7 m 42,00
RAZEM 42,00

43
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm para-
pety

m2

[2,0*23+1,1*5+2,5*2]*0,35 m2 19,78
RAZEM 19,78

44
d.5

KNR AT-12
0203-01

Ok adziny poddasza z p yt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji no nej mo-
cowanej bezpo rednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - Poddasze, odpor-
no  ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 , izolacja z we ny mineral-
nej gr. 25 cm

m2

9,0*8,0+16,0*3,0+14,0*22,0 m2 428,00
RAZEM 428,00

6 Stolarka okienna i drzwiowa
45
d.6

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kszta towników z wysokoudarowego PCW m2

43,65 m2 43,65
RAZEM 43,65

46
d.6

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe zew. m2

0,9*2,4*2+0,9*2,0 m2 6,12
RAZEM 6,12

47
d.6

KNR 2-02
1016-02

cie nice drzwiowe wew. szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
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48
d.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe wewn trzne fabrycznie wyko czone m2

29,6 m2 29,60
RAZEM 29,60

7 Pod a i posadzki
49
d.7

KNR 2-02
1101-06

Podk ady z ubitych materia ów sypkich na p ycie betonowej m3

3,0*6,0*0,2 m3 3,60
RAZEM 3,60

50
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podk ady betonowe na pod .gruntowym m3

18,0*0,1 m3 1,80
RAZEM 1,80

51
d.7

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

52
d.7

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - druga i
nast pna warstwa

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

53
d.7

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

54
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

55
d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na g ad-
ko

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

56
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr c.za
zmian  grub.o 10mm
Krotno  = 8

m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

57
d.7

KNR 2-02
1106-07

dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

18 m2 18,00
RAZEM 18,00

58
d.7

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m2

114,84 m2 114,84
RAZEM 114,84

59
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt styropianowych poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm

m2

114,84 m2 114,84
RAZEM 114,84

60
d.7

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej m2

114,84 m2 114,84
RAZEM 114,84

61
d.7

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na g ad-
ko

m2

114,84 m2 114,84
RAZEM 114,84

62
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potr c.za
zmian  grub.o 10mm
Krotno  = 4

m2

114,84 m2 114,84
RAZEM 114,84

63
d.7

KNR 2-02
1106-07

dop ata za zbrojenie siatk  stalow m2

114,84 m2 114,84
RAZEM 114,84

64
d.7

NNRNKB 202
2806-04

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

12,2 m2 12,20
RAZEM 12,20

65
d.7

NNRNKB 202
2806-06

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na za-
prawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

102,64 m2 102,64
RAZEM 102,64
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66
d.7

NNRNKB 202
2810-04

(z.VI) Ok adziny schodów z p ytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

15,41*3 m2 46,23
RAZEM 46,23

8 Tynki i ok adziny wewn trzne i malowanie
67
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na cianach i s upach m2

609,2 m2 609,20
RAZEM 609,20

68
d.8

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewn trzne zwyk e kat. III wykonywane r cznie na stropach i podci gach m2

135,98 m2 135,98
RAZEM 135,98

69
d.8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  - powierzchnie poziome m2

135,98 m2 135,98
RAZEM 135,98

70
d.8

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie pod y preparatami  - powierzchnie pionowe m2

609,2 m2 609,20
RAZEM 609,20

71
d.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tynków g ad-
kich bez gruntowania

m2

609,2 m2 609,20
RAZEM 609,20

72
d.8

KNR 2-02
0829-06

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  zwyk m2

83,6 m2 83,60
RAZEM 83,60

73
d.8

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - p yt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

428 m2 428,00
RAZEM 428,00

9 Instalacja elektryczna
74
d.9

Instalacja elektryczna kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

10 Instalacja wod.-kan.
75

d.10
Instalacja wod.-kan. kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

11 Instalacja c.o.
76

d.11
Instalacja c.o. kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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