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Adres budowy: Dabrowka ul. T. Kosciuszki , dz nr ew 61/4

£st. pow. rozbudowy - sala widow. -biblioteka - razem

\Powierzchnia rozbudowy - 39.12m2 - 19.68 m2 -58.80 m2
Powierzchnia uzytkowa - 98.34m2 -161.20m2 - 259.54m2
Kubatura - 546.40 m3 -436.00m3 - 982.40 m3
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PROJEKT BUDOWLANY
architektura+ konstrukcja

0ZBUDOWY SALI WIDOWISKOWEJ I SWIETLICY PRZY GMINNYM
CENTRUM KULTURY W DABROWCE ORAZ BIBLIOTEKI GMINNEJ

na terenie dzialek nr ew 6174 we wsi Dabrowka przy T.Kosciuszki 14

IWESTOR - GMINA DABROWKA
ULT. KoSciuszki
ﬁ()_DSTAWA OPRACOWANIA:

- - Zlecenie Inwestora

- Koncepcja rozbudowy uzgodniona z Inwestorem

- - (cena stanu technicznego sali widowiskowej , biblioteki + pomiary inwentaryzacyjne
~ Aktualna mapa do celéw projektowych

- = Wypis z m.p.z.p Gminy Dabrowka

- Uzgodnienia branzowe

= Przepisy Prawa Budowlanego i Polskie Normy

2IRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku sali
widowsikowej GCK , §wietlicy i biblioteki Gminnej na terenie dziatek nr ew 61/4 . Rozbudowa
polega na dobudowie poziomej do istniejgcej sali szatni z sanitariatami, wykonanie antresoli
dlawidowni , dobudowe klatki schodowej dla komunikacji Biblioteki oraz przebudowe dachu
zWykorzystaniem poddasza na uzytkowego dla biblioteki.

Dwa wejscie gléwne do budynku usytuowane sa od strony wschodniej. Pozostale
wejicie bezposrednio na klatke schodowa do biblioteki od strony wschodniej poprzez wejscie
ghéwne.

Projektowana robudowa na parterze obejmuje:

- szatni¢/ dla sali widowiskowej/

- we meski i damski dla klijentéw/ dla sali widowiskowej/
- - klatka schodowa dla biblioteki

- wc dla niepelnosprawnych

Na pigtrze.
- pormeszczeme gospod oteki UL

<)

- pomeszczeme gespedasem /'»/ﬂ/o fcfc:

- pomieszzcenie socjalne

- antresola — sala widowiskowa z odrebnymi schodami
— KElot#a schHodorig

Na poddaszu :

- klatka schodowa ‘ g ATOWE w - -

~ we damski i meski T or oy Budownicty
pom. edukacyjne Hust 0 g

' Cldten 2 0y "
aLkr lll

- wpom biurowe

Forma i gabaryty budynku nawiazujg do cech lokalnego krajobrazu i otaczajacych
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iynkow. Zaprojektowana rozbudowa w zaden sposob nie powoduje utrudnieni oraz ograniczen w
unku do 0séb trzecich jak tez nie utrudnia dostepu do drogi publicznej.

Obiekt zaprojektowano w s
dnic z zasadami

pos6b okreslony w przepisach techniczno-biudowlanych ,
owlane.

wiedzy technicznej , zapewniajac wyamagania okreslone w art.5 ust.Prawo

AKRES OPRACOWANIA :

Celem opracowania jest wykonanie projeku budowlanego , rozbudowy budynku GCK i
eki Gminnej , zlokalizowanego na terenie stanowigcym wiasno$¢é Gminy Dabréwka , dz. Nr

W skiad opracowania wchodzg :
- projekt architektoniczno-budowlany
- schematy instalacji

I1ZACJA INWESTYCJI

Nieruchomos$¢ potozona w miejscowosci Dabrowka przy ul.T.Kosciuszki 14 gm.
owka i obejmuje teren o nr ew 61/4 . Dziatka ma ksztalt nieregularny i graniczy od strony

benej z terenem szkolnym , , od strony wschodniej z ul. T.Ko$ciuszki , od strony potudniowe;j
en zabudowy zagrodowej oraz od strony zachodniej — teren OSP w Dabréwce W skiad

iejacej zabudowy wchodzi podstawowy budynek GCK i Gminnej Biblioteki oraz Boksy

czej Strazy Pozarnej. Do budynku objetego opracowaniem sg wykonane przylacza - sieé
nergetyczna , woda z wodoci

agu , lokalny system kanalizacyjny z odprowadzeniem do sieci

ji wiejskiej .

Dzialka 61/4 jest zabudowana i uzbrojona w postaci :
stniejacy budynek GCK i Biblioteki

jace skrzydli OSP w Dabréwce
- Istniejgey budynek Urzedu Gminy
Istniejacy budynek Oérodka Zdrowia

jacy budynek Poczty

jace przylacze elektroenergetyczne - rozbudowa nie wymaga zwigkszenia przydzialu mocy
Jace przylacze gazu ziemnego
przylacze wody z wodociagu wiejskiego

ZATRUDNIENIE PRZY GCK I BIBLIOTECE GMINNEJ

- obstuga administracyjna+dyrektor - 3 osoby STAROST

S TAROS TW
- personel porzadkowy - 1 osobA POWIATOWE w ‘.w,u,,(?g\,fwlp
1 \.;'x'?{‘».‘:zi.i‘ Budownlctw.{
ARUNKI GEOTECHNICZNE e aiymin

d M
ol wos aburd

Warunki geotechniczne:

wna bryle¢ budynku tworzy segment w ksztalcie prostokatéw z dachem dwuspadowym w

murowanej, pokrytym blachg dachéwkows . Grunt na ktérym projektuje si¢ rozbudowe
orodny , spoisty o dobrej nosnosci. W miejscu posadowienia budynku do glebokosci 110 cm
€) poziomu terenu stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego w postaci gruntu
. Poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia law
ych. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk geologicznych. Grunt na ktéry
rozbudowe budynku zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Na podstawie

onej wizji i badan geotechnicznych , stwierdzono mozliwosé posadowienia w/w
'W miejscu jak pokazano na projekcie zagospodarowania.

wa 19

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rynnami na wlasny
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- Projektowana rozbudowa budynku jest posadowiona w prostych warunkach
geotechnicznych i zaliczona jest do I kategorii geotechnicznej.
ZALECENIA:

— w projekcie technicznym przyjgto posadowienie rozbudowy budynku na podtozu
gruntu naturalnego-rodzimego z podsypka piaskows - (zn. 110 cm ppt.

TAWIENIE POWIERZCHNI:
Rozbudowa pozioma polega na dobudowie poziomej segmentu socjalno-sanitarnego

ki schodowej. Wymaga to zamurowania dwoch wnek w gabarytach zewnetrznych
. Projekt obejmuje wymiang konstrukeji i pokrycia dachu oraz przebudowg poddasza na

.f, owiskowa :
zchnia rozbudowy - 3912 m2

zchnia uztkowa rozbudowy - 98.34 m2
ra rozbudowy - 546.40 m3
tka Gminna:

zchnia rozbudowy - 19.68 m2
zchnia uzytkowa rozbudowy - 161.20 m2
ura rozbudowy - 436.00 m2

'5»:- budynku liczona od terenu przy wejsciu do szczytu kalenicy — 1 1.31 m.

s0b postepowania z odpadami wytworzonymi na etag ie wykonywania robét
lanych do ktérych nalezy zali 2

a— gleba i grunt z wykopow

b — odpady z rozbidrek i remontéw

¢ — zuzyte oleje z koserwacji maszyn budowlanych

d — zuzyte ubrania ochronne

¢ — opakowania zawierajace pozostatosci olejéw lub nimi Zanieczyszczone
f — niesegregowane odpady komunalne

Ad.a - Gleba i grunt powstata z wykopéw pod fundamenty i komunikacjg o objetosci
m3 sklada si¢ z humusu ok. 3 m3 oraz gruntu pozostatego. Humus zostanie wykorzystany do
pdarowania terenu wokot budynku do nasadzen zieleni ozdobnej i ochronnej.Pozostata ilo$¢
k9 m3 , zostanie wywieziona i zagospodarowana w miejscu wskazanym przez Urzad

iw Dabrowce

Ad.b- Odpadow z remontéw i rozbiorek w trakcie budowy to gruz , beton itp. Odpady
jy gromadzi¢ w sposob zapewniajacy mozliwos¢ ich ponownego wykorzystania ,

" Ad.c,e, - Do niebezpiecznych odpadéw powtajacych w trakcie budowy nalezy

i6 zuzyte oleje lub nimi zanieczyszczone . Zakres prac budowlanych nie przewiduje aby takie
waly , ale w przpadku ich powstawania nalezy je gromadzi¢ na utwardzonym terenie w

do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Inwestor w takim przpadku zobowigzany jest
pisania umowy na odbi6r odpadéw niebezpiecznych z podmiotem posiadajacym stosowne
enie w tym zakresie.

Ad d,f- odpady bytowe powstate na placu budowy typu — puszki’; bgteﬁ@ S &g e
ubrania , nalezy skladowa¢ w przystosowanych do tego cel%%%ﬁgw%% INIE
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" OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

i budowlanej , ozn. nr ew 61/4 , polozonej w mieiscowosci Dabréwka

przy ul. T.KosSciuszki 14
INWESTOR- Gmina Dgbréwka

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy sali widowiskowej przy
Gminnym Centrum Kultury i Swietlicy na potrzeby Kota Gospodyn
Wiejskich oraz Biblioteki Gminnej .Istniejaca nieruchomo$é ma charakter
dziatki budowlanej ozn. w planie symbolem C1.U-1. Budynek jest obecnie
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Do budynku sg podtaczone media w
postacji — energii elektrycznej , wody z wodociggu , kanalizacji z
odprowadzeniem do sieci kanalizacji wiejskiej , gazu ziemnego. Instalacje te
w fazie realizacji inwestycji podlegaé beda rozbudowie. Projekt nie
przewiduje zadnych zmian oraz nowych elementéw projektowych przy
zagospodarowaniu terenu wokot projektowanej inwestycji.

1. Komunikacja :
- Na planie sytuacyjnym pokazano istniejace rozwigzania i rodzaje
nawierzchni na dzialce Inwestora . Nowych nawierzchni projektowanych
utwardzonych nie przewiduje sie.

2. Odwodnienie:
- istniejace odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonej na
teren wlasnej dziatki.

3. Informacje ogélne:
- Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie m.p.z.p.
- Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego
- Na dzialce nie wystepuje zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia ’
- Projektowana rozbudowa na dziatce nie oddziatywuje na dziatki sasiednie
- Powierzchnia catkowita dziatki gminnej — 24 687 m2 .

pjektowany i istniejacy stan zagospodarowania:

* Projektowana rozbudowa pionowa sali widowiskowej GCK—nr 1
Projektowana rozbudowa pozioma sali GCK— nr 1a
Projektowana rozbudowa pionowa Gminnej Biblioteki — nr 2

- Projektowana dobudowa pozioma klatki schodowej— nr 2a

« Istniejace garaze OSP — nr 3

+ Istniejaca czg$é budynku OSP — nr 4

« Istniejacy budynek Urzgdu Gminy — nr 5

+ Istniejacy budynek Gminnego Osrodka Zdrowia — nr 6

+ Istniejacy budynek Poczty —nr 7 STAROSTWO

+ Istniejgce parkingi utwardzone — nr 8 POWIATOWE W WOLOMINIE

Wydziat Budownictwa

) Radzumi
Radzymin
TRh Wimasmsaail A Sy, o
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Do budynku s3 podlgczone instalacje :
- elektryczna — rozbudowa istniejacej
- wodna z wodociagu — rozbudowa istniejacej
— kanalizacji — rozbudowa istniejacej
- gazowa

BILANS TERENU — dz. Nr ew 61/4 o pow. =24 687 m2

1. Powierzchnia zab. istn. inwestycji - 396.36 m2
2. Powierzchnia projektowanej rozbudowy - 59.55m2
3. Powierzchnia zab. bud. istniejacych -1045.00 m2
4. Powierzchnia zbiornika na $cieki - 2200 m2
5. powierzchnia pod kosze $mieciowe - 1450 m2
6. Powierzchnia istn . Parkingow - 125.00 m2
7. Powierzchnia komunikaciji istn. - 2878.00 m2
8. Razem - 4540.41 m2

Powierzchnia biologicznie czynna — 20 146.59 m2 co stanowi 81.60 %
ogolnej pow. dzialki . Intensywnos¢ zabudowy — 0.0584
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