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OŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA

      Na podstawie Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, 
że  niniejszy  projekt:  instalacja  elektryczna  i  odgromowa  sali 
widowiskowej  przy  GCK w Dąbrówce,  został  sporządzony  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami współczesnej wiedzy technicznej.



Instalacje oświetleniowe - oświetlenie ogólne.
Instalacja oświetlenia ogólnego zaprojektowano w oparciu o oprawy ze źródłem światła o 

charakterze wyładowczym – świetlówki oraz żarowym.
Średnie  natężenie  oświetlenia  we  wszystkich  pomieszczeniach  obliczono  na  podstawie 

wytycznych Inwestora, projektu technologicznego oraz PN-EN12464-1:2004 Światło i oświetlenie. 
Oświetlenie  pomieszczeń  i  lokalizację,  typy  zastosowanych  opraw  ujęto  na  planach  instalacji 
oświetleniowej.
            W korytarzach na piętrze i poddaszu oraz na klatce schodowej zamontować oprawy żarowe 
zdemontowane z parteru budynku.

Oświetlenie  awaryjne  oznaczone  symbolem AW,  wykonać  poprzez  montaż  w  oprawach 
zestawów awaryjnych.  Oświetlenie  korytarzy:   wykonać  oprawami  OPK 236W. Oświetlenie  w 
pomieszczeniach socjalnych wykonać oprawami typu LUVEN 38 W.

Jako  oprawy  bezpieczeństwa  i  ewakuacyjne  dla  pomieszczeń  wykorzystano  oprawy 
oświetlenia  podstawowego wyposażone w moduł  awaryjny na 1 godzinę.  Na planach instalacji 
oprawy z modułami oświetlenia awaryjnego oznaczono AW. Zgodnie z normą PN-EN 1838.2009 - 
oświetlenie awaryjne powinno załączyć się w czasie nie dłuższym niż 5 sekundy od zaniku napięcia 
podstawowego oraz przez okres 1 godzin powinno zapewnić,  aby średnie natężenie oświetlenia 
drogi ewakuacyjnej było nie mniejsze niż 1 Lx.

Zastosowanie opraw w 1 klasie ochronności wymaga stosowania w instalacjach przewodu 
PE podłączonego do zacisku ochronnego w każdej  oprawie.  Projektuje się wykonanie instalacji 
oświetleniowej przewodem typu YDYp 3 x 1,5 mm2 . 

Zasilenie obwodów oświetleniowych wykonać z istniejącej   tablicy bezpiecznikowej TG 
ujętej  na planach instalacji  elektrycznej  oraz wykorzystać istniejące obwody świetlne.  Skrzynki 
zamykane na kluczyki,  montować na wysokości  160 cm od podłogi,  w miejscach jak ujęto na 
załączonym planie.
W pomieszczeniach WC instalować wentylatorki wyciągowe typu EB-100/230 V, firmy VENTURE 
INDUSTRIES Sp. z o.o.

W pomieszczeniach oraz na korytarzach wyłączniki/przełączniki oświetleniowe instalować 
na wysokości 150 cm od podłogi. W pomieszczeniach dla niepełnosprawnych (WC) wyłączniki 
oświetleniowe instalować na wysokości 0,9 m od posadzki. W miejscach wilgotnych jak: piwnice,  
łazienki, stosować osprzęt szczelny.

Osprzęt  instalacyjny  (łączniki  oświetleniowe,  przyciski  sterownicze,  itp.)  w  wykonaniu 
szczelnym  IP55  n/t.  W pomieszczeniach  biurowych  montować  osprzęt  p/t.  Wszystkie  łączniki 
oświetleniowe montować o prądzie znamionowym M.

Wyłączniki, przełączniki instalować na wysokości 120 cm od podłogi. W pomieszczeniu dla 
osób  niepełnosprawnych  wyłączniki  instalować  na  wysokości  90cm  od  podłogi.  W 
pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.

Obwody  oświetleniowe  wykonać  przewodem  YDYp  4  x  1,5  oraz  3  x  1,5  mm2 jako 
podtynkowe. 

Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody  gniazd  wtykowych  mają  zapewnić  doprowadzenie  energii  elektrycznej  do 
poszczególnych odbiorników stałych i przenośnych.

Wszystkie obwody jednofazowych gniazd wtykowych o napięciu 230 V zaprojektowano 
przewodem  trój-żyłowym  o  przekroju  2,5  mm2 ułożonym  pod  tynkiem.  Obwody  zakończyć 
podwójnymi gniazdami z bolcem ochronnym 2p+Z, 250V/16A.

Wysokość  montażu  gniazda  uzależniona  jest  od  jego  funkcji.  W  pomieszczeniach 
administracyjnych,  szatniach  oraz  w  pomieszczeniach  dla  osób  niepełnosprawnych  gniazda 



instalować na wysokości 0,9 m. Gniazda wtykowe w łazienkach, w kuchni mocować na wysokości 
120 cm.

Dla podłączenia przenośnych odbiorników siłowych (podczas remontu obiektu) w korytarzu 
przy  tablicy  bezpiecznikowej  TG  projektuje  się  gniazdo  wtyczkowe  natynkowe  3-fazowe 
400V/32A+N+PE z wyłącznikiem. Gniazdo w wykonaniu szczelnym 1P55, instalować 1,4 m od 
podłogi w szafce przystosowanej do zamykania.
           Pomiędzy pomieszczeniem reżyserskim a dimerem ułożyć rurę AROT Ø 50 mm do miejsc 
uzgodnionych z inwestorem. 

Instalacja odgromowa

           Projektuje się wykonanie zwodów poziomych drutem Ø 8 mm na uchwytach wsporczych 
montowanych zgodnie z planem bezpośrednio do blachy pokrycia dachowego. Wszystkie elementy 
metalowe typu rynny obróbka blacharska połączyć zaciskami uniwersalnymi do zwodu poziomego.
Na wszystkich kominach zamontować iglice o długości 80 cm.

Zwody pionowe wykonać w rurze osłonowej drutem ocynkowanym  Ø  8 mm do puszki 
kontrolnej zamontowanej na wysokości 30 cm od podłoża, a następnie wszystkie zwody pionowe 
połączyć   płaskownikiem  ocynkowanym  FE  ZN  25  x  4  mm  do  istniejącego  otoku  budynku. 
Połączenia wykonać jako spawane, a spawy zabezpieczyć poprzez pomalowanie.

Ochrona od przepięć

Ochrona  przeciw  –  przepięciowa  realizowana  jest  przez  wykonanie  połączeń 
wyrównawczych – przewodów PE i N.

Przyjęto dwustrefową koncepcję ochrony przed przepięciami. W strefie pierwszej narażonej 
na  pola  magnetyczne wywołane  przez  falę  udarową pioruna  zastosowano odgromniki  drugiego 
stopnia o prądzie udarowym 75 kA i poziomie ochrony mniej niż 3,5 kA. Odgromniki te montować 
w skrzynce TG..






































