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OSWIADCZENIE

Niniejszym osSwiadczam, ze ,Projekt wykonawczy instalacji ogrzewania,
wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz chtodnictwa dla rozbudowy
sali widowiskowej przy Gminnym Centrum Kultury i $wietlicy na potrzeby Kota
Gospodyn Wiejskich oraz rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej, ul.
Tadeusza Kosciuszki 14a, 05-252 Dgbrowka " zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6z. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1ipkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6z zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2iust. 4, § S ust.
1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/ Ryszard Chacinski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Tomasz Nowak
magister inZynier
urodzony dnia 15 czerwca 1974 roku w Wolominie, syn J6zefa
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0026/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski .........

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ...
3/ mgr inz. Leszek Ganowicz  ..... .

Przewodniczacy jcy
Okregowej Komisji Mazowieckiej Okregowej Izby
Prof. dr hab. inz Inzynieréw Budownictwa

mgr ipz, Wiesla) Olechnov;vicz
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Warszawa, 25 sierpnia 2011

Zaswiadczenie

Pan TOMASZ NOWAK

miejsce zamieszkania:
TROJANY 35
05-252 DABROWKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/1217/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 wrzednia 2011 r. do dnia: 31 sierpnia 2012 r.

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153



4, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest fragment sieci zewnetrznej wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacje grzewczo-wentylacyjne, chtodnictwa i instalacje
wod-kan wewnetrzne dla rozbudowy budynku Gminnego Centrum Kultury w
Dabréwce.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;:
- umowa pomiedzy Urzedem Gminy Dabréwka, a Ventmaster Tomasz
Nowak
- rzuty architektoniczno budowlane
- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia miedzybranzowe
- uzgodnienia z Rzeczoznawcami
- obowigzujace normy i przepisy

6. KRYTERIA OPRACOWANIA

6.1. Podstawowe przepisy prawne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wraz ze
zmianami.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz ze zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 80/2006, poz.563

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych, Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 11 lipca 2003r.

6.2. Polskie normy i wytyczne

. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
. PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach- Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

. PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

. PN-83/B-03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000.



. PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

. PN-EN 779+AC:1998. Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji
ogolnej. Wymagania, badania, oznaczanie.

. PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

. PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzania budynkéw miszkalnych.

. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

. PN-EN ISO 6708:1998. Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN.

. PN-EN ISO 7-1:1995. Gwinty rurowe potaczeh ze szczelnoscig
uzyskiwang na gwincie. Wymiary tolerancja i oznaczenia.

. PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych. Zlecenia dotyczace wykonania instalacji cisnieniowych systeméw
przewodow rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz
konstrukcji budowlane;.

. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-92/B-01706/Az1 Instalacje = wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.
Wymagania

. PN-71/B-10240 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze.

. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

. pr PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cz. 1
Wymagania ogdlne.

. PN-EN 1717:2003. Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody
uzytkowej wg i instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.

. PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.

Czes¢1—-4:
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych — czesc Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
7. INSTALACJA OGRZEWANIA.

Zgodnie z normg PN-EN 12831:2006 obliczono projektowe obcigzenie cieplne
pomieszczen podlegajgcych modernizacji, projektowanych, a takze catego
projektowanego budynku.

Wyniki projektowego obcigzenia cieplnego pomieszczen podano w tabeli
ponize;.
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8.

Obliczeniowe  parametry  powietrza  zewnetrznego i pomieszczen
wentylowanych wg PN-76/B-03420/B-02403

okres zimowy, strefa klimatyczna IlI

temp. zewnetrzna tz= - 20°C wilgotnos¢ wzgledna 100%

Kottownia.

Projekt nie uwzglednia modernizacji kottowni do zmienionych celéw. Istniejgca
kottownia jest wyposazona w kociot atmosferyczny na paliwo gazowe- gaz
ziemny. Moc nominalna kotta wynosi: 76kW.

Zrodtem ciepta dla c.o. jest kociot gazowy o temperaturze zasilania wody
1zas,=80°C, temperaturze powrotu tyow =60°C.

Wymagana moc cieplna na cele c.o. (wraz z podgrzaniem powietrza do celow
wentylacyjnych) 37,575kW.

Zrodto ciepta dla c.w.u. w postaci ci$nieniowego pogrzewacza elektrycznego
wody o pojemnoséci 60 dm® .

Rozbudowa instalacji c.o. nie wymaga modyfikacji istniejacej kottowni.
Istniejace naczynie wzbiorcze jest wystarczajgce do przeniesienia wzrostu
objetosci powiekszonego ztadu.

Instalacja c.o.

Projektuje sie nowg instalacje dla projektowanego budynku oraz adaptacje
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w czesci budynku; instalacja
wodna, pompowa, w systemie zamknietym, z dolnym rozprowadzeniem,
zabezpieczong przed nadmiernym wzrostem cisnienia istniejgcym naczyniem
wzbiorczym, z istniejgcym zaworem bezpieczenstwa, z ukladem rur
zasilajgcych i powrotnych doprowadzonych do poszczegdlinych grzejnikow-
czesciowo od wydtuzanych piondw, czesciowo poprzez przedtuzenie
istniejgcych poziomow.
Prowadzenie rur do grzejnikow w szlachcie cementowej lub bruzdzie w Scianie
Grzejniki wodne, cztonowe, typu C11, C22 i C33 prod. np. Purmo.
Projektowe zapotrzebowanie mocy cieplnej zostato podane w tabeli oraz na
rysunkach w branzy grzewczo-wentylacyjne;.

Dla pomieszczeh z kompensacyjnym naptywem powietrza uwzgledniono
dodatkowg moc cieplng grzejnikdbw na podgrzanie powietrza zewnetrznego.
Rozbudowa nie wymaga opomiarowania instalaciji.

Temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach- uzalezniona od rodzaju
pomieszczenia wg DZ.U. 75.

INSTALACJA WENTYLACJI .

Parametry powietrza zewnetrznego i powietrza w pomieszczeniach wentylowanych.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego i pomieszczehn wentylowanych wg
PN-76/B-03420/B-02403
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okres letni, strefa klimatyczna |l
temp. zewnetrzna t,=30°C, ¢=45%
okres zimowy, strefa klimatyczna Ill
temp. zewnetrzna t,= - 20°C

Parametry powietrza w okresie letnim w pomieszczeniach wentylowanych.
Trom=Tzew+5K

Bilans powietrza wentylacyjnego.

Przyjeta w projekcie iloS¢ powietrza nawiewanego/ wywiewanego w instalacjach
bytowych w pomieszczeniach jest najwiekszg z trzech wartosci:
1. koniecznej ilosci powietrza na spetnienie warunku o minimalnej ilosci wymian,
2. spetnienie warunku higienicznego 30m/h powietrza zewnetrznego na
osobe/godzine
3. spetnienia warunku o wywiewie co najmniej 50 m%h na sanitariat i 100 m%h
dla natrysku.

Bilans powietrza wentylacyjnego z iloscig powietrza
nawiewanego/wywiewanego w danym pomieszczeniu, wraz z kierunkami przeptywu
przy przecigganiu powietrza, iloscig powietrza dostarczang nieszczelno$ciami i
nawiewnikami okiennymi pokazano na rysunkach wentylacji.

Opis instalacji wentylacji na poziomie parteru, pietra i poddasza.

Na poziomie parteru, pietra i poddasza zaprojektowano dla poszczegolnych
pomieszczen nastepujgce systemy wentylacji:

Wentylacja grawitacyjna, z naptywem powietrza przez
nieszczelnosci/napowietrznik okienny z indywidualnym kanatem wentylacyjnym
wyprowadzonym ponad dach, z projektowang 0,5 wym/h iloscig powietrza dla
wszystkich pomieszczenia:

01 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

02 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

03 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

04 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

05 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

06 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

07 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

09 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

010 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

011 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

012 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

013 - projektowana wentylacja grawitacyjna

014 - projektowana wentylacja grawitacyjna

018 - istniejgca wentylacja grawitacyjna.

101 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

102 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

105 - projektowana wentylacja grawitacyjna

106 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

107 - istniejgca wentylacja grawitacyjna
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108 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

109 - projektowana wentylacja grawitacyjna
110 - projektowana wentylacja grawitacyjna
111 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

112 - istniejgca wentylacja grawitacyjna

201 - projektowana wentylacja grawitacyjna
204 - projektowana wentylacja grawitacyjna
205 - projektowana wentylacja grawitacyjna
206 - projektowana wentylacja grawitacyjna
207 - projektowana wentylacja grawitacyjna
208 - projektowana wentylacja grawitacyjna
209 - projektowana wentylacja grawitacyjna

Wentylacja wywiewna z naptywem powietrza zewnetrznego z przeciggania z
innych pomieszczen, z wywiewem powietrza wentylatorami natynkowymi do
indywidualnych kanatéw wywiewnych prowadzonych ponad dach, ciepto do
podgrzania powietrza zewnetrznego zostato wliczone do projektowego obcigzenia
cieplnego pomieszczenia z napowietrznikiem okiennym - zaprojektowana dla
nastepujgcych pomieszczen:

008 WC niepet. wywiew 50m>/h,  wentylator natynkowy nr 1
015 WC : wywiew 50m*h,  wentylator natynkowy nr 2
016 WC , wywiew 50m>/h,  wentylator natynkowy nr 3
017AWC wywiew 50m*h,  wentylator natynkowy nr 4
103 WC , wywiew 50m>/h,  wentylator natynkowy nr 5
104 WC , wywiew 50m°/h, wentylator natynkowy nr 6
202 WC , wywiew 50m>/h,  wentylator natynkowy nr 7
203 WC , wywiew 50m>/h,  wentylator natynkowy nr 8

Projektuje sie wentylatory typu tazienkowego uruchamiane wraz z dziatajgcym
oswietleniem i ze zwtokg 5 min po wytgczeniu oswietlenia.

Elementy instalacji wentylacyjnej
Kratki wentylacyjne

Jako elementy wywiewne zastosowano: kratki powietrza wywiewnego typu
anemostaty wywiewne.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki nalezy pomalowac¢ lub dobra¢ na kolor wg
wytycznych projektu architektonicznego.

9. INSTALACJA CHLODNICZA.

Dla schtodzenia pomieszczenia sali widowiskowej 012 i 111 oraz
potgczonej garderoby 010+011 zaprojektowano 4 urzgdzenia chtodzace typu split o
mocy chtodniczej catkowitej 8,0kW w warunkach normowych, urzgdzenia majq
mozliwo$¢ podgrzewania powietrza w okresie przejsciowym/zimowym. Jednostki
zewnetrzne powieszone na scianie elewacji potudniowe;.
Jest mozliwos¢ etapowania prac zwigzanych z montazem urzadzen, np..
zamontowanie 2+2 urzadzen, badz zamontowanie rurociggow freonowych i
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skroplinowych bez montazu urzadzen na etapie prac budowlanych i po pewnym
okresie czasu montaz wytacznie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych do
pozostawionych rurociggéw.

Odprowadzenie skroplin — grawitacyjne.

Obliczenia zyskéw ciepta wykonano dla nastepujgcych warunkow:

- liczba oséb 150

- zyski ciepta jawnego od 1 osoby- usrednione 90 W
- realne zyski ciepta emitowane przez sprzet AV 500W
- zyski ciepta utajonego od 1 osoby- usrednione 80g/h

Obliczone zyski ciepta jawnego sa maksymalne dla wrzesnia, godz. 12

| wynoszag 22 355 W

Po uwzglednieniu mocy chtodniczej na wykroplenie wilgoci i utrzymanie warunkéw
temperaturowych powietrza w pomieszczeniu: +24C do +26C i wilgotnosci
powietrza 50% 29741 W
Dobrano 4 urzadzenia o mocy chtodniczej catkowitej po 8000W.

10. SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACYJNE

10.1. Opis gospodarki wodno - sciekowe;j

Scieki sanitarne sg odprowadzane przykanalikiem @160 do istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Projektuje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z pionéw sanitarnych
SAN-2 i SAN-3 do istniejacego przykanalika, w miejscu wejscia zamontowac tréjnik
160/160/110.

Wody opadowe z doprojektowanych dachéw bedg odprowadzanie na tereny
zielone.

10.2. Sie¢ wodociggowa na terenie dziatki

Zasilanie obiektu w wode odbywa sie z wodociggu gminnego, poprzez istniejgce
przytacze ¢$32.

Sie¢ wodociggowa jest wykonana z rur PE, typoszereg SDR 11
Zagtebienie sieciok. 1,6 — 1,8 m
10.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng stanowi przykanalik odprowadzajgce Scieki socjalno-bytowe z
catego obiektu.

zastosowano przewody PVC-S SDR 34 w zakresie $rednic DN110-160.

Zagtebienie sieci ok. 1,4 — 2,0 m.
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1. INSTALACJE WEWNETRZNE WODY | KANALIZACJI
11.1. Instalacja wody zimnej

Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng jest realizowane od istniejgcego
przytacza wodociggowego- bez zmian.

Zasilanie nowoprojektowanych przyborow nowym i przewodami wody zimnej od
kottowni.

Podejscia do przyborow sanitarnych wykonane beda z rur z polipropylenu PP3
PN10.

Poziomy bedq zaizolowane otuling z pianki na bazie kauczuku.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. § 113. Ust.8 " Instalacje wodociggowg wykonang z zastosowaniem
przewodow metalowych, a takze metalowg armature oraz metalowe urzadzenia
instalacji wodociggowej wykonanej z zastosowaniem przewodow z materiatow
nieprzewodzacych prad elektryczny nalezy objaC elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi, tgczacymi przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji budynku”.

Zaktada sie, ze cisnienie dyspozycyjne panujgce w obiekcie jest wystarczajgce i nie
przewiduje sie wymiany pompy na o wiekszej wysokosci podnoszenia.

Rurociggi poziome wody zimnej nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 3 %o w kierunku
odbiornikéw zapewniajgcym ich odwodnienie. Na wszystkich odgatezieniach nalezy
zamontowac zawory odcinajgce.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedg zabezpieczone stosownie
do wymaganej dla nich odpornosci ogniowej. Nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce certyfikat CNBOP lub posiadac znak CE.

11.2. Instalacja wody cieptej uzytkowe;j

Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanym pojemnosciowym
ciSnieniowym podgrzewaczu zlokalizowanym nad sufitem podwieszonym w
pomieszczeniu 015 WC.

Na przewodzie zasilajgcym podgrzewacz zainstalowany bedzie zawdr odcinajacy,
zawor antyskazeniowy klasy EA oraz zawér bezpieczenhstwa.

Okresowy przegrzew wody do temp. powyzej +70°C bedzie zapewniony.

Przewody wody cieptej wykonane beda z rur polipropylenowych stabilizowanych
wktadkg aluminiowg PP Stabi PN20.

Przewody bedg zaizolowane otuling z pianki na bazie kauczuku.

Z uwagi na rozlegtos¢ instalacji projektuje sie wyposazenie w pompke obiegowg na
przewodzie cyrkulacyjnym.

11.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe ze wszystkich urzadzen sanitarnych w budynku odprowadzane bedg
grawitacyjnie do sieci zewnetrznej poprzez przykanalik & 160 wskazany w czesci
rysunkowej projektu.

Wszystkie odptywy muszg by¢ zasyfonowane.
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Na pionach kanalizacji, bedg zamontowane rewizje. W przypadku braku dostepu do
wykonania rewizji na pionie, rewizje zostang umieszczone na poziomym podejsciu.
Na poziomach rewizje zamontowane zostang w odlegtosci minimum co 15 m.
Przewody nalezy wykonac z rur tworzywowych PVC.

Piony beda posiadaty rewizje czyszczace, zostang wyprowadzone nad dach i
wyposazone w wywiewki kanalizacyjne.

Tam, gdzie bedzie to wymagane wzgledami przeciwpozarowymi, przejscia
przewodow przez przegrody budowlane beda zabezpieczone stosownie do
wymaganej dla nich odpornosci ogniowe;.

Zakres srednic rur PVC - Dn 32 -110 mm

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie: § 122. Ust.3 "Metalowe przybory sanitarne w instalacji kanalizacyjne;j
nalezy objgc¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi."

12 WYTYCZNE WYKONAWCZE

WYMAGANIA | ZALECENIA ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI

Regulacja wydajnosci instalacji

Dla umozliwienia regulacji wydajnosci poszczegodlnych gatezi instalacii
zastosowano przepustnice regulacyjne oraz pomiarowo-regulacyjne.
Material, izolacja cieplna

Instalacja ma by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Grubosci blachy
stalowej ocynkowanej dla kanatow niskocisnieniowych w klasie N zgodnie z PN-B-
03434:1999, szczelnos¢ przewodow zgodnie z PN-B-76001:1996, podwieszenia ze
stali ocynkowane;j.

Kotnierze nitowane do kanatow (nity zrywalne). Potaczenia kotnierzowe
kanatow zaciskami skrecanymi, pomiedzy kotnierzami stosowac uszczelki gumowe.

Anemostaty wywiewne produkcji Smay z kotnierzem montazowym.

Zastosowac otwory rewizyjne stuzgce do czyszczenia kanatow.

Instalacja klimatyzacji i wentylacji ma spetniaC wymogi akustyczne zgodnie z
normg PN-87/B-02151-02.

Konieczne rysunki warsztatowe Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Instrukcje obstugi Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.

Roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie =z
postanowieniami Rozporzadzenia Ml z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47/03) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu w/w robét.

Wykonawstwo i odbiér robét zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, TOM Il instalacje
sanitarne i przemystowe”.
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Wymagania i zalecenia odnosnie wykonania instalacji cieptej, zimnej
wody, recyrkulacji i kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, kiére mogg stykac sie
bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu wydane przez PZH.
Materiaty z ktorych projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowe;j:

- rury polipropylenowe PP-3 do wody pitnej, taczone przez zgrzewanie w
pomieszczeniu socjalnym na poszczegdlnych kondygnacjach — potaczenia od
pionéw do punktow poboru wody.

Przewody poziome prowadzone przy scianie, na lub pod stropem powinny
spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przy prowadzeniu przewodéw w obudowanych weztach
sanitarnych, musi by¢é zapewniony dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych na
odgatezieniach. Trasy przewoddéw ukfadanych w zakrywanych bruzdach sciennych i
szlichcie podpodtogowej powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposob, aby przy
wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o
Scianki bruzdy i materiat jg zakrywajgcy oraz w potgczeniach i na odgatezieniach
przewodu nie powstaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce potgczenia.
Zakrycie bruzd powinno by¢ wykonane po dokonaniu czesciowego instalacii.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy zaizolowaC przed zamarznieciem i wykraplaniem
pary na zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 3 cm dla przewodow o srednicach do 25mm,

- 5 cm dla przewodow o srednicach 32 — 50mm,

- 7 cm dla przewodow o srednicach 65 — 80mm,

- 10 cm dla przewodow o srednicach >100mm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Piony
nalezy prowadzic, tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na
kondygnacje. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 10cm. Potgczenia gwintowane rur stalowych
ocynkowanych nalezy uszczelniaC przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy
z konopi lub past uszczelniajgcych, Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac
mini lub farb miniowych. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie zigczki. Potgczenia gwintowane rur mogg by¢ wykonywane w
instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura
robocza nie przekracza 120°C. Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy
wykonywa¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikow. Niedopuszczalne jest giecie rur

16



stalowych ocynkowanych. Potaczenia rur polipropylenowych nalezy wykonywac
przez zgrzewanie w temperaturze 260°C i $ci$le z wytycznymi danego producenta
rur.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwia¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny
zapewnia¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac
do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw Ilub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow i wspornikdw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. W przypadku montazu przewoddéw w
pionie nalezy przestrzega¢ zasady montazu przynajmniej jednej podpory na kazdag
kondygnacje.

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy
usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji. Na kazdym odgatezieniu od przewodu gtéwnego
doprowadzajgcego wode do pomieszczenia socjalnego, w miejscu tatwo dostepnym
powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armature na przewodach nalezy
tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny =z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna
by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Armatura spustowa powinna by¢
montowana w najnizszych punktach instalacji w miejscach tatwo dostepnych. W
armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z
lewej strony.

BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI WODNEJ

Badania odbiorcze instalacji wodociggowej polegajg na sprawdzeniu:

- wody zimnej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody

- wody cieptej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C

- wody cyrkulacyjnej w zakresie nastaw na zaworach regulacyjno-
termostatycznych

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji.

Badania odbiorcze polegaja na wykonywaniu odbiorow czesciowych i
koncowych. Odbiory czesciowe instalacji przeprowadza sie dla tych elementéw lub
czesci instalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. W ramach
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Badania
odbiorcze powinny objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
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ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiar:

- temperatury wody w instalacji za pomocg termometrow zapewniajgcych
doktadno$é odczytu +0,5°C

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw,
przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Przed przystgpieniem do
badania szczelno$ci wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktérym znajduje sie instalacja nie moze byC przemarzniety. Po napetnieniu
instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum
150mm) o zakresie o 50% wiekszym od ciSnienia probnego i dziatce elementarnej
0,1 bar przy zakresie do 10bar. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy
rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego
wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowa¢ w wysokosci 1,5 x cisnienie robocze, lecz nie mniej niz 10 bardw.
Warunkiem uznania préby za pozytywng jest spetnienie nastepujgcych warunkow:

- dla rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych — brak
przeciekow i roszenia, szczegolnie na potgczeniach i dtawnicach przy podniesieniu
cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego, po 30 minutowej obserwac;ji
ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2%

- dla rur polipropylenowych — po 10 minutowej obserwacji brak przeciekow i
roszenia przy podniesieniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego, po
30 minutowej obserwaciji brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,6 bar, po 2 godzinnej obserwacji brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia
nie wiekszy niz 0,2 bar.

Instalacje wody cieptej, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badania
szczelnosci wodg zimng nalezy poddaé¢, przy cidnieniu roboczym, badaniu
szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60°C. Przewody, armatura i urzadzenia, po
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznakowaé zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania instalacji. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na
sprawdzeniu czy poszczegodlne odgatezienia przewoddéw, przewody zasilajgce i
przewody cyrkulacyjne cieptej wody, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa sg
czytelnie oznakowane w sposob widoczny i trwaty. Badania odbiorcze instalacji wody
cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10700. Badania odbiorcze efektow regulacji instalaciji
wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu
punktu czerpalnego wody cieptej, wyptywa woda o temperaturze w granicach 550C
do 600C. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego pracg instalaciji
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wodociggowej polegajg na sprawdzeniu z PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu
w poszczegolnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig
przeptywow zwrotnych obejmuje sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji
wodociggowej z inng instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace,
spetniajgce wymagania PN-B-01706.

Wytyczne odnosnie sporzadzenia Planu BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z
pozniejszymi zmianami 2 )), przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy
sporzadzi lub zapewnieni sporzgadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Przy realizacji robot ziemnych i montazowych zwigzanych z budowg
kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy, w trosce o ochrone zdrowia
pracownikdw oraz oséb trzecich, przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
zasad BHP zawartych w przepisach i normach branzowych, m. in.:

— Rozporzadzeniu MBiMB z dnia 28.031972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.
Nr 13, poz. 93),

— Rozporzadzeniu MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach, i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz.
437),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

— Szczegodlng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajagce z prowadzenia robdt liniowych i rozbiérkowo — montazowych a
zwtaszcza:

— wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz
przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow),

— witasciwy roztadunek materiatéw ciezkich,

— sktadowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w
miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostep osob niezatrudnionych,

— zagrozenia przy transporcie wewnetrznym materiatéw prefabrykowanych z miejsca
skladowania do miejsca montazu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu
poza strefg niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
przy transporcie)

— zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu
ciezkich elementow prefabrykowanych,
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CZESC GRAFICZNA. SPIS RYSUNKOW.

Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.
Projekt wykonawczy.

Instalacja wentylacji i chtodzenia — rzut parteru.

Instalacja wentylacji i chtodzenia — rzut pietra.
Instalacja wentylacji — rzut poddasza.
Instalacja wentylacji — rzut dachu.

Instalacja c.o. — rzut parteru.

Instalacja c.o. — rzut pietra.

Instalacja c.0.— rzut poddasza.

Instalacja wod-kan.— rzut parteru.

Instalacja wod-kan.— rzut pietra.

Instalacja wod-kan.— rzut poddasza.
Instalacja wod-kan.— rzut dachu.
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