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Wodocigg - Trojany, Zascienie, Chrusciele inwestorski 11-02-200BKk4tAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Sieé wodoci ggowa z przyt gczami w m. Trojany, Za $cienie, Chru $ciele, Gm. D gbréwka
1 Sie¢ wodoci agowa Dn160 - w m. Trojany, Za s$cienie
1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.1./0111-01
1/SST pkt 5.3
2.188 km 2.188
RAZEM 2.188
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1/SST pkt 5.3
346.68 m3 346.680
RAZEM 346.680
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1/SST pkt 5.3
38.52 m3 38.520
RAZEM 38.520
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
2.78 m3 2.780
RAZEM 2.780
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
Krotnosé =5
2.78 m3 2.780
RAZEM 2.780
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
5.3.2
343.9 m3 343.900
RAZEM 343.900
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |[m3
d.1.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1/SST pkt
5.3.2
38.52 m3 38.520
RAZEM 38.520
8/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1|SST pkt
5.3.2
38.52 m3 38.520
RAZEM 38.520
9/KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
498.6 m?2 498.600
RAZEM 498.600
10/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
11/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.2 Roboty monta zowe
12|kalk. wtasna |Wiaczenie do istniejacego wodociggu kpl
d.1.|SST pkt 1.4
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur polietylenowych dwuwarstwowych |m
d.1./0201-06 PE100 RC SDR17 PN10 o $r.zewnetrznej 160 mm; dt. przecisku ponad 30 m,
2|analogia grunt kat. lll-IV - (R+M+S)
SST pkt 5.3
2188 m 2188.000
RAZEM 2188.000
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Wodocigg - Trojany, Zascienie, Chrusciele inwestorski 11-02-200BKk4tAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14 KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 160 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.1.|0302-08
2|SST pkt
54.1
183 pot. 183.000
RAZEM 183.000
15/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - kolano PE 160 > 45 |szt.
d.1.|0305-04 st.
2|SST pkt
54.1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - kolano PE 160 > 90|szt.
d.1.|0305-04 st.
2|SST pkt
54.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm - mufa PE 160 szt.
d.1.|0305-04
2|SST pkt
54.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|SST pkt wnetrznej 160 mm
54.1
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.|1014-04 tréjnik zeliwny 150/150
2|SST pkt 2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.|1014-04 tréjnik zeliwny 150/100
2|SST pkt 2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.|1014-04 tréjnik zeliwny 150/80
2|SST pkt 2.2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1./1014-04 kotnierz slepy 150
2|SST pkt 2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.|1014-04 zwezka 150/100
2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2|SST pkt 2.2
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
25|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-01
2|SST pkt 2.2
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
d.1./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF L=300 mm
2|SST pkt 2.2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
27|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./1112-03 ciggach PVC i PE
2|SST pkt 2.2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
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Wodocigg - Trojany, Zascienie, Chrusciele inwestorski 11-02-200BKk4tAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.1.|0503-01
2|analogia
SST pkt 2.5
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
29|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|0315-02
2|SST pkt 5.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1.|0315-01
2|SST pkt 5.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o sr.zew. 273x7,1 mm metodg wibrowg m
d.1./1211-02 przy uzyciu mtota pneumatycznego w gruntach kat.llI-IV
2|analogia
SST pkt
5.4.2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
32|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 160 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych - robocizna i sprzet
2|analogia
SST pkt
5.4.2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
33|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 273x7,1 mm; rury prze- |kpl.
d.1.|0405-04 wodowe o $r. nom. 160 mm;
2|SST pkt
5.4.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
34|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-03 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
2|SST pkt 5.5
10.94 200m - 10.940
1 préb.
RAZEM 10.940
35/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm odc.20
d.1./1611-02 Oom
2|SST pkt 5.6
10.94 odc.20 10.940
Om
RAZEM 10.940
36/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm odc.20
d.1.|1612-02 Om
2|SST pkt 5.6
10.94 odc.20 10.940
Om
RAZEM 10.940
1.3 Roboty rozbiérkowe
1.3. Nawierzchnie pokryte kostk a
1
37|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
3.1|SST pkt
531
60 m 60.000
RAZEM 60.000
38/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.1.|0803-05 piaskowej
3.1|SST pkt
5.3.1
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.1|SST pkt
531
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
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Wodocigg - Trojany, Zascienie, Chrusciele inwestorski 11-02-200BKk4tAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.1.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z odzysku
3.1|SST pkt
531
60 m 60.000
RAZEM 60.000
41|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypethieniem|m?2
d.1./0502-02 spoin piaskiem - kostka z odzysku
3.1|SST pkt
531
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
1.3. Nawierzchnie asfaltowe
2
42/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
3.2|SST pkt
531
75 m 75.000
RAZEM 75.000
43|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04 - grubo$¢ 7 cm
3.2|SST pkt Krotnosé = 1.75
5.3.1
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
44|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02
3.2|SST pkt
531
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
45|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3.2|SST pkt
5.3.1
16.72 m3 16.720
RAZEM 16.720
46|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3.2|SST pkt poczety 1 km
531 Krotnosé = 4
16.72 m3 16.720
RAZEM 16.720
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2|SST pkt
531
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
48|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
3.2|SST pkt
531
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
49|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1./0113-05
3.2|SST pkt
531
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
50/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3.2|SST pkt
531
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
51|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
3.2|SST pkt
5.3.1
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
2 Sie¢ wodoci ggowa Dn110 - w m. Za $cienie, Chru $ciele
2.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne

-5-
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Wodocigg - Trojany, Zascienie, Chrusciele inwestorski 11-02-200BKk4tAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.2.|0111-01
1/SST pkt 5.3
0.922 km 0.922
RAZEM 0.922
53|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1/SST pkt 5.3
252.72 m3 252.720
RAZEM 252.720
54/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1/SST pkt 5.3
28.08 m3 28.080
RAZEM 28.080
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
56| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
Krotnosé =5
1.28 m3 1.280
RAZEM 1.280
57|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
5.3.2
251.44 m3 251.440
RAZEM 251.440
58/ KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1/SST pkt
5.3.2
28.08 m3 28.080
RAZEM 28.080
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1|SST pkt
5.3.2
28.08 m3 28.080
RAZEM 28.080
60|KNNR 1 Petlne umocnienie $cian wykopOow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-IV
486 m?2 486.000
RAZEM 486.000
2.2 Roboty monta zowe
61|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur polietylenowych dwuwarstwowych |m
d.2./0201-06 PE100 RC SDR17 PN10 o $r.zewnetrznej 110 mm; dt. przecisku ponad 30 m,
2|analogia grunt kat. lllI-IV - (R+M+S)
SST pkt 5.3
820 m 820.000
RAZEM 820.000
62|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur rur polietylenowych dwuwarstwo-|m
d.2./1009-04 wych PE100 RC SDR17 PN10 o $r.zewnetrznej 110 mm;
2|SST pkt 5.3
102 m 102.000
RAZEM 102.000
63|KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 110 mm metodg zgrzewania czotowego |pot.
d.2.|0302-05
2|SST pkt
54.1
77 pot. 77.000
RAZEM 77.000
64|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - kolano PE 110 > 45 |szt.
d.2.|0305-03 st.
2|SST pkt
54.1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Wodocigg - Trojany, Zascienie, Chrusciele inwestorski 11-02-200BKk4tAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|SST pkt wnetrznej 110 mm
54.1
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
66| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.2.|1014-03 tréjnik zeliwny 100/80
2|SST pkt 2.2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
67|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.2./1014-03 kotnierz slepy 100
2|SST pkt 2.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
68| KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.|1119-03
2|SST pkt 2.2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
69|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
d.2./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF L=300 mm
2|SST pkt 2.2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
70|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 mm montowane na ruro- |kpl.
d.2.|1112-02 ciggach PVC i PE
2|SST pkt 2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
71|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.2.|0503-01
2|analogia
SST pkt 2.5
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
72|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2.|0315-02
2|SST pkt 5.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
73/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.2.|0315-01
2|SST pkt 5.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
2|analogia
SST pkt 5.4
102 m 102.000
RAZEM 102.000
75|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.|1606-03 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
2|SST pkt 5.5
4.61 200m - 4.610
1 préb.
RAZEM 4.610
76|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1611-01 Om
2|SST pkt 5.6
4.61 odc.20 4.610
Om
RAZEM 4.610
77|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
2|SST pkt 5.6
4.61 odc.20 4.610
Om
RAZEM 4.610
2.3 Roboty rozbiérkowe
2.3. Nawierzchnie asfaltowe
1
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Wodocigg - Trojany, Zascienie, Chrusciele inwestorski 11-02-200BKk4tAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.|0101-02
3.1|SST pkt
531
125 m 12.500
RAZEM 12.500
79|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.2.|0802-04 - grubos$¢ 7 cm
3.1|SST pkt Krotnosé = 1.75
531
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
80|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0801-02
3.1|SST pkt
531
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
81|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.1|SST pkt
531
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3.1|SST pkt poczety 1 km
5.3.1 Krotnosé = 4
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
83|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2./0103-03 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1|SST pkt
531
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
84|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
3.1|SST pkt
5.3.1
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
85/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2.|0113-05
3.1|SST pkt
531
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
86/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3.1|SST pkt
5.3.1
22,5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
87|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
3.1|SST pkt
531
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
2.3. Nawierzchnie pokryte kostk a
2
88|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.2./0803-05 piaskowej
3.2|SST pkt
531
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.2|SST pkt
5.3.1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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90|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m2
d.2./0502-02 spoin piaskiem - kostka z odzysku
3.2|SST pkt
531
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
3 Sie¢ wodoci ggowa Dn90 - w m. Trojany, Chru $ciele
3.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
91|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.3./0111-01
1/SST pkt 5.3
0.0255 km 0.026
RAZEM 0.026
92|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1/SST pkt 5.3
41.31 m3 41.310
RAZEM 41.310
93|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1/SST pkt 5.3
4.59 m3 4.590
RAZEM 4.590
94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.3./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
95|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi
Krotnosé = 5
0.16 m3 0.160
RAZEM 0.160
96|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
5.3.2
41.15 m3 41.150
RAZEM 41.150
97|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.3.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1|SST pkt
5.3.2
4.59 m3 4.590
RAZEM 4.590
98|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-01
1/SST pkt
5.3.2
4.59 m3 4.590
RAZEM 4.590
99|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-1V
91.8 m?2 91.800
RAZEM 91.800
100|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty monta zowe
102|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur rur polietylenowych dwuwarstwo-|m
d.3./1009-03 wych PE100 RC SDR17 PN10 o sr.zewnetrznej 90 mm;
2|SST pkt 1.4
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
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103|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2|SST pkt wnetrznej do 90 mm
54.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
104|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3./1119-03
2|SST pkt 2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 80 mm - |szt
d.3./1014-02 kréciec dwukotnierzowy FF L=300 mm
2|SST pkt 2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106 KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurocig-  |kpl.
d.3.|1112-02 gach PVC i PE
2|SST pkt 2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.3.|0503-01
2|analogia
SST pkt 2.5
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
108/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
2|analogia
SST pkt 5.4
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
4 Przyt acza wodoci ggowe Dn40 - w pasie drogowym - w m. Trojany, Za  $cienie, Chru $ciele
4.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
109|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.4.|0111-01
1/SST pkt 5.3
0.186 km 0.186
RAZEM 0.186
110/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.4./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1/SST pkt 5.3
128.79 m3 128.790
RAZEM 128.790
111|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1/SST pkt 5.3
14.31 m3 14.310
RAZEM 14.310
112|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4.|0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wyw6z nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi powstalej po zastosowaniu podsypki obsypki
19.08 m3 19.080
RAZEM 19.080
113|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.4.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi powstalej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé = 5
19.08 m3 19.080
RAZEM 19.080
114|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4.|/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
5.3.2
128.69 m3 128.690
RAZEM 128.690
115/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1|SST pkt
5.3.2
14.31 m3 14.310
RAZEM 14.310
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116/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0236-01
1/SST pkt
5.3.2
14.31 m3 14.310
RAZEM 14.310
117|\KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1|SST pkt 5.3 |grunt kat. I-1V
286.2 m?2 286.200
RAZEM 286.200
118/KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.4./0501-09 - podsypka - 10 cm,
1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;
18.98 m3 18.980
RAZEM 18.980
119/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.4.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Roboty monta zowe
121|KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 SDR 17 PN10 o ér. zewn. |m
d.4.|0307-01 40 mm
2|SST pkt 1.4
186 m 186.000
RAZEM 186.000
122|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- |szt.
d.4./0303-12 wych -PE odgatezienie siodtowe 160/63
2|SST pkt
5.45
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
123|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4.|0303-09 wych - PE odgafezienie siodtowe 110/63
2|SST pkt
545
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
124|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.4./0303-06 wych - PE redukcja 63/40 mm
2|SST pkt
5.45
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
125/KNNR 4 Zasuwy ci$nieniowe z koricoéwkami 1ISO do rur PE o $r. 32 mm kpl.
d.4.|1105-01
2|SST pkt
545
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
126/KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.4.|0503-01
2|analogia
SST pkt 2.5
20.5 m?2 20.500
RAZEM 20.500
127|KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami PEHD o $r.zew. 90x8,2 mm metodg wibro- | m
d.4./1211-02 wa przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.lI-IV
2|analogia
SST pkt
5.4.2
106.5 m 106.500
RAZEM 106.500
128|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 40 mm w rurach m
d.4./0309-01 ochronnych o $r.nominalnej 90 mm - robocizna i sprzet
2|analogia
SST pkt
5.4.2
106.5 m 106.500
RAZEM 106.500
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129|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 90x8,2 mm; rury prze- |kpl.
d.4.|0405-01 wodowe o $r. nom. 40 mm;
2|SST pkt
5.4.2
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
130|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.4.|0315-01
2|SST pkt 5.7
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
131|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.4.|0219-01 go
2|analogia
SST pkt 5.4
79.5 m 79.500
RAZEM 79.500
4.3 Roboty rozbiérkowe
4.3. Nawierzchnie pokryte kostk g
1
132|KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.|0806-02
3.1|SST pkt
531
4 m 4.000
RAZEM 4.000
133|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.4./0803-05 piaskowej
3.1|SST pkt
531
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
134|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.4.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.1|SST pkt
5.3.1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
135/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z odzysku
3.1|SST pkt
531
4 m 4.000
RAZEM 4.000
136|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m2
d.4.|0502-02 spoin piaskiem - kostka z odzysku
3.1|SST pkt
5.3.1
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
4.3. Nawierzchnie asfaltowe
2
137/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.|0101-02
3.2|SST pkt
5.3.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
138/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.4.|0802-04 - grubos$¢ 7 cm
3.2|SST pkt Krotnosé = 1.75
531
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
139/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0801-02
3.2|SST pkt
5.3.1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
140|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3.2|SST pkt
531
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
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141 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3.2|SST pkt poczety 1 km
5.3.1 Krotnosé = 4
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
142|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2|SST pkt
531
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
143|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4./0113-01
3.2|SST pkt
531
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
144\KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.4.|0113-05
3.2|SST pkt
531
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
145/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.4./0308-03 cm (warstwa wigzgca)
3.2|SST pkt
5.3.1
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
146/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
3.2|SST pkt
531
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5 Przyt acza wodoci ggowe Dn40 - w granicach posesji - w m. Trojany, Za  $cienie, Chru $ciele
5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
147\KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.5./0111-01
1/SST pkt 5.3
0.8625 km 0.863
RAZEM 0.863
148|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.5./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 90 % wykopow
1/SST pkt 5.3
1243.35 m3 1243.350
RAZEM 1243.350
149|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 10 % wykopow
1/SST pkt 5.3
138.15 m3 138.150
RAZEM 138.150
150/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
184.2 m3 184.200
RAZEM 184.200
151|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z nadmiaru
1|SST pkt 5.3 |ziemi powstatej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotnosé =5
184.2 m3 184.200
RAZEM 184.200
152|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1|SST pkt luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
5.3.2
1242.39 m3 1242.390
RAZEM 1242.390
153|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5.|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
1|SST pkt
5.3.2
138.15 m3 138.150
RAZEM 138.150
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154\KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5.|0236-01
1/SST pkt
5.3.2
138.15 m3 138.150
RAZEM 138.150
155/KNR 2-28 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci: m3
d.5./0501-09 - podsypka - 10 cm,
1|SST pkt 5.3 |- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;
183.24 m3 183.240
RAZEM 183.240
156/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.5./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
157|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.5./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1|SST pkt 2.4
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
5.2 Roboty monta zowe
158|KNNR 11 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE100 SDR 17 PN10 o ér. zewn. |m
d.5.|0307-01 40 mm
2|SST pkt 1.4
862.5 m 862.500
RAZEM 862.500
159|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.5.|0303-08 wych - PE odgatezienie siodtowe 90/63
2|SST pkt
5.45
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
160|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztaltek elektrooporo- szt.
d.5.|0303-06 wych - PE redukcja 63/40 mm
2|SST pkt
5.45
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
161|KNNR 4 Zasuwy cisnieniowe z koricowkami ISO do rur PE o $r. 32 mm kpl.
d.5./1105-01
2|SST pkt
5.45
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
162|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.5.|0503-01
2|analogia
SST pkt 2.5
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
163|KNR 2-18 Studnia wodomierzowa o $r. 1000 mm z polietylenu w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.5.|0613-01 bokosci 2 m
2|analogia
SST pkt 2.3
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
164|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.5.|0130-03 25 mm
2|SST pkt
5.45
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
165/KNNR 4 Zawory kulowe z kurkiem spustowym instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.5./0130-03 o $r. nominalnej 25 mm
2|SST pkt
5.45
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
166 KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wo-  |kpl.
d.5.|0108-02 domierzy skrzydelkowych
2|SST pkt
545
44 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
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167|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.5.|0140-02
2|SST pkt
5.45
44 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
168|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe typ EA 251 instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.5.|0130-03 0 $r. nominalnej 25 mm
2|SST pkt
545
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
169|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.5.|0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
2|SST pkt
5.45
85 m 85.000
RAZEM 85.000
170/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.5.|0315-01
2|SST pkt 5.7
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
171|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.5.|0219-01 go
2|analogia
SST pkt 5.4
767.5 m 767.500
RAZEM 767.500
172|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.5./0208-03 grub. do 38 cm
2|SST pkt 7
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
173|KNR-W 2-19 |Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm dla|przej.
d.5.|0217-05 przytgczy wodociggowych o $r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. 80
2|analogia mm
SST pkt 7
34 przej. 34.000
RAZEM 34.000
174\KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o pow. do 0.25 m2 w miejsc.
d.5.|0804-01 jednym miejscu
2|SST pkt 7
34 miejsc. 34.000
RAZEM 34.000
5.3 Roboty rozbiérkowe
5.3. Nawierzchnie pokryte kostk a
1
175/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- m2
d.5./0803-05 piaskowej
3.1|SST pkt
531
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
176|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.5.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.1|SST pkt
531
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
177\KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypethieniem|m?2
d.5./0502-02 spoin piaskiem - kostka z odzysku
3.1|SST pkt
531
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5.3. Nawierzchnie betonowe
2
178/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.5.|0802-06
3.2|SST pkt
531
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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179|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3.2|SST pkt
531
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
180|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3.2|SST pkt poczety 1 km
531 Krotnosé = 5
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
181|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. V-Vl |m2
d.5./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.2|SST pkt
531
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
182|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.5.|0106-05
3.2|SST pkt
531
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
183|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.5.|0308-01
3.2|SST pkt
5.3.1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
184|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.5.|0308-03
3.2|SST pkt
531
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6 Roboty dodatkowe
185|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.6/0109-05
SST pkt 7
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
186 |kalk. wtasna |Nalezy wyceni¢: szt.
d.6|SST pkt 7 - koszt zajecia pasa drogowego
- koszt organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robét
187 Odwadnianie wykopow kpl
d.7|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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