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1. Dane ogodlne

11 Inwestor

Inwestorem zadania pnOpracowanie dokumentacji projektowej sieci wodocigowe]
z przytaczami w miejscowdci Ludwinow, Jozefow, Gm. Bybrowka” jest Gmina @Qbrowka
Z siedzila: 05-252 Dbréwka, ul. Kaciuszki 14.

1.2 Inwestycja
Projektowana inwestycja ma na celu bugowieci wodocigowe] z przyhczami

w m. Ludwinéw, Jozeféw, Gm. dbrowka,

1.3  Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest to zbiorowa specyfikatgahniczna budowy wodagju
z przyhczami. Podstaw opracowania stanowi dokumentacja techniczna uzgodnprzez
ZUDP w Wotominie. Opracowanie zawiera ogolne infaoje o projektowanej inwestycji oraz

wymagania wykonawcze i materialowe dla poszczegdimgbot, zawartych w S.S.T.

1.4  Wiasciciel obiektu
Inwestycja zlokalizowana jest na terenach i grumtazaradzie:
- Gminy Dabréwka;
- Zarzmdu Drog Powiatowych w Wotominie;
- gruntach prywatnych;

Wszystkie uzgodnienia znajdujsic w projekcie budowlanym oraz dokumentacji zbiorczej
Realizacja robét dnizie wymagata czasowego gep pasa drogowego droég w uzgodnieniu

i nadzorem z ich wigicielami lub zarzdcami.



. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teckzngj (OST) § wymagania ogoélne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z budowsieci wodocigowej z przyhczami
w m. Ludwindéw, Jézefow, Gm. dbrowka. Podstaw do wykonania zadania jest niniejsza
specyfikacja ogodlna i szczegdtowa, projekty budowlaraz dokumentacja zbiorcza zawigraj

rozwigzania szczegotowe.

1.2  Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi podstawpracowania szczego6towej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3  Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogolne, wspolne dla
robét budowlanych objych ogolmy specyfikacja (OST) i szczego6towa specyfilkaigchniczi
(SST).

1.4  Podstawowe okréenia

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,
- budowla stanowica catd¢ techniczno-aytkowa wraz z
instalacjami i uradzeniami,
- obiekt matej architektury,

- Budowla - obiekt budowlany, niegblacy budynkiem lub obiektem
matej architektury stanowty calag¢ techniczno-aytkowa,

- Budowa - budowa, a tale prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie, rozbidrce obiektu budowlanego,

- Roboty budowlane - wykonanie obiektu budowlanego w ddtomym miejscu,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,

- Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwaane z obiektem zapewniag
mozliwos¢  uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w
tym stwzace oczyszczaniu lub gromadzenaiekéw, a take

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placénmatniki,



- Teren budowy

- Pozwolenie na budow

- Dokumentacja budowy

- Dokumentacja

- Aprobata techniczna

- Wyrob budowlany

- Dziennik budowy

- Kierownik budowy

- Ksigga obmiaru

- przestrzeé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzemizajmowaml przez urzdzenia zaplecza
budowy,

- decyzja administracyjna zezwatsg na rozpocgie i
prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego,

- pozwolenie na budawwraz zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, odbioréw eéeziowych i
koncowych, rysunki i opisy shace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, kgki obmiaru robot,

- dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
powykonawcza dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
-pozytywna ocena techniczna wyrobu, stzapca jego
przydatndé¢ do stosowania w budownictwie,

- wyrOb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgodmo
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako dioyr
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowicym integrala catci¢
uzytkowa,

- dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami, stanowdy  urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze
okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot,

- 0soba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona

do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponesa ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzombudowe,

- akceptowana przez Inspektora nadzoruazksi z
ponumerowanymi stronami, gshca do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonanych rob6t w formie wyligze
szkicow i ewentualnie dodatkowych gegnikow. Wpisy w
ksigdze obmiaru podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego,



- Laboratorium

- Materiaty

- Odpowiednia zgodnéé

- Inspektor nadzoru

inwestorskiego

- Polecenie Inspektora nadzoru

- Projektant

- Czes¢ obiektu, etap

- Ustalenia techniczne

- Istotne wymagania

- laboratorium jednostki naukowej, zamawiggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceatwy
przez Zamawiacego, niezkdne do przeprowadzenia
bada i proéb zwhzanych z ocen jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych tpb6
- materialy naturalne i wytwarzane jak réwhie
rézne tworzywa i wyroby niezjgine do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacj projektows, 1 specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nagzoru

- zgodnaé¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@di granice tolerancji nie zostaty olétene -

z przecgtnymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

- osoba posiadep  odpowiednie  wyksztalcenie
techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia
budowlane, wykonuca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad
budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on Jego
interesy na budowie i wykonuje biga kontrok jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach robo6t zakrywanych i zanikeych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz ugdzen technicznych, jak rownie
odbiorze gotowego obiektu,

- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotygez sposobu
realizacji rob6t Ilub innych spraw zyianych z
prowadzeniem budowy,

- uprawniona osoba prawna lub fizyczneddza autorem
projektu budowlanego,

- Ccz$¢ obiektu budowlanego zdain do spetniania
wykonania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii,

- ustalenia podane w normach, aprobatach teahyobz i
szczegotowych specyfikacjach technicznych,

-wymagania dotyege bezpiecaestwa, zdrowia i innych



aspektow interesu wspolnego, jakie iapetnid roboty
budowlane,

- Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych ~w  kolejri@i  technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalagych szczego6towy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestavaen
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych,

- Zarzadzajacy realizacja - osoba prawna lub fizyczna okiena w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym,
wyznaczona przez zamawjaggo upowaniona do
nadzorowania realizacji robo6t i administrowania waov

zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonywania oraz ich zgodfioz

projektem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i admirdsyjnymi, poda lokalizagj i
wspotrzdne punktdéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, dzierimiklowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa oboarek odpowiedzialngi za ochron przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili kmowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczonéizna

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera ateeb uzgodnienia, opis techniczny,
cze$¢ graficzry i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg@bwyarunkach umowy.
Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo, co najmniej dwa egzemplarze projektu budosgan
sieci i dokumentagjprojektows zbiorcz sieci wodocigowej z przydczami dla m. Ludwinow,
Jozefow, Gm. Bbréwka uzgodnionych z:
- Starostwem Powiatowym w Wotominie (ZUDP);

- Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wotominie;



- Zarzzdem Drég Powiatowych w Wotominie;

- Zakladem Gospodarki Komunalnej walyowce;

- Indywidualnymi odbiorcami;

- Wiascicielami gruntéw, przez ktére przebiega projektowavodocig;
- Gming Dabréwka;

1.5.3 Zgodne&¢ wykonania robot z dokumentagjprojektowy i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanewzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumeijitac
W przypadku rozbtnosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow, ohowe kolejndc¢
ich waznosci wymieniona w ,0g0lnych warunkach umowy”. Wykoneav nie mae
wykorzystywa bledédw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciinien natychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek. Wykonane
roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty witby¢ zgodne z projektem budowlanym i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalneachylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonane roboty bigla zgodne z dokumentagj
projektowa lub SST ale osgnicto mazliwa do zaakceptowania jak®d elementow robot,
Inzynier mae uzné takie roboty i zgodZi sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potcenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniamzegdtowymi kontraktu
lub SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty sjev petni zgodne z projektem budowlanym
lub SST i ma wpltyw na nie zadawalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan

zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&a@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci eoigjowej zostanie opracowany przez
Wykonawe i zatwierdzony przez Poligji administratorow drég, tj. ZDP w Wotominie, Gmin
Dabrowka.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji
kontraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot oraz za orgagiz zabezpieczenie

ruchu drogowego i pieszego na drogach zabezpieenenidrogach.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdé tymczasowe umglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innerodki niezlgdne do ochrony robét i wygody spoteczoio

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabody zaptacie i przyjmuje Size

jest whczony w cen umowrs.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowzek zné& i stosow& w czasie prowadzenia robo6t przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

Miejsca na bag magazyny, skiadowiska materiatow powinny lbgk wybrane, aby nie
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétaodgte odpowiedniegsrodki
zapobiegajce przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych paliwami, olejanchemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami;
- mozliwoscia powstania pzaru.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowawszelkie kroki majce na celu
stosowanie gido przepisow i norm dotygezych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé maptku oséb fizycznych lub stanogdych wilasnéé
spoteczn, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéd, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na lokalizagj
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdéwoigddojazdowychsrodki ostranosci i
zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwoscia powstania pzaru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratywsdane przez prowadzone roboty

lub personel Wykonawcy.

1.5.6 Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca powinien przestrzeggrzepisy ochrony przeciwparowej, utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy. Maszyny i urgdzenia nagdzane silnikami powinny iy
wyposaone W uradzenia zabezpieczae przed rozprzestrzenianiem skier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie strgggveodowane pgarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.



1.5.7 Ochrona wiasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodueaiszkodze uzbrojenia terenu,
ktérych potaenie bylo wskazane przez Zamawaggo lub ich wiécicieli. O zamiarze
przystpienia do robot w pobitu tych uradzen badz ich przetaenia, Wykonawca powinien
zawiadomé wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru. Uszkodzenia instalacji iadem
podziemnych niewskazanych w informacji dostarczovgjkonawcy przez Zamawigjego
I powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zastasunete na koszt Zamawiagego.

W pozostatych przypadkach koszt naprawy giaciWykonawe.

1.5.8 Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca powinien przesf& przepisy dotycace
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwm wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien wypoggc ,budowg” w urzadzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Ugnaj
sig, ze koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej

zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdét, za materialy i usgizenia aywane

do robot od dnia rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie przepisdw prawa

Wykonawca jest zobowzany zna przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorgdowej, ktére w jakikolwiek sposola gwiazane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tycw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agtzen
lub metod i lgdzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjasvkopie

zezwolé i inne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1  Zr6dka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szcamgét informacje dotycce
stosowanych materiatdw i odpowiednie aprobaty tezme lub $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniag wymagania SST.

Pozostatle materialy budowlane powinny spéinveymagania jak&ciowe okrélone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrynowa w ST.

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia @jgcowego

pozyskanie materiatow ze zdmiejscowych, widczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego 1 jest zobowrzany dostarczay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpooxiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorom@dzoru dokumentag]
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie
metod: wydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.

Wykonawca poniesie koszty, a w tym: optaty, wymagenia i inne koszty zazane z
dostarczeniem materiatéw chyl®, postanowienia umowy stanawnacze;.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiga
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji terenu po
zakaczeniu robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykema terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowydadwykorzystane do robot lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do warunkéw umowy lub wskahaspektora nadzoru. Eksploatagjadet

materiatdw winna b§ zgodna z regulacjami prawnymi obaziijacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostam przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowylz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t do wykonania, ktérego zastosowasab@adane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.



2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiodpowiednie warunki przechowywania i skladowania
materiatdbw, zapewniage zachowanie ich jakoi i przydatnéci do zabudowy. Skladowanie
powinno by prowadzone w sposob urisviajacy kontrok materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny po zakaczeniu robdt

doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

2.5  Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewilupazliwosé zastosowania edych
rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegolnyeimentéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vaunkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendy pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spegk montazowy musi by w petni sprawny,
dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanyohot oraz wymogow wynikagych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do wykaa przewiertbw sterowanych winien
by¢ uzywany sprzt specjalistyczny.

Stan techniczny, ik& i wydajnag¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji proje&io SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania rob6t powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Sprg bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawastauiczy Inspektorowi nadzoru

kopie dokumentow potwierdzgagych dopuszczenie spitm do wytkowania.

4. TRANSPORT

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powispgtnid wymagania dotyce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusmgzh obcizeh na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takishodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na wigiwosci przewaonych materiatéw.Srodki transportowe winny gy

dostosowane do rodzaju przewwoych materiatéw (np: samochdd skrzyniowy krytywaity).



Materialy w czasie transportu powinny dyzabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Niektére materiaty ngldransportowé& w skrzyniach (armatura), oryginalnych
fabrycznych opakowaniach (rury PE).

Wykonawca na bieco bgdzie usuwéa na wihlasny koszt zanieczyszczenia drog

publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowad@przez jegérodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoagxiem rob6t Wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow, za jakdé
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orae ich zgodn& z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rair@iz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczaniu i wykonywaniu
robét zostas, jezeli wymagd tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreama
jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw lub
elementow robdt dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactowy,
dokumentacji projektowej i SST, a takna normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotymz realizacji robot powinny kBywykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym podzbaownstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot pondsikonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowazkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru, programu zapewnienias¢akev ktorym przedstawi zamierzony
spos6b wykonywania robét, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraitkelj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizac wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,



- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot,

- system (sposéb i proceddrproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zéggapwadzenie baad,

- sposOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a tak
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesechrologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw,

- sposob i proceddgmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
I sprawdzanie ummlzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwaszan

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdatro

6.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru jest uprawgiado
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaniatenatow uzrdodia ich wytwarzania. Dla
umazliwienia kontroli zapewnionadulzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i prodigen
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, na podstawie wynikoéw baflgprzez niego dostarczonyckdzie ocenia zgodnd¢

materiatéw i robot z wymaganiami SST.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtod z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,

- posiadaj deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

> Polsky Norma lub, aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt. j.w i ktore spetniaj



wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumentyveymagane, przez SST, ida
partia dostarczana do robdidzie posiada dokumenty, okrdajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Materiaty, ktére nie spetniajyymaga beda odrzucone.

6.4  Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest dokumentem wdowym obowizujacym Zamawiagcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnest. 42 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy muszy¢ dokonywane na bigco i powinny dotyczg
przebiegu robdét, stanu bezpiengwva oraz technicznej strony budowy. Zapisy winng b
czytelne, dokonane trwgatechnila, w poradku chronologicznym, bezgedni jeden po drugim,
bez przerw. Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemusz by¢ oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone dapodpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naley wpisywat w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigeva jakdci i harmonogramu
robot,

- terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudhei i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyngegmw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioru robo6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev dokumentaci
projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgzce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych



bada z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki bada poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, é&forzeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musg
przedtazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanta Becyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaemenich przygcia lub zagciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje kisjera nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege

Wykonawcy robot.

6.5 Kshzka obmiarow
Ksiagzka obmiardw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si sukcesywnie w

jednostkach przyfych w kosztorysie lub SST.

6.6 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fioDokumenty te stanowizahczniki do
protokotéw odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

6.7 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionychasyzalicza si:
- pozwolenie na budoyy

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robat,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muaz by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagitie dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszeliiakumenty budowy mugzdy¢ zawsze

dostpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione dadvghazyczenie Zamawiagego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét okrda faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z win&ntaci
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwaaieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaxu,najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisywane do kaizki obmiarow.

Btad lub przeoczenie w if@i rob6t podanych w kosztorysie lub w SST nie zwaaln
Wykonawcy od obowaizku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostarpoprawione wg
pisemnego ustalenia Inspektora nadzoru. Obmiarwgaio robdt kdzie przeprowadzony
Z czstotliwoscia wymagala do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okrdonym w umowie.

7.2  Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zasady okrdania ilosci robdt § podane w specyfikacji technicznej lub KNR-ach i
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinnydygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji

projektowej i przedmiarze robat.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru i winny posia@daazne swiadectwa legalizacji, jeeli takie @&
wymagane. Urgdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym

stanie, w okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbiorowi technicznemu ¢gciowemu,

- odbiorowi technicznemu Kkcowemu.

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i
jakosci robot, ktére w dalszym gju realizacji ulega zakryciu. Odbiér tych robét musi by
dokonany w czasie umaliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogolnego papu robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gakgwobot do



odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bydawednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior winiendprzeprowadzony niezwiocznie, niezodej jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumetagrojektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie

technologiczne czynioi zwiazane z budowsieci i przyhczy wodocigowych, w tym:

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudawécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przewiertow sterowanych,

- préby szczelngci przewodow,

- utozenie siatki lub témy sygnalizacyjnej nad ruragami PE,

- zasypanie i zagpzczenie wykopu.

8.3  Odbidr techniczny casciowy

Odbior techniczny cgciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje gidla zakresu robét okslenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtrobdbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Przy odbiorze ggciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:
- pozwolenie na budoyy
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- dowody uzasadniage zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bugdo
- dokumenty dotyczce jakagci wbudowanych materiatow spetriag wymogi PN

i aprobat technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw exiowych,
- specjalne ustaleniazytkownika (Inwestora) z wykonawaobdt, dotycace jakaci robot.
Badania przy odbiorze czsciowym polegap na:

- zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugai przewodu z dokumentag;j



- zbadaniu szczeldoi przewodu.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badaodczas odbioréw gzciowych powinny by
ujete w formie protokotu, szczeg6towo omowione, wpesao dziennika budowy lub daizone

do niego w sposéb trwaty.

8.4  Odbidr techniczny kaicowy
8.4.1 Zasady odbioru kowego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ilgci 1 jakosci.

Zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kacowego musi by stwierdzona przez
Wykonawe wpisem w dzienniku budowy z bezzwtocznym powiademem o tym fakcie na
pismie Inspektora nadzoru. Odbior damwy robdt musi nagpi¢c w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, ligg od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorazenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktorych mowazey.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyzoaa przez Zamawigjego,

w obecndgci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonageny jakéciowej robot na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagrojektows i SST. W toku odbioru kicowego robot
komisja powinna si zapozna z realizacy ustalé przyjctych w trakcie odbioréw robot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, odbioréw ezciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robGt uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetnaglych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej dokumentacgprojektovg
i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru kaowego

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jexdbkidt odbioru, spordzony
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa& nastpujace
dokumenty:

- dokumentag powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami



dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbiorow cgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- inwentaryzagj geodezyjn na mapie sytuacyjno-wysokmowej, wykonan przez
uprawnionego geodegt

- protokoty przeprowadzonych badprzewodéw wodoagigowych,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflavody, oznacze laboratoryjnych, zgodnie z SST
I programem zapewnienia jada (PZJ),

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST | programem zabezpieczeniggakeZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych
robo6t wigcicielom uradze,

- kopig¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnag kzda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzunpahcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

Kierownik budowy jest zobowzany przy odbiorze kewowym ztazy¢ oswiadczenie o:

- wykonaniu sieci i przyczy wodocigowych zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia
na budow,

- doprowadzeniu do natgtego stanu i poeglku terenu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogoélne

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez wgkarn za
jednostk obmiarows, ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczattowe dulzie



uwzgkdniat wszystkie czynni, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektpwe

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdikdsa obejmowa:

robocizre bezpdrednh,

wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

pomiary i badania,

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorami nadrardpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmiamzgodnié wynikajacych

Z postpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymogami bezpieagava
ruchu,

optaty/dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowa

i drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych,
poziomych, barier §wiatet,

utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizajchu obejmuje:

usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajcy.



10.
10.1

10.2

Przepisy zwazane

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandndity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
po0z.2016 z pin. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwigblicznych (Dz. U. z2004r. Nr 19,
poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budaych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie gwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, g&2.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrémdowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627 z pén. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzrjjednolity tekst Dz. U.
Z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z {0 zm.).

Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2 kwietnia 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotdw uzgodnienia
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemoéw
oceny zgodnéti wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczan@kowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawmnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzénia 1997 r. -
w sprawie ogolnych przepisow bezpietg®va i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. - w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U.



Nr 202, poz.2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakea ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. - zmienigce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, manta rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiagpgo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych, (tom |1, II, 111,
IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budaich. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny Grodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszaw@@.



IIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicz(®$T) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwtanych z budow sieci wodocigowe)] z przydczami

dla m. Ludwindw, J6zeféw, Gm.dbréwka.

1.2  Status prawny w odniesieniu do prawa budowlaneg
Na wykonanie sieci w msc. podanych w pkt. 1.1. wyare jest decyzja o pozwoleniu na
budowe, ktéra na wniosek Inwestora wyda Starostwo Powiatowe widWiie. Projekt

budowlany stanowi podstavdo wydania decyziji.

1.3  Warunki gruntowo-wodne

Obszar gminy olatej niniejszym opracowaniem znajdujeg siv srodkowej czsci
wojewddztwa mazowieckiego. Pod wegdgm geograficznym badana trasaylen obrbie
Rowniny Wotomiskiej wchodzcej w sktad makroregionu: Nizingrodkowo-mazowieckie;.
Wody gruntowe gminy charakteryzausie zwierciadtem swobodnym, przewas tereny z ptytko
wystepujacym pierwszym poziomem woéd, przeimie na gébokasci 0,65 — 1,6 m p.p.t.

W obrbie pasa drogowego nachbkasci projektowanego posadowienia wodgi
wystepuja grunty sypkie (piaski pylaste, piaski drobne, kiagednie zezwirem), rzadziej

spoiste (gliny, gliny piaszczyste).

1.4  Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkeagji dotycz zasad prowadzenia
robét zwiazanych z wykonaniem sieci i pragkzy wodocigowych. Szczegotowy zakres, rodzaj i
ilos¢ robot podano w przedmiarze robot. Integgatmescia dokumentacii projektoweps
- projekt budowlany dla m. Ludwinow, Jézefow;
- projekt wykonawczy sieci wodagowe]j z przydczami dla w/w miejscowsi;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdétlowlanych;

- przedmiar robot;

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
a) wcinka do istniejcej sieci wodocaigowej w m. Ludwinow oraz Jozeféw, rozprowadzenie
sieci do miejscowiri Ludwinow, Jozefow wzdiu gidwnych drég oraz odnog sieci

wodochgowej odchodzcych w drogi gminne zgodnie z lokalizagpokazan w czsci



rysunkowey;

b) roboty budowlano — montawe zwhzane z utaeeniem rurocigdw rozdzielczych sieci
wodocihgowej w technologii PE zgrzewanych doczotowo i #leéporowo w zakresie
srednic 63-160 mm metad bezwykopow tj. przewiert sterowany oraz wykopu
otwartego umocnionego.

c) wykonanie préb szczeldoi, odbior poszczegodlnych odcinkow

w m. Ludwindw, J6zeféw, gm. Bbréwka

Rury DN 160 mm PE100 RC 2-warstw. SDR17 PN10 1988,5 mb.
Rury DN 160 mm PE100 SDR17 PN10 L=693,5mb.
Rury DN 110 mm PE100 SDR17 PN10 [=2019,5mb.
Rury DN 90 mm PE100 SDR17 PN10 L=613,5mb.
Rury DN 63 mm PE100 SDR17 PN10 L=27,0mb.
Przyhcza wodoggowe DN 40 mm PE 100 SDR17PN 10 -85,0szt. =2169,0 mb.
Razem sié rozdzielcza: L=5334,0 mb.
Razem przyhcza: [=2169,0 mb.

1.5 Podstawowe okréenia

1.5.1 Pogcia ogolne
- Sie¢ wodociagowa - ukiad podczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesydgch i
rozprowadzajcych wod przeznaczona do speia przez ludzi, znajdagych sé poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody zkstawu wodomierzowego na
przytaczu wodocigowym.
- Przewdd wodocagowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody rdgtqrzy
wodochagowych.
- Przytacze wodoaagowe - przewod wodoaigowy przeznaczony do doprowadzenia wody
do instalacji wodoeigowej w obiekcie.
- Instalacja wewrgtrzna - (zakaczenie przyicza w budynku) element instalaciji
wewretrznej w nieruchoméi odbiorcy z komplethym wziem wodomierzowym
uzbrojonym w zawor antyskaniowy z whczeniem do istniggej instalacji wodoagigowe;j
odbiorcy,
- Instalacja wewnrgtrzna - (zakaczenie przycza w st. wodomierzowejelement instalacji
wewretrznej w nieruchoméi odbiorcy z komplethym wziem wodomierzowym

uzbrojonym w zawdr antyskaniowy z wykonaniem punktu czerpalnego.



1.5.2 Urgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodggowe;j

2.
21

rura ochronna - rura &rednicy wkkszej od przewodu wodagowego stiaca do
przenoszenia obgien zewretrznych i do odprowadzania na bezpiecadlegiagé poza
droge lub inm przeszkod ewentualnych przeciekow wody.
skrzyzowania z przeszkodami - przeja sieci wodochgowa pod drogami, ciekami
wodnymi, rowami drogowymi wykortaw rurach ochronnych wykonane przeciskami lub
montowanych w wykopach otwartych zgodnie z projekte
blok oporowy - konstrukcja betonowa zabudowana retarmaaniach, trojnikach,
koncéwkach sieci, unienitiwiajaca przemieszczaniegssieci wodocigowe;.
Armatura sieci wodoggowych - w zaleénosci od przeznaczenia:

armatura odcinaga - zasuwy, zawory,

armatura przeciwp@rowa — hydranty nadziemne i podziemne,
studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wag@owym, przeznaczony

do zainstalowania armatury (wodomierza, zasuwy ozay

MATERIALY
Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow, ich skiadowania podano w OST pkt. 2.

Materialy zakupione przez Wykonagc dla ktorych normy przewidgj posiadanie

zaswiadczenia o jaki lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny @ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irzyniera.

2.2

Rury, ksztattki, armatura
Do budowy sieci wodoggowej oraz przyczy wodocigowych musz by¢ zastosowane:
sie¢ wodocihggowa rury i ksztattki z PE100 RC 2-warstveDR17 PN10 DN 160 mm,
PE100 SDR17 PN10 DN 63-160 mm,
przytacza wodociagowe rury i ksztattki z PE100 SDR17 PN10 DN 40 mm,
ksztattki zzeliwa szarego,
armatura @nieniowa na sieciklinowe zasuwy odcinajce kotnierzowe z mgkkim
doszczelnieniem - zeliwo szare gat. EN-GJL-250 wg: PN-EN 1561:200@;pign
wykonany za stali nierdzewnej, Zgskowany z gwintem walcowanym, uszczelnienie
trzpienia piefcieniami typu o-ringi 4 szt. wymienne przy czynnywodociagu, klin
wulkanizowany, prosty przelot, zabezpieczone gmasalewowa, zabezpieczenie
antykorozyjne - farba epoksydowa.
hydrant nadziemny DN80 z zabezpieczeniem przed nie kontrolowanynopain wody
z hydrantu, zbudowanyzzliwa szarego EN-GJL 250 wg PN-EN 1561:2003.



- hydrant podziemny DN80 z zabezpieczeniem przed nie kontrolowanym pehovody
z hydrantu, zbudowanyzzliwa szarego EN-GJL 250 wg PN-EN 1561:2003.

- armatura dénieniowa instalacji: zawory kulowe, antyskaiowe;

Rury i ksztaltki u zyte do budowy wodocigu powinny posiad& naskpujace cechy:

- rury cisnieniowe PE powinny kiyprodukowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

- ksztattki powinny spetniawymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 1827,

- rury cisnieniowe PE powinny posiaflalopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,

- rury powinny by projektowane do stosowania do budowy sieci wagpmiych
I dostarczane przez producenta posigmijo wdraony do stosowania system 1ISO 9001
i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

- wszystkie rury powinny posiadgednolia pod wzgédem odcienia i intensywioi na catej
powierzchni barw: dla PE100 kolor ciemno niebieski,

- rury cisnieniowe z PE powinny l&ydostarczone od producenta posiadefo wiasne
laboratorium umgliwiajace biezace przeprowadzanie baddla kadej serii produkcyjnej,

- konstrukcja ksztaltek powinna byaka byzaden metalowy element grzewczy nie byt

widoczny, a przewody grzewcze powinnylpatkowicie zatopione w korpusie ksztattki.

2.3 Studzienki wodomierzowe

Studzienka wodomierzowa PE prefabrykowana Dnl100atitgczna H=1560 mm,
ztazowa z wodomierzem na poziomie przewodow pczagniowych.
W wypadku konieczri@i montau w ciagach komunikacyjnych natg studnie montowapod
wiazem DN600 o odpowiedniej wytrzymaép. Wtaz montowany na pigeieniu odcazajacym
betonowym 1000x680.

Charakterystyka studzienki:

- szybka i fatwa zabudowa w wykopie bez koniegznstosowania eizkiego sprztu,

- prosty monta wodomierza,

- fatwy i bezpieczny dogp do wodomierza w czasie eksploatacji, studnia wgimma w stopnie
ztazowe,

- odpornd¢ na wody gruntowe gwarantgp catkowity szczelnéé, przegcia szczelne.



2.4 Skrzyzowania z przeszkodami

Drogi o nawierzchni gruntowej, drogi utwardzone, przepusty:

rury stalowe bez szwu walcowane naagor ogolnego zastosowania malowane wgvwn
asfaltoa (WM) i zabezpieczone zewmz powtoky bitumiczra z podwdj przekitadly
(Z202) (8 219x5,6mm, @ 273x7,1mm, 133x5,0mm, 88 Smnvn),

- rury ochronne PEHD 90,0x8,2mm,

- ostony rurowe polietylenowe do kabli, dzielone A$80 PS,

- ptozy centrugce z tworzyw sztucznych,

- koncoéwki termokurczliwe.

25 Bloki oporowe
Nalezy stosowa bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego®Be2ipowiadajce
wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

2.6  Sktadowanie materiatow
2.6.1 Rury, armatura

Rury PE dostarczaney sv oryginalnie zapakowanych swkach, odcinkach i powinny
by¢ sktadowane tak dtugo jak to mmve w oryginalnym opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PE naleprzestrzeganastpujacych zasad:

- rury skladowa na réwnym podtau, na drewnianych podktadach o szek@wk@o najmniej
10 cm i grubéci co najmniej 2,5 cm, ulmnych prostopadle do osi rur w ogfsich 1-2 m,

- wysoka¢ stosu rur powsizanych w wazki nie powinna przekroczy2 m, w przypadku
pojedynczych rur il& warstw w stosie nie powinna przekro¢zy, natomiast wysokd
stosu nie powinna przekroazyl,5 m Kkolejne warstwy powinny by oddzielone
przektadkami drewnianymi. Stos najezabezpieczyprzed przypadkowym zkzgnigciem
Sie rur poprzez ograniczenie jego szerai@rzy pomocy drewnianych wspornikow.

- rury powinny mi€ na obu kacach zalepki, zdejmowane bezpeednio przed monfem
ztaczy.

- Przy dlugotrwatym sktadowaniu rury nale nakry nieprzezroczysat folia z PE lub
wykona zadaszenie celem ochrony przed wpltywem promiemawvdJV. Nie wolno
nakrywa rur w sposéb unienitiwiajacy ich przewietrzanie.

- Rury stalowe mzna przechowywawe wiazkach lub luzem.

- Armatue naley sktadow& w magazynach zamlkgtych. Czsci obrobione armatury
powinny by zabezpieczone przed korazjtuszczami technicznymi. Otwory armatury

dostarczonej na budevbez indywidualnego opakowania powinnytaglepione.



2.6.2 Bloki oporowe

Sktadowisko blokow oporowych nale lokalizowa jak najblizej miejsca wbudowania.

Bloki oporowe naley ustawia w pozycji wbudowania, na podktadach drewnianychstveami

po 3 lub 4 sztuki.

3.
3.1

3.2

SPRZT
Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST pkt. 3.

Sprzt do wykonania sieci i przyhczy wodocagowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci i przapgzy wodocagowych winien

wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

koparka podsbierna 0.15- 0.60

sprzt do wiercé sterowanych i poziomych,
zuraw budowlany samochodowy osnosci do 5 t,
wciggarka eczna od 3do 5t,

samochéd skrzyniowy 3-5 t,

samochéd samowytadowczy do 5 t,

samochodd dostawczy do 0,9 t

przyczepa dizycowa,

sprzt do zagszczania gruntu,

pompy o napdzie spalinowym do pompowania wody,
zestaw igtofiltréw,

zestaw do umocniewykopu,

zgrzewarka elektrooporowa, doczotowa,

Sprzt montaowy i srodki transportu mugszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii |

warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynd@jch z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4.
4.1

4.2

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt. 4.

Transport rur
Przew6z rur samochodami jest uregulowany przepisachu kotowego po drogach

publicznych. Rury i ksztaltki powinny kbywtasciwie zabezpieczone przed zmiapotazenia

podczas przewozu.



Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur i ksztaltek PE halerzestrzega nastpujacych
wymaga:

- przewoz powinien bywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2Wystapce poza pojazd
konce rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m.

- jezeli rury @ luzne, to przy uktadaniu ich w stosy na samochodziemdzuja te same
zasady co przy skladowaniu z tyrme wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekraczd1l m,

- podczas transportu 2no uktadane rury powinny kbyzabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiaenie tektury falistej i desek podnfauchy spinajce bocznesciany skrzyni
samochodu,

- przewo6z powinien odbywssi¢ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C,

- w kazdych warunkach transportu, przenoszenia i sktad@valna kace rur powinny by
zabezpieczone deklami ochronnymi,

- ksztattki i inne drobne elementy pakowane i winny byprzewaone w workach,

- rury transportowane w oryginalnychazkach lub zwojach zalecagsioztadowywé
z zastosowaniem wozkow widtowych,

- zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matgobdnic (do 250 mm) nie wymagaycia

sprzt specjalnego, rury magy¢ przenoszonezcznie;

4.3 Transport armatury

Armatuk nalezy transportowé krytymi srodkami transportu, zgodnie z obaaujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowhrze&m powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Amaatrobna powinna kbypakowana w

skrzynie lub pojemniki.

4.4  Transport blokéw oporowych
Transport blokow mie odbyw& sie samochodami skrzyniowymi. Bloki magoy¢
uktadane w pozycji pionowej lub poziomej. tadunekwmien by zabezpieczony przed

mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy.

45  Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, w sposéb

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- ustalé miejsce placu budowy,

ustalé miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

ustalic miejsce sktadowania materiatow,

ustali miejsce poboru energii elektrycznej,

zabezpieczyteren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu

5.3 Roboty ziemne, przygotowanie podia

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia tri@gis przykczy
wodochgowych i trwale oznaczy je w terenie za pomkotkow osiowych, kotkowswiadkow i
kotkow krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno bywykonywane przez geodetz
uprawnieniami.

Wykonane prace winny spehdiawarunki okrélone w PN-64/H-74086, PN-B
10729:1999, PN-B 10736:1999, PN-86/B-09700, PN-B2B)1997, PN-EN 805:2002. Roboty
ziemne sieci i przgyczy wodocigowych wykond zgodnie z normp PN-B-10736:1999.
Glebokas¢ posadowienia sieci wodagjowej - min 1,5 m licgc od jej wierzchu do powierzchni
terenu. Wszystkie napotkane przewody podziemne rasad¢h wykonywanych wykopdw,
krzyzujacych sg¢ lub biegrcych réwnolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woppapewniajcy ich wytkowanie.

Projektowana siewodochgowa zostanie wykonana metdoezwykopowy. Odcinki sieci
wykonywane metog przewiertu sterowanego wykahaurami dwuwarstwowymi PE100 RC
SDR17 PN10. Dlugii pojedynczych odcinkow przewiertu nie powinnygkraczé 150 m. Na
potrzeby wykonanie komor przeciskowo — mantaych przewidziano wycinkasfaltu wraz z
rozbiérka kolejnych warstw podbudowy. Po wykonanych pracadontaowych naley
przywroci konstrukeg drogi wraz z nawierzchaido stanu pierwotnego.

Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalezdja¢ wierzchng warstwe gruntu
i sktadowd ja w hatldach wzdta wykopow. Naley wykonywa wykopy oscianach pionowych
umocnionych. Metody wykonania robét — wykopu otwgd (ecznie lub mechanicznie),
powinny by dostosowane do ¢dokasci wykopu, posiadanego sptem mechanicznego
i istniejacego uzbrojenia terenu. Przy Zalhiu s¢ do istniejcego uzbrojenia wykopy

bezwzgédnie wykonywa recznie. Szerok& dna wykopu umocnionego 0.9 m. Grunt z wykopu



powinien by sktadowany na odkiad oraz wywany na miejsce sktadowania wskazane przez
Inwestora.

W miejscu krzyowania s¢ ciagow pieszych z wykopem nalewykona przykrycie wykopow z
barierkami dla przéf pieszych.

Dno wykopu winno by rowne, przy czym przy robotach mechanicznych diy&opu
Wykonawca winien wykortana poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0.05+0.20 m.
Reczne pogibienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinn@ kwykonane bezpmednio
przed montaem rurocigow.

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym paalio
W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgaitip piaszczystychzwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystyadiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

Zaleca si wykonywanie prac ziemnych w porze roku o niskimzipmie wod
powierzchniowych i gruntowych (lato), co znacznggamiczy prawdopodobistwo wystpienia
wod ptycej nk 1,4 m od pow. terenu. W przypadku wysenia wod gruntowych powsj dna
wykopu naley zastosowa powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu pgragnocy
pompy przystosowanej do odwodhievykopow lub catkowite odpompowanie przyyaiu
igtofiltrow. Powierzchniowe odpompowanie wody nygosvoduje obrienia zasigu leja depresji
poza granicami dziatek aoftych niniejszym opracowaniem. W przypadku vgpstnia
wysokiego poziomu wdéd gruntowych i zastosowania adivienia igtofiltrami wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania pozwolenia wodno prawnegoomaoowanie.

Doktadny przebieg sieci i rozadanie przej¢ projektowam siech wodochgowa pod
istniejaca infrastruktup techniczm zostat przedstawiony na profilach wysé&owych
w graficznej czsci opracowania.

Uwaga: W przypadku wykonywania projektowanej sieci wodocagowej metody
wykopu otwartego umocnionego, naley na catdgci wykonywanej sieci wzdhz trasy
0,4-0,5 m nad wodogjgiem utazyé tasme ostrzegawca PE, PCV szer. 20 cm z metalogv

wktadk g lokalizacyjna.

5.3.1 Zestawienie robot rozbiorkowo — odtworzeniolvprzy realizacji zadania.

Na dzién opracowywania niniejszej dokumentacji do realizgmjojektu niezkdne
bedzie:
- rozbiorka i odtworzenie chodnika z kostki betoepw wg projektdw zagospodarowania
terenu,
- wycinka i odtworzenie odcinka drogi asfaltowejpw@rzeby przygotowania komér moatavo

— odbiorowych do przewiertow sterowanych — wg pktije zagospodarowania terenu,



5.3.2 Zasypanie wykopow i ich zgggczenie

Do wykonania zasypki natg przystpi¢ natychmiast po odbiorze prébysmieniowe]
sieci i przyhczy wodocagowych. Grub& warstwy ochronnej - obsypki powinna wynosi
10 cm ponad wierzch rury. Materiatlem zasypu webler strefy niebezpiecznej powinien dy
grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralgypki, drobno- grednio ziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zagzczeniu mgna przysipi¢c do wypetnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypetnienia wykopu tma wy¢ materiatu rodzimego z zasteamiem,
ze wielkas¢ czastek nie przekracza 6 cm.

Materiat w obebie strefy niebezpiecznej powinien dbyag:szczany ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania pod drogami 95%nsopagszczenia zmodyfikowanej
wartasci  Proctora. Uzyskanie prawidiowego zagczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnéci gruntu okrélonej w PN-B-02480. Pozostate warstwy gruntu dopnaz
sie zag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzentzwodu. W ramach robo6t
ziemnych nalgy teren przywrdo@ do stanu pierwotnego. Nakch, po zasypaniu i zesgczeniu
wykopow, roZcielaniu warstwy humusu, teren olisimawa. W trakcie wykonywania zasypki
rur z PE nad przewodem nzje umiesci¢c tadme lub siatky sygnalizacyja z wtopionym

przewodem sygnalizacyjnym.

5.4  Roboty montaowe. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw sieci i puogy wodocagowych powinny zapewai
mozliwo$¢ spuszczenia wody z ruragiow (nie mniej jednak 1i0.1%).

Glebokas¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplme srodkéw
zabezpieczapych podige i przewdd przed przemarzaniem powinna ligka, aby jego
przykrycie (k) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchnirtereyto wiksze o 0,4 m od
glebokas¢ przemarzania gruntow,hwg PN-B-03020). Przykrycie w strefie o hz = 1,1m
powinno wynost h, = 1,5 m.

Przyhcza wodocigowe z rur PE naly oznaczy siatky lub tama sygnalizacyjn z
wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, #boa 30 cm powyej rurochgu. Odlegtéé osi
przewodu w planie od ugdzen podziemnych i naziemnych oraz édan budowli powinna hy
zgodna z dokumentagj
UWAGA:

- Zasuwy domowe na przydczach wodocagowych w przypadku sieci wodogjgowe]
zlokalizowanej w pasach drogowych naley umieszcz& poza istniepca czgscig utwardzona
oraz przewidziamp do utwardzenia czs$cia pasa drogowego. W przypadku sieci
zlokalizowanej w gruntach prywatnych zasuwy na przjaczach wodocagowych umieszczéa

bezpdrednio przy sieci.



- Przed przystapieniem do przetargu nalegy dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

5.4.1 Woytyczne uktadania i monga rur
Ogodlne warunki uktadania i momarur z PE:

- przewody mana ukfada przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- spos6b montau rur-przewodéw powinien zapewidiatrzymanie kierunku spadkéw,

- do budowy przewodu magby¢ uzywane tylko rury, ksztaittki idczniki z PE nie
wykazupce uszkodzg,

- ukladanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padioktore
profiluje se w miar uktadania odcinkdw ruroagow,

- przewod po utgeniu powinienscisle przylegé do podiga na catej swojej diugoi w co
najmniej*/, swego obwodu,

- zmontowane uprzedniogzty nalery taczy¢ w wykopie z cagiem rur,

- pod zasuwami, hydrantami, podénaley wzmocné betonem B10 gruldei 10-15 cm,

- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunalety wykona za pomog tukow,

- ksztaltki z PE naley zabezpieczy przed tarciem o beton przez oddzielenie ich gifoba
lub tasma z tworzywa,

- laczenie rur z innymi materiatami i armajuwykona za pomog ksztattek PE tj. tulei
kotnierzowych, dwuziczek itp.

- monta rur i ksztattek PE winien siodbywa& si¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i
elektrooporowe lub na atza zaciskowe do wody z PE np. Polyrac lub podolane,
armatug za pomog dwuzhczek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej probynieniowej zhcza rur powinny pozosta

odstongte.

5.4.2 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przegcia przewodu sieci wodagjowej oraz przyczy wodocigowych pod drogami o
nawierzchni bitumicznej natg wykona w rurze stalowej — metadgrzecisku.
Konce rur ochronnych zabezpiec¢zykoncOwkami termokurczliwymi lub manszetami
zabezpieczapymi przed dostaniem esido jej wretrza wody lub zanieczyszazeoraz przed
wydostaniem si na zewntrz w sposob niekontrolowany wody, pochack z ewentualnej
awarii przewodu.

Na odcinkach sieci wodagiowej wykonywanych metadprzeciskéw sterowanych, nie
stosuje si dodatkowych rur ochronnych.

Dokladry lokalizacg skrzyowan sieci wodocigowej i przyhczy wodocigowych

pokazano w agci rysunkowej projektu, tj. projektach zagospodaaoia terenu.



5.4.3 Armatura odcinajca

Armatuk odcinajca nalezy instalowé:
- w weztach wodocigowych montaowych,
- na odgadzieniu do hydrantu,
- na przyhczach wodoeigowych,

- winnych miejscach wymaganych przez normy lub whireksploatacji

5.4.4 Hydranty
Zaprojektowano hydranty nadziemne oraz hydrantgzigmne osrednicy DN 80

z zeliwa szarego gat. EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:200%tmwane na kolanie stopowym
I wyposaone w zasuw odcinaaca z obudowy teleskopow i skrzynlg uliczna.
Hydranty naley umieszcz& w odlegigciach do 150 m jeden od drugiego oraz na

zakaczeniach sieci wodoggowej (do przeptukania sieci).

5.4.5 Armatura na przyjczach wodoggowych
Zgodnie z kierunkiem przeptywu wody winnydgamontowane:
- odgatzienie siodtowe PE + redukcja PE,
- zasuwa DN32 z kacéwkami ISO do rur PE wykonanaeliwa szarego,

- zestaw wodomierzowy;

5.4.6 Izolacje- zabezpieczenie przewodu
Rury PE nie wymagajizolaciji.

55 Préba szczelngzi sieci i przylaczy wodocigowych
W ramach odbioréw technicznychegziowych utazone w wykopie przewody natg

podda& sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci ztacz w przewodach, z zachowaniem
nastpujacych zasad:
- dhugas¢ odcinka przeznaczonego do odbioru nie powinnakpazea 200 m;
- cisnienie probne () winno wynost p, = 1.5 p (pr - cisnienie robocze) lecz nie mniejril

MPa,

Przygotowane odcinki rurcgyu podda probie na dinienie 1,0 MPa. Proba szczedob
jest pozytywna, jeeli w ciagu 30 minut nie zauwa st spadku dinienia pontej 0,01 MPa na

kazde 100 m przewodu.

5.6 Ptukanie i dezynfekcja
Po zakaczeniu budowy i pozytywnych probach szczeétionaleey dokon& jego
dezynfekcji i ptukania. Rdkos¢ przeptywu czystej wody winna bytak dobrana, aby mogta



wyptukat wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewBdeewod naley uzn& za
dostatecznie wyptukany jeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Oddanie do #ytku maze nasipi¢ po uzyskaniu préby bakteriologicznej stwierdzeaj, ze woda
odpowiada wymogom Rozp. Ministra Zdrowia z dniani28rca 2007r. w sprawie jas@ wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).

Z przeprowadzonych prob szczedob instalacji wodocigowej naley spis@& protokot
stwierdzagcy spetnienie wymaganych warunkow.

W przypadku, gdy woda z pitukanego przewodu nie wapda pod wzgidem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczest ponowna dezynfekcja. Dezynfekcj
przeprowadza sidawkupc roztworsrodka dezynfekugcego (woda chlorowa powstata
z rozpuszczenia podchlorynu sodu dezehia 50mg Cl2/dm3 przy powolnym napetnieniu
przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktodka dezynfekucego z wod pozostatéc
chloru w wodzie powinna wynasilOmg Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji pambw

nalezy ponownie przeptukawods.

5.7  Oznakowanie uzbrojenia

Po zakaczeniu robét montawych i zasypce przewodow, zasumalezy oznakowa wg
PN-86/B- 09700. Tablic o wymiarach 0,20x0,14m. nale wykona& z materiatu trwatego,
odpornego na wptywy atmosferyczne i na uderzenmg¢Tablicy koloru niebieskiego na biatym
tle powinna informowé& o potazeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzam metrach. Tabli¢
umiesci¢ na stupku betonowych, Baianie budynku.

5.8  Roboty drogowe

Po zakaczeniu robot ziemnych i morawych wykonaniu skrzyowan z drogami lub
utozeniu rurocigdéw, zagszczeniu wykopow, natg naprawé drogi poprzez odtworzenie stanu
pierwotnego.

6. Przepisy zwjzane
6.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaa@paiu w wod& i zbiorowym

odprowadzenigciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pdzm.).

6.2 Rozporadzenia
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeniaene oraz zespotOw uzgadniania



6.3

1.

a b~ W DN
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11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

Normy
PN-B-10736:1999

. PN-86/B-02480

. PN-B-10725:1997

. PN-91/B-10728

. PN-86/B-09700

. BN-81/9192-04

. PN-81/9192-05

. PN-B-02863:1997

. PN-81/B-01700/00

. PN-81/B-01700/02

PN-91/M-54910

PN-B-06712
PN-B-14501
PN-86/B-01811

BN-86/8971-08
BN-76/0648-76
PN-80/H-74219

PN-74/H-74200
PN-H-74229
PN-B-01706/Az1

Roboty ziemne. Wykopy otwarte plizewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Otemia, symbole, podziat i opis gruntow.

Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

Studzienki wodomierzowe.

Tablice orientacyjne do oznaczamebrojenia na przewodach
wodochagowych.

Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i wbudowania.

Wodaogyi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.
Ochrona  przeciwpoowa  budynkow. Przeciwparowe

zaopatrzenie wodne. Sigzodochgowa przeciwpgarowa.

Instalacje weytrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wyanéa
i badania.

Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej | @g@ rur
stalowych ocynkowanych.

Wodaogyi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
pohczeniach wodoggowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenie wddwnictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna.
Wymagania.

Prefabrykaty budowlane z betdrggi zelbetowe.

Bitumiczne powitoki na rurach @t@ch uktadane w ziemi.

Rury stalowe bez szwu walcowangonco ogolnego
stosowania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury wiertnicze.

Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu (zmiana



21.

22.

23.

24.

25

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

PN-EN 1074-1:2002

PN-EN 1074-2:2002

PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-1:2002

PN-EN 12201-2:2002

PN-EN 12201-3:2002

PN-EN 12201-4:2002

PN-EN 12201-5:2002

PN-81/B-03020

PN-87/B-01060

PN-88/M-9192-07

PN-88/M-54906
PN-76/0648-76

Azl) do PN-92/B-01706 Ochrona przed  wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach woalgawych
Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 1: Wymagania
Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 2: Armatura zaporowa
Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzaice. Cz$¢ 3: Armatura zwrotna
Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 4: Zawory napowietrzago -
odpowietrzage
Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzaice. Czs$¢ 1: Armatura Regulyra
Uszczelnienia z elastomerowm@dgania materiatowe
dotycace uszczelek z€zy rur wodocigowych
i odwadniagych. Czs¢ 2: Elementy termoplastyczne
Systemy przewoddéw rurowyzhworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).c&Zz1:
Wymagania ogolne
Systemy przewoddéw rurowbliorzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).c&z2: Rury
Systemy przewodow rurowg/bliorzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).c&z3: Ksztattki
Systemy przewodow rurowg/tliorzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE).¢&&z4: Armatura
Systemy przewoddéw rurowbliorzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PEXs¢ 5:
Przydatrié do stosowania w systemie
Grunty budowlane. Posadowieamptirednie
budowli. Obliczenia statyczna i projektowanie.
Stewodochgowa. Obiekty i elementy wyposgania.
Terminologia.
Wodoggi wiejskie. Zabudowa zestawow
wodomierzowych patzeniach wodoggowych.
Wodomierze skrzydetkowe do waithynej.

Bitumiczne powitoki na rurachHastgch uktadanych ziemi.



37. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw szngch. Sprawdzenie
wymiarow.

38. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wo@/'ymagania dotycge systemow
zewrtrznych i ich czsci sktadowych.

6.4  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji. Centralny @&odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawd@@.

- Ustawa Ministra dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavelnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojetggenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz.U. Nr 39, poz.445).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w.sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf@hU. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Instrukcja montaowa uktadania w gruncie, ruragdéw PE opracowana przez producenta.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL

- Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PE — GAMRAT,;

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazow&nalizacji.

7. Uwagi dla wykonawcy robot

a) sie¢ wodochgowa naleey wykonywa zgodnie z cgcia opisows projektu budowlanego,
projektami zagospodarowania terenu i technalagaterialows przyjgta w przedmiarach
robot;

b) w miejscach, w ktérych wykonywanie roboét ziemimyaniemaliwia dojazd lub dajcie do

posesji, nalgy wykona ktadke lub mostek przejazdowy w uzgodnieniu z §giaielem poses;ji;

c) projekt organizacji rob6t, obejmagy m.in.: uradzenie placu budowy, zaplecze budowy,

doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektryczoefpz projekt organizacji ruchu -

opracowuje we wtasnym zakresie wykonawca robat;

d) w zakres prac wykonawcy wchodzi wykonanie piezd wodocigowego oraz zakazenie go

zestawem wodomierzowym — bezaazenia do istniecych instalacji wodoagowych;

e) armatug, tj. zasuwy sieciowe natg lokalizowa poza nawierzchaibitumiczry;

f) odcinek sieci @160 od wtzenia do istnigcej sieci wodoeigowej w m. Ludwinéw (na
wysokaci dz. nr 398) do hydrantu HP 39 (na wys@kodz. nr 395/2) naley wykona



metod, przewiertu sterowanego;

g) w miejscach, gdzie siavodochgowa wykonywana dgizie metod wykopu otwartego nahy
zastosowa tasme lokalizacyjra; W przypadku odcinkdw wykonywanych przewiertem
sterowanym t&ma ta nie jest wymagana.

Poza tym zgodnie z opmnZUD nr 365/2014 z dnia 28.03.2014 r.:

a) przed przyspieniem do wykonania robét naleuzyska& zezwolenie wigciwego organu na
usungcie drzew (zlokalizowanych w m. Ludwindw — w pasileogi powiatowej — na
wysokaci dz. nr 1167 — 1173) w zakresie niegbym do prawidiowego wykonania i
funkcjonowania inwestycji. W pozostatych przypadkgerace ziemne wykodametod
bezwykopow w zasggu korony drzew;

b) w miejscu skrzxowan z sieci gazowa prace ziemne wykonywarecznie z zachowaniem

szczegolnej ostémosci. Prace wykonapod nadzorem pracownika RDG Wyszkéw;



