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tochéw, czerwiec 2014 r.

mgr inz. Barttomiej Matetka

Upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10
Hipolitéw, ul. Cedrowa 22

05-074 Halinéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 — tekst jednolity), oSwiadczam, ze:
»Projekt budowlano-wykonawczy budowy chodnika
wraz ze zjazdami w ciggu drogi gminnej Zascienie — Wszebory”
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr inz. Barttomiej Matetka

upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK
NR EWID.: 11 (obreb Zascienie), 64 (obreb Wszebory)
(Gmina Dabréowka)

CZESC OPISOWA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239, z p6zn. zm.)

| GMINA DABROWKA
INWESTOR: ul. T. Kosciuszki 14

05-252 Dabrowka

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
chodnika wraz ze zjazdami w ciggu drogi gminnej Zascienie — Wszebory.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa droga potozona jest we wsi Zascienie oraz Wszebory, na terenie Gminy
Dabrowka, w powiecie wotominskim, w wojewodztwie mazowieckim.

Poczatek budowanego chodnika przyjeto sie w roboczym km 0+000 po prawej stronie
drogi gminnej przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg Nr 4320W, koniec zas po
stronie rowniez prawej w roboczym km 1+362 na wysokosci terenu szkoty podstawowe;.
Na calym odcinku istniejgca droga posiada nawierzchnie  asfaltowg
o szerokosci 5,0 m w stanie stabym (wymagajgcym potozenia naktadki asfaltowej) wraz
z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz cze$ciowymi rowami przydroznymi.

Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcych rowdw przydroznych oraz czesciowo
na pobocze drogi.

Obecnie ruch pieszy odbywa sie poboczami istniejgcej drogi gminne;j.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

chodnik z kostki betonowej szerokosci 2,0 m,

zjazdy indywidualne z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego,
Zjazdy publiczne z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego,
stata organizacja ruchu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowanej terenu:

BILANS TERENU:

e Powierzchnia terenu objeta opracowaniem -16.000,00 m?
e Powierzchnia drogi asfaltowej (istniejgca) - 6.810,00 m?
 Powierzchnia chodnika (projektowana) - 580,00 m?
e Powierzchnia zjazdéw (projektowana) - 1.078,00 m?
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5. Dziatka nr ewid. 11 potozona w msc. Zascienie i dziatka nr ewid. 64 potozona w msc.
Wszebory (Gmina Dabrowka), na ktorej jest projektowana budowa chodnika wraz ze
Zjazdami nie jest wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie
wystepuje.

7. Cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia — nie wystepuja.

8. Ziemia z urobku po wykonywanych robotach ziemnych zostanie wywieziona z terenu
dziatki na odktad.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu lub robét budowlanych — nie dotyczy.

Opracowat: Projektowat:
Maciej Stys mgr inz. Barttomiej Matetka

upr. bud. Nr MAZ/0405/POOD/10
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OPIS TECHNICZNY
budowy chodnika wraz ze zjazdami
w ciggi drogi gminnej Zascienie - Wszebory

1. Dane ogdlne.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy
chodnika wraz ze zjazdami w ciggu drogi gminnej Zascienie - Wszebory.

Roboty budowlane bedg wykonywane na dziatkach o nastepujgcych numerach
ewidencyjnych:

e dz. nrewid. 11 — obreb Zascienie Gmina Dgbrowka,

e dz. nrewid. 64 — obreb Wszebory Gmina Dgbrowka.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego jest umowa
zawarta z Gming Dgbrowka.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuza:

e aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500
zaktualizowane przez Geodete Uprawnionego Pawta Wilkowskiego z Dgbréwki,

e wilasne pomiary wykonane w terenie,

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133

z 2003 r.),
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.),

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957,
Nr 238, poz. 2022 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, Nr 233, poz. 1957 z p6zn. zm.),

e obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.
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1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy wchodza:

e wykonanie chodnika szerokosci 2,0 m z kostki betonowej,

e wykonanie utwardzonych zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki
betonowej,

e wykonanie przebudowy istniejgcych przepustow pod zjazdami i pod droga,

e wykonanie projektu statej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie).

2. Opis stanu istniejgcego.
2.1. Opis istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Przedmiotowa droga potozona jest we wsi Zascienie oraz Wszebory, na terenie
Gminy Dgbrowka, w powiecie wotominskim, w wojewddztwie mazowieckim.

Poczatek budowanego chodnika przyjeto sie w roboczym km 0+000 po prawej stronie
drogi gminnej przed skrzyzowaniem z drogg powiatowg Nr 4320W, koniec zas po
stronie rowniez prawej w roboczym km 1+362 na wysokosci terenu szkoty
podstawowej. Na catym odcinku istniejgca droga posiada nawierzchnie asfaltowg
o szerokosci 5,0 m w stanie stabym (wymagajgcym potozenia naktadki asfaltowej)
wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz czesciowymi rowami przydroznymi.
Wody opadowe odprowadzane sg do istniejgcych rowow przydroznych oraz
czesciowo na pobocze drogi.

Obecnie ruch pieszy odbywa sie poboczami istniejgcej drogi gminne;j.

2.2. Istniejgce uzbrojenie terenu.

W istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej znajduje sie sie¢ gazowa, energetyczna
i telekomunikacyjna, ktére nie kolidujg z planowanymi robotami.

W miejscach wystepowania podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zwrécié
szczegolng ostroznos$¢ w czasie wykonywania robot ziemnych.

2.3. Istniejgce obiekty inzynierskie.

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg nastepujgce obiekty inzynierskie:
e w km 0+375 — betonowy przepust z rur betonowych w stanie bardzo dobrym z
istniejgcymi Sciankami czotowymi z betonu.

2.4. Zagospodarowanie zielenig.

W obrebie pasa drogowego drogi gminnej wystepujg drobne drzewa i krzewy oraz
karpina po wycietym drzewostanie, ktére nalezy usungc.

Na omawianym odcinku nie wystepujg egzemplarze drzew zaliczane do pomnikow
przyrody oraz zielen szczegolnie chroniona.
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2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych na terenie planowanej inwestycji wystepujg nastepujgce
warunki posadowienia miejsc parkingowych:

1. Proste warunki gruntowe, z uwagi uktad warstw gruntow jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo. Wyklucza sie réwniez
wystepowanie mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych. Stwierdza sie zwierciadlo wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

2. Wystepuje | kategoria geotechniczna obiektu budowlanego =z uwagi
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych oraz wykonywania wykopow do
1,0 m jak rowniez przyjetej na podstawie doswiadczenia i ogodlnie znanej
nieskomplikowanej technologii realizaciji.

3. Stwierdza sie dobre warunki wodne (poziom zwierciadta wody ponizej 1,2 m pod
poziomem posadowienia).

4. Stwierdza sie grupe nosnosci podioza G1 z uwagi na wystepowanie piaskow
grubo i drobnoziarnistych w podtozu jak réwniez dobre warunki wodne.

2.6. Stan prawny nieruchomosci.
Wiascicielem dziatki nr ewid. 11 (obreb Zascienie) oraz dziatki nr ewid. 64 (obreb

Wszebory) jest Gmina Dgbrowka z siedzibg w Urzedzie Gminy w Dgbréwce przy ul. T.
Kosciuszki 14.

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Podstawowe parametry techniczne:

e Kklasa drogi -D,

e szeroko$¢ jezdni -50m(2x2,5m),
e szeroko$¢ chodnika (projekt.) -2,0m,

e szeroko$¢ pobocza -2x1,0m,

e Kkategoria ruchu - KR1.

3.2. Trasa w planie.

Zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m od km 0+000 do km 1+362 po prawej
stronie drogi zgodnie z zatgczonym projektem zagospodarowania terenu na rysunku
Nr1.1-1.2.

Dodatkowo zaprojektowano przejscie dla pieszych w km 0+005 na wigczeniu drogi
gminnej do drogi powiatowej Nr 4320W.

3.3. Niweleta

Droga gminna Zascienie — Wszebory przebiega w terenie ptaskim. Przebieg drogi
nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania terenu i zabudowy. Niwelete
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projektowanego chodnika i zjazdow nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety drogi
oraz do warunkéw lokalnych.

3.4. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

Ze wzgledu na ruch kategorii KR1 i w uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

1. zjazdy indywidualne i publiczne:

e 10 cm — warstwa mrozoochronna z podsypki piaskowe;,

e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 8 cm - kostka betonowa.

2. chodniki:

e 15 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 6 cm — kostka betonowa.

Zaprojektowany chodnik z kostki brukowej nalezy uja¢ w kraweznik betonowy
wystajagcy o wymiarach 15 cm x 30 cm na tawie betonowej z oporem od strony jezdni
i w obrzeze betonowe o wymiarach 8 x 30 cm od strony posesiji prywatnych.
Zaprojektowano chodnik ze spadkiem 1% w kierunku jezdni asfaltowej.

Na zjazdach zaprojektowano kraweznik najazdowy wtopiony o wymiarach
15 cm x 22 cm oraz kraweznik skosny o wymiarach 15 cm x 30 cm (22 cm).

W niniejszej dokumentacji przyjeto kostke betonowg grubosci 6 cm w kolorze
grafitowym oraz grubosci 8 cm w kolorze szarym.

Przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano utozenie Zéttych  ptyt
antyposlizgowych ( tzw. ,inwalidek”) o wym. 35x35 cm w dwdch rzedach.

3.5. Zjazdy indywidualne.

Zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci zmiennej i skosach przy krawedzi
drogi gminnej 1 m : 1 m na posesje prywatne z kostki brukowej w miejscu zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji
zabudowanych i niezabudowanych do granicy pasa drogowego.

3.6. Zjazdy publiczne i na drogi boczne.

Zaprojektowano zjazdy publiczne oraz na drogi boczne o szerokosci zmiennej
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu o konstrukcji takiej samej jak dla
zjazdow indywidualnych.

3.7. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z zaprojektowanego chodnika przy krawedzi jezdni
oraz istniejgcej nawierzchni drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych
przydroznych rowéw odparowujgcych po stronie lewej, ktére nalezy odmulié i
oczyscic.

W celu odprowadzenia wod opadowych do rowu zaprojektowano przykanaliki z rur
PVC o $rednicy ¢ 200 pod drogg. Dodatkowo wyloty przykanalikow do rowow nalezy
umocnic¢ ptytami eco.
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Zaprojektowano studzienki sciekowe z kregodw betonowych o srednicy ¢ 450 mm
z osadnikiem oraz z wpustami deszczowymi zeliwnymi 40t.

3.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projektu statej organizacji ruchu przedstawiony zostat w oddzielnym opracowaniu.
Przed przystgpieniem do realizacji projektu, Wykonawca powinien uzyskac
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sie projektowanym
chodnikiem na wykonanym wydtuzeniu istniejgcego przepustu nalezy ustawié bariero-
porecze typ Olsztynski.

3.9. Roboty ziemne.

W zwigzku z zakresem przewidzianych robét nie przewiduje sie wystgpienia
znaczgcych ilosci robét ziemnych.

Ziemia z urobku po wykonywanych robotach ziemnych zostanie wywieziona z terenu
inwestycji na zwatke.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN - S - 02205:1998
z zageszczeniem podtoza do wskaznika Is = 1,0.

3.10. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga.

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje zadna infrastruktura techniczna nie
zwigzang z drogg.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robot na jakikolwiek obiekt geodezyjny
nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwtocznie zawiadomic
Inwestora a nastepnie jeSli bedzie to konieczne w porozumieniu z
odpowiednim organem administracji geodezyjnej przeniesc.

3.11. Wykonanie robot drogowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonaC¢ zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi wykonania i odbioru robot drogowych (stanowigcymi oddzielne
opracowanie).

Uwaga: wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne atesty i aprobaty,
nie nalezy stosowac¢ materiatow nie posiadajgcy w/w dokumentow.

3.12. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko.

W zwigzku z niewielkim istniejagcym i prognozowanym natezeniem ruchu oraz ze
wzgledu na charakter drogi, nie daje podstaw do opracowania projektu zabezpieczen
przed szkodliwym oddziatywaniem drogi na jej otoczenie.

Oddziatywanie budowy chodnika wraz ze zjazdami w ciggu drogi gminnej na
Srodowiska nalezy oceni¢ jako nieznaczne zaréwno w zakresie oddziatywania hatasu
(poprawa komfortu ruchu kierowcow jaki i pieszych). Jednoczesnie nalezy stwierdzic,
iz budowa chodnika i zjazdow zmniejszy ujemne skutki oddziatywania ich na
otoczenie i wptynie na lepszg obstuge terenu.
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
obiektéw

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e prace przygotowawcze i rozbiérkowe,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét,

zabezpieczenie placu budowy,

wykonanie chodnika z kostki betonowej,

wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa
tamanego.

Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig w
projekcie budowlanym.

Kolejnos¢ technologiczna robét okreslona jest w szczegdtowych specyfikacjach wykonania i
odbioru robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
BRAK

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

BRAK

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji robot ziemnych i montazowych mogag wystapi¢ zagrozenia zwigzane

z biezgcym ruchem samochodowym. Wykonawca robét musi zapewni¢ dojazd mieszkancom

do posesji. W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan

bioz):

¢ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznej.

Ponadto przy realizacji niniejszego projektu nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e zapoznanie wszystkich pracownikow z zasadami BHP,

o przed koncem wykonywania poszczegélnych robét nalezy poinstruowaé o sposobie ich
wykonania i zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami,

e przedstawienie instrukcji obstugi urzgdzeh wykorzystywanych do poszczegdlnych robaét,

e poinstruowanie co nalezy robi¢ w razie wypadku lub zagrozenn mogacych wystgpic
podczas wykonywania robot

Szczegodtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr

120, poz.1126 z 2003 r.).
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wigzg sie z utrudnieniami
w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikng¢ zagrozen nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot oraz podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem
budowlanym, wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni przez uprawnionego instruktora
BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robdt
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i poinformowaé o ewentualnych
zagrozeniach z podkre$leniem zasad postepowania podczas realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdci¢é uwage na zabezpieczenie
terenu przed wejsciem na plac budowy os6b trzecich, a w szczegdlnosci na sposéb.
Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdlnosci:
o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robdt przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczyé przed
wejsciem osob trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed
rozpoczeciem robot, wykonawca roboét winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacii
ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
wiasciwe oznakowanie robdét drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez
wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac — szczegodlnie
przez oswietlenie barierek w godzinach nocnych.

Ponadto:
e roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe regulujg
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne).

7. Nie przewiduje sie prowadzenia robot:
e trwajgcych dituzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienia co najmniej

30 pracownikéw,
e na ktérych planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.
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