Kraweznik uliczny 15x30
na tawie betonowej
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Kraweznik uliczny wtopiony 15x30
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kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
fawa z betonu C 12/15 fawa z betonu C 12/15
Obrzeze chodnikowe 8x30 Opornik drogowy wtopiony 12x25
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opornik betonowy 12x25x100cm ag
obrzeze betonowe wysokie 8x30x100cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C 12/15
tawa z betonu C 12/15

Kraweznik uliczny 15x30

na tawie betonowej
skala 1:10
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kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C 12/15

Kraweznik najazdowy wtopiony 15x22
na fawie betonowej

Tv jezdnia
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kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C 12/15

Sciek uliczny z kostki
przy krawezniku
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kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C 12/15

kostka betonowat typu holland 10x20x6(8) cm
(dwa rzedy gr. 6 cm, jeden rzad gr.8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie - gr. zgodna z
konstrukcjg jezdni




