OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego ogélnodostepnego boiska wielofunkcyjnego w Dabrowce.

Inwestor: Gmina Dabréwka

Adres budowy: Dabréowka, dziatka nr ewid. 61/1

1. Podstawa opracowania:
e Umowa z Inwestorem
e Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

e Mapa geodezyjna terenu w skali 1:1000

2. Dane ogolne:
Tematem opracowania jest budowlany projekt ogélnodostepnego boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni syntetycznej zlokalizowanego na dz. nr ewid. 61/1 w Dgbréwce.
Na sgsiedniej dzialce zlokalizowane jest ogoélnodostepne boisko do pitki noznej oraz
ogodlnodostepna bieznia lekkoatletyczna.
Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona i zabudowana. W bezposrednim sasiedztwie terenu
inwestowania znajduja sie obiekty szkolne. Stan techniczny ogrodzenia i obiektow: dobry i
bardzo dobry.
Na terenie dzialki nr 61/1 projektuje si¢ w zachodniej czgsci budowe ogdlnodostepnego,
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem terenu. Lokalizacja
nie koliduje z funkcjonujacymi obiektami szkoly oraz boiskiem do pitki noznej i bieznig
lekkoatletyczng. Boisko skomunikowane bedzie z ogélnodostgpnym boiskiem do pitki nozne;j
oraz ogllnodostepng bieznig lekkoatletyczng chodnikiem z kostki brukowej oraz, dodatkowo
z ogrodzonym terenem szkolnym. Brame¢ wjazdowa dla ewent. napraw 1 konserwacji boiska
umiejscowiono w péinocnej czesci ogrodzenia projektowanego boiska.
Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia terenu boiska siatkg z tworzywa sztucznego na stupach

metalowych petnigca funkcje pitkochwytu.

3. Uklad boiska:
® Projektuje si¢: boisko gtéwne do pitki recznej, boisko do pitki siatkowej, boisko do tenisa
ziemnego oraz dwa niepetnowymiarowe boiska do treningu gry w pitke koszykowa (nie

nadajg si¢ do rozgrywania meczy) zlokalizowana poprzecznie w stosunku do boiska



gtéwnego. Wymiary areny boiska: 20 x 40 m plus wybiegi po 2,0 m z kazdej strony
boiska. Ogrodzenie o wysokosci 6,0 1 4,0 m z siatki polipropylenowej na stupach
metalowych.

Projektuje si¢ brukowany plac taczacy istniejgce 1 projektowane boiska. Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm w obrzezach chodnikowych. Wzdtuz chodnika
rozmieszczone bedg tawki, stojak na rowery oraz kosze na $mieci. Powierzchnia
chodnika: ok. 22,5 m2.

Projektuje si¢ wykonanie dwoch furtek wejsciowych na boisko, w ogrodzeniu boiska od
strony potudniowej i w istniejagcym ogrodzeniu od strony wschodnie;j.

Projektuje si¢ wykonanie bramy dwuskrzydtowej wjazdowej teren boiska, w ogrodzeniu

od strony pétnocnej. Wjazd z istniejgcego parkingu brukowanego

4. Dane materialowo-konstrukcyjne:

Nawierzchnia syntetyczna boiska wielofunkcyjnego:
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, natryskiwana o grubosci 13 mm,
Warstwy dynamicznej ,,ET” gr. 35 mm,
Warstwa wyréwnawcza kamienna gr. 4 - 5 cm o granulacji 0 — 31,5 mm
Warstwa kruszywa tamanego (kruszonego) o granulacji 31,5 — 63 mm, stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm po zaggszczeniu,
Warstwa odsaczajaca z piasku drobnego gr. 15 cm po zageszczeniu
Podbudowa piaskowa gr. 15 cm stabilizowana cementem
Nasyp
Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej

zwyklej, ze wzmocnieniem od strony wschodniej sasiadujacej z zabudowang dziatka.

Ciag pieszy przy boisku:
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej, wibroprasowanej o gr. 6 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa o gr. 3 cm,
Podbudowa 1 nasypy: jak w przypadku nawierzchni syntetycznej boiska
wielofunkcyjnego,
Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej

zwykle;j.



Ogrodzenie terenu - pitkochwyty:

e  Wysokos¢ 4000 i 6000 mm, stupy aluminiowe, profil kwadratowy o wymiarach min.
80x80 mm, dodatkowe ozebrowanie wzmacniajace, do skrajnych stupéw montowane
sg stezenia stabilizujgce system, st¢zenia i zastrzaly mocowane do stlupa wzmacniaja
system, tuleja montazowa mocuje stup w podtozu, siatka polipropylenowa, wielko$¢
oczka siatki: 100 x 100 mm, grubo$¢ splotu siatki (grubo$¢ sznurka siatki): 5 mm,
kolor siatki polipropylenowej: zielony, montaz przy pomocy specjalnych haczykow,
kolor zielony, akcesoria do siatki: linka stalowa, ocynkowana, $rednica min. 3 mm;
sruba rzymska do naciggania linki stalowej; karabinczyki ocynkowane faczace siatk¢ z
linkg stalowa,

e Furtka stalowa szerokosci 1200 mm, wys. 2100 mm, stupki stalowe 1 rygiel nad
stupkami 60 x 60 x 3 mm, rama furtki stalowa 50 x 30 x 2 mm, wypelnienie z profila
zamknigtego 25 x 25 x 1,5 mm, zabezpieczenie: system DUPLEX (ocynk ogniowy +
poliestr w kolorze slupéw ogrodzenia), wyposazana w zamek oraz blokade
zabezpieczajaca przed zdjeciem furtki po jej zamontowaniu,

¢ Brama dwuskrzydtowa stalowa szerokosci 2 x 1200 mm, wys. 2500 mm, stupki
stalowe 1 rygiel nad stupkami 60 x 60 x 3 mm, rama furtki stalowa 50 x 30 x 2 mm,
wypelnienie z profila zamknigtego 25 x 25 x 1,5 mm, zabezpieczenie: system
DUPLEX (ocynk ogniowy + poliestr w kolorze stupéw ogrodzenia), wyposazana w
zamek oraz blokade zabezpieczajaca przed zdjeciem furtki po jej zamontowaniu, ucha

stalowe do zamknig¢cia kiddka, bolec z tulejg w progu do zamkniecia skrzydet bramy,

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
Nie przewiduje si¢ osobnych zabezpieczen przeciw przeciwpozarowych. Z boiska
wyprowadzone sg dwie drogi ewakuacyjne szer. 1,2 i 2,4 m na zewnatrz ogrodzenia

boiska.

Uwaga: Przy prowadzeniu rob6t przestrzegac przepisOw bhp.
Kierowanie robotami powierzy¢ osobie uprawnione;j.
Uzyte w projekcie nazwy wilasne materialéw kazdorazowo mozna zastgpic
wyrobami o parametrach nie gorszych niz w opisanym wyrobie.

W wycenie uwzgledni¢ ustalenia specyfikacji (SST) 1 zestawien.

Dreszew, kwiecien 2014 roku Opracowat:



