KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

I. WSTEP
L1 Przedmiot SST
Przcdmiotem mniggsze) speevtikacyr techniczne; sa wymagania dotyczace  wvkonania

rodbioru robot zwiazansch z wykonaniem robot drogowsch dla  zadania
BEUBOWA ROlSlca WIELD FUNCCrvEGO

1.2. Zakres stosowania SST

Nmgsza szezegolonwa speevfikacga techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy
Fhontraktonwy przy zlecaniu 1 realizacp robot wymienionschw p |1

[.3. Zakres robot objetych SST

Ustalema zawarte w niniggsze) speey fikaep dotveza zasad prowadzenia robot zwiazanych
2wy honaniem konvta mechanieznie w gruntach kat -V, wraz z profilowanicm 1 zageszezaniem
podloza przeznaczonego do ulozenia konstrukejt nawierzehn

I.4. Okreslenia podstawowe

Okreslemia podstawowe sa zgodne z - obowiazujacy mi. odpowiednimi polshimi normami
detimieiami podanymi w SST ~Wymagania ogolne”

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania doty czace robot podano w SST Wi magania ouolne

2MATERIALY
NIC WSy

3.SPRZET
Wikonawcea prayvsiepujaey do wykonania korvta 1 profilowania podloza powinien wy kazaé sie
mozliwoscra Korzy stania z nastepujacego sprzetu.
hoparck 2 czerpakami profilow s mi (przy wy konywaniu washich korvt).
walcow stanycznyeh, wibraey jnyeh lub plyt wibraeyinyvch
Stosowany sprzgt nic moze spowodowaé nickorzystnego wplywa na wlaseiwoset gruntu podloza.

4. TRANSPORT

Nie dotvesy

5. WYRONANIE ROBOT
-Warunki przystapienia do robot

Wakonawea powmmen przystapic do wykonama honvta oraz profilowania 1 zageszezenia
podloza bezposredmo przed rozpoczgciem robot zwigzansch z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesmcisze przvstapienie do wykonama konvta oraz profilowania 1 zageszezania podloza, jest
mozlve wylacznie za zgoda Inspektor Nadzoru. w korzystny ch warunkach atmoster czm ch

W wykonanym horvere oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podlozu me moze odbywaé
ste ruch budowlany . niczwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy naw icrzehni,
-Wiykonanie koryta
Zgrubne wykonanie koryta wehodzi w zakres robot ziemnych - poz. wykopy, nasy py.

Paliki Tub szpilki do prawidlowego uhsztaltowania korvta w planic i profilu powinny byé
WEZOsnig| praveotowang

Pabiki lub szpilhi nalezy ustawiac na krawedziach trasy chodnika w rzedach rownoleglyeh do
ost drog lub w mny sposob zaakeeptowany przez Inspektor Nadzoru. Rozmicszezenic palikéow lub



szprlek powinno umozlhiwiae naciagmigeie sznurkow lub linck do wytvezenia robor w odstepach nie
wichszyeh miz co 10 metrow

Rodzay sprzetu. a w szezegolnosei jego moce nalezy dostosowaé do rodzaju eruntu. w ktorym
prowadzone sq roboty 1 do trudnoset jego odspojenia

Rorvto mozna wykonywaé reeznie. gdy jego szerokose mie pozwala na zastosonanie maszyn,
na pravklad na poszerzentach lub w przypadku robot o malym zakresic. Sposob wi honania musi byv¢
saakeeprowam przes Inspektor Nadzoru,

Grunt odspojony W czasic wykonywama konvta powmien byé wykora stany - zgodnie
¢ ustalenan dokumentacyt projektone) 1 spees fikagyi techmezne). . wbudowany W nasvp lub
adwieaony na odhlad w miggsee wskazane przez Inspektor Nadzoru

Protilowanic 1 zageszezenie podloza nalezy wykonae zgodnic z zasadami ohreslonymi w pkt
3
-Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed pravstapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszezone s¢ wszelkich
Zanieeay szezen

Po - oezyszezenin powierzehni podloza nalezy  sprawdzic. czy stnigjace rzedne  terenu
umozhmiga uzyshanie po profilowaniu zaprojehtowanych rzednych podloza Zalcea sic. aby rzedne
terenu preed profilowaniem byly o co najmniej Sem wy zsze miz projektowane rzedne podloza.

Jezel powszszy warunck nie jest spelniony 1 wasigpuja zanizema poziomu w podlozu
precwidziamym - do - profilowania. - Wykonawca  powinien  spulchnié podlozc  na  glebokosé
zaaheeptonang  przez  Inspektor Nadzoru.  dowicze dodathowy grunt spelmagacy wvmagania
obowiazugace dla gomey strefv korpusu. w ilosci Romeezne) do uzyskania wymaganyeh rzednych
wasohoscioneh 1 zageseie warstwe do uzvskania wartoser wskaznika zageszezenia. okreslonyeh w
tablicy |

Profiloname podloza wykonywae reeznie Sciets  grunt powinien bye wy Korzystany
W orobotach ziemny ch fub w inny sposob zaakeeptowany przez Inspektor Nadzoru.

Bezposiedmo po profilowanu podloza nalezy przystapic do jego zageszezania Zageszezanie
podloza nalezy Kontynuowac do osiagnigeia wshaznika zageszezenia nic mnicjszeeo od podanego w
tabhey I Wshaziik zageszezenia nalezy okreslac zgodnic z BN-77/8031-12.

Tablica I. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia podloza (1,)

I T
Minimalna wartose |

Strefa
korpusu

Gorna warstwa o
gruboser 20 em | 00

Na gk‘hnl\t'\‘cf od 20

do S0 emod (IR

powicrzehni podioza

W praypadha. gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozlinia przeprowadzenie
badania rageszezema, hontroly zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plvtowych. Nalezy
okreshie pierwotny 1 weorny modul odksztaleenia podloza wedlug BN-64/8931-02 _ Stosunch wtomego
L prerwotneso modulu odksztaleenia nie powinien przekraczae 2.2

Wilzotnose eruntu podloza podezas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnoser optymalne;j
Ztolerancia od =20, do + 102,

-Utrzymanie korvta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza
Podloze (Korsto) po wyprofilowaniu 1 zageszezeniu pow inno by¢ utrzvmyvuwane w dobrym

stane



lezeh po wykonamu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszezemem podloza nastapi
przema worobotach + Wykonawcea nie przystapt natschmiast do ukladania warstw nawierzehni. to
poninien on zabezpicesy ¢ podloze przed nadmiernym zawilzocemem. na przvklad przer rozlozenie
foln lub w mny sposob zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru

fezel wyprofilowane 1+ zageszezone podloze uleglo nadmicrnemu zawilgocenin. to do
ukladama koleey warstwy mozna przy stapic dopicro po jego naturalnym osuszeniu

Poosuszemu podloza Inspektor Nadzoru ocent jego stan i ewentualnie zaleer wykonanie
miezbedmveh napraw - Jezeli zawilgocenie nastapilo wshuteh zamiedbania Wikonawey, 1o naprawe
wyhona on na wlasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestothwose  oraz  zakres badan 1 pomiarow  dotsezacych  cech  wcometryeznych
tzageszesenia horvta 1wy profilowanego podloza podaje tablica 2
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wy profilowanego

podloza
Ip \T_\ szezegolnienie Minimalna czgstotlinosc
badan badan 1 pomiarow
I I poniiarow
I | Szcrohosc honvta Co 10m
> | Rownose podluzna co 20m .
3 Rownosc poprzeczna Co 10m
4 Spadki poprzeczne Co 1Om
S| Rzedne wysokosciowe W punktach charakterystyeznveh
f lksztaltowanie osi w co 10m na kranedziach
planie
7 /ageszezenie, w 2 punktach na dziennej dzialee roboczey. lecz nie |
| | wileotnosé gruntu rzadzicj niz raz na 600m”
. podloza
“) Dodatkowe pomiany spadkow poprzecznych i uksztaltowama osi w planie
nalezy wykonac w punktach glownyeh lukow poziomch

-Szerokosé koryta (profilowanego podloza)
Szerohose horyvta 1 profilowancgo podloza mie moze roznic si¢ od szerokosci projehtonane) 0 wigcej
mz = 10¢m 1 -3¢m
-Rownosc koryvta (profilowanego podloza)
Nicrownoser podluzne konvta 1 profilowancgo podloza nalezy micrzy¢ 4-metronwa lata zgodnie z
norma BN-68/803 1204
Nicrownoscer poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowna lata
Nicrownoser nie moga przehraczaé 20mm.
-Spadki poprzeczne
Spadh poprzeesne korvta 1 profilowanego podloza powinny byvé zeodne z dokumentaciq projektowa z
tolerancia = 0.3,
-Rzedne wysokosciowe

Rozmec pomigdzy - rzednymi wasokoscionymi konvta lub  wiprofilonancego  podloza
1rzedny e projehtowany mi nie powinny przekraczae +lem. -2em
-Zageszezenie Koryta (profilowanego podloza)

Wskaznih zageszezema horvta 1 wyprofilowancgo podloza okreslons wg BN-77'8031-12 nie
powinien bye mnicgszy od podancgo w tabliey |



Jeshe jake kevierium dobrego  zageszezema  stosuje sie porownanie wartoscr  modulow
odhsztaleenin, o wartose stosunku witormnego do pierwotnego modulu odksztaleema, okreslonych
sodnie 2 normg BN-64/8031-02 nic powimna by ¢ wighsza od 2.2

Wilgotnose w czasie zageszezania nalezy badac wedlug PN-EN-1097-3  Wilgomoesé gruntu

podloza powimna bye rowna wilgotnosct opty malng) z tolerancya od -20% do + 10

-Lasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowaneco podloza)
Weazvsthie powierzehnie. Ktore wykazuja wighsze odehvlenia cech geometineznyech od

ohreslomeh w punkerie 6 powmny byve naprawione przez spulchnienic do glgbokoser co najmniej

[Oem, wh rownanie

Iopontoine zageszezenie. Dodanie nowego matenalu bez spulchnienia wykonane) warstwy jest

niedopuszezalne

7. OBMIAR ROBOT
Jednostha obmiarowa jest m™ (metr kwadratowy ) wykonancgo 1 odebrancgo horvia

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wy konane zgodnie 7 dokumentacya projektowa. speevtihacia techniczng i
wymagamami Inspektor Nadzoru, jezeli wszystkic ponuary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly waniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania Im® koryta obejmuje:
prace ponaron e | roboty przy gotowawcze.
protilowanie dna horvea lub podloza.
ZALeNLCZONIL,
utrzvimanie horvta lub podloza.
przepronadzenice pomiarow 1 badan laboraton jnyveh. wymaganych w speey fikacyi technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Normy
[ PN-B-04451 Grunty budow lanc. Badania probek gruntu
2 PN-EN [097-5 Badania mechanicznyveh i fizy cznveh wlasciwosel kruszyvw (Czgse 3

Oznaczenie zanartoser wody przez suszente w suszaree z weniy lacja

‘i

BN-648031-02  Drogi samochodowe Oznaczanie modulu odksztalcenia nawicerzehni
podatnych 1 podloza przez obergzenie phvig

4+ BN-ONXUR 04 Drogr samochodowe. Pomiar rownosct nawicrzchni planografem 1 latg

BN-77ROS-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu

A



ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH WRAZ /. GEODEZYJNA
INWENTARYZACIA POWYRKONAWCZA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot specy fikacji technicznej (SST)

Precdmiotem niniejszer SST sa wymagania dotyezace wykonama i odbioru robot  wigzanveh

s budon: BOlLSkA WISLOFVNIC ey NE B

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu trealizacy robot

wymiemomchw p ||

1.3. Zakres robot objetveh SST

Ustalenia zawarte w nimiegsze) SST dotyeza zasad prowadzenia robot zwiazam ch e wszvstkimi

czynnosciame umozimviajacymi 1 majaeymi na celu odtworzenic w terenie przebiceu trasy drogowej

oraz polozema pozostalveh clementow zagospodarowania wchodzacveh w zakres prac dragowych

oraz powyhonaweza inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot w terenic zgodnie 7 Dokumentacja

Projehtona 1 obepmuga

a)sprinvdzemie wy znaczenia punktow glownych osi trasy .

by watvezemie punktow  glownyeh wszystkich innveh drog i obicktow bedacyeh W ramach
opracowana.

¢) o waznaczenie tutrwalenie reperow roboczych.

&) wzapelnienie osi trasy dodathowy mi punktami.

¢)owvznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytvezeniem dodatkowch przehrojow,

N zastabilizowanie punktow w sposob trwaly., ochrona

g) wch przed zmiszezeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajaes  odszukanic 1 cwentualne
odivorzenie.

- odivorzenie reperow wysokosciowyeh w terenie.

D wvhoname poniarow biezaexch w miare postepu robot. zgodnic z dokumentaca projektowa.

I.4. Okreslenie podstawowe

I.4.1. Punkty glowne trasy - Punkty zalamania osi trasy. punkty Kierunkowe oraz poczatkowy

1 honcowy punkt trasy

4.2, Pozostale okreslema sa zgodne z obowiazujgeyni.  odpowiednimi polshim normami,

wrbveznvmi 1 ohresleniami podanymi w SST ~Wymagania ogolne”
1.5, Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogvolne wymagania doty ezace robot podano w SST . "Wiymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Waymagania ogolne

Ovolne wymagana doty ezace materialow podano w SST “Wiymagania ogolne”
Z. 11 Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalema punktow glownyeh trasy i reperow  roboczach nalezy  stosowac pale drewniane
< ewozdzaiem lub trzpienie stalowe (stabihizacja punktow w istnicjace] nawicrzehm). sluphi betonowe
albo rury metalowe o dlugoser okolo 0.30 m. Pale drewniane umieszezone w sasiedzin ie punktow
adamania trasy w czasie ich stabilizacyi powinny micé srednice 015-0.20 m i dlugosci | 31 7m,

Do stabilizag pozostalyeh punktow nalezy stosowac szpilkt stalowe i pahki drev niane o dlugosci
aholo 0 30m 1 sredmey 30-80 mm- Swiadki whijane obok palikow osiowyeh powinny mice dlugosé
oholo 0 30 przekroy prostokatny



3. SPRZET
.1 Waymagania ogolne
Ogolne wymagama dots ezace sprzetu podano w SST "Wymagama ogolne”
3.2, Sprzet do robot pomiarowych
Do wyhonama robot Konieezny jest sprzet geodezy iny taki jak
teadohity fub tachimetry
nimeiatory,
dalnnerze,
I\ czhi.
RIAW
tasmy stalowe 1 parciane
Spract stosowamy do- odtworzenia trasy 1 punktow glownveh powmnien gwarantowac uzvskanic

wymagane dokladnoser pomiaru

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dots czace transportu podano w SS "Wymagania ogolne”

4.2, Wymagania dla transportu

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnveh do stabilizacj os1 trasy 1w\ znaczenia

zakresu robot moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportow s mi

- WYKONANIE ROBOT
1. Ogolne zasady wykonania robot
Owolne zasady wy konama robot podano w SST “Wimagania ogolne

‘h 'h

Prace pomiarone powinny byé wykonane zgodnice z obow 1azujacy mi Instrukejami GUGIK

Wszelkie prace pomiarone zwigzane z realizacja robot nalezg do obowigzkow Wiykonawey . Roboty,
htore bazujgee na pomiarach Wykonawey nic moga by ¢ rozpoczete przed zaakeeptowaniem wynikow
ponarow przez Inzyniera.

Prace pomiarowe powinny bye wykonane przez osoby  posiadajace odpowiednie  kwalifikacje
rupranwiicnia Wy konawea ponosi odpow iedzialnose za nastepstwa niczgodnoscr wyhkonanveh robét
+ dokumentacga projektowa oraz ninigjszymi SST

Wikonawea jest odpowiedzialmy za ochrone wszysthich punktow pomiarowyeh (w tvin punktow
referency inveh) 1ich oznaczen w ezasie trwama robot a w przypadku ich zniszezenia musza byé
odtworzone na hoszt Wy konawes

3.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy

Punkty wicrzcholhowe trasy 1 inne punkty glowne do tvezenia pow mny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly. pray uzyew pali drewnianyeh lub trzpien stalowych a takze dowiazane do punktow
pomocniczych. polozonyeh poza granicg robot ziemnych Maksymalna odleglose pomigdzy punktami
elownymina odemkach prosts ch nic moze przekraczac 300 m

Maksvmalna odleglose pomiedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowe) w terenie plaskim
POW NG WA DOSIC SO0 m

Reper tobocszy nalezy zalozs¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej
obicktow towarzyszacyeh Jako repery robocze mozna wyhorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istmegaes ch budow kach wzdluz trasy drogow )

Rzedne reperu nalezy okreslic z dokladnoscia do 04 em/km stosujac nimelacie podwojng
Wonawazanin do reperow panstwowych,

Repers robocze powinny - byé  wyposazone w  dodatkowe  oznaczenia. zawicrajace  wyrazne
Liednoznaczne ohreslenie nazwy reperu i jego rzednej



5.3, Waznaczenie osi trasy

[vezeme ose rasy nalezy wyhonac w oparciu o dokumentace projektowa przchazang przez

Zaman kacego

Os trasy powinna bye wyznaczona w punktach glownseh 1w punktach posrednich w odleglosei

salezney od charakterssty ki terenu 1 uksztaltonania trasy

Dopuszezalne odehylenie sytuacy jne wytyezoney osi trasy w stosunku do dokumentacy projektowej

e moze bye wicksze mz 3 em: Rzedne punktow osi trasy nalezs wyznaczye z dokladnoseia do 1 cm

W stosunku do rzedny ch okreslonyeh w dokumentac) projekton g

Do utrwalema osi trasy w terenie nalezy uzy ¢ odpowicednich pali drewnianych lub trzpien stalowvch,

hton ch usunigeie dopuszezalne jest wowezas, gdy Wy konawea robot zastapi je odpow iednimi palami

po obu stronach osi, umieszezony mi poza granica robot

sS4 Waznaczenie przekrojow poprzecznych

W znacsemie przekrojon poprzecznych obeimuye

a)l waznacseme krawedzr jezdni 1 pobocza.

by waznaczenie hravedzi wykopow na powierzehni terenu (okreslenic graniey robot ziemny ch)

¢)owaznaczenie woczasie trwania robot ziemnyeh zarysu (honturow) wykopow w przekrojach
poprzeczny ch (12w profilowanic przekrojow poprzecznveh)

tpowmno bye wykonane zgodnie z dokumentacja projektona oraz w migjscach wymagajaeych

vzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot zaakeeptonwanych przez Inzymicra

Do waznaczenia krawedzi jezdni nalezy stosowac szpilki stalowe a do wyznaczenia pobocezy paliki

drewmane

Do waznaczema krawedzi wykopow nalezy stosonac dobrze widoczne paliki lub wicehy Wiechy

nalezy stosowac w praspadhu wykopow glebszayeh niz | metr Odleglose miedzy palikami lub

wicchami nalezy dostosonac do uksztaltowania terenu oraz gcometrii trasy drogowe) Odleslodé ta co

najmuic powmna odpowiadac odstepowi kolejny ch przekrojow poprzecznyveh

Profilowanic przchrojow  poprzecznyeh musi umozliviaé  wykonanie WArstwy - WA Townaweze)

nawierzehnt oraz wykopow o ksztaleie zgodmym z dokumentacjq projecktona  Konicczne jest

profilowanmic przchrojow  poprzeeznych  we  wszystkich  punktach glownyeh  wasy.  zgodnie

7 dohumentacia projektowa oraz w innych dodathowych punktach zaakeeptowanyveh przes Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ovolne zasady kontroh jakoser robot podano w SST "Wymagania ogolne”

Kontroly jakoser prac ponuarowyeh zwigzanveh z odtworzeniem trasy 1 punktow wisohosciowych
nalezy prowadzic wedlug ogolnyeh zasad okreslomych w instrukejach | wytveznveh GUGIR

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST " Wymagania ogolne”

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostha obmiarowa robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenic jest hilometr [him|

lednostha obmiarowa robot zwigzanyeh z odiworzeniem: reperow wysokoscionyeh w terenie jest
szluha [sat |

S. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST "Wymagania ogolne"

Odbior robot nastepuje na podstawic szkicow 1 dziennikonw pomiarow gcodezyimch lub protokolu
s kontrolr ecodezy ey ktore Wy konawea przedklada Inzy nicrow .



8.2, Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W praypadhu wystapiema wad 1 usterek Wykonawea zobowiazam jest do ich usuniccia na wlasny
hoszt Odbror jest mozlinwy po spelnieniu wymagan okreslonsch w punkeie 6 SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgee podstaw platnosci
Ouvolne vstalenia dotvezaee podstan platnoser podano w SST "W magania ogdlne”

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena | bilometra [km| odtworzenia trasy w terenie obemuje
roboty przy eotonawneze.
Wi znaczenic punktow glownych osi trasy.
uzupelnieme vs trasy dodatkow ymi punktami.
WA Zaezenie reperow roboczy ch,
waznaczenie przehrojon poprzecznyeh z ewentualnym witvezeniem dodatkow ¢h przckrojow,
wykonanie ponmiarow biezacych w miarg postepu robot. zeodnic z dokumentacia projehtowa.
zastabithzowanie punktow w sposob trwalv. ochrona ich przed zniszezeniem 1+ oznakowanie
ulatw ace odszukamie 1 ewentualne odtworzenic.
wazysthie mne ezynnoscei nicujete a konieezne do wyhonania w ramach ninigjsze) speey fikagji.
Cena T sztukg szt | odtworzonego repera wiysokoscionego obeymuye:
roboty przygotonawcze.
nawiazanie do 1smicjace) 0snowny .
WA znaczente wysohoser istnicjacych reperow.
przemiesienic wiysohosel repera.
stabilizacia reperow odtworzonyeh,
sporzadzenie operatu pomiarow cgo.
sporzadzeme oeodezy jney dokumentacyi powvkonaw czey.
wazysthiv inne ¢zy nnosei nicujete a konicezne do wyhonamia w ramach ninicjszey speey fikagji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

i Instrakeja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywama prac gcodezy invch

2 Instrukeja techniczna G-1 Geodezyna osnowa pozioma GUGIK. 1978

3 Instrukega techniezna G-2 Wiysokosciona osnowa geodezyina. GUGIK 1983

4 Instrakega techniczna G-3 Geodezy jna obsluga mwestyeyi. Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii. Warszawa 1979

S \Nvvezne techmiezne G-3 1 Osnowy realizacyine. GUGIK, 1983

6 Wanvesne techmezne G-22 Pomiar rcahzacyjne. GUGIK. 1983

Instrukega techmezna G-4 Pomian sytuacy jne 1 wysokosciowe. GUGIK. 1979



ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | -V KATEGORII

. WSTEP
Przedmiotem nimiggszer speeyfikacyi techniczne sa wymagania dotyvezace wyhonamia i odbioru
wyhopow w gruntach -V kategorii zwiazansch z wykonamem robot drogowsch dla zadania:
BUDD WA RoO|SKA WIEeLIFVYN Iy EGEo.

Ustalema zawarte w nimiggszey speeyfikacyi dotyeza zasad prowadzenia robot zicmmch w czasie
budowy drog. cragow pieszyeh 1 obejmuga wykonanie wykopow w gruntach nieshalisnch (kat. IT1-
AW

2. MATERIALY (GRUNT)
Nateeone urabialnoser eruntu okreslono na podstawic badan geotechnicznych

3.SPRZET
Wihkonawea przysiepujacy  do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sic mozliwoscia
Korzystama 7 nastepujacego sprzetu do

odspagamawydoby wania gruntow (narzedzia mechaniczne. koparki. ladowarki. spycharki).

transportu mas ziemny ch (samochody wywrotki).

4. TRANSPORT

Wabor stodhow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(matcrialn). jeeo objetoscr. technologin odspajania 1 zaladunku oraz od odleelosci transportu.
Wadamose srodhow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydanosci sprzgtu
stosowanceo do urabama 1 wbudowama gruntu (matenialu).

Zwighszenie odlegloser transportu ponad wartoser zatwierdzone nic moze byvé podstawa roszezen
Wikonawey. dotvezacveh dodathowej zaplaty za transport. o 1le zwickszone odleeloser nie zostaly
wezesniey zaakeeptowane na pismic przez Inspektora Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

Sposob  wykonama sharp wykopu powinien gwarantowac ich  statecznosé v calvim okresie
prowadzenia robot. a naprawa uszkodzen. wynikajacych z meprawidlowego uksztaltowania skarp
wyhopuoach podercera Tub innyveh odstepstw od dokumentacyi projektowej obeigza Wi konawee robét
ziemmch

W honawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposob. aby grunty o réznyvm stopniu przyvdatnosci
do budowy nasypow byly odspajane oddziclnic. w sposob uniemozliwiajacs ich wymieszanie.
Odstepstwo od - powsvzszego  wymagama,  uzasadnione  skomplikowanym  ukladem  warstw
ecotechmieznyeh. wymaga zgody Inspektora Nadzoru

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny bye bezposrednio whudowane w nasyp
lub przewiczione na odklad O ile Inspektor Nadzoru dopuser czasowe skladowanie odspojonych
gruntow . nalezy je odpowiednio zabezpicezy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezel grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do gelgbokosci okolo (.3 metra powyzej
projektowans eh rzedny ¢h robot ziemnych

- Wymagania dotvezace zageszezenia

Zageszezeme gruntu w o wykopach 1 miggscach zerowsch robot ziemnych powimno  spelniaé
Wy magani. doty czace minimalne) wartoser wskaznika zageszezema (1), podanego w tabhey 1,



Tablica T NMmmmalne wartoser wskaznika zageszezema w wykopach 1 miggscach zerowveh robét

ziemmeh

Minmmalna wartosc I : '

|
‘ Streta ]
i korpusu Podloze pod drogi. chodniki. zjazdy. przepusty . :
; FOW
Gorna warstwa 1.0

—
|

o uruboser 20cm

' Na glebokoser od 20 do
SOem od powierzehni 0.97 |

robot ziemny¢h

Jezel grunty rodzime w o wykopach 1 miggscach zerowsch mie spelmaja wymaganceo wskaznika
Aagesseseni to przed ulozeniem honstrukeji nawierzehni nalezy je dogescic do wartoser |- podanych
w tabliey |

Jezeh wartoser wskazmka zageszezenmia okreslone w tablicy | nic moga bye osignicte przez
bezposrednie zageszezanie gruntow rodzimyceh. to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszema gruntu
podioza. umozhiwagacego uzyskanie wymaganveh wartoser wshaznika zageszezema  Mozliwe do
zastosowania srodki. o 1le nie sa okreslone w speey fikac. proponuje Wykonawea 1 przedstawia do
akeeptacn Inspektora Nadzoru

-Ruch budowlany

Nie nalesy dopuszezace ruchu budowlancgo po dnie wykopu o tle erubose warstwy vruntu (nadkladu)
pons e rzedny eh robot ziemnyeh jest mniejsza niz 0.3 metra

Z chwila praystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ po mim jedvnie ruch
maszvn wyhonugacreh e czannose budowlana  Moze odbywae si¢ jedvnie sporadyvezny ruch
pojazdow. ktore nie spowoduia uszkodzen powierzehni korpusu

Naprawi uszkodzen powierzehni robot ziemnyeh, wymkajaey ch z medotrzymania podany ch powyzej
warunkow obeiaza Wykonawee robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeme wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganianu okreslonymi
wWonmiepszep speeyfihacp oraz w o dokumentacyr projehtowe; W czasie kontroli szczegolng uwage
nalezy arocic na

a) odspaganie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwoscl.

b) zapewnienie statecznosct sharp.

<) odwodnienie wykopow w czasie wykonyvwania robot 1 po ich zahonezeniu,

d) dokladnose wykonama wy hopow (usytuowanic 1 wykonezenie).

¢) zageszezenie gorne) strefy Korpusu w wykopie,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostha obmiarowa jest m” (metr szescienny ) wykonancgo wi hopu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznage sie za wy honane zgodnie z dokumentacja projektowq. speeytikacja techniczng i
wamagamami Inspektora Nadzoru, jezeh wszysthic pomiary 1 badania daly wyniki pozyiswae,



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonama Im wykopow w gruntach 1-V kategorii obemuye:

prace pomiarowe i roboty przy gotowawcze.

oznakowanic robot,

Wiyhonanie wykopu z transportem urobku na nasvp lub odklad. obejmujace adspojenie.
preemieszezenie. zaladunck. przewiezienic 1 wyladunch.

adwadnienic wiykopu na ezas jego wykonyvwania.

profilowanice dna ws kopu. skarp.

zagessezenic powaerzchn wykopu,

precprowadzenie pomiarow 1 badan laboratory jnych. wymaganych w speey fikacyi techniczney.
rozplantowanie urobku na odkladzie.

wykenanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowsch.

rehulnvwacye terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

&)

PN-B-02480) Grunty budowlane Okreslenia Symbole  Podzial 1 opis
aruntow

PN-B-0448 | Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoser bierne)

PN-5-02205 Drogi samochodowe.  Robots  ziemne.  Wymagania
1 badama

PN-1-N 933-8 Badanic geometryeznyeh wlasciwoser hruszyvw, Czesé 8
Ocena zawartoser drobny ch czasteh Badanie wskaznika
piaskowceo

BN-64/8031-02 Drogi samochodowe. Oznaczenme modulu odksztaleenia

nawierzehni podatnych i podioza przez obeiazenic phta



WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP
Puulmmmn niniepsze) speeviikacy techniczneg sa wymagamia  dotvezacc \\\mem'l i odbioru
nasypow zwiazanveh z wykonaniem robot drogowsch dla zadama:
BUDOULIA ROIS A L EWOFUNIKC OV Eso.
Ustaleni zawarte w nimiggszeg speey fikae)i doty cza zasad prowadzema robot ziemny ch w czasie robot
drogowych 1 obeymuga wykonanie nasypow

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty 1 matenaly dopuszezone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagama okreslone w PN-

S-02203

Grunty 1+ matenaly do budowy nasypow podaje tablica |

Tablica 1. Przy d.llnow gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02
] Przydatne z zastrzezeniami

l Puun.uhnu.
\a a dolne =
\\‘u,xl\\\

| nasy pow

ponizg strefy

| przemarzani

205:1998 [3].

Pr zvdame

Tresé z1’-‘-[rzc7\:nl'1

-I Rozdmbmom
Ceruniy skaliste twarde
oraz arunty

hamiemiste,

zwictrzelinowe,
Jrumosze | otoczaki
Zwiry 1 pospolki,
rowniez gliniaste
Piaski erubo.
srednmio
drobnoziarniste.
naturalne 1 lamane
4 Piaski elimiaste
2 domicszka trakeji

2w irono-Kamieniste)
£ morenowe)

o wskazniku

TOZNOZIAMIS-1oscl

G

S Zuzle

wielhopiecowe 1 imne
Cmetalurgiczne ze

starveh znalow
(powsze) 3 lat)

przepalone
Wisiewk
kamienne o
Caanartoser trake

a

Howey pomzey 2%

6 Luphi przyweglowe

i
I. Rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

- adv pony w gruncie sL'i]lst\m
' beda wapelnione gruntem lub
materialem drobnoziarmistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
aliniaste

| 3. Piaski pylaste. piashki
N

4 Piaski prochniczne.
‘z wyjathiem pylastyeh
piaskow prochnicznych

1 gliny pylaste oraz mne

0 W, < 33,

elimaste. pyvhy praszezyste

5 Glimy praszezyste. giln_\

zawilgoceniem

- ady bedy whudowane w
migjsca suche lub
zabezpicezone od wod
gruntowych 1

powierzchniows ch

- do nasypow nic wizszveh niz
3 m. zabezpicczonsch przed

- w micjscach suchyvch lub
przejsciono zawilgoconveh

6 Gliny piaszczyste
zwigzle. gliny zwigzle 1
eliny py laste zwigzle oraz
inne grunty o granicy

| plymosci w, od 33 do
60"

- do nasypow nic wi zszveh niz
3 m: zabezpieczonyveh przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spomami

7. Wysiewki kamienne
elimaste o zawartosc!
frakceji tlowe) ponad 2%,

- gdv zwierciadlo wody

gruntowe) znajduje si¢ na
glgbokoscr wigksze) od
kapilarnosci bicrney eruntu
podloza

'8, Zuzle wiclkopiccone

1 imne metalurgiczne

z nowceeo studzenia (do 3
lat)

- 0 ograniczone| podatnosci na
rozpad - laczne straty masy do

0
:\ 0

L=
9 llolupkr przy weglowe
nicprzepalone

- gdv wolne przestrzenie
zostang wypelmone materialem

| drobnoziarmistym




10. Popioly lotne - ady zalegaja W mi¢jscach
suchych lub sa 1zolowane od

wody

L mieszaniny popiolowo-
zuzlowe
I Zwiry i pospolki

I Zwiry 1 pospolki glimaste .

2 Prashi grubo 2. Piaski pylaste 1 glmiaste

1 srednio-ziarniste 3 Pyvly praszezyste i py iy

3 Holuphi 4 Gliny o gramcey ;
_ - - pod warunkiem ulepszenia
pravweelowe plynnosct mnicyszey mz , .

e s tveh gruntow sporami. takimi
N\a gorng przepalone 3%

[ 1ak: cement. wapno. aktvwne

Warsinwy
NSy Pow

[ strefiy

ZAWICTA)RCe MmN Nz
3% ziarn mnicyszaeh
od 0.073 mm
4 Wysienhi

3 Micszaniny popiolow o-
zuzlowe z weela
kamiennego

6. Wasiewkr kamienne

popioly 1tp.

| PrZCr i
! gliniaste 0 zawartosci
frakepi itlowney =2%

7. Zuzle wiclkopiccone
i mne metalurgiczne

hamienne o

' uZKarnicniu
odpowiadajacy m
pospolkom lub

- drobnoziarmste |
nicrozpadowe straty masy do
IU_"

- o wskazniku nosnoser wy:>10

| ZWIrom

8 Piaski drobnozianiste

; W .\-\_\ Lup_:-l.t‘]-'l_
- ady sa ulepszane sporwami
(cementem. wapnen.
aktvwnymi poprolami itp.)

Lrmaescach ;
' 'Grunl_\' watplwe

I wasadzinowe

Grunt
seronseh do g
- ; niewssadzimowe
[ elebokoser '

| |
| przamarzani | [

3. SPRZET
Wikonavwea praystepujacy do wykonamia robot ziemnych powinien wykazac sic mozliwoseia
Korzystania z nastepuacego sprzetu do:
Jednoczesnego wydoby wania 1 przemieszezama gruntow (koparki. spyeharki. ladowark).
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).
sprectu zageszezajacego (walee, ubijaki. plyty wibracvine itp )
Spract do zageszezama powimien byé zgodny  ze wshazaniem w  dokumentacii projektowej
tzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

W tabliey 2 podano. dla roznych rodzajow gruntow. orientacy jne dance przy doborze sprzetu
Zgeszezajacego Sprzet do zageszezania powinien bye zatwierdzony przez Inzyniera

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszezajycego

Rodzaje gruntu
nicspoiste: piaski. oruboziarmste Uwagi
! ; ) i spoiste: pylv el il . .
Rodzaje urzadzen zwiry. pospolki T e 1 kamieniste o przyd
zageszezagacs ch grubos¢ | liczba | grubos¢ liczba grubos¢ liczba | atnosci
warst | przejse | warstwy przejse warstwy [ przejse | maszyn
| m | [j #24 | m | fy 5" | m | n
Malee stavezne | 0.1 do T 0.2 do '
. ; 4do8 [0.1do0.2 |4dos i 4dos 1)
oladhae 0.2 0.3
Malee statvezne 0.2 do
- - 102do0.3 |8do 12 ” Sdol2 [2)
oholkowane 0.3




A\ alee statvezne [0.2 do ]ﬁ
e s ”\ WL | ;5% 3 Gdo® |02do04 |6dolo - - 3)
ST ST .3
MWalee wibracyne 0.4 do " 0.3 do : .
e S 4do8 [02do04 |3dod Idos  |4)
o ladkie™ 0.7 0.6
Walce wibracy Ny 0.3 do 0.2 do .
3do6 [02do04 |6do 10 Gdo 10 |3
wholkowane 7% 0.6 ¢ 3 0.4 X F )
/avessezarki [0.3 do 0.2 do
e % 4dos - s : 1dos  |6)
nibracy e 0.3 0.3
Ubnak 0.2 do ¥ . 0.2 do .
! 2dod [0.1do0.3 |3dos 3dod [6)
sz\ bhouderzajace 0.4 0.4
Ubnakromasicod || 4do |0 . o
) Ado 6 Sdo 6
o 10 My zrzucange 2 2.0do uderzen 1.0 do
y x 3 1.0do 4.0 |uderzen . uderzen
W sohoscrod Sdo 10 (8.0 w 3.0
: W punkt W punkt |
m punkt l

) Walee statyezne sa malo przyvdatne w gruntach kanuemisty ch
73 Wabracy e nalezy zageszeza¢ warstwy gruboser > 13 em. ciensze warstwy nalezy zageszezaé

statveznie
ST Wartoser onentacy e, wlaseiwe nalezy ustalic na odeinku doswiadezalnym.

U'wagl

1) Do zageszezania goryeh warstw podloza. Zalecane do codziennego wyeladzania (przywalowania)
grantow spoistych w miejseu pobrania 1w nasypie

2) N nadaga sie do gruntow nawodnionych

3) Malo przyvdame w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistyeh przydame sa walee srednic 1 cigzhie. do gruntow kamicmistaeh - walce
bardzo ciezhie,

) Zalecane do praskow pylastych i ghiniastsch. pospoleh glimastyeh i glin piaszezysiy ch

0) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Wabor stodkow transportowy ch oraz metod transportu powinicn by ¢ dostosovnany do hategorii gruntu
(materialu). jeeo objetoser. technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odlceloser transportu.
Wadamose srodhow transportowsch powinna byé ponadto dostosowana do wadanosci sprzgtu
stosowaneeo do urabiania 1 wbudowania gruntu (maternialu)

Zwickszanie odlegloser transportu ponad wartosei zatwierdzone nie moze byve podstang roszezen
Wakonavwey. dotvezaeych dodathowej zaplaty za transport. o ile zwickszone odlesloser nie zostaly
wezesnicl zaakeeptowane na pigmie przez Inspektora Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

-Wiykonanie nasypow

Zageszeseme grunton w podlozu nasy pow

Wahonawea powmien shontrolowae wskaznik zageszezenia eruntow rodzimych. zalegajacyeh w
gorgl stichie podloza nasypu. do glgbokosei 0.5 metra od powierzehm terenu Jezeh wartosé
wskazniha zageszezema jest mnigjsza niz okreslona w tablicy 3. Wykonawea powinien dogesceic
podloze tak. aby powy zsze wymaganic zostalo spelnione.

Jezeh wartoser wshaznika zageszezenia okreslone w tablicy 3 nie moga bye osiagnicte przez
bezposrednie zageszezame podloza. to nalezy podiae srodki w celu ulepszenia eruntu podloza,
umozhwiggace uzyshanie wymaganych wartosei wshaznika zageszezenia,



Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszezenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5m

od powierzchni terenu

| Mimimalna wartosc .
Nasypy . Nasypy obeymujace calv zakres robot
Cowysohoser | w limiach rozgraniczajaeych zgodnie z tabela robot ziemny ch
! do 2 metron 0.97

Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powimy bye weznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeeznego 1 profilu podluzncgo, ktére

ohreslono w o dokumentacp projektowe). z uwzgledmeniem cwentualnveh zmian wprowadzonyeh

zawezasu preez Inspektora Nadzoru

W\

celu zapewnienia stateeznosel nasypu 1 jego  rownomiernego osiadama nalezy  przestrzegaé

nastgpujacy ch zasad

a)

)

<)

d)

<)

J b=

h)

Nasypy nalezy wykomywae metodq warstwowa. z gruntow przyvdatnyeh do budowy nasypow.
Nasypy powmny bye wznoszone rownomiernie na calej szerohosei

Grubose warstwy w stanie luznym powinna bye odpowiednio dobrana w zaleznoser od rodzaju
gruntu 1osprzetu uzvwancgo do zageszezama Przyvstapienie do wbudowania holepne) warstwy
nasy pumoze nastapic dopiero po stwicrdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidioncgo wyvkonania
warstwy poprzednigy

Grunty o rozmvch wlasemwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnyeh warstwach. o jednakowej
eruboser na caley szerokoser nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne. a grunty
NICSPOISIC W 2Oorme Warstwy nasvpu,

Warstwy - gruntu przepuszezalnego nalezy wbudowywae poziomo. a warstwy  gruntu malo
przepuszezalnego ze spadkiem gorey powierzchn okolo 4”0 + 1%, Kiedy nasyp jest budowany w
teremie plaskim spadek powinien byc obustronny. gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien bye jednostronny. zgodny z jego pochyleniem  Uksztaltowanie powierzehni warstwy
powinno wmemozhinwiac lohalne gromadzenic sie wody

Jezel w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu. a gorna powicrzchnia jest
Wyhonana z gruntu spoistego. to jej spadki porzeczne powinny byé uksztaltowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scicku Takie uksztaltowanic sorne) powierzehni
aruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powicrzehni poslizgu w gruncie tworzacym
NSy

Gome warstwy nasvpu. o grubosei co naymnie) 030 metra nalezy wyhonae 2 gruntow
niews sadzmmowsch. o wskazniku wodo-przepuszezalnoser k™ nic mniciszam od 8 mrdobe. Jezeli
Wahonawea me dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach. Inspektor Nadzoru moze wyrazié
zeode naalepszenie zorne) warstwy nasy pu poprzez stabilizacje cementem. wapnem lub popiolami
oty Wiakim przypadku jest Konicezne sprawdzenie warunku nosnosei 1 mrozoodpornosei
honstruken nawierzehm 1 wprowadzenie horehty. polegajace) na rozbudowaniu podbudowy
POMOCNICZE)

Na terenach o wysokim stanic wod gruntowyeh oraz na terenach zalewowsch dolne warstwy
nasypu. o gruboser co naymnic) (.3 metra powy Z¢) najwyzszego poziomu wody. nalezy wykonaé z
grintu praepuszezalnego

Grunt praewiczions w miggsee wbudowania powinien bye bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru moze  dopuscic  czasowe  skladowanie  gruntu. pod  warunkiem jego
cabezpieczema przed nadmiernym zawilgoceniem

-Wakonywanie nasypow w okresie deszczow

Wy honywanie nasypow nalezy przerwaé. jezeli wilgotnosé sruntu przekracza wartose dopuszezalna,

Lo znaczy jest wichsza od wilgotnoser opty malne; o wigee) niz 10%, j¢j wartosci

Nawarstwie gruntu nadmicrnie zawilgoconego nic wolno ukladac nastepnej warstwy gruntu



Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub chemiczny. poprzez wymicszanie z
wapnem palonym albo hydraty zowanym.

W cclu zabezpieczenia nasypu przed nadmiermym zawilgoceniem. poszezegolne jeeo warstwy oraz
korona nasspu po-zakonezenu robot ziemnych powimm by¢ rowne 1 nuce spadht potrzebne do
prawidloneeo odwodmema W okresie deszezowym nic nalezy pozostawiac nic zaggszezonej
warstwy - do dma nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niczageszezonego ulegla przewilzoceniu, a
Wikonawea nie jest wostanie osuszy¢ o) 1zagescic W czasie zaakeeptowanym przez Inspektora
Nadzoru. o moze on nakaza¢ Wy konawey usunigere wadhiwe) warstwy

-Wiykonyvwanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszezalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozlhiwe osiagnigeie
Wonasypre wamaganeeo wskaznika zageszezenia gruntow

Nie dopuszeza sic wbudowama w nasyp gruntow zamarznietzch lub gruntow przemicszanych ze
siegrem lub lodem

W czasic duzs ch opadow sniegu wykonywanie nasypow powinno bye przerwane, Przed wznowieniem
prac nalezy usunac snicg z powicrzehni wznoszonego nass pu

Jezel warstwa mezageszezonego gruntu zamarzla. to nie nalezy jep przed rozmarznicciem zageszezaé
am ukladac na miey nastepnych warstw

-Zageszezenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybeiey po jej rozlozenin, powinna byve zageszezona # zastosowaniem
sprzetu odpowiedimiego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacy ch warunkow .

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezac od krawedzi nasypu w kicrunku jego osi

-Grubose warstwy

Grubose warstwy - zageszezonego gruntu oraz hezbe przejse maszyny  zageszezajace) zaleca sig
okreshe doswiadezalnie dla kazdego rodzaju gruntu it pu maszy ny

Orientacy ine wartoser. doty czaee gruboser warstw roznveh gruntow oraz liczby przejazdow réznych
maszyn do zageszezanmia podano

W punhewe 3

-Wilgotnos¢ gruntu

Wilzomose sruntu w czasie zaggszezania powinna by ¢ rowna wilgotnosei optymalng). 2 tolerancja od
2070 do s T0% e wartosces

Jezeh wilgotnose naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnoser optymalne) o wigee) niz 20% jej
wartoset, o wilgotnose gruntu nalezy zwighszy¢ przez dodanie wody .

Jezel wilgomose gruntu jest wyzsza od wilgotnosei optymalne) o ponad 10% joj wartosei, grunt
nalezy osuszye w sposob mechaniezny lub chemiezny. ewentualnie wykonaé drenaz 2 warstwy gruntu
precpuszezalnego Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by ¢ zaahceptonany przez
Inspektora Nadzoru

-Wymagania dotyezyce zageszezania

W zaleznoser od uziarmienia stosowanych matenalow. zageszezenic warstwy nalezy ohreslaé za
pomoca oznaczenia wskaznika  zageszezenmia lub pordownania picrwotnego i wtorneeo modulu
odksztaleenma

Nontrole zageszczenia na podstawic porownania picrwotnego 1 wtornego modulu odksztaleenia,
ohreslom el zgodme 2 normg BN-64/8931-02. nalezy stosowac ty ko dla gruntov sruboziarnistych,
dla Ktory ch nie jest mozhwe okreslenie wskazniha zageszezenia | .

Wakaznih zageszezema gruntow w nasypach powmien na calej szerokosei horpusu  spelniaé

wy magana podane w tabliey



Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

' Minmmalna wartose I,
| Streta
nasypu Nasypy obeimujace calv zakres robot
zgodnie z tabela robot ziemny ch
i Gorna warstwa o gruboser 20 cm 1.00

Jezeh jako krvterm oceny dobrego zageszezenia gruntu stosuje si¢ porownanic wartoser modulow
odhsztaleenia o wartose stosunku wtornego do pierwotnego modulu odksztaleenia. okreslonych
seodmie 2 normg BN-64/8031-02_ ni¢ powinna by¢ wicksza od 2.2
Jezel badania kontrolne wykaza. ze zageszezenic warstwy nie jest wystarczajace. to Wy konawca
powmien spulehme warstwe. doprowadzic grunt do wilgotnoser optymalne 1 powtornic zagescié.
Jezel powtorne zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskazmha zageszezenia,
Wikonawea powinien usunge warstwe i wbudowaé nowy material. o ile Inspektor Nadzoru nie
sezv ol na ponowienie proby prawidlowego zageszezenia warstwy
-Odklady
Roboty omowione w tvm punkere dotyeza postgponania z gruntami lub innvmi materialami. ktére
sostaly pozyskane woczasie wykonywania wykopow. a ktore nie bedg wiykorzystane do budowy
nasypow oraz mmch prac zwigzanych z trasg drogowy.
Grunty Tub mne materialy powinny byé przewiczione na odklad. jezeli:
a) stanowia nadmiar objetosei w stosunku do objetoser gruntow przewidziam ch do wbudowania,
b) s meprzydame do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach. zw zanvch z budowa
trasy drogowgy.
¢) 7z wegledu na harmonogram robot nie jest chonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materialow pozyshivany ch z wy kopu

Wikonawcea moze przyjac. ze zachodzi jeden z podanyeh wy z¢j przypadhow 1y Iho wowezas,
ady zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektone). harmonogramic robot lub przez
Inspektora Nadzoru
-Lokalizacja odkladu
Jezeh pozwalaga na to wlasciwoser materialow przeznaczonych do przewiczicnia na odklad. materialy
e powiny bye w razic mozliwosei wykorzystane do wyrownania terenu. zasypama dolow i
sztucany ch wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinm byve wykonane
seodnie 2 dokumentacia projektowg 1 odpowiednimi - zasadami.  dotvezacymi wbudowania i
Zagessezinia gruntow oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru
Jezeh me przewidzaano zagospodarowania nadmiaru objetoser w sposob okreslony powy ze). materialv
te nalezy przewieze na odklad.
| okahzacja odkladu powinna bye wskazana w dokumentacji projektowe) lub przez Inspektora
Nadzoru Jezeh miggsee odkladu zostalo wybrane przez Wi konawee. musi byé ono zaakceptowane
przvs Inspehtora Nadzoru: Niczaleznie od tego. Wykonawea musi uzvskaé zeode w lascicicla terenu.

O e odilad zostame wykonany w nie uzgodnionym miggscu lub niczgodnie # wymaganiami, to
costanic on usumety przez Wy konawee na jego hoszt. wedlug wshazan Inspektora Nadzoru
KNonschwenege fimansowe 1 prawne, wynikajaee z ewentualnyeh uszkodzen srodow isha naturalnego
wshuteh prowadzenia prac w mie uzgodnionym do tego migjscu. obeiazaja Wi konaw ey

Jezeh wskutek pochopnego przewiczienia gruntu na odklad przez Wykonawee. zajdzie honiecznosé
dowieziema gruntu do wykonama nasypéw z ukopu. to koszt tveh czynnoser w calosci obcigza
Wa Konawey

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Rodzaje badan 1 pomarow



Sprandzenie jakoser wykonania nasypow  polega na kontrolowaniu zgodnosci 2 wyinaganiami
ohreslomymiw p 203 oraz 3 mmiegsze) speevfikacy 1w dokumentacn projekton ¢

Szezevolna uwage nalezy zwrocic na.

a) badania prawadliow oscr wy honania poszezegolny ch warstw nass pu.

b) badana zageszezenia nasypu,

<) pomany ksztaltu nasypu

Badania kontrolne prawidlowoser wykonania poszezegolny ch warstw nasypu

Badani hontrolne - prawidlowoser  wykonania  poszezegolnveh  warstw — nasypu polegaja na

sprawdzeniu

a) prawadlowoser rozmieszezenia gruntow o roznyeh wlaseiwosciach w nasy pic.

b) gruboser kazdey warstwy 1 jej wilgotnosei przy zageszezaniu. badania nalezy przepronadzié nie
rzadzicy mz jeden raz na 300m” warstwy.

¢) nadania spadhow warstwom z gruntow spoistych

d) praestrzegama ogramezen doty czacveh wbudowania grunton w okresie deszezow 1 mrozow.,

-Sprawdzenie zageszezenia nasypu oraz podloza nasypu
Spravdzenie zageszezenia nasy pu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zeodnoser wartoscei
wahazniha zagesaczema L lub stosunku modulow odksztaleenia z wartosciami okreslonymi w p. 3.
Oznaczenie modulow odksztaleenia powinno by ¢ przeprowadzone wedlug normy BN-64/8031-02,
Zageszezeme kazde) warstwy nalezy kontrolowac nie rzadzie) mz
jeden raz w trzech punktach na 1000m- warstwy . w przypadku okreslenia wartoser | .
jeden raz w o trzech punktach na 2000m” warstwy w przypadhu okreslenia pierotneso 1 wtornego
modulu odksztaleema
Wik hontroh - zageszezenia robot - Wykonawea  powmien  wpisswaé  do  dokumentow
laboratorvinveh Prawidlowose zageszezenia konkretnej warstwy nasvpu lub podloza pod nasypem
pow g bye potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy

-Pomiary ksztaltu nasyvpu
Pomiary ksztaltu nasypu obepmuga kontrolg:

szerohoser korom korpusu
Sprawdzenie szerokoser korony  horpusu polega na porownaniu szerokosei horomy  korpusu na
poziomic wykomwaney warstwy nasspu z szerokosela winikajaca z wymiarow  gcometrveznych
horpusu. okreslony el w dokumentaci projektowg;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostha obmiarowa jest m’ (metr szescienny).

Objetose nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawic obliczen z przekrojow
poprzeczny ¢h. w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntéw
miepraydatyeh = przedmar robot

S. ODBIOR ROBOT
Roboty ciemne uznage si¢ za wykonane zgodnie z dohumentacia projektowa. speey fikacia techniczna i
wymagamami Inspektora Nadzoru. jezeli wszysthic pomian 1 badania daly wyniki pozstvwne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Coena wykonani Ime nasy pow obejmuyje:
Priace pomiarow g,
oznakowanie robot.

pozyshanie eruntu z ukopu lub/i dokopu. jego odspojenic 1 zaladunck na srodki transportowe,



transport urobku 2 ukopu lub/t dokopu na micjsce wbhudowania.

whudowanme dostarczonego gruntu w nasyp.

ZAUCSZCZeNIC 2runtu,

profilowanie powierzehni nasy pu 1 skarp.

odwodnienie terenu robot.

v konanie drog dojazdowsch na ezas budowy . a nastgpnie ich rozebranic.

przeprosadzeme pomiarow 1 badan laboratory jnych wymaganych w speey fikacp techniczney.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[ PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis
2runtow

2 PN-B-0448] Grunty budowlanc. Badama probek gruntow

A PN-B-04493 Grunty budowlanc. Oznaczanic kapilarmosci bierng)

4 PN-N-02203 Drogr  samochodowe  Roboty  ziemne  Wymagama
I badama

S PN-EN URRY Badanie geometryeznyeh wlasciwoser hruszvw . Czesé 8
Ocena zawnartoser drobmych czasteh  Badanie wskaznika
prashoweeo

O BN-nd/RU3 102 Drogi samochodowe Oznaczenie modulu odksztaleenia

naw ierzchnt podatnych 1 podloza przez obeiazenie plvtg



NAWIFERZCHNIA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG I ULIC
LOKALNYCH ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

L WSTEP
LI Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  speeyfikacji techniczne) a wymagania dotyczice wykonania
vodbione robot - 2wiazanseh 72 wykonaniem  robot drogowsch dla zadania:
EUDOLOA ROISkA WIELOEU Meey\Wweao,
1.2, Zakres stosowania SST
Ninicszie speey fikacia techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy hontraktowy przy
slecaniu 1 realizac robot na lokalny ch drogach. ulicach. placach 1 chodnikach.
3. Zakres robot objetyeh SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyvfikacji dotveza zasad prowadzenia robdt /wiazanych
2w yhonmaniem todbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukow ¢l.
Betonowa Kosthe brukowa stosuje sie do nawierzehni:
drog culic) lokalnych i dojazdowych. zwlaszeza w strefie zamicszhania.
przystanhow autobusowych. perondw i ciagon pieszo-jezdnych,
placow ulicznych. parkingow. wijazdow do bram i garazy. placow zabawowych,
chodnikow. alei spacerowych. sciezek. pasazy .
sciczeh rowerons ch.
vraz dosumoenienia skarp. pasow dzielacyeh drog. sciekow. rowow. sehodow. male) architektury
drogowei clementow miejse obslugi podroznyeh inp.
L4, Okreslenia podstawowe
[4.1. Betonowa kostha brukowa - prefabrykowany element budow lany . przeznacsony do budowy
warstwy - scieralnej nawierzehni. wykonany  metods wibroprasowania 7 betonu niezbrojonego
nicharwionego ub barwionego. jedno- lub dwuwarstw owego. charakteryzujacy sic hsztaltem, ktéry
umozlinia wzajemne praystawanic elementow.
L4.2Z0 Kraweznih - prosiy lub fukowy  element budow lany oddzielajacy  jezdnic od chodnika.
charakien zujacy sie stalym lub zmiennym przekrojem poprzecsnyin i dlugoscia nie wichsza niz 1,0m.
4.3, Scieh - umoenione zaglebienie. ponize) krawedzi Jezdni. zbicrajace i odprowadzajace wode.
L4 Obrzeze - clement budow lany. oddzielajacy nawierzehnic chodnikow i ciapow pieszych od
terenow nie przeznaczonyeh do komunikacji.
4.5 Spoina < odstep pomiedzy praylegajacymi elementami (hostkami) wypelniony okreslonymi
mitterialami wa pelniajacy mi.
LA.6. Szczeling dylataeyjna - odstep  dzielacy duzy  fragment nawierzchni na seheje w celu
umozlivienian odhsztaleen temperaturowsch. Wy pelniony okreslony mi materialami v pelniajaeymi,
1.4.7. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne 7 obowigzujacymi. odpowicdnimi polskimi
norman 1z definicjami podanvmi w SST ”H ymaginia ogolne”
1.5, Ogolne wymagania dotyezace robot
Oeolne wymagania dotyczace robot podano w SST SMWamagania ogolne”

1

MATERIALY
-1 Ogolne wymagania dotyezaee materialow

I

Ogolne wymagania doty czace materialow. ich pozyskivwania i skladowania. podano w SST

SWamagania ogolne”
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. Betonowa kostka brukowa
LK Tasyfikacii betonows ch kostek bruhowach

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy  charakterysivesne.  okreslone

w hatalozu producenta:

odmiana:

a) hostha jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu).

b hostha dwawarstwona (2 betonu warstwy spodniej honstrukeyjnej i warstwy - fikturowej
(eornei) swy ke barwionej grubosei min, 4mm.

catunche w o zaleznoser od wagladu zewnetrznego. (j. od rodzaju. liczby 1 wiclhosei wad

possierzchng krawedzi i narozy: a) gatunek 1. b) gatunek 2.

hlisa

ar Klsa 3070 0wy rzy maloscei na Sciskanie nie mniejszej niz S0MPa.

by Klasa L3357 0 watrzymalosei na sciskanie nie mnicjszej niz 33MPa.

barwa

a) Kostha szara. 7 betonu niebarw ionego.

b Kosthin Kolorowa, 7 betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznvmi).

woor thsztalt) hosthiz zgodny 7 ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyklady podano

w zalacsniku 1),

wamnry, zgodne 2 wymiarami okreslonymi przez producenta. w zasadzie:

a) dluzose: od 140mm do 280mm.

b1 szerokose: od 0.5 do 1.0 wymiaru dlugosci. lecz nie mn ie] niz 100mm,

<) grubose od 33mm do 140 mm. przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60mm. 80mm i 100mm.

Pozadane jest. aby wymiary Kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siathi spoin oraz

umozhwaaly wykonanie warstwy o szerokosei 1.Om lub 1.3m bez koniecsnosei przecinania

clementow w traheie ich whudowywania w naw ierzehnie.

2.2.2. Wumagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa hostha brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna. wydana przes uprawniong

Jednosthe tlnstyot Badawezy Drog 1 Mostow),

Betonowa Kostka brukowa powinna odpowiadaé wymacaniom okreslonyim w aprobacie
I | Ymag 2

techmiczney. aow przy padku braku wystarczajacy ch ustalen. powinna mie¢ charakters sivhi okreglone

przes odpowiednic procedury badaweze IBDIM. zeodne z ponizszymi wskazaniami:

szttt iowynmiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta. 7 dopuszezalnymi
odehy Tkami od wymiarow:

dhugosé i srerokosé = 3.0mm,

|4

erubosé .0mm.
WA trZs nalose na seiskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
SONIPaL dlia Rlasy 507,
3EOMPa dla Klasy (337
mrozeodpornose: po 30 evklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
exhach zamrazania 1 rozmrazania metoda  zwykla. powinny  bvé  spelnione  jednoczeénie
nasteptjace warunki
probhinie powinny wykazywaé pehniec i zarysowan powierzehni licowych,
fezmie masa ubythow betonu w postaci zniszezonyeh naroznikéw i krawedzi. odpryskow
sz waitp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenic wytizymalosei na Seiskanie w stosunku do probek nie zamrazanyeh nie powinno by¢
wichsze niz 20,

4 nasiakliwose. nie powinna przekraczacé 3%.



|
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seieralnose. sprawdzana na tarczy  Bochmego. okreslona strata wysokosei. nic powinna

prrehracsac Wartoser:

S

Soamme dla Klasy L3507,

3

-

4 mme dla Klasy L
szorsthose, ohreslona wskaznikiem szorstkosei SRT (Skid Resistance Tester) pow ierzehni licowej
gornel sprawdzona wahadlem angielskim. powinna wanosic nie mniej niz 30 jednosteh SRT,
waglad zewnetrzny s powierzehnie elementow nie powinny miec rvs. peknieé i ubythow betonu,
hrasvedzie clementow powinny baé rowne. a tekstura i kolor powierzehni licome] powinny byé
jednoradne. Dopuszezalne wady waelady zewnetrznego i uszhodzenia powierschni nie powinny
preekraczad wartosei podanych w tabliey 1.

(Uwazas Naloty wapienne - wykwity w postaci bialveh plam - powstaja w wyniku naturalnych
proceson fizskochemicznyeh wystepujacych w betonie podezas jego wiazania i twardnienia:

nadory e powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Fablica 1. Dopuszezalne wady wyeladu zewnetrznego betonowej hostki brukow e

p. [ Whisciwosed Wyvmagania |
catunek | catunch 2 I
L St powierzehni licowej: '
tehstura Jednorodna  w  danej | jednorodna  w danej
partii partii
vy spekania niedopuszczalne nicdopuszezalne ,'
holor wedlug  katalogy [Jednolity — dla  danej [ dopuszezalne  roznice
| producenta ) partii W odeieniu tego
samego koloru
! przebarwienia dopuszczalne
dopuszezalne Kontrastone !
j niekontrastowe przebarwienia lego l
i przebarwienia na | samego  koloru na |
plam. sabrudzenia | Pajedynezej kostee pojedynezej hostee
| niczmywalne woda niedopuszezalne |
naloty wapienne nicdopuszezalne
. dopusszezalne
: dopuszczalne ,
2 Uszhodzenia powierzehni ‘
{ bocsnyeh:
dopuszezalna - liczba w
| [ Kostee 2 ) |]
: dopuszezalna wielkose
tdlugose i azerokosd) 30mmx 10mm S0mm x 20mm
Voo Saczerby i uszhodzenia | niedopuszezalne nicdopuszezalne
krawedzi [ naroz\
| proyliconaeh
1 Uis/hodzenia krawedzi
pronowsch ;
dopuszezalng liczba w I
hostee 2 R:
dopuszezalng wielkose |
[ dlugose 1 ulebokosé) 20mm x 6mm S0mm a 10mm '




223 SKadowanie hosteh
Nosthe zaleca sig pakowac na paletach. Palety 2 kostha moga by¢ skladowane na otwartej
preestrzent, przy coxvm podloze powinno bye wayrownane i odwodnione,
2.3 Materialy ma podsypke i do wypelnienia spoin oraz szezelin w nawierzchni
Jesh dokamentacia projektowa lub SST nie ustala inaczej. 1o nalezy stosowae nastgpujace
niter iy
a) i podsypke prashowa pod nawierzehnie
priseh naturalny wa PN-EN-13043 [2]. odpowiadajacy wymaganiom dla gatunhu 2 lub 3,
praseh lamany  (0.073+2) mm. mieszanke drobna granulowana (0.075:4) mm albo mial
(0 Himm. odpow iadajacy wymaganiom PN-EN-13043:1996 | 1].
b na podsyphe comentowo-piashowa pod nawierzehnie
nieszanke cementu i piashu w stosunku :4 2 piasku naturalnego spelniajaceeo wymagania dla
witunhue [ we PNCEN-T3043 2] cementu powszechnego uzy thu spelniajaceso wymagania PN-
EN-TO7- 1 wody odmiany | odpowiadajace) wymaganiom PN-EN-1008 |3 ].
< denws pelniania spoin w nawierzehni na podsy pee piaskowej
praseh naturalny spelniajacy wymagania PN-EN-13043 [2] catunku 2 lub 3.
priseh famany (0.073+2) mm wg PN-EN-13043 | 1].
d) dowy pelniania spoin w nawierzehni na podsy pee cementowo-piaskowe;j
zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania we 2.3 b).
¢ dowy pelniania szezelin dylatacy jnyeh w naw ierzehni na podsy pee cementowo-piashowne;
dewapelnienia gornej czesei szezeliny dylatacyjnej nalezy  stosowac  drogowe zalewy
hauezukowo-astaltowe lub syntetyezne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe. poliwinylowe
P spelnrajace wymagania norm lub aprobat technicznyeh. wzglednic odpowiadajacych
whimazaniom  SST O D-05.03.04a _Wypcelnianie  szczeling w nawierzehniach  + betonu
cementoneao” | 16].
doowypelienia dolnej czesci szezeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotna mieszanke
cementowo-piashowa 1:8 2 materialow spelniajacyeh wymagania we 2.3 b) lub inny material
saaheeptonany przes Inzyniera,
Shladowinic hruszywa. nie przeznaczonego do bezposrednicgzo whudowanii po dostarczeniu
i budow e powinno odbywac si¢ na podlozu rownym. utwardzonyim i dobrze odwodnionym, przy
sabespiceseniu hruszswa przed zanieezyszezeniem i zmieszaniem 2 innvmi materiakimi kamiennymi.
Precchows wanie ecementu powinno by¢ zgodne 7 BN-88/6731-08 [6].
2.4 Kraweznikic obrzeza i Scieki
fesh dokumentacja projektowa. SST lub Inzynier nie ustala inaczej. to do obramowania
nasvierzchni 2 hosteh mozna stosowaé:
W hrawezniki 1obrzeza betonowe we BN-80/6775-03/04 7] lub z betonu wibroprasowanego
postadajaceco aprobate techniczna.
by Krawesznikt hamienne we PN-B-11213:1997 [3]
Pros hrawesnihach moga wystepowaé scieki
Rriawesniki. obrzeza i scicki moga by ¢ ustaw iane na:
@) podsypee prashowej Tub cementowo-piaskowej. spelniajacy ch wymagania wg 2.3 01 2.3 b,
bl lawach 7wirowsch. tluezniowyeh lub betonowyceh. spelniajacyeh wymagania wo  SST

“Betonowe obrzeza chodnihowe”

Nrawezniki 1 obrzeza moga byé przechowywane na skladowiskach otwarty ch. posceregowane
wedlug iypow. rodzajon. odmian i wielkosei. Nalezy ukladaé je 7z zastosowaniem  podkladek
tprzeklndel drewniany ch



2.3

Krtszywo beement powinny bye skladowane i przechowywane wa
2.5 Materialy do podbudowy wlozonej pod nawierzchnia 2 betonowej kostki brukowej

Materialy  do podbudows, ustalone] w dokumentacyi projektowej. powinmy  odpowiadac
wa matgantont wlasemvep SS T lub mnym dokumentom zaakceptowanym przez Inzynicra.

3.SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyezace sprzetu
Ovolne wymagania dotyezace sprzetu podano w SN | ~MWoamagcania ogdlne”

3.2, Spreet do wy Konania nawierzchni

[ Kladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
arecsnies 2wlaszeza na malyveh powierzehniach.
boomechanicsme prey zastosonaniu urzadzen ukladajaeyeh (ukladarek). skladajacych sic z wozka

Pchwa ki sterowanego hyvdraulicznie. sluzacego do preenoszenia z palety warstwy Kostek na
nicisee ich ulozenia: urzadzenie to. po skonczomvm ukladaniu Kostek. mozna wykorzystac do
swinbatania prashuow szezeling . zamocowanymi do chwa taka szezotkami.

Do przycmania kostek mozna stosownac specjalne narzedzia tnace (np. prescinarki. szlifierki
FAH I HY

Do zageszezania nawierzehni z hosthi nalezy stosowac zageszezarki wibracy ine (plytowe)
7wy kladzing elastomerowa. chroniace Kostki przed Scieraniem i wy Kkruszaniem narozy .

Spreet do wyhonania korvta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wlasewaych SST wamienionyeh w pheie 3.4 Tub innym dokumentom (normom PB 1 BN, wvtyeznym
IBDIND W zelednie opracowanym SST zaakeeptowanym przes Inzy niera.

Dowyiwarzania podsy phi cementowo-piashowej 1 zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Doowypelniania szezelin dylatacy jnyeh nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wyimaganiom
SSTD-0503.04a Wypelnianie szezelin w nawierzehniach z betonu cementovwego™ | 16

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyezace transportu
Ouolne wymagania dotyezaee transportu podano w SS T ~Wiymagania ogélne™

4.2, Transport materialow do wykonania nawierzehni

Betonowe  hosthki brukowe moga byve przewozone na paletach - dowolnvmi $rodkami
IFansPorow M poosiagniceiu przez beton wytrzvmalosci na sciskanie co najmnic) 13MPa. Kostki
W trahcie transportu powinny byé zabezpieczone przed preemieszezaniem sie 1 uszhodzeniem.

Tako srodki transportu wewnatrzzakladowego Kostek na srodKi transportu zewnetrznego moga
stuzve wozki widlowe. ktorvmi mozna dokonaé¢ zaladunhu palet. Do zaladunku palet na $rodki
transporta mozna wykorzastywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety  transportowe  powinny - baé  spinane  tasmami - stalowymi - lub  plastikowymi,
sabespicezajacymi hostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecic raleca sig
phladac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztalun), tak aby masa palets 7 Kostkami
wiynosthe od 1200ke do 1700k, Pozadane jest. aby palety # kosthami baly wasylane do odbiorey
stodhient transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za i rozladunku.

Nrawesniki 1 obrzeza moga bye przewozone  dowolnymi srodkami - transportowymi.
KNrawesnihi betonowe nalezy  uklada¢ w pozaeji pionowe) 2 nachyleniem w  kicrunku jazdy.
Nrawceznihe kamicnne nalezy ulada¢ na podhladkach drewnianych. dlugoscig w kicrunku jazdy.
Krawezniki 1 obrzeza powinny byé zabezpiecszone przed prremieszezaniem sie | uszhodzeniem w

CZANIC rnsport



Rruszawa mozna przewozic dowolnym srodkiem transportu. w warunkach zabespieczajacych
l¢ przed zanieczyszczeniem 1o zmieszaniem 7z innymio materialami. Podezas transportu Kkruszywa
posinny by zabezpieczone przed wasypaniem. a hruszy wo drobne - przed rozpyleniem.

Cament powinien by ¢ przewozony w warunkach zgodnyeh 2 BN-88/6731-08 |61,

Zalewe lub masy uszezelniajace do szezelin dy latacy jnych mozna transportowad dowolnymi
sradhami transportu w fabryeznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach. chroniacych je przed
ZANTCCZN ~2C7enie.

Materialy do podbudows powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wiimaganiom

wliasciwey SS T

- WYRONANIE ROBOT
AL Ogolne zasady wykonania robot

T

I

Ouoolne zasady wakonania robot podano w SN ~Wymagania ogolne™

‘n

2. Podloze i Korvio
Grrunty podloza powinny by ¢ niewssadzinowe. jednoradne i nosne oraz zabespicezone przed
nadnnerny m zaw ifgoceniem i ujemnymi shuthami przemarzania. zoodnie z dohumentacia projektowa.
Nonvto o pod - podbudowe  lub  nawierzchnie  powinno  byé  wyprotilowane  zgodnie
2 projehtowany i spadkami oraz przyvgotowane zeodnie z wymaganiami SST .Koryto
wriz /2 probilowaniem 1 zageszezaniem podloza™
Norvto musi mice skuteczne odwodnienie. zeodne z dokumentacja projektow
5.3, Konstrukeja nawierzehni
Nonstrukeja nawierzchni powinna byé zgodna ~# dokumentacja  projektowa  lub SST
tprzy klady Kenstrukeji nawierzchni podaje zalacznik 2).
Nonstrukeja nawierzehni moze obejmowac ulozenic warstwy scieralnej # betonowej kostki
brohower nae
ar podsypee piashowe) lub cementowo-piashowej oraz padbudow ie.
b1 podsypee piashowej rozscielonej bezposrednio na podlozu 7 gruntu piaszezysteee o wskazniku
plashonwam W1 - 35wy [§).
Podstawone cavnnoser przy wykonywaniu nawierzehni, 2 wystepowaniem  podbudowy,
podsy phi cementowo-piashowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piashow . obejmujas
I wykoenanie podbudowy.

2wy honanie obramowania nawierzehni (2 kraweznikow. obrzezy i ew. Sciekow).

proyeotowanic i rozsciclenie podsy pki cementono-piaskow ).

Loulozenie hostek 7 ubiciem.

Yoopryeotowanic zaprawy cementowo-piaskowe i wy pelnienic nia szezelin.
0. wapelnienie szezelin dy latacy jnveh.

picleenacie nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Prey wyhomywaniu nawierzehni na podsypee piaskowej. podstawowy ch ezvnnoscei jest mniej,
adyz e wastepuja 2wykle poz. 106 0 7. a poz. 3 dotsezy podsypki piaskowe). zas poz. 5 -
wa pelnienia szezelin piaskiem,

S Podbudowa
Rodzaj podbudows przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowe) hosthi brukowej
postinien bye zgodny 2 dohumentacja projektow.

W konanie podbudows powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej SS1:

= ~Podbudowy 7 Kruszawa stabilizowanego  mechanic/nic™ (7 kruszywa

naturalneso lub lamanego)



o D-0L oo CPodbudowa 7 tlueznia kamienneoo™

/Jrl/l]—li-i 0300040504 _Podbudowy i ulepszone podloze 7 eruntow lub kruszy v stabilizowanych
spoivwami hydranlicznymi™

A D-0-L06.01 Podbndowa z chudego betonu™

e rodzaje podbudow powinny odpowiada¢ wymagzaniom norm. wytvezmeh IBDIM lub
mdywidualnie opracowanym SST zaakeeptowanym przez Inzs nicra.
3.5 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzehni powinien by ¢ zgodimy 7 dokumentacja projehtona lub SST.

Jesh dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej. to materialy do wyvkonania
obramowan powinny odpowiadac wymaganiom okreslonym w pheie 2.4,

Ustawianie kraweznikow. obrzezy i ew wyhonanie scickow praykraweznikows ch powinno
bye zeodne 2 wymaganiami zawartymi w SST

=.Betonowe obrzeza chodnikowe”™

Nrawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiac przed praystapieniem do ukladania nawierzehni z
hosthic Preed ich ustawieniem. pozadane jest ulozenie pojedynezego rzedu hosteh w celu ustalenia
szcrohosct nawierzchni i prawidlowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

.00 Podsypka

Rodzaj podsyphiijej grubosé powinny by¢ zgodne 7 dokumentacja projektows lub SST.

Jeshi-dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podssphi powinna
WAROSIC po-zageszezenin 353em. a wymagania dla materialon na podsyphe powinny byé zgodne
2 phtem 23 Dopuszezalne odehy IKi od zaprojehtowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé

lem

Padsyphe prashowa nalezy zwilzy ¢ woda, rownomiernic rozscielié 1 zagescic Ichhimi walcami
tnprecznymi) lub zageszezarkami wibracy jnymi w stanie wilgotosei optymalnej.

Podsyphe comentowo-piashowa stosuje sie 72 zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnia 7 hosthi. Podsypke cementowo-piaskowi przy cotowuje sig¢ w betoniarkach. o nastepnie
rozseicki sie na uprzednio zwilzonej podbudowic. przy zachowaniu:

wWspolezynnika wodnocementowego od 0.23 do 0.35.
watrzsmalosei na seiskanie nic mniejszej niz R- = 10MPa. Ry, -~ 14MPa.

Wopraktyce wilgotnose ukladanej podsypki powinna by¢ taka. aby po Scisnicciu podsypki
W dlont podsypha nie rozsypywala sie i nie bylo na dloni sladow wody. a po nacisni¢ciu palcami
podsy phiv rozsypywala sie. Rozscielenie podsyphi cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
thladamie nawierzchni 7 Kostek od 3 do 4m. Rozscielona podsypka powinna bye wyprofilowana
Pzageszezonaw stanie wilgotnym. lekki walcami (np. reezny mi) lub zageszezarkami wibracy jnymi.

desh podsypha jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piashowej 1o po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosei. aby woda zwilzyla cala arubose podsypki.
Rozscielenic podsyphi 2 suche) zaprawy moze wiprzedzaé ukladanie nawicrzehni # hosick o okoto
20m.

Calhowite ubicie nawierzehni i wypelnienic spoin zaprawa musi by¢ zuhonczone przed

FOZpoc/eciom wiizania cementu w podsypee.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
S0 U stalenic Rszialtus wymiaru 1 koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Naztalt. wymiary. barwe i inne cechy charakterystyezne kosteh we phtu 2.2 1 oraz desen ich
ukladinia (praxMady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne 7 dokumentaciy projchions lub SST,
aw preypadhu brahu wystarezajaey ch ustalen Wykonawea przedilada odpowiednic propozyeje do
saaheeptowania Inzynierowi. Przed  ostateeznym  zaakeeptonaniem  hsztaltu. koloru.  sposobu



uhladania © wytworni kosteh. Inzyvnier moze polecic: Wykonawey ulozenie po | m wstepnie
wa brany ch kosteh. wy lacznie na podsypee piashownej.
S.7.20 Warunki atmostferyezne

Flozenie nawierzehni z hostki na podsy pee cementow o-piashowej zaleca sic wyhony waé przy
remperatiurze otoezenia nie nizsze] niz +3"C. Dopuszeza sie wy konanie nawierzehni jesli w ciggu dnia
temperaturg utrzsmuje sie w granicach od 0'C do +3"C. pray covm jesh w nocy spodziewane sg
provimroshs hosthe nalezy zabezpieczye materialami o zlvm przewodnictwie ciepla (np matami ze
slomy. papaitp ).

Nawierzehnie na podsypee piashowej zaleca sie wyhomvwac w dodatnich temperaturach
alogezenia
S.7.30 U lozenie nawierzchni z hostek

Warstwa nawicrzehni z kostki powinna by¢ wykonana 7 clementow o jednakowej grubosei.
Niwichszvm tracmencie robot zaleea sie stosowac hostki dostarezone w tej samey partii materiatu,
w htorep nicdopuszezalne sa rozne odeienie wybranego koloru hosthi.

U kladanie Kosthi mozna wy honvwac reeznie lub mechanicsnie.

U ktadanic reesne  zaleca  sie wykonvwac na  mmigjszaach  powierzehniach.,  swiaszeza
shomplhikowanyeh pod wzeledem ksztaltu lub wymagajacyeh kompozyeji Kolorysiyesne) ukladanych
deseni oraz roznych waymiarow i Rsztaltow Kostek. Ukladanie hostek powinni wykonywae przyuczeni
brokarse

{ Kladanic mechaniczne zaleca sie wyhonswaé na duzyeh powierzehniach o prostym
haztalcic, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ 2 palety warstwe ksztaltek na miejsee ich ulozenia z
wimaeana dokludnoscia. Kostha do ukladania mechanicznego nie moze miec duzyeh odchytek
wamirowa el pmusi bae odpowiednio przygotowana przez producenta, 1. ulozona na palecie w
odpowicdni wzor, bes dolozenia polowek i dziewiatek. przy czym hazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesvpana bardzo drobnym piaskiem. by Kostki nie przywieraly do ~ichic  kiadanie
mechaniczne zawsze must by¢ wsparte pracg brukarzy. Korzy uzupelniaja przerwy . wirabiaja tuki,
dokladaja kostki w okolicach studzienek i Kraweznikow.

KNosthe uklada si¢ oholo 1.5em wyze) od projektonane) niwelety. ponicwas po procesie
ubijania podsypha zageszeza sie.

Powierschnia Kostek polozonveh obok urzadzen inlrastruktury techniczne| (np. studzienek,
wlazon dipo) powinna trwale wystawac od 3mm do Smm pow 7ej powierzehni tveh urzadzen oraz od
smm do Tomm pows zej horvtek seickowyeh (sciekow ).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach. obrzezach i studzienkach mozna uzywac
clementy  kosthowe wykonezenionwe w postaci tzw. polonwek i dziewiateh, majacych wszystkie
hrawedze rowne 1 odpowiednio  fazowane. W przypadhu potrzeby  ksztaltch o nictypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia sie kostka cieta. przacinana na budowic specjalnymi
narzedziami tacymi (preycinarhami. szlifierkami 7 tarcza itp.),

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na  podsypee  cementowo-piashowe)  zaleca  sie
zakonesy e prowizorveznie okolo polmetrowym pasem nawicrzehni na podsypee piashowej weelu
wrtworzentn oport dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszam w/nowicniem  robét,
prowizonesnie ulozona nawierzehnie na podsypee piashowe) nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsy pha,

S5.7.4. U bicie nawierzehni 7 kostek

U bicie nawierzehni nalezy przeprowadzic za pomoca zageszezarki wibracy jnei (plytowej)
2 oslona 2 tworzywa sztaeznego. Do ubicia nawierzehni nie wolno uzyvwac walca.

Ubanie nawierzehni nalezy prowadzic od Krawedszi powierzehni w Kicrunku jej srodka
tjednoczesmie w kierunku poprzecznym Ksztahek. Ewentualne nieréwnoscei powierzehniowe moga
by é slikwidowane przes ubijanic w Kierunku wzdluzny m kostki,



Pocubiciu nawierzehni wszystkie hosthi uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienic na kostki
citle.

S.7.50 Spoiny iszezeliny dy lataey jne

‘h

AL Spoimy
Szetohose spoin pomiedzy betonowymi kosthami brukowymi powinna wynosic od 3mm do
i

W przypadku stosowania prostopadlosciennych hosteh brukowseh zaleca si¢ aby vsie spoin
pomiedzy dluzszymi bokami tveh kostek tworzyly 7 osia drogi kat 43" a wierzcholek uiworzonego
hata prostezo pomiedzy - spomamis mial kierunek  odwrotny  do Kierunku  spadku podiuznego
s erzehni,

Po wozeniu kostek. spoiny nalezy wy pelnic:
a0 prashient spelniagaey m wymagania pkiu 2.3 ©). jesli nawierzchnia jest na podsypee piashowej,
by zaprinva cementowo-piashowa. speltniajaca waymagania phtu 2.3 d). jesli nawierzchnia jest na

podsy pee cementono-piashowej.

Wapelnienie spoin piashiem polega na rozsypaniu warsiwy piasku i wmiceeniu 2o w spoiny
na sucho lube poobfitym polaniu woda - wimieceniu paphi piaskowej szeszothami wzglednie
FOZLAINEICZRami 7 prorami 2umowy mi.

Zaprane cementowo-piashowa zaleca sie przy gotowac w betoniarce. w sposob zapewniajacy
Jer wastarezajaca plynnosé. Spoiny mozna wypelnic przes rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarninic je) o wooszezeliny szezotkamio lub rozgarniaczhami z - piorami cumowymi.  Przed
rozpoczecient zalewania kostha powinna by¢ oczyszezona i dobrze zwilzona wodua. Zalewa powinna
calhowicie wypehiic spoiny i tworzy ¢ monolit z kosthami,

Przy wapelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpiecss e prrsed zalaniem
nieszezeling dy lntacy jne. whladajae zwiniete paski papy. zwitki 2 workow po cemencie itp

Powypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piashowa nawierzehnie nalezy starannie oczyseié;
szczegolnie dotvesy 1o nawierzehni 2 kostek kolorowyeh i z razny mi deseniami ukladania
5.7.5.20 Szczeliny dy latacy jne

W przy padhu ukladania Kostek na podsypee cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin
Zaprana o cementowo-piashowa.  nalezy  przewidzie¢  wyhonanie  szezelin dy latacyjnych
W odleglosciach zaodnych 7 dokumentacja projehtowa lub SST wzglednie nie wicksz ch niz co 8m.
Secrohosd szezeling dyvlatacyjnyeh  powinna  umozliniaé  prsejecie  przez  nie  prsemieszezen
wawolanych wysokimi temperaturami nawierzehni w okresie letnim. lecz nie powinna by¢ mniejsza
iz S Szczeling te powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkeie 2.3

b Sposeh wapelnienia szezelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SS1

Seczeliny dylatacyine poprzeezne nalezy stosowaé dodathowo w miejscach. w ktérych
wastepuje smiagna szivwnosei podloza (np. nad przepustami. przy przyczolkach mostowych, nad
seczelinami dylatacy jnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szezelinn podluzne przy
seickach wzdluz jezdni.

3.8, Piclegnacja nawicrzehni i oddanie jej dla ruchu

Nawirerzchnie na podsypee piaskowej ze spoinami wipelnionymi piaskiem mosna oddaé do
uzx thu bezposrednio po jej wykonaniu,

Nawierzchnie na podsypee  cementowo-piashowej z¢ spoinami wypelnionymi zaprawa
cementovo-piashowia. po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piashu o erubosei od
S0 dodem i ntrzymy wac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 1y godni (przy
lemperaturze srednie) otoczenia nie nizszej niz 153°C) do 3 tvgodni (W porze chlodniejszej)

nawierzchnie nalezy oezaseic 2 piasku i mozna oddac do uzy thu,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0.1. Ovolne zasady kontroli jakosei robot
Oeolne zisady kontroli jakosei robot podano w SST (Wymazania ogolne™

6.2, Badania przed preystapieniem do robot
Przed proystapieniem do robot Wykonaw ca powinien uzy shac:
a) w zakresie betonowey kosthi brukowej
aprobate techniczna.
corty lhat zzodnoser lub deklaracje zgodnosei dostawey oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterysiyezmveh hosteh. w przypadku zadania ich przez [nzyniera.
waniki sprawdzenia przez Wykonawee cech zewnetrzny ch hostek we phtu 2.2 2.7),
b w zakresie innyeh materialos
sprawdzenic  preez Wiykonawee  cech  zewnetrznaeh  materialon  prefabry howanych
(hraweznihow, obrzezy).
ew badanin wlaseinwosei kruszyw. piashu. cementu. wody itp. okreslone w normach, ktére
budza watpliwosci Inzyniera,
W azasthie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przedstawia Inzy nierowi do akeeptacji.
0.3. Badania w czasic robot
Crestotlivose oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot nawierzehniowyceh z kostki

podaje tabhica 2,

ublica 2. C zestotlivose oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie robot

[po  Waszezeeolnienic Czestotlinose badan Wartosci dopuszezalne
| badan 1 pomiarow

| ~prawdzenic podioza | konta | We SST

2 Sprawdzenic ew. podbudowy | Wa SST. norm. wytvezmych.

wymienionveh w pheie 3.4

3 Sprawdzenie obramowania we SS
[ nawierzehng

4 Sprawdzenie podsy phi Biezaca kontrola w 10 punktach We pktu 5.6: odehyviki od
L(przymiarem liniowym lub dziennej dzialki robocze): projektowane) crubosei +1

! metodi niwelacii) arubosci. spadkow i cech cm
: konstrukey inych w porosnaniu z
dokumentacja projektow: |

! speey fikacja

S Badania wykonywania
|

minwrerzechn 2 hostki

L) seadnose 2 dohumentacja | Sukeesywiie na kazdej dzialee -

! projekioni robocze)

b1 polozenic osiw planie Co 100m i we wszystkich Przesuniecic od osi
isprawdzone eeodezynie) | punktach charakterystvesnach projektowange) do 2em

¢) orzedne wisokoscione Co 25mw osi i pray krawedziach | Odehyleniar + Tem: -2em

L cpomicrzone instrumentem | oraz we wszysthich punktach

IL pomiarow s nm) charaktersstyeznych

E_\!_}-n'\\\ nosé w profilu Jw. Nicrownosei do 8§ mm

podiuznym (we BN-
08 8UAT-04 9] lata




[ clerometrong)

‘;'} FOWNOSE W przekroju Jw. Przeswity migdsy latg a po
[ poprzecznym (sprawdzona wierzchnm do Simm
Lt profilowy ¢
POZIOMNIC T pomirze
preeswiu klinem
cechowamm oraz
przymiarem lijowsm
wzelednie metoda

niwclacin

[ spadKi poprzeczne Jw. Odchylki od dohumentacji

isprawdzone metoda projektone) do 0.3%

nivwelacin

2) szerokose nawierzehni Jw, Odehyiki od szerokosei
ssprasdzona prey miarem projektonane] do =3 em
fniowsni)

Iy szerokosc i glebohose W 20 punktach We pktu 3.7.3
WA pelnienia spoin charakteryvstyezny ch dzienne|
I szezelin (ogledzing dzialki roboczej

| pomiar przymiarem
iniow s po wyhruszeniu
Jlug. 10¢m)

| 1) sprinvdzenice holoru Rostek [ Kontrola biezaca We dokumentacii
[ deseniaich ulozenia projektoney lub deeyzji
f Inzyniera

0.4, Badania wykonanyeh robot

Zakres badan 1 pomiarow  wykonanej nawierzchni 2 betonowej kostki brukowej podano
w lablicy 3
Fablica 3. Badani i pomiary po ukonezeniu budowys nawierzehni

Ip. | Waszezegalnienice badan i pomiaréw | Sposob sprawdzenia |

| eris wapelnienie spoin i szezelin

l Sprinvdzenie wa eladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosei |
‘ navwierzchn, kraweznikow. obrzezy. [ wyeladu. prawidlowoscet desenia. .
| seichow kolorow hostek. spekan. plam. i
' deformacii. wy-hruszen. spoin i '
! szeselin

2 Badanic polozenia osi nawicrzehni w | Geodezy jne sprawdzenie polozenia

planie osico 23m i w punktach
charakterystyezmvch (dopuszezalne
przesunigeia we tab. 2. [p. 5b)

3 Rzedne wisohosciowe, rownosé Co 23m i we wszasthich punktach '
podtuzna i poprzeczna. spadki charakterystveznyeh (we metod I
| poprzeczne | szerokose i dopuszezalnyeh wartosei podany ch ‘

| ' w tab. 2. Ip.od 5S¢ do Se) '
[-) Rozmieszezenic | szerokosé spoin i Wepktu 3513575
| Frzozelimow minwierzehni. pomiedzy i
‘ s esnikami. obrzezami. scickami :

|




7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne rasady obmiaru robhot

Clenlne zasady obmiaru robot podano w SST -Wymagania ogolne”
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostha obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wy konanej nawierzchni 2 hetonowej kostki
bruhowe

fednosthe obmiarowe  robdt towarzyszacyeh  budowie nawierzchni z betonowej  kostki
brukowey (podbudowa. obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymicniony ch w pktach

54053

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne rasady odbioru robot

Oreolne zasady odbioru robat podano w SST SWiamagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa. SN i wymaganiami
Inzyniera. jezeli wazvstkie pomiary i badania z zachowanicm tolerancji wedlug phiu 6 daly wyniki
[RISFAN ARAN T
8.2, Odbior robot zanikajaeyeh i ulegajacyeh zakryciu

Oxdbioros i robot zanikajaesch i ulegajacyeh zakryeiu podlegaja:

przy votowanice podloza i wykonanie Korvta.
cewentuilnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wyhonanie faw (podsypek) pod krawgzniki. obrzeza. scieki.
wa hennie podss phi pod nawierzchnie.
eunentuilnie wapelnienie dolnej ezesei szezelin dylatacyjny ch.
Odbior tveh robot powinien byé zgodny z wymaganiami SS T A vimagania

veolne” orazs niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogolne ustalenia dotyezace podstawy platnosci
Cleolne ustalenia dotyezgee podstawy platnoser podano w SST -\ vmagania
l‘:_._'\‘]llk'"
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cenawyhonania I m® nawierzehni z betonowej kosthi brukowej obejmuje:
price pomiarowe i roboty przy gotowawcze.
osnahowanic robor,
prescotowanie podloza i wykonanie Koryvia.
dostarezenic materialow i sprzetu.
WA honanie podsy phi.
ustalenice hsztaltu holoru 1 desenia Kostek.
ulozenic tubicie hosteh.
wapulnienie spoin i ew. szezelin dy latacy jnyeh w nawierzehni,
prefeanacie nawicrzchni.
preeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejsze) specyfikaci techniczney.
odwiezienie sprzetu.
Cena wyhomania | w7 nawierzehni # betonowej hosthi brukowej nic obejmuje robot
towarzaszacseh jak: podbudowa. obramowanic itp.). Ktore powinny byvé ujete w innyeh pozycjach
kosztorysomvehe o ktonveh zakres jest okreslony przez SST wamienione w phtach 341 5.5



10, PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

PN-EN-15043 Kruszywa mineralne. Kruszywa  lamane do nawierzchni
drogowyceh
o PN-EN-T3043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzcehni

drogowych: piasek
: PN-3-11213 1997 Materialy  kamienne.  Elementy  kamienne:  kraweznihi
uliczne. mostone i drogowe
| PN N-T07-] Cement. Cement powszechnego uzvtku, SKlad. wymazania
i ocena zeodnosci
PN-EN-T008 Materialy budow lane. Woda do betonow i zapraw

A

10.2. Branzowe Normy

6, BN-BR06731-08 Cement. Transport | przechowywanie

7 BN-80 6773-03'04 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawicrzchni
drog. ulic. parkingow i torowisk ramwajowych. Krawge/zniki

i obrzeza

N BN-04 8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenic wshaznika piaskoweeo
9 BIN-6R/8O3 -0 Drogi samochodowe.  Pomiar  rownosei  nawierzehni

planogratem i lat,
10.3. Speeyfikacje techniczne

o Wi magania ogolne

M Dolne warstwy podbudow oraz oczyszezenie i skropienic
1.2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
I3 Podbudowa z tlucznia kamienncego

Pt Podbudows i ulepszone podloza 7z aruntow  Tub kruszayw
stabilizowanych spoiswami hy draulicznymi
A Podbudowa z chudego betonu
Pl Wi pelnianie szezelin w nawierzehni z betonu cementowego
F7. Krawezniki
/'l( Betonowe obrzeza chodnikowe
g Scieki

1. ZALACZNIKI

Zalacsnik |

Provklady Ksztaltow betonowej kosthi brukowej

) Najezescie) spotyhane ksztalty Kostek i sposoby ich ukladania (we W, Bryvlicki: Kostha brukowa

2 betonu wibroprasowanego, 1998)



a

b
Holland Unidecor Behaton

—— g

L

-+
= ]

0

0ld Town

by Podsiawowe Raztalty kostek (we W. Grzyvbowska., P. Zielinshi: Nawierzehnie kosteh betonowych
woswietle doswiadezen zagranicznych. Drogownictwo 3/1999)
Oznaczenias (1) - 1vp kosthi charakterystyezny dla wiazan w jodelke.
120 = Ivp Kostki odpowiedni iy ko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztalthi zacienione - tvp hostki zapewniajacy dobry rozklad obeiazenia

(3 0\ee D

~1) c (1) o (1) E (1) F (1

O T mE e
T Do @

N (2 0 (2) P (2 a— (2

[]

T (2) U V (2)

KNategorin A

Katesoria B

Kategcor C

KNatecorin At Kosthi zazebiajace  sie wzajemnie  na wsavstkich  czterech
boczny ch sciankach - spoiny nic rozszerzaja si¢ pod ruchem

Kategorie Br Kosthi zazebiajace sie wzajemnie na dwoch bocznveh sciankach -
virudnione  rozszerzanie  spoin rownolegle  do o osi podluznej
clementow

Rategora Co Khosthi nie zazebiaja sie wzajemnie - wymagana jest duza
dokladnose ukladania kostek o jednakowych wymiarach

Zalacsnik 2

Zalecone konstrukeje nawierzehni 7 betonowej hosthi brukow ¢

(we rozporzadzenia Nhnistra Transportu i Gospodarki Morshicj 7 dnia 2 marca 1999 1. w sprawie
wartnkow technieznyeh, jakim powinny odpowiadac drogi public/zne i ich usytuovwanic. Dz, U, Nr 43,

P, I



I Nawicrzehnia w rejonie przystanku autobusow ego

oL Drogr o rucho kategorit KR3 (7143

-

35 osi obliczeniowyeh T00KN/pas/dobe)

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
setonu cementowego B20

Warstwa scieralna z kostk
betonowe;

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudeqo betonu

Podbudowa pomocnicza 2
gruntu lub kruszywa
stabilizowaneqo spoiwem
hydraulicznym

C2 Droct o rachu kategorit KR4 (3361000 osi obliczeniowych TOOKN/pas/dobe)

aj

Tas D0

Warstwa $cieralna z kostki
pelonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

b)

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

I3, Droci o ruchu Kategoriit KR3 (10012000 osi obliczeniowy ch 100KN/pas/dobe

al

Warstwa sScieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementoweqo B20

b)

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu fub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym




Nawerzchnia jezdni drog Klasy L (lokalnsch) 1 D (dojazdowych) w strefic zamieszkania (na
podlozu G o module sprezystoser (witornym) = 100MPa)

| & « Warstwa scieralna z kostk:
‘ E betonowe|

+ Fodsypka piaskowo-
cemeantowa

« Fpdbudowa zasadnicza z
<ruszywa tamanego
stabilizowanego
mechamicznie lub lucznia
kamiennego

»oNawerzchnia chodnika
ar 7 dopuszezeniem postoju samochodow o masie calkowite) < 2300 kg, na podiozu G o module

spresvstosel (wiornym) = 8OMPa

8 « Warstwa scieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowa

15 + Popdbudowa zasadnicza z

kruszywa famanego lub
naturainego slabilizowanego
A26 mechanicznie lub tlucznia
xamiennego

by wa facsnie dla ruchu pieszych

8 « Warstwa scieralna z kostki
betonowej

5

= »  Piasek srednio- lub

' ‘ 13 drobnoziarnisty

4o Nawierzchnia sciezeh rowerowych

% + \Warstwa scieralna z kostki
i betonowe;

q
— « Piasek srednio- lub
By TK drobnoziarnisty

-

SoNawierzehnia przesznaczona do postoju pojazdow i jezdni manewrowej (m.in, na parkingu)

S dE samochodow o masie calkowitej = 2300 ke, na podlozu G o module sprezystosei (wtérnym)
INONTPa

betonowej

‘I"_I @ « ‘Warstwa scieralna z kostki

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
rruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
Kamennego




5200 dlasamochodow crezarowyeh na podlozu Gl o module sprezy stosei (Wiornyn)

Warstwa scieralna 2 kostki
betonowe]

Padsypka piaskowo-
cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tluczra kamiennego

b)

« Warstwa scieralna z kostki
betonowe;

» Podsypka plaskawo-
-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spowem hydraulicznym

Warstwa scieralna z kostki
betanowe|

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturainego stabilizowanego
mechaniczme

d)

+ Warsiwa scieralna z kostki
betonowe;

* Podsypka piaskowo-
-cementowa

* Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Zalacsmik 3

[20 NPa

Praklady desent akfadania betonowyeh Kostek brukowyeh (we literatury podanej w zal. 1)

i desen s jodelhe

‘ =T I r
wykonczenie z infutami prostopadie
by desen w rzedy proste
7 S %_\ =
1
L
4 L

z przycinaniem kostek

¢) desen hoszykowy

1




Jdrwzory dehoracy jne

Nl




Nawicerzehnia sportowa poliuretanowa 16mm

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SN

Prredmiotem ninigjszej szezegolowe] speeyfikacji techniczne) (SST) s wymagania dotyczace
wykonani 1 odbiore robot zwiazanyeh 2 wyhonywaniem  warstw  konstrukeji nawicrzchni - sportowe;j
polivretanower Tomm borska wielofunkeyjnego '
1.2. Zakres stosowania SST

Srczesdlona speay fihacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przsctargowy i kontraktowy
prey zlecaniu i realizacyi robot wymienionyeh w pht. 1.1,
1.3, Zakres robot objetyeh SST

[ ~talenia zanarte W niniejsze]  specylikacii dotseza zasad  prowadzenia robdt  zwiazanych
7wy honywaniem warstw Konstruhey jnyeh nawierzehni poliuretanowej,
1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstimone sa zgodne 7z odpowiednimi polshimi normami i z detiniciami podanymi w
SS "\Woaumagania ogalne”
1.5, Ogdlne wymagania dotyezgee robot

Oudlne wymagania dotyczace robot podano w SS1 "Wymagania ogolne”

(£

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotvezace materialow

Ocolne wymagania dotvezace materialon, ich pozyshiwania i skladowania. podano w SST
W magania ogolne”

2.2. Charakterystyka nawierzehni
Nawvierzchinia skladi sic 2 dwu warstw, Dolna warstwa to mieszanima granulatu gumowceo o eranulacji 1-4mm,
polaczoneeo lepiszezem polinretanowym. jednoskladnikowym. UkKladana jest mechanicznic. bezspoinowo, przy
pomocy rozkladarkt mas polivretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy micsziny jest z systemem
polretanowym (PUD w mikserze. Grubose warstwy ok, 8mm.
Gorna warstwa sklada ~sie 2 granulatn EPDM o eranulacji 1-3mm. polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednoskladnikow v, Ukladana jest mechanicznic. bezspoinowo. przy pomocey rozkladarki mas poliuretanowych
(np - Planomaticrn. Granulat 1 PDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU ) w inikserze. Grubos¢
warstwy oho Smim.

3.NPRZIT
3.1 Ogalne wymagania dotvezaee sprzetu
Ouvolne wymagania don czace sprzetu podano w SS1 "Wy magania ogolne”
3.2, Sprzet do wykonania nawierzehni
Roboty nalezy wykhonac przy pomocy sprzetu zeodnie 7 zaleceniami producenta materiahu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyezace transportu
Ovolne waymaeania dotyezace transportu podano w S8 "Wymagania ogalne”

WY RONANIE ROBOT

3.1, Oeolne zasady wykonania robot

Oveone zasady wykonania robot podano w SST "W magania ogalne”

5.2, Podbudowa

Charakterystyka podbudowy:

Nawicerzehnin wymaga podbudowy  odpowiednio wyprofilowane) spadkami podluznymi i poprzecznymi,



odehv Ik mierzone e o dl 4me nie powinny by¢ wieksze niz 8mm. Podloze powinno by¢ wolne od
sanicesa~sezan orgamiesnyeh kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by ¢ zaolejone (plamy nalezy  usunag).

Konstrukcja nawierzchni:

nanvierschnia syntetsesna poliuretanowa gr. 16 mm

warstwa dy namiczma L1017 gr, 33 mm

Kruszy wo lamane (hruszone) stabilizowane mech. 0 - 315 2r. 4 em
hrtszs wo lmane (hruszone) stabilizowane mech 313 - 63 mm gr. 12 ¢m
piasch zagessezony do Id = 0.5 aro 10 em

arunt rodzimy

Cpodanc gruhosel warstw odnosza sie do gruboscei po zageszezeniu)

Noawicrzchnie obrmmowane beda obrzezem  betonowsm 8§\ 30 ¢m na lawie beronowe zwyklej. Wody
opadowe dprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszezowe) we projektu instalacji
wod-kan.

UGl

Nawierzehnic powinm ¢ stosowane  zgodnie 7 instruhejami producenta i projektem  technicznym
opracowany m dla okreslonego zastosowania.

W konanie 1 odbior urzadzen sportowyeh na podstawie aprobat technicznyeh ITB. atestow higienicznych,
Wy mogow ppez. warunhow techniczny ch stosowania i Polskich Norm.

W ke realizaci projekiu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowiizujace Swiadectwa
dopuszezenia do stosonania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm Painstwowych. zaswiadczenie
producents potwierdzajace ich zeodnosé z postanow ieniami odpow iednich norm

W szelhie hoprowanic. powielanie 1 dokonywanie zmian w projekeie bez zgody autora jest niedozwolone.
(L st o pravic autorshim i prawach pokrewnyeh z dn. 04.02.1994r,)

W szelkie roboty budow lane winny by ¢ prowadzone zgodnie ze s/tuka budowlana i polskimi normami.

5.4, Odcinek probny
Conajmnier za 3 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawea wykona odeinek probny w celu:

stwerdzenin ez nzvty sprzet jest wiasciny.

ohrestenin srubosei warstwy. koniecznej do uzyskania wymaganej w dohumentaci projektowej grubosci
Wallstw ‘\ H
Do takier proby Wykonawea uzyje takich materialon oraz sprzetu. jakie beda stosowane do wykonania
warstwy i derzehni.
Odeineh probiny powinien ba¢ zlokalizowany w miejscu wshazanym przez inzy niera,
W komawea moze prastapic do wykonyvwania warstwy nawierzehni po zaahceptowaniu odcinka probnego
przcs Inznicra,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0.1. Ozolne zasady kontroli jakosei robot
Ogzolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST "Wimagania ozolne”



Minimalne wymagania dotyveziyce parametrow nawierzchni:

R S ———
Wydluzenie wzgl. przy rozcigganiu. | >85
Twardosc wg metody Shore'a A | = | S5S&hA |
Odpornosc na scieranie w aparacie Tobera <239
Odksztaicenie pionowe wtemp 23°C < 2mm

Nawierzchnia powinna byc przyjazna dla otoczenia | ludzi korzystajacych z nie; a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna byc nie wieksza niz opisana w tabeli ponize)

paramelr f wértosm w mg/l I
DOC - po 48 godzinach | <10 |
olow (Pb) | <0,01 |
kadm (Cd) ~ | <o0.001 ‘
chom(©n | <001 |
CevemviGW) | <00t
rtec (Hg) | <0,001 ]
cynk(2n) | 18 —
cyna (Sn) < 0,01 ==
zapach — - bez z_e_'gp;E:hu ]
w&asc;wosu zewnetrzne - bez zastrzezen

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest. certyfikat, wyniki badan

g+ wydany przez instytucje uprawniona do badania i certyfikowania wyrobow potwierdzajacy, ze

oferowana nawierzchnia syntetyczna speinia wymagania Zamawiajacego
Aktuaine badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877

Fa

3 Aktualny Atest Higieniczny

4 Badaniz potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne wydane przez laboratorium posiadajgce
akredytacje

5 karta techniczna nawierzchni poliuretanowe] autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

6 Autoryzacja producenta systemu upowazmiajgca do instalac)i konkretne] nawierzchni poliuretanowej na

danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji
Probka oferowane| nawierzchni poliuretanowe;j

Dokumenty nalezy dotaczyc do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolue rasady obmiaru robot
Ovolne zasady obnaru robot podano w SST "Wymagania ogolne”
2. Jednostka obmiarowa
Fednostha obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy ):



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne rasady odbioru robot
Oeolne zasady odbioru robot podano w SS'1 "Wymagania ogolne”
Roboty tznaje sie 7z wykonane zgodnie z dokumentacja projehtowa. SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wazssthie ponany o badania 7 zachowaniem tolerancji we punktu 6 daly wyniki pozy tvwie.
8.2. Odbior robot zanikajacyceh i ulegajacyveh zakryciu
Roboty 2vizane 7 wykonaniem nawierzehni naleza do robot ulegajaeyeh zakryein Zasady ich odbioru sa
ohreslone s SN "Wiymagania ogdlne”
8.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawicerzehni

Noawierzchima powinna miec jednakowa  grubosc. o wm. gdzie bedzie uzvthowana w obuwiu
7 halcim pow mna wanosic min. 1 3mm .
Powimna posiadad jednorodna fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor,
Spadhe poprzeczne 1 opodluzne oraz grubosei nawierzechni powinny odpowiadaé wartosciom okreslonym
woprzepisachi TAAL 1 PZEA (w przy padku stadionow 1, A)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyezace podstawy platnosci
Ooclne ustalemia doiyezace padstawy platnosci podano w SS'T "Wymazania ogolne”
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Conawykonania I m2 warstwy nawierzehni obejmuje:

- prace pomiiarone 1 roboty przy gotowaweze.
- ozmahowanie robot. zeodnie z zatwierdzonym projektem
- dostarczenic materialow,

dostarezenie pray cotonany ch materialow

- rozlozenie 1 zagessesenie nawierzehni.

= preeprovadzenie pomiarow 1 badan laboratory jny ch. wymagany ch w speey fikagji techniczng).

10, PRZEPISY ZWIAZANE

LO.1T. Normy

L DINCESO3S Part 6 (Sports grounds: syntheties surfaces). 04/1978 wraz z poznicjszy mi zmianami
3oDIN IS202 (Tolerances for building) 05/1986.

10.2. Tnne dokumenty

Normy drogowe oraz wy magania producentow nawierzehni sportowsch,



Betonowe obrzeza chodnikowe

LWSTEP
L1, Preedmiot SST

Przedmiotem niniejszef speeytikacji techniczne) (SST) sa wymagania dotyezace wy honania i odbioru
chodnihowa e obrzezy betonowseh dla potrzeb wykonania robot drogowyceh dla zadania:
BUBOWA RoOlsS A WISLORUNK YIVEsO,

1.2, Zakres stosowania SST

SN ogest stosowana jako dokument przetargowys i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wanuemonseh w p [

1.3. Zakres robot objetveh SST

SS T obepmuge wszasthie roboty 2wiazane 7 wy konaniem. hontrola i odbiorem betonowych obrzezy na
podsypec cementowo piashowe) po zageszezeniu. posadowione na lawie betonowe) 2 betonu C8/10
(B3O we PN-EN 206-]

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabryhowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub
dwustronnie ciagl komunikaeyjne od terenow nieprzeznaczon ch dla komunikacji.

1.4.2. Lawa - warstwa nosna sluzaca do umocenienia obrzeza oraz przenoszaca oberizenic obrzeza na

orunt.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowiazujacy mi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w SS C"Wymagania ogdlne”

1.5, Ogolne wymagania dotvezace robot

Oleolne wymaganta don ezace robot podano w SST "Wymagania ogelne”

2L MATERIALY

2.1, Waymuagania ogolne
Ocolne wymagania doty czace materialow podano w SST "Wymagania ogolne"
2.2, Obrzeza betonowe
2.2.1. Typ obrzezy betonowych
Zastosow e majia obrzeza betonovwe wa PN-En 1340 9],
Nnmadna Klasa obrzesy = (B DUOHL T,
2.2.2. Skladowanie
Betonowe  obrzeza chodnihowe  moga  byve przechowywane  na  skladowishach  otwartych,
poscgreeonane wedlug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2.5em. szerokos¢ Sem. dlugosé minimum Sem wicksza niz
szerohose obrzeza
2.2.3. Beton i jego skladniki
2.2.3.1. Betwon do produkeji obrzezs chodnikowsch
Do produkegt obrzezy chodnikowych betonowyeh nalezy stosowa¢ beton klasy €25 30 we PN-EN
200-1 113 300,
Beton usany do produkegi obrzezy chodnikowyeh powinien charaktervzowac sie:
nistthliwoscrin nie wichsza niz 3%.
mirozoodpornoscia przy stopniu mrozoodpornosei 130 zeodnie z norma PN-B-06230 | 2.
2.2.3.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien ba¢ cementem portlandzkim Klasy nie nizszej niz 32,57
wy PNALN-TOT-1 7.
Prsechovywanic cementu powinne byé zeodne 7 BN-88/6731-08 | 10].



2233 kruszaawo

KNrszvvw o stosowane do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-EN 12620,

KNriszawo nalezy przechonwswaé w warunkach  zabezpieczajacyeh je przed zaniecsyszczeniem,
smicszaniem z kroszywami mnyeh asortymentow., 2atunkow 1 march,

2234 MWoda

Obrzeza chodnikowe powinny by ¢ produkowane przy vzyciv waody pitnej wodociazowe) Waoda ta nie
WA mga badan.

Dopuszeza sie uzaycie naturalne) wody powierzehniowej 1 /¢ zrodel podziemnyeh. jeseli spehnia
swamagania PN-FX 1008:2004.

2.3 Podsypka

KNruszvwo e podsaphe 1 do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
F3242 141 Do zaprawy cementowo-piashowe) nalezy stosowac piasek frakeji 0 dmm Zawartosé
pylow w prasku nie moze przekraczac 3%.

2.4 Wada

Woda stosowamn do podsypRi 1 zaprawy cementowo - piashowej. powinna byve odmiany
Fodpowadac wymaganiom PN-Ln 1008 [6].

25 Lawny

'llll

Doy honania v pod obrzeza nalezy stosowaé beton hasy C8/ 10 (B10) we PN-EN 206-1.

Do betonu nalezy stosowac nastepujace skladniki:

- hruszavwo we PN-EN 12620,

-cement Klasy 323N lub R we PN-EN 197-1,

= wodiwe PN=En 1008

2.5.2. Cement

Cement stosovany do betonu powinien byvé cementem portlandzkim klasy nie nizszep niz 32,57
wg PNAEN-197-1 7).

Prsechon s wanie cementu powinno byé zeodne # BN-88/6731-08 | 10].

2.5.3. kruszawo

Nruszv o stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

Kruszvwe nalezy przechowswac w warunkach  zabezpiceszajacyeh je przed zaniecsy szczeniem,
smieszanien 2 kruszywami inny ch asortymentow. gatunkow i mareh.

254 Waoda

Beton powimen bye produkowany przy uzyciv wody pitnej wodociagowej. Waoda ta nie wymaga
hadan

Dopuszeza sie uzveie naturalne wody powierzchniowej 1 z¢ zrodel podziemnmych. jeseli spelnia
wa niazaniin PNENT008:2004.

3.SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyezace sprzetu

Ocolne wymagania doty czace sprzetu podano w SST ~Waymagania ouolne”
3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Robory mozna wykonywac reeznie przy pomocy drobnego sprzetu pomoeniczego.

4. TRANSPORI

4. 1. Wymagania ogolne

Ozolne wymagania dla transportu podano w SSl "Wymagania ogolne”

4.2, Transport materialow

Obrzeza moga byve przewozone dowolnymi srodhami transportu po - osiagnicciu przez  beton
wa s nidosct ming 0.7 wa trzy malosei projektoney.

Obrzezu ukladac nalezy na srodhach transportowsch w pozycji pronowej z nachy leniem w Kierunku

Jirzdy



Obrzezie powinny bye zabezpicezone przed przemieszezeniem sig 1 uszkodzeniomi w czasie

H'iill.\i‘l WL

3. WY RONANIE ROBOT

)
5.1, Ogolne zasady wykonania robét
Ovolne zasady wy konania robat podano w SST "Wy magania ogolne”

3.2, W konanie koryvta

W kop horvta pod lawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-B-06030 [ 1].

5.3 Lawy

Fawy betonowe 7 oporem wyhonuje sie w szalowaniu, Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w horsere powinien  by¢  wyrownmywany - warstwami.  Betonowinie  law  nalezy
wrhomwae zgodnie 2 wymaganiami PN-63/B-06251 [ 3] przy czam w odeinkach betonowych nalezy
stosowae o S0m szezeliny dylatacy jne wypelnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca PN-
[N TJI88-1 8],

Szezelmy nalezy starannie oczyseié na pelna wysokose lawy i osuszae przed zalanicm ich bitumiczna
masa zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowy do temperatury 130 - 1707 C,

sS4 Ustawienic obrzezy

S0 Podloze obrzeiza

Obrzeza ustawiae nalezy na podsypee cementowo-piashkowej 1:4 0 grubosci warstwy 3em po
ZALes /e /eni,

S5.4.2. Niweleta obrzeza

Betonowe obrzeza chodnthowe nalezy ustawiac ze swiatlem (odlegloscia gornej powierzehni obrzeza
od ciagu homunikacy jnego) zeodnym z ustaleniami Dokumentacii Projektowe;.

5430 Tylna seiana obrzeza

IxIna sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem. 7wirem lub micjscowym
cruntem przepuszezalny m. Material. Ktorvm zostanie obsypana v Ina sciana obrzeza nalesy ubié.

6. KONTROLA ROBOT

0.1, Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakoset robot podano w SST "Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Preed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykona¢ badania materialow przesznaczonych
do ustawienia betonowseh obrzezy chodnikowyeh i przedstawic wyniki tyeh badan Inzynierowi do
aheeptagi.

Sprawdzenic waeladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin clementu przez
pomiar 1 policzenie uszhodzen wastepujaeych na powierzchniach i krawedziach elementu. sgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glebohosei uszkodzen nalezy wy honac za pomoca
preoymurt staloweso lub suwmiarki z dokladnoscia do | mm. zgodnie z ustaleniami PN-13-10021 [S].
Sprawdzenie Rsztaltu 1 wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do Ilmm przy
uzyein siwmiarki oraz przymiara stalowego lub tasmy. zeodnie z wymaganiami tablicy 1 1 2.
Sprawdzenie katow prostyeh w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenic katownika do
badanego naroza 1 zmierzenia odchylek z dokladnoscia do Tmm.

Badania pozostalych materialow powinny obejmowac wszasthie wlasciwosci okreslone w normach
podanyeh dla odpowiednich materialow wymienionsch w pht 2.

0.3, Kontrola w czasie wykonywania robot

Wooczanie wyhomywania robot Wiykonawea powinien prowadzi¢ dorazne Kontrole  wszystkich
asortymentow robot. skladajacych sie na ogolny element.

Nontroki obejmowac powinna  zgodnos¢  wykomywanyveh robot 2 Dokumentiacja  Projektowa,
ustalentami zawartymiow punheie 3 SST - Wykonanie robot oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji

wykonania robot



Czestothiwose kontroli powinna byé uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanic robot zgodnie

/wymazaniami. nie rzadzie) jednak niz przed uplyvwem Kazdego dnia roboczego.

6.3.1. Kontrola law

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:

i) zgodnose profilu podluznego eomej powierzehni law z Dokumentacja Projektowa,

Profil podiuzny - gornej powierzehni lawy  powinien baé zeodny 7 projehtowana niweleta.
Duopuszezalne odehy lenia moga wynosic +/- | em na kazde 100 m lawy,

Byoaws ey faw
Waimiany daw nalesy sprawdzic w dwaoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m fawy.
Foleraneie wymiarow wsnosza:

dawasokoser - 10% wasokoscei projektowane]
- dla szerohosc lawy +- 10% szerokosei projektowane]

I zeodnose waymiarow szerokosei gornej powierzehni law 2 Dokumentacja Projehtowa. lolerancja
WAHIOW  szcrohosei gorne) powierzehni law 2 Dokumentacja Projektonwa winosi +- 20%
szerohose projektowanc;,

dy o rownose sorme powierzehni law,

Rownose gornep powierzehni lawy sprawdza si¢ preez przylozenie w dwaoch punktach. na kazde
H0Om - lawy - trzvmetrone lany brukarskicp. Przeswit pomiedzy - gdma  powicrzchnia  lawy
1przy lozong atg nie moze przekraczac 1em,

¢) o odehylenie linn law od projektowanego kierunhku.

Dopuszezalne odehylenie linii law od projehtowanego kierunku nie moze przehraczad = 2 cm na
FO0 m wykonanej lawy,

6.4, Dopuszezalne odehylenia

6.4.1. Sprawdzenie podsypki

Sprivdzenic podsyphi w zakresic grubosei i wymaganych spadkow poprzecznych i podiuznych

polega na stwierdzenmiu zgodnosei z Dokumentacja Projektona oraz pht. 3 ninicjszej SST.

Dopuszezalne odehy lenma w grubosci podsypki nie moga przekraczaé = lem,

6.4.2. Dopuszezalne odehylenia profilu podluznego

Dopuszezalne odehylenia profilu podluznego obrzezy i bezpicesznihow nie moga przehraczaé £ lem

na hazde 100 m dlugosci obrzeza,

6.4.3. Dopuszezalne odehylenie linii obrzezy

Dopuszezalne odehylenie Tinii obrzezy od projektowanego Kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz

2em na hazde T00m dlugosei obrzeza,

6.4.4. Wi pelnienie spoin

W pelmenie spoin. sprawdzane ¢o 10 m. powinno wyhazywaé calkowite wa pelnienic badanej spoiny

na pelng elebokose,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru robot

Ogaolne zasady obmiaru robot podano w SST "Wymagania ogolne"
7.2, Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonamy ch obrzezy betonowyeh powinien by ¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robaot

Ocolne zasady odbioru robot podano w SST "Wamagania ogdlne”

8.2, Odbior robot

Odbior obrzezy betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru czesciowego i honcow ego.
Odbior robot powinien bye przeprowadzony w czasie umozliwiajaey m wykonanie ewentualnyeh

naprany wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.



8.3 Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W proy padhu wastapienia wad 1 usterek Wykonawcea zobowiazany jest do ich usuniecia na wlasny
hoszt Odbror jestmozliny po spelnieniu wymagan okreslonych w punkeie 6. SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ustalenia ogolne dotyezace podstawy platnosci
Ustalenin oeolne dotvezace podstawy platnosei podano w SS1 "Wimagania ogdlne"

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Plmose za metr nalezy przyjmowac na podstaw ie obmiaru 1 oceny jakosci robot w oparciu o wyniki
POIMETOMWN
1 badan faboratory inyeh
Cena jednosthowa ustasienia | m obrzeza betonow ego obejmuje:
Prace pomirowe i roboty przy gotowaweze.
osnahowanie robot,
zakup. dostarczenie i shladowanie materialow,
hoszt zapewmenia niezbedny ch czynnikow produkeii.
pPrzy sotosvimie materialow,
wh hepanie hory .
- owakonante lawy.
rozscielenic 1 ubicie podsy pki.
tstinvienie obrzesy.
wapelnienic spoin,
obsypanie wewnetiznej seiany obrzezy ziemia wraz 7 jej ubiciem.
- wyhonamie badan i pomiarow wymaganyeh w SST.
- Wazasthie inne cozynnosei nieujete a Konieczne do wykonania w ramach niniejsze) speey tikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

I PN-B-06050 Roboty ziemne budow lane

2. PN-B-06230 Beton zw vkl

3o PN-63 B-0623] Roboty betonowe i Zelbetowe.

4. PNAN 13242 Kruszswa do  niezwiazansch 1 hyvdraulicznie  2wiazanveh  materiatéw
stosowanyveh w obicktach budowlanych i budownictwic drogowym

S0OPN-B-1002] Prefabryhaty budow lane z betonu. Metody pomiaru cech geometn cznych.

6. PN-EN 1008 Waoda zarobowa do betonu

T PN N-197-] Cement - Czes¢ 1@ Sklad. wymagania i Krvteria zeodnosei dotyczace
CUMEIIon powszechnego uzy thu.

8. PNCEN LHISS-) Wi pelniacze zlaczy i zalewy

90 PNCEN 1340 Krawezniki betonowe W ymagania i metody badan.

HOPN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania. wlaseinosei. produkeja i zgodnose,
FIOPN-EN 12620:2003 0 Kruszy wa do betonu.



