PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC
W MIEJSCU ISTNIEJACEJ PODBUDOWY
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Kraweznik BETONOWY 15x30x100 cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej (SZAREJ) gr. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4gr. 4cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Kruszywo tamane betonowe stab. mechanicznie 0/31,5gr. 6 cm

tawa z betonu C12/15

Isniejgca podbudowa ponownie wbudowana gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z pospotki stab.mechanicznie gr 10 cm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze doprowadzone no$nosci G 1

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ PLAC
W MIEJSCU NOWEJ PODBUDOWY
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej (SZAREJ) gr. 8cm
Kraweznik BETONOWY 15x30x100 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5cm Kruszywo tamane betonowe stab. mechanicznie 0/31,5gr. 6 cm
tawa z betonu C12/15 Kruszywo tamane betonowe stab. mechanicznie 0/63 gr. 15cm
Warstwa mrozoochronna z pospétki stab.mechanicznie gr 10 cm
Wyprofilowane i zageszczone podfoze doprowadzone nosnosci G 1
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej (SZAREJ) gr.6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3gr. 4cm

Warstwa z pospétki stab.mechanicznie gr 10 cm
Wyprofilowane i zageszczone podfoze

:

Mieszanka torfu gr. 2 cm Mieszanka torfu gr. 2 cm R

Ziemia urodzajna gr. 13 cm Ziemia urodzajna gr. 13 cm

0,18

Obrzeze BETONOWE 8x30x100 cm

Istniejgca $ciana budynku

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWKA

Temat rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Inwestor:

GMINA DABROWKA
ul. Tadeusza Kosciuszki
05-252 Dabréwka

Lokalizacja:

POWIAT WOLOMINSKI,
GMINA DABROWKA
dz. nr ew.: 61/4 Obreb ewidencyjny Dabrowka

Warstwa $cieralna z kostki betonowej (SZAREJ) gr.6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3gr. 4cm

Warstwa z pospétki stab.mechanicznie gr 10 cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze
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