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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej oswietlenia ewakuacyjnego ciggédw komunikacyjnych
Zespotu Szkdl w Jézefowie (gm. Dabréowka) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
prawem budowlanym, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze dokumentacja jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Strona | 3



Uprawnienia projektowe
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego ciggéw komunikacyjnych w budynku Zespotu Szkét w
Jézefowie. W zwigzku z projektowang rozbudowg istniejgcego budynku szkoty
projektuje sie instalacje oswietlenia drog ewakuacyjnych w obrebie | i Il kondygnacji
starej czesci budynku.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,

— Wizja lokalna,

— Inwentaryzacja budowlana,
— Opinia i zalecenia rzeczoznawcy do spraw ochrony pozarowe;j,

— Obowigzujace przepisy i normy, m.in.:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002 r. Nr 147 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pbdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz.
563),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz.
1137),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120 poz. 1133),

PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.,
PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.,
PN EN60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-22:
Wymagania szczegétowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego.,

HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczesciowa)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.,

PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych. Czes¢ 2: Prezentacja
danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.,

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy —
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.,
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- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

3. Zakres opracowania
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
— Przebudowa tablicy gtéwnej TG,
— Wykonanie instalacji sterowniczej wraz z montazem wytacznikdéw pozarowych
pradu,
— Projekt instalacji oswietlenia ewakuacyjnego ciggdw komunikacyjnych,
— Obliczenia i rozktad natezenia oswietlenia .

4. Zatozenia przyjete do wykonania projektu
Oswietlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilenia w
oprawach oswietlenia podstawowego i dlatego oprawy oswietlenia awaryjnego sg
zasilane z Zzrédta niezaleznego od Zrdédta zasilenia opraw oswietlenia podstawowego.
Wymagania przedstawione w wymaganiach normy stanowig minimum celéw do
projektowania i sg przyjete dla petnego okresu stosowania oswietlenia, az do korica
zywotnosci urzgdzen.
Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie os$wietlenia
okreslonej strefy i dostarczenie oswietlenia niezwtocznie, automatycznie i na
wystarczajgcy czas, w przypadku gdy zaniknie zasilenie oswietlenia podstawowego.
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac funkcje:
— oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej
— wytwarzaé natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku
wyjscia do bezpiecznego wyjscia z obiektu
— zapewniaé, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i
uzyte.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumieé zbiér takich urzadzen
lub komponentéw w danym obiekcie, ktore sg z sobg powigzane w celu realizacji zadan
stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w szczegdlnosci dotyczacych czasu
dziatania, zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, zapewnienia wymagan
dotyczacych raportowania zdarzen oraz bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych
rowniez w przypadku pozaru. Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sa
nastepujgce urzadzenia:

— Systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym Zrédtem
zasilania

— Oprawy oswietlenia awaryjnego przeznaczone do centralnego lub
indywidualnego Zrddta zasilania wraz z wyposazeniem /zaptonniki, uktady
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przetaczajgce, lub moduty adresowe w przypadku systemu z centralnym
zrodtem zasilania lub inwentery, moduty adresowe i baterie w przypadku
systeméw z indywidualnym zZrédtem zasilania/.

— Przewody i kable stuzgce do potgczenia systemu oswietlenia awaryjnego z
oprawami, korytka przepusty, zawiesia i mechaniczne systemy mocowan
przewodow uzywanych do potaczen w instalacjach oswietlenia awaryjnego.

Rozmieszczenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy dokonaé¢ zgodnie z
nastepujgcymi zasadami:

— natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w
jej osi przy podtodze musi by¢ > 1lx. W obszarze srodkowym, ktéry jest nie
mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie
zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

— stosunek maksymalnego natezenia osSwietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

— minimalny czas stosowania osSwietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h,

— na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢
wytwarzane w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s,

— wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2 m nad
poziomem podtogi,

— oprawy powinny by¢ umieszczane :

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego,

- w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

- w windzie stuzacej do transportu osob niepetnosprawnych,

- w toalecie dla oséb niepetnosprawnych i na drodze wyjazdowej z tej toalety,
— sgsiednie oprawy powinny by¢ zasilane z réznych obwodow.

Uwaga: ,,w poblizu” oznacza w obrebie 2m mierzonych w poziomie.

5. Przebudowa tablicy gtéwnej TG
Stan istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku szkoty oraz stan i wyposazenie
rozdzielnicy gtéwnej powodujg konieczno$é natychmiastowej ich modernizacji.
Modernizacja instalacji elektrycznej zostanie objeta odrebnym opracowaniem. Nalezy
dokona¢ przebudowy tablicy gtéwnej polegajgcej na wymianie zabezpieczen obwodow
oraz wyniesieniu uktadu pomiarowego do projektowanego ztgcza napowietrznego
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usytuowanego na scianie zewnetrznej budynku. W ztgczu napowietrznym zainstalowac
takze zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe (przedlicznikowe) oraz zalicznikowo
przeciwpozarowy wytacznik pradu — przyciski usytuowacd zgodnie z rozmieszczeniem w
czesci rysunkowej. Ze ztgcza ZN wyprowadzié przewdd 4xLgY35mm? do tablicy gtéwnej
TG.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ciggdw komunikacyjnych w istniejgcej ,starej”
czesci budynku projektuje sie jako ciemne w oparciu o oprawy z modutem awaryjnym
t=1h. Instalacje wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm?. Przewody uktadaé¢ w kanatach
kablowych wzdtuz ciggéw komunikacyjnych. Przewody zasilajgce obwody lamp nalezy
prowadzi¢ od lampy do kolejnej lampy nie przerywajac i nie przedtuzajac odcinkéw
przewodow pomiedzy kolejnymi lampami. Potgczenia mogg sie odbywaé jedynie w
oprawach. Przewdd nalezy wprowadza¢ do obudowy lampy poprzez istniejace,
przeznaczone do tego celu otwory.
Przy przechodzeniu przewoddéw przez stropy nalezy takie przejscia uszczelnic¢
ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajgcg np. CP 611A prod. HILTI.
Piktogramy opraw ustali¢ przy montazu zachowujgc kierunki ewakuacji. Zatgczenie
oswietlenia odbywaé sie bedzie automatycznie z chwilg zaniku oswietlenia
podstawowego. Zasilanie instalacji bedzie odbywac sie z rozdzielnic pietrowych
wskazanych na rysunkach.
Zastosowano oprawy ewakuacyjne i awaryjne swietldwkowe z wtasng baterig zasilania
awaryjnego. Rozmieszczenie opraw na poszczegdlnych kondygnacjach wskazano na
rysunkach projektu.
Zastosowano oprawy oswietleniowe typu:

— NERO 1 (NM) jednofunkcyjne, jednostronne z piktogramem

— NESO n/t LED, jednofunkcyjne, optyka korytarzowa.

Zastosowane oprawy posiadajg przycisk testu. Jako zabezpieczenia obwoddw przyjeto
wytgcznik nadpradowy S301 B6A.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych
(ochrona podstawowa). Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system
ochrony przed porazeniem elektrycznym. Przewidziano szybkie wytgczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych
urzadzen elektrycznych oraz zastosowanie urzgdzen produkowanych w Il klasie izolacji.
Oznaczenia przewodow w instalacjach elektrycznych wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN-92/E-05023 tzn. przewody fazowe w réznych kolorach z wyjatkiem zéttego,
zielonego, jasnoniebieskiego. Przewdd neutralny N jasnoniebieski. Przewéd ochronny
PE zétto-zielony. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ badania
skutecznosci przeciwporazeniowej, a wyniki umiesci¢ w protokole z pomiardw.
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8. Kontrola instalacji oswietlenia awaryjnego
Poniewaz istnieje mozliwos$¢ uszkodzenia zasilania podstawowego w krétkim czasie po
testowaniu oswietlenia awaryjnego lub podczas fadowania akumulatordw, testy ktére
wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania powinny by¢ o ile to mozliwe
w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne
ponowne natadowanie akumulatoréw. Inna mozliwoscig jest wykonanie do czasu
ponownego natadowania akumulatoréw, testow dtugotrwatych.
Test dzienny
Wskazniki prawidtowosci dziatania gtéwnego zasilania nalezy sprawdza¢ wzrokowo.
Inspekcja wzrokowa ma na celu rozpoznaé stan gotowosci systemu do pracy oraz
rozpoznaé czy system nie wymaga przeprowadzenia testu.
Test comiesieczny
Jezeli stosowane sg automatyczne urzadzenia testujgce to wyniki krdtkotrwatych
testow nalezy rejestrowaé. W przeciwnym wypadku testy nalezy wykonaé w
nastepujacy sposdb:

a) Wigczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy i kazdego znaku wyjscia zasilanych
wewnetrznie zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda
oprawa Swieci. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy
oswietleniowe i znaki, aby upewnic sie czy prawidtowo funkcjonuija.

Test coroczny

Jezeli stosowane sg automatyczne urzgdzenia testujgce, to wyniki petnych testéw
nalezy rejestrowac. W przypadku wszelkich innych systemoéw nalezy przeprowadzié
sprawdzenia co miesieczne oraz dodatkowe testy:

a) Kazda oprawe oswietleniowg i znak oswietlany wewnetrznie nalezy testowad
j.w.

b) Nalezy przywrdci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazidg
lampke kontrolng lub urzadzenie w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na
przywrdécenie zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci
dziatania uktadu tadowania

c) W dzienniku nalezy zapisac date testu i jego wyniki.

Dziennik (raportowanie)

Dziennik operacyjny powinien by¢ przechowywany przez caty okres eksploatowania
systemu i powinien stanowic¢ petny zapis dotyczacy uzytkowania systemui okolicznosci
wszelkich uszkodzen, wraz ze wszystkimi dokonanymi naprawami. Wpisy powinny
zawiera¢ m.in.:

- Szczegoty sprawdzen i wykonane badania okresowe
- Czas i date wystgpienia kazdego uszkodzenia

Strona | 10



- Szczegodty znalezienia uszkodzenia i okolicznosci jego znalezienia (np. podczas
okresowej konserwacji)

- Dziatania prowadzgce do usuniecia usterki lub wykonania naprawy

- Date, czas i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obstuge systemu

- Podpis osoby odpowiedzialnej, jesli zdarzyto sie jakiekolwiek uszkodzenie lub
zostato ono naprawione.

9. Awaryjny przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Przy wejsciu gtéwnym do budynku zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu wraz z odpowiednio oznaczonym przyciskiem. Drugi z przyciskdw zostanie
zainstalowany przy drugim wyjsciu ewakuacyjnym. Jako wytacznik nalezy zastosowac
aparat elektryczny typu roztacznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z
mozliwoscig zdalnego sterowania w ukfadzie przefacznika faz, ktéry w przypadku
zaniku napiecia w jednej lub dwdch dowolnych fazach automatycznie przetgczy
zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna. Miejscem zainstalowania wytgcznika
bedzie projektowane ztgcze napowietrzne ZN.

10. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ ogledziny instalacji oraz
nastepujgce pomiary:
- Badania rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych
- Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen
- Pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego

Wyniki pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

W okresie budowy przestrzegac przepiséw PBUIE, norm i zarzgdzen. Wszystkie prace
taczeniowe, przytgczeniowe wykonywaé w stanie bez napiecia. Roboty muszg by¢
wykonane przez osoby lub firmy posiadajgce uprawnienia do prowadzenia robét
elektrycznych. Po zakonczeniu robdt, przed wtaczeniem instalacji do eksploatacji,
wykona¢ badania odbiorcze (ogledziny i pomiary), zgodnie z wymogami normy PN-HD-
60364-6-61.

11. Zestawienie materiatéw podstawowych

L.p. Element Typ JM llosé
1 Oprawa oSwietlenia awaryjnego LUG Neson/t LED  szt.
2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego z piktogramem LUG Nero 1 szt.
3 Wytacznik mocy 125A Legrand DPX3 160 szt
4 Przycisk p-poz natynkowy 2Z 1R OP1-W01-B\21 szt.
5 Wytacznik nadpradowy Legrand S301 B6 szt.
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Obudowa natynkowa

Ztacze napowietrzne
Przewdd

Przewod ognioodporny
Przewdd

Kanat kablowy z tworzywa
Kanat kablowy z tworzywa
Kolano prostokatne

Kanat kablowy tréjnik

Materiaty pomocnicze

S-2

YdYZo 3x1,5mm2
HDGS 2X2,5mm2
4xLgY 35mm2
30x15

18x10

szt.

szt.

mb
mb
mb
mb
mb

szt.
szt.

144
73
10

111
15
28

13
wg
potrzeb
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