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OPIS TECHICZNY

do projektu wykonawczego instalacji ppalla rozbudowy szkoty w J6zefowie (gmalidowka)

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora
* inwentaryzacji instalacji ppo
» obowizujacych norm i wytycznych do projektowania
* uzgodni@ z Inwestorem

* warunki ochrony ppa
a) Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym opracowaniem bugdanstalacji ppa. dla rozbudowy
szkoly podstawowej w Jozefowie gmaliwowka. Niniejsze opracowanie dotyczy tylko instgla
ppaz. W czsci istniegcej budynku. Instalacja ppow czsci projektowanej oraz pozostate
instalacje zostaly gie w opracowaniu z wrzgia 2014r.

b) Opis stanu istniepcego

Obecnie instalacja zimnej wody jest zasilana z faprza wodocigowego PE63mm. W piwnicach
budynku znajduje siwodomierz o wydajni Q=10n7/h. Budynek posiada instalagppaz. ktéra
nie nadaje si do dalszej eksploatacji (zasilenie bez zaworurptgbu , instalacja wykonana z
tworzyw sztucznych). W budynku znajduje gden hydrant.

c) Instalacja ppoz.

Instalacg ppaz. wykona z rur ze stali ocynkowanej. Rury prowaglziod stropem w izolacji o
grubaci podanej w osobnym rozdziale niniejszego opisinteznego i zabudoweptytg karton-
gips. Rury ukftada ze spadkiem oraz przewidzieodwodnienie instalacji. Prz&gia przez
sciany i stropy wykona w tulejach ochronnych d@rednicy o 1cm wgkszg przy
przejsciach przez stropy, a o 2cm gkisze przy przejciach przez przegrody
pionowe. Przestrae miedzy rurg przewodu a tulgj powinna by wypetniona
materiatem trwale plastycznym. Izolagaktad& po wykonaniu proby szczelém. W czsci
istniegcej budynku zaprojektowano dwa hydranty DN25mm ni@a zaleceniami zawartymi w



wymaganiach ppo Instalacja ppa bedzie zasilana z istniggego przydcza wodocigowego
DN63mm. Wcink naley wykona tuz za wodomierzem gtéwnym. Dodatkowo na &dej na
instalacg bytowg nalezy zamontowd& zawor priorytetu DH300DH100 DN20mm zgodnie z
rysunkami (rzut i rozwinricie instalacji). Istniejce przyhcze wodocigowe w pomieszczeniu
wodomierza naley obudowa wetrg mineralry w celu ochrony ppo

d) Préba ciknieniowa

Proke cisnieniowg nalery wykona zgodnie z ,warunkami wykonania i odbioru robét butano —
montaowych” tom Il Instalacje sanitarne i przemystow2004r.

Cisnienie prébne musi wynasi,5 - krotra warta¢ cisnienia roboczego. Prélzisnieniowg nalery
wykonywa jako wstpna, gtdwrg i koncows.

Préky wskpng przeprowadz na cknienie 1,5 — krotne maksymalnegosnienia roboczego.
Cisnienie to nalgy wytworzy¢ dwukrotnie w cagu 30min w odsfpach co 10 minut. W ggu
nastpnych 30 minut énienie nie mae obnky¢ sie ponizej 0,6 bara. Nie magwystpi¢ zadne
nieszczelnéci.

Czas wykonania préby gtéwnej wynosi 2 godziny. Whtgzasie @nienie odczytane na probie
wstepnej nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu proby wphej i gtbwnej nalgy przeprowadz prébe koncows ( impulsovy ).
Préba ta polega na przemiennym wytwarzansnienia 10 i 1 bar w czterech cyklach tra@jch
co najmniej 5 minut. Porailzy poszczegolnymi cyklami préby éieur powinna by pozostawiona
w stanie bezénieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie zaavystpi¢ nieszczelnge.
Do pomiaru dnien prébnych nalgy uzywa manometru, ktéry pozwala na begiy odczyt
zmian cénienia 0 0,1 bara. Manometr najaumiescic w mazliwie najnizszym punkcie instalaciji.
Ze wzgkdu na padczenie z instalagjzimnej wody przed oddaniem instalacji deoytkowania
wykona dezynfeka; podchlorynem sodu, a negghie ptukanie ruroggow do uzyskania
parametréw wody przeznaczonej do spma.

e) lzolacja

Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo lub w obwde karton-gips nalegy
zaizolow& izolacjg z pianki polietylenowej ,HB Flex Stabil”. Gruldd izolacji
w/g Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.11.2008r zetnik nr2.

Grubasci izolacji (o wspotczynniku przenikania ciepta 0B6W/(m*K)) dla
przewodow osrednicy zewRrtrznej:

dzew 16 - grubé&c¢ izolacji 20 mm



dzew 20 - grubé&c¢ izolacji 20 mm

dzew 25 - grubéc izolacji 20 mm

dzew 32 - grubéc izolacji 20 mm

dzew 40 - grubéc izolacji 30 mm

dzew 50 - grubéc izolacji 30 mm

w przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego onyim wspotczynniku
przenikania ciepta, nalyy odpowiednio skorygowagrubas¢ warstwy izolacyjnej.



