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1. Na rysunku 0znaczono wymiar skizydta drzwi
wewnetrznych za wyjatkiem pozarowych z ozna-
«czeniem E| 60 - rozmiar otworu w drzwiach dopa-
sowac do typu oscieznicy.

2. Na rysunku podano wymiar otworu w murze
dia drzwi zewnetrznych i pozarowych z 0zna-
«czeniem E| 60.

3. Drzwi pozarowe z oznaczeniem EI 60 wykona¢
jako wykiadane modang (ka1 180 st.).

4. Scianki | drzwi Dokséw szatniowych wykonat

2 siatxi stalowej ocynkowanej w ramach stalowych
ocynkowanych. Wysokosé cianki boksu: 250 cm.

|

150 120 1

i

352

592

L 100 |

175 150 175 150 J
920 40,

150

| 100 |

160
1016

1000

05120 M
h‘,,“ﬁ? SR

[Uzgadniono pod wa
ot bet mmlq 9 b

S a3 w30
161,27/ 81042-79

miejscowost, data
Z@odnoss projektu z wymaganiam!
ochrony przeciwpozarowe|
atwiordzam
nez uwag Zssagweni:

mgr ind.
upr. proj
schiskiorco oS W elnym 23kess
NrMA - 1172
Py o W
wpr. bud w ek tonicrnel
0 projes N
N Upr. AB(T-UW rm 112001
Inwestor,
Gmina Dabréwka
Teml
Rozbudowa Szkoly w Jézefowie
Parter




2756 — }

+ e NS —

315 . . 2440

° ale ° ° ° ° ° & °
8|2 88 8|8 EdES 8% 83 83 8% 83
Wys. par. 85 Wys. par. 85 Wys. par. 85 Wys. par. 85 Wys. par. 85 Wys. par. 85 Wys. par. 85 Wys. bar. 85 Wys. bar. 85
i gk =] | = { o — = ) gl £l
8 |
| T
1 i
S{EEY =
’ 350 |
| " 1
R tacanik
gres 23
5324m2
4
D s e g o
gi e T
V4 TERIVA | |
1=300 ci
==
gl —ele 8
L
fass] e
% 160 |
L ) B o ER-E
- il §~ - |
Uwaga: |
© 1. Na rysuniu oznaczono wymiar skrzydia drzvi -
o) wewnetrznych za wyjatkiem pozarowych z ozna- g PO
«czeniem E| 60 - rozmiar otworu w drzwiach dopa- ™ w
sowac do typu oscieznicy. ‘
2. Na rysunku podano wymiar otworu w murze o B
dia drzed zewnetrznych | pozarowych z ozna-
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(A)

wykladzina PVCigres antyposlizgowy 1cm

wylewka cementowa zbrojona siatka

stalowa fi 6mm o oczkach 15x15mm, Scm

styropian FS30 (wsp.przewodzenia clepta
1=0,034W/mk paroprzepuszczalnod¢ 7-18 mg) 10cm
folia budowlana PE gr. 0,2 mm

beton B15 10cm

piasek zageszczony warstwami min. 15cm

|

.

Tstniejacy budynek szKoiny

‘B
(8)
wykladzina PVC/gres antyposlizgowy 1cm
(wg opisu pomieszczen)
wylewka cementowa zbrojona siatka
stalowa fi Bmm o oczkach 15x15mm, Scm
styropian FS20 (wsp.przewodzenia

ciepia
1=0,035Wimk, paroprzepuszczalnosé 10-24 mg) 2 cm
folla PE gr. 0,2 mm
strop TERIVA gestozebrowy 24cm
tynk cem -wapienny 1,6cm
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blachodachéwka stalowa, obustronnie powlekana
faty drewniane nasycane 60x40 mm

Kontriaty drewniane nasycane 30x20 mm

foiia dachowa zbrojona, paroprzepuszczaina
pustka powletrzna

‘weina mineralna w matach, gr. 25 cm

folia PE gr. 0,2 mm

strop RERIVA gestozebrowy 24 cm

tynk cem.-wapienny 1,5 cm

POV

ul. PI

folia pev kubetkowa do poz. terenu/okiadzina z plytek.
klinkierowych na kleju od poz. terenu do konca cokolu
‘wyprawa tynkarska (klej + siatka)
styropian

tynk silikonowy cienkwarstwowy
wyprawa tynkarska (Klej + siatka)
styropian FS15 (wsp.przewodzenia ciepla

gr. 10cm
mechaniczne)
2x emulsja asfaltowa.
$ciana betonowa
2xemuisja astaltowa

(®)

X 3 18-36 mg)
zaprawa klejowa - gestosé nasypowa 1,3 kg/dm3
4ciany z betonu komorkowego 24 cm

powloka gruntujaca

tynk gipsowy mokry
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1. mury fundamentowe gr. 25 cm wylewane z betonu 8 20
- SO W [S——— | ] | S 2 bloczkow Klasy |
- - na zaprawie cementowe]
2. mury 20 em (pod o
wylewane z betonu B 20 3| 3l
3. izolacja pozioma muréw fundamentowych: = 2
2 x papa asfaltowa na lepiku
4. izolacja pionowa murdw fundamentowych:
-2 x emulsja asfaltowa,
- styropian ekstrudowany (XPS) gr. 10 cm, na murach
nych
- folia kubetkowa na murach zewnetrznych
| 5. mury od istiej
fundamentow szkoly oraz w taczniku (wg rysuniku).
| | 6. podesty zdylatowaé od muréw fundamentowych o
> - 2 x papa izolacyjna na sucho.
i S, B 7. przejécia instalacyjne w murach fundamentowych
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1. wszystkie elementy drewniane wigzby dachu
zabezpieczy¢ przed ogniem i korozia biologiczng
atestowanym preparatem (np. FOBOS M)

2. maksymalny rozstaw krokiew 0,80 m, okapy 30 cm
3. przekioje drewna konstrukcyjnego wg
2alaczonego do projektu wykazu drewna

4. wszystkie polaczenia drewnianych elementow
wig2by dachu wykonaé jake tradydyjne ciesielskie
lub przy pomocy okut z blachy stalowej ocynkowanej
i gwozdzi

5. odprowadzenie wod opadowych z dachu za
pomoca systemu 1ynien polokraglych

i okragluch rur spustowych stalowych z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachowgo

6. zachowa¢ spadki rynien w kierunku rur spustowych
min. 0,5%

7. spadki polaci dachovrych -14% (8 st}

8, styk dachu istniejace] szkoly ze $ciana szczytowa
tacznika obrobi¢ biacha stalowa powlekana w kolorze
pokrycia dachowego
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Uwaga:
1. wszystkie elementy drewniane wigzby dachu

rzed ogniem i korozja i
atestowanym preparatem (np. FOBOS M)
2. maksymalny rozstaw krokiew 0,80 m, okapy 30 cm
3. przekroje drewna konstrukeyjnego wg
zalaczonego do projekiu wykazu drewna
4. wszysikie polaczenia drewnianych elementow
wigzby dachu wykonaé jako tradydyjne ciesielskie
lub przy pomocy oku¢ z blachy stalowej ocynkowanej
| gwozdzi
5. odprowadzenie wod opadowych z dachu za
pomocy systemu rynien pélokraglych
i okraghuch rur spustowych stalowych z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachowgo
6. zachowa¢ spadki rynien w kierunku rur spustowych
min. 0,5%
7. spadki potaci dachowych -14% (8 st.)
8. styk dachu istniejacej szkoly ze $ciana szczytowq
facznika obrobi¢ blacha stalowa powlekana w kolorze
pokrycia dachowego
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ABIT-OW-7131-1/2001

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust. 1 pkt. 11 art.14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — |
Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz.1126, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. aeal
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, e
poz. 38 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Roberta Michalskiego z dnia27.09.2001 r. i
o nadanie uprawnien budowlanych, na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym przed komisja egzaminacyjng powolang przez Wojewode Kujawsko-
Pomorskiego :

nadaje

Panu MARIUSZOWI ROBERTOWI MICHALSKIEMU

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. dnia 23 grudnia 1967 r. we Wiloctawku

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie

Komisja egzaminacyjna dzialajaca na postawie zarzadzenia Nr 319/2000 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 5 paZdziernika 2000 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla oséb ubiegajacych
sie o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownic-
twie oraz ustalenia dla niej regulaminu dzialania, na podstawie ztoZonych dokumentéw oraz po zlozeniu w
dniach 28 listopada 2001 r. i 1 grudnia 2001 r. egzaminu z wynikiem pozytywnym , ustalila , ze spetnione
zostalty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnieri budowlanych ,
oraz uznala , ze w/w wykazal si¢ znajomo$cig wymaganej wiedzy i postawila wniosek o nadanie Panu Mariu-
szowi Robertowi Michalskiemu uprawnien budowlanych.

W/w ukoriczy! studia' na Wydziale Architektury Politechniki Biatostockiej na kierunku architektura i urbani-
styka. PO :
Wobec powyzszego orzekam jak w sentenciji.

’ ul. Plac
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za poérednic-
twem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Lo Waolineotly %".u}m.vsko-Pomomﬂggo, ool ?

VAN Ko Mok bbetoska -
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Robert MICHALSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ABIT-OW-7131-1/2001,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0169.

Cztonek czynny od: 04-09-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2013 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0169-8566-E83E-718C-F14C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP,
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Nr ewidencyjny ...St=626/83 .. . ..

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwic

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 wust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

2 ust.,1 pkt 1, § 4 ust,2 i 2, § 7, § i3 ust.i pkt 1’

rozp. Minivsfrol Gospodarki Terenowej i O;Hrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w™ budowniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob.,. WOJCIECH JACEK ZAMWART KD . .B-hedrzeje

projeiktanta

w specjalnosei _.8.r.c h i t e k't'oniczne j

i/ do sporzgdzania projektdow v zskresie rozwiagzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektéw budowlanych w budow
nictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fun-
damentdéw gZebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie ozséb fizycznych - do kizrowonic, nadzorcwanis
i kontrolowaniz budowy, kierowanisz i kontrolowaniaz wytworzo-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianiz 1 biw
denia stanu technicznego obicktdw budowlanych ~ z wylzczanieam
kenstrukcji fundamentdw grebekich i trudnicjszych konstrulkcji
stztycznie niewyvznuczainych.«

mgr 7 EATh .
Z-cc Noczelaego ArckiteXia Warszewy




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jacek ZAWARTKO

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-626/83,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: MA-1172.

Cztonek czynny od: 11-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-05-2014 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1172-83YY-DY25-FC21-A54B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektowsph
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. v
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1988-03~
UR‘ZAD Worszowa. 9 ............. 3 ..... 1/10 ..................
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewldencyny .. St-230/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownjciwie ;

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 .
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §_ 5 ust. 1 pkt 1,
§ 6 ugt. 1 13, §7, § 13 ust. 1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrohy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob,_ MACIE] SKIBINSKI s, Kazimierza
magigter inzynier budownictwg
vrodzony(a) dnia__92_ grudnia 1957 r. Bydgoszcz

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeii

kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcy;ino ~ budowlanej

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicg-
nego w zakresie waszelkich budynkéw oraz innych budowli, z
wyigczeniem linii, wgzidw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég gtartowych i manipulacyjnych, mostéw, bu-
dowli bydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do Sporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw w
zakresie rozwigzad konatrukcyjno-budowlanych wgzelkich bu=~
dynkéw‘i budowli.,

3/ do sporéqdzania w budownictwie osdb fizycznych projektéw w
zakresie rozwigzan architektonicznych :

———

lizacjg tych budynkéw,
b/ budowli nie bgdgcych budynkami.

NACZELNY ARCHITEET WARSZAWY .

)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VZM-Q3L-7TX *

Pan MACIEJ SKIBINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3735/01
adres zamieszkania ul. WIEJSKA 12, DRESZEW, 05-252 DABROWKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicz
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowan

nym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym po

ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
dpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. .
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
8301 2. BiA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

‘ sygn. akt MAZ/7131-7132/ 250 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42 z pozn. zmv), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, 8158 23 ust: 7
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

‘ Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ Mazowieckiej Okregowej Izby ‘l’niyni'eréw Budownictwa:
nadaje :
Panu Lukaszowi Olszewskiemu
: magistrowi inzynierowi
° urodzonemu dnia 21 czerwea 1984 roku w Wolominie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/OO#!S/PWOS/].Z |
do projektowania i kicrowania roboxtfai,mi bugipwlanymi bez ograniczen

W specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

e

Szczegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;
ol projektowania, sprawdzania projektéw_‘a‘rch‘ijcek,tdn.\iczn‘g-‘budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, e - g :
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, . 8
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadZ6ru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw, Vids
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, i Plae
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6. e : o v
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia ~ - -
podstawe do; o s _
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei. :

i~



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkcji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

17 mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

L. Pan Lukasz Olszewski

ul. Mazowiecka 89

05-205 Dobezyn
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 24 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pan LUKASZ OLSZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. MAZOWIECKA 89
05-205 DOBCZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/0372/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia: 1 sierpnia 2013 r, do dnia: 31 lipca 2014 r.

MAZOW]

INZYNIE
Zeca PR

piib.org.pl

az.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.

Szkalen: tel. 22 828 34 10

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 43, www.m

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-

, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03

sy
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OSWIADCZENIE ZGODNOSCI

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany zadania inwestycyjnego : ,,Rozbudowa
budynku szkoty w Jozefowie” dla Inwestora: Gminy Dabrowka, na dzialce nr ew. 246 w
Jozefowie, gm. Dagbrowka, pow. wotomifiski sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dreszew, 28 czerwca 2014 roku

N, Upt. o, ‘ .
artko
n. arch)
mgrt!pr. projektowe nr St—626-/83kfessie
ardwilektoniczn&konslrukcylnel: zv:) ge{Anryg‘\‘ |Ztae e
i Okrggowa
S— Nr MA- 1172
Mo inz arc| "
/ /an Michajsy;
Ur. bug, vy gp // i
$PeGialithdas
dop’qektow ; E e
N U gy 82 ogranicy, "
or. AB'T-OWJ 21 1/(:;5,”
. -1/20)
i, Nr. jupk. 19/94/0s

instalacyjno - intynieryjne]
w zakresie siecl | instalacji elektrycznych.
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URZAD GMINY
05-252 DABROWKA
DOwW. wolominaki
WO razramieckie
e (0200 TETO0E2. 1578003, TS0

Dabrowka, dnia 4% CE 2GS s,
U.G.6724..47&....20131.

WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Na podstawie art. 35 kpa po rozpatrzeniu podania Gminy Dabrowka , 05-252 Dabrowka,
ul. T. Kodciuszki 14 w sprawie wydania wypisu planu miejscowego dot. przeznaczenia
dzialki nr 246 polozonej w miejscowosci Jézeféw gm. Dabréwka. Urzad Gminy w Dgbréowce
niniejszym zaswiadcza, ze cz¢$¢ ww. dzialtki zgodnie z mpzp ,, CENTRUM” gm. Dabréwka
uchwalonym uchwatg Nr X/55/2003 Rady Gminy Dabrowka z dnia 9 wrzesnia 2003r.
/publikacja uchwaty w Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 290 poz., 7663 z dnia 18-11-2003r, i
zgodnie z zalgczonym zatgcznikiem graficznym znajduje sic w obszarze oznaczonym
symbolem C10.M-3 przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowg jako przeznaczenie
podstawowe, dopuszcza si¢ realizacie  obiektéw mieszkaniowo-pensjonatowych,
letniskowych, obiektéw i urzadzen zwigzanych z dziatalnogcia rzemieslniczg o ucigzliwosci
mieszczacej si¢ w granicach wlasnosci oraz inna, nieucigzliwg dziatalnoscia gospodarcza i
komunalng. Istniejaca zabudowa zagrodowa moze podlegaé wymianie, rozbudowie i
przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkéw pod warunkiem utrzymania
przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu. Minimalna szerokod¢ dziatki
budowlanej w zabudowie wolnostojacej wynosi 16.0m, minimalna powierzchnia
nowoprojektowanej dziatki wynosi 0,08 ha. Dopuszcza sie usytuowanie budynkéw w
odleglosci mniejszej niz 3,0m lub bezposrednio przy granicy dzialki budowlanej pod
warunkiem = spelnienia wymogoéw okrelonych w  przepisach szczegolowych. Drogi
wewnetrzne w obrebie wyznaczonych obszarow, obslugujace wiecej niz dwie dziatki
budowlane, musza mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 6,0m. Miejsca parkingowe dla wszystkich
nowo wznoszonych budynkdéw muszg by¢ zlokalizowane w obrebie wiasnosci, na ktorej
przewiduje si¢ inwestycje. Na obszarze, o ktérym mowa ustala sig przeznaczenie podstawowe
mieszkalnictwo jednorodzinne o intensywnosci 0,3-0,4 przy $redniej ilo$ci mieszkan 8-12/1
ha. powierzchni brutto. Ustala si¢ zakaz zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu
kierowania ich na teren sgsiedniej wlasnosci oraz takiego ksztaltowania dziatki, ktére
spowoduje odprowadzenie wod opadowych bezposrednio do wod powierzchniowych, Przy
wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu
podzialéw geodezyjnych nalezy przewidzieé koniecznoéé poszerzenia pasa drogowego drog
ktére zapewniaja dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami
szczegblnymi; nieprzekraczalng linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, okreslone zgodnie z przepisami
szczegblnymi - pokazano na rysunku; mozliwy jest podziat obszaru na dziatki budowlane pod
warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej. Do czasu realizacji komunalnych
urzadzen do gromadzenia Sciekéw przewiduje sie indywidualne urzgdzenia do gromadzenia
sciekow z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania stosownie do odrebnych przepisow.
Zaopatizenie w wodg¢ z wodociggu gminnego po uzgodnieniu z Zakladem Gospodarki
Komunalnej w Dgbrowce ul. T. Kosciuszki 14. Cze$¢ ww. dzialki stanowi teren ustug
komunikacyjnych- poszerzenie drogi powiatowej. UWAGA: Czes¢ dzialki objetej niniejszym
wypisem znajduje sie w obszarze Natura 2000.

Symbol w planie: C10.M-5
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STAROSTA WOLOMINSKI

ul. Pradzyriskiego 3 o 2\1 h S Y .
05-200 WOLOMIN BTl WM Wolomin, dnia < >. 11.2013r.

WO0S.613.225.2013 e VSO R D
DECYZJA NR (27 /13

Na podstawie art. 104 Kpa oraz art. 83 ust. 1 i ust. 3, art. 84 ust. 1 — 4, art. 85 ust. 7,
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627
ze zm.), § 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie
stawek oplat dla poszczegolnych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306),
Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 25 wrze$nia 2012r. w sprawie stawek oplat za
usunigcie drzew i krzewow oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012y
poz. 747), po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Gminy Dabréowka, ul. Kosciuszki 14,
05-252 Dgbrowka, znak: UG.6131.89.2013, o wydanie zezwolenia na usuniecie dwoch drzew
rodzaju klon, rosnacych na terenie nieruchomosci gminnej, dziatka nr ew. 246 we wsi
Jozefow, gmina Dagbréowka, w zwigzku z planowana rozbudowa budynku Zespotu Szkot
w Jozefowie,

I. zezwalam

Whioskodawcy na usunigcie nizej wymienionych drzew, rosngcych na terenie nieruchomosci
gminnej, dziatka nr ew. 246 we wsi J6zefow, gmina Dgbréwka, w terminie do dnia 28 lutego
2014r. wg tabelinr 1,

Tabela nr 1
L.p.| Rodzaji Obwad |Stawki w zl|  Wspolczynniki Oplata za Uwagi
gatunek pniaw | zalcm |rézmicujace stawki| usunigcie
drzewa cm obwodu w zaleznosci od drzewa
pnia obwodu pnia
1 | klon pospolity | 130 87,04 3,70 41 866,24 zt |drzewo w dobrym stanie
2 | klon pospolity | 127 87,04 3,70 40 900,10 zt |zachowania usuwane
w zwigzku z rozbudowa
budynku szkoty
Razem: | 82 766,34 zt
Opfata za usunigcie drzew podwyzszona o 100%, stosownie 165 532,68 zt
do art. 85 ust. 6 ww. ustawy o ochronie przyrody:

I1. ustalam

oplatg za usunigcie ww. drzew w wysokosci: 165 532,68 zt (sto sze$édziesigt pieé¢ tysiecy
pigéset trzydziesci dwa zlote, szes¢dziesiat osiem grosze),

III. zwalniam

Wnioskodaweg z obowiazku uiszczenia oplaty ustalonej w punkcie II niniejszej decyzji,
naleznej z tytutu usunigcia drzew, wymienionych w tabeli nr | w punkcie I. niniejszej decyzji,
w wysokosci: 165 532,68 zt (sto szescdziesiat pigé tysiecy pieéset trzydziesci dwa zlote,
szes¢dziesigt osiem grosze),

IV. zobowigzuje

Whioskodawceg, do:
I. zapewnienia nalezytego nadzoru nad wiasciwym oznakowaniem i prawidlowym
dokonaniem wycinki drzew, wymienionych w tabeli nr 1 w punkcie I. niniejszej decyzji,
PO ;
v

ul. Plac



3]

2. zastgpienia usuwanych drzew innymi drzewami, nalezacymi do rodzajow, gatunkow
i odmian drzew wymienionych w pozycjach 3 — 4 zatacznika nr 2 do Obwieszczenia Ministra
Srodowiska z dnia 25 wrzesnia 2012r. w sprawie stawek oplat za usunigcie drzew
i krzewow oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012r. poz. 747),
w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew, w terminie do dnia 31 maja 2014r.
na terenie gminy Dabrowka,

3. poinformowania tut. urzedu o dokonaniu ww. nasadzen zastgpczych w terminie 14 dni
od wykonania tych nasadzen.

Uzasadnienie

Do Starostwa Powiatowego w Wotominie wptynat wniosek Urzgdu Gminy Dabrowka,
znak: UG.6131.89.2013, o wydanie zezwolenia na usuni¢cie dwoch drzew rodzaju klon,
rosngcych na terenie nieruchomosci gminnej, dziatka nr ew. 246 we wsi Jozefow, gmina
Dabréwka, w zwigzku z planowang rozbudowa budynku Zespotu Szkét w Jozefowie.

Zgodnie z ewidencjg gruntow, ww. dziatka stanowi wilasnos¢ Gminy Dabrowka.
Stosownie do art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r.
poz. 627 ze zm.), starosta jest wlasciwy do wydania ww. zezwolenia.

W wyniku przeprowadzonych ogledziny drzew, ustalono, ze drzewa wskazane we
wniosku, sg w dobrym stanie zachowania, jednak rosnie w miejscu projektowanego do
rozbudowy budynku Zespotu Szkol w Jozefowie.

Drzewa rosng na terenie zieleni towarzyszacej budynkowi szkoty. Podczas ogledzin
nie stwierdzono wystgpowania w obrebie zadrzewienia gatunkéw chronionych zwierzat,
roslin lub grzybow, jak rowniez §ladéw zwigzanych z ich bytowaniem oraz gniazd ptakow w
obrebie koron drzew.

Zgodnie z art. 84 ww. ustawy:

1. posiadacz nieruchomosci ponosi optaty za usuniecie drzew lub krzewow,
optaty nalicza i pobiera organ wilasciwy do wydania zezwolenia na usuni¢cie drzew

. lub krzewow,

3. optaty za usuniecie drzew lub krzewow oraz termin ich usunigcia, przesadzenia
lub posadzenia innych drzew lub krzewow ustala si¢ w wydanym zezwoleniu,

4. organ wlasciwy do wydania zezwolenia na usuni¢cie drzew lub krzewow odracza,
na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia optaty za ich usunigcie,
jezeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastgpienie innymi
drzewami lub krzewami,

5. jezeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowaly zywotnosé
po uptywie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowaty zywotnosci
z przyczyn niezaleznych od posiadacza nieruchomosci, naleznos¢ z tytulu ustalonej optaty
za usuni¢cie drzew lub krzewow podlega umorzeniu przez organ wlasciwy do naliczania
i pobierania optat.

Optata zostata naliczona zgodnie z art. 85 ust. 1 — 3 i 6 ww. ustawy, zalgcznikiem
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie stawek
optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306)
oraz zatgcznikiem nr 2 do Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 25 wrzesnia 2012r.
w sprawie stawek optat za usuniecie drzew 1 krzewdw oraz stawek kar za zniszczenie zieleni
na rok 2013 (M. P. z 2012r. poz. 747).

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o ochronie przyrody, nie pobiera si¢ oplat
za usuniecie drzew, ktore posadzono lub wyroslty na nieruchomosci po zakwalifikowaniu jej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane. W zwiazku
z tym, Wnioskodawca zostal zwolniony z obowigzku uiszczenia ustalonej optaty, naleznej
z tytutu usunigcia drzew wymienionych w tabeli nr 1 w punkcie IL. niniejszej decyzji.
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We wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie ww. drzewa Wnioskodawca wskazat,
ze zobowigzuje si¢ do dokonania nasadzen zastepezych. W zwigzku z czym zobowigzano
Whioskodawee do wykonania nasadzen zastepczych oraz poinformowaniu Starosty
Wolominskiego o dokonaniu tych nasadzef.

W zwiazku z powyzszym rozstrzygnieto jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Odstgpiono od pobrania oplaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji na podstawie art. 7
Pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm. ).

Tomasz Gymatlkowski
(
: PODI KTOR
Otrzymuje:

3 Wydziatu Ochrony Srodgwiska
1. ) Urzad Gminy Dgbréwka, ul. Kos$ciuszki 14, 05-252 Dgbrowka, Starostwa Powiatn Wolomiriskiego
2. a.a.
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' Wolomin, dnia <> 2.09.2010r.
i URZAD GCMINY
WOS-6134-167/10 DABROWKA
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DECYZJA Nré/ 710 349 (nD

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z pozn. zm.), w zwigzku z art. 5 pkt. 21, art. 83
ust.1 1 ust. 3, art. 84 ust. 1, 2 i 3, art. 85 ust. 1-3 1 6, art. 86 ust. 1 pkt. 4 1 9, art. 90 ustawy z dnia
16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151 poz. 1220, ze zm.), Obwieszczeniem Ministra
Srodowiska z dnia 23 pazdziernika 2009r. w sprawie stawek oplat za usuniecie drzew i krzewdw oraz
kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P. Nr 69 poz. 894), Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 13.10.2004r. w sprawie stawek oplat dla poszczegélnych rodzajow i gatunkow drzew (Dz. U.
Nr 228 poz. 2306), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2010r. Urzedu Gminy Dabrowka, ul.
Kosciuszki 14, 05-252 Dabrowka, znak: 7635/218/2010, o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie
2 drzew rosnacych na terenie dzialki nr ew. 246 obreb Jozefow, gm. Dabrowka,

zezwalam
Whioskodawcy na usunigcie 2 drzew rosnacych na terenie dziatki nr ew. 246 obreb Jozefow, gm.
Dabréwka, okreslonych w tabeli nr 1:

Tabela nr 1
Gatunek drzewa | Obwdd pnia | Stawki w zt za 1 Wspolczynniki Oplata za usunigcie Uwagi
w cm cm obwodu pnia | roznicujace stawki drzewa,
w zaleznosci od podwyzszona o 100%
Lp. obwodu pnia (zh)
1. Lipa 115 81,95 3,70 69739,45
Drzewa w zlym stanie
2. | Topolaosika 220 12,39 5,55 30256,38 Zelinsenia
Razem: 99995,83 zl
II. ustalam

wysokos¢ opfaty naleznej z tytutu usuniecia drzew oznaczonych w tabeli nr 1 na kwote 99 995,83 zt
(stownie: dziewieédziesiat dziewieé tysiecy dziewiecset dziewigcdziesiat pig¢ ztotych 83/100),

III. odstepuje

od obowiazku uiszczenia oplaty okreslonej w pkt. II niniejszej decyzji, naleznej z tytutu usuniecia
drzew oznaczonych w tabeli nr 1,

IV. zobowigzuje

Wnioskodawce do  zapewnienia wiasciwego oznakowania i nadzoru nad prawidlowoscig
prowadzonych prac zwigzanych z wycinka drzew.

W dniu 03.09.2010r. do Starostwa Powiatowego w Wolominie wptynal wniosek Urzedu
Gminy Dabrowka, ul. Kosciuszki 14, 05-252 Dabrowka, znak: 7635/218/2010, z dnia: 30.08.2010r. o
wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie 2 drzew rosnacych na terenie dziatki nr ew. 246 obreb
Jozetow, gm. Dabrowka. Wniosek uzupetniono w dniu 17.09.2010r.

Przyczyng wystapienia o zezwolenie na usuniecie ww. drzew jest zly stan zachowania drzew
oraz zagrozenie bezpieczenstwa dzieci, pracownikéw szkoty i mienia. Na terenie:ww. dziatki znajduje
si¢ Zespot Szkot w Jozefowie. POV '

Zgodnie z ewidencja gruntéw, dziatka nr ew. 246 obreb Jozefdw jest wilasnoscig Gminy
Dabrowka. ul. Plac o

Stosownie do art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 ochronie przyrody (Dz. U, Nr |51, 18 -
poz. 1220 ze zm.), starosta jest wlasciwy do wydania ww. zezwolenia. - 5
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W wyniku przeprowadzonego postgpowania oraz ogledzin w terenie w dniu 07.09.2010r.
stwierdzono, ze:

1. drzewa gat. lipa o obwodzie pnia 115 c¢cm jest w zlym stanie zachowania, tj.: susz w koronie
stanowi ok. 20 %; pien drzewa z widocznym ubytkiem préchniczym wglebnym oraz peknieciem
poprzecznym i podtuznym, pien ulegl pochyleniu o ok. 20°; drzewo nie kwalifikuje si¢ do dalszych
zabiegow pielggnacyjnych i stwarza zagrozenie bezpieczenstwa dzieci, pracownikéw ww. szkoty i
mienia,

2. drzewo gat. topola osika o obwodzie pnia 220 cm jest w zlym stanie zachowania, tj.: susz w
koronie stanowi ok. 30 %; u podstawy pnia widoczne §lady swiadczace o intensywnym procesie
rozktadu drewna, ptaty pozbawione kory o wymiarach: jeden — ok. 40 cm x 30 cm x 30 cm, drugi —
ok. 100 cm x 30 cm; drzewo nie kwalifikuje si¢ do dalszych zabiegdw pielegnacyjnych i stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa dzieci, pracownikow szkoty i mienia,

3. ww. drzewa rosng na terenach wiejskich, w rejonie zabudowanym.

Zgodnie z art. 84 ww. ustawy:

1. posiadacz nieruchomosci ponosi optaty za usuniecie drzew lub krzewow,

2. optaty nalicza i pobiera organ wiasciwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow,

3. oplaty za usunigcie drzew lub krzewow ustala si¢ w wydanym zezwoleniu.

Oplaty nalicza 1 pobiera organ wilasciwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewow. Oplata zostala naliczona zgodnie z art. 85 ust. 1 i 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r., zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004r. w sprawie
stawek oplat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306) oraz zatacznikiem
nr 2 do Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 23.10.2009r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew 1 krzewO6w oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (M.P. Nr 69 poz. 894). Zgodnie z art. 85
ust. 6 ww. ustawy, oplaty za usunigcie drzew z terenow zieleni sq 0 100% wyzsze od optat ustalonych
na podstawie stawek zawartych w ww. Obwieszczeniu Ministra Srodowiska.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy o ochronie przyrody, nie pobiera si¢ optat za
usunigcie drzew, ktére zagrazaja bezpieczenstwu ludzi lub mienia w istniejacych obiektach
budowlanych — drzewa wyszczegdlnione w tabeli nr 1 niniejszej decyzji.

W zwiazku z powyzszym rozstrzygni¢to jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego, za
moim posrednictwem, w terminie 14 od daty jej dorgczenia.

Z up. STRROSTY
NACZELNIK
Wydziatu Ochrohy Srodowiska

Barbara Zojlkowska

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnicv)ﬁéwzwoplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3
ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skarbowe;j (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Otrzymuje:
4/ Urzad Gminy Dabrowka, ul. Kosciuszki 14, 05-Z52 Dabrowka,

2. a/a.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dzialki nr 246 w Jozefowie.

Inwestor: Gmina Dabréwka
Adres budowy: Jozefow, gm. Dabrowka, dz. nr ewid. 246
Obiekt: Rozbudowa szkoly w Jozefowie

1. Dane ogoélne:

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest obiektami Zespotu Szkét w Jozefowie, tj. budynkami
szkolnymi wraz z malg salg gimnastyczng oraz budynkami gospodarczymi. Na terenie
szkolnym znajduja si¢ boiska sportowe: gruntowe i asfaltowe.

Projektuje si¢ rozbudowe budynku szkolnego przez dobudowg nowego budynku spigtego
tgcznikiem z istniejagcym kompleksem budynkoéw szkolnych.

Dojazd do projektowanego budynku - istniejacy, zjazd istniejacy.

Stanowiska parkingowe - istniejgce.

Dzialka wyposazona jest w przylacza gazu ziemnego, energetyczne oraz wodno —
kanalizacyjne, stuzace zaopatrzeniu w media istniejacych obiektow. Projektuje sie
zaopatrzenie w media projektowanego obiektu przez rozbudowg istniejacych przylaczy.

Charakter istniejgcej zabudowy — zabudowa wiejska o $redniej intensywnosci.

2. Dane szczegolowe:

Na przedmiotowej dziatce projektuje si¢ budowe nowego budynku szkolnego,
dwukondygnacyjnego wraz z tacznikiem. Pod wzgledem wysokosciowym projektowany
obiekt odpowiada istniejgcemu budynkowi szkolnemu, a jego lokalizacja nie zmieni
charakteru istniejgcej zabudowy.

Zaopatrzenie w media:

zaopatrzenie w wode z istniejgcej wiejskiej sieci (istniejace przytacze wodne),

przylgcze energetyczne — z istniejacego przytacza bud. szkolnego przez budowe wlz

- gazu ziemnego — z istniejgcego przylacza bud. szkolnego

- ¢.0., c.w.u. - z istniejgce kottowni w budynku szkolnym
Odbidér nieczystosci statych nalezy zorganizowaé przez zawarcie umowy z uprawniong
jednostka.

Teren budowy zniwelowa¢ do projektowanej rz¢dne;.

-
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Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uzupelni¢ zieleniag wysoka i niskg urzadzong
odtwarzajgc stan istniejacy.

Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo, na dziatke Inwestora.

3. Ustalenia dodatkowe:
Projekt zagospodarowania terenu inwestycji spetnia wymagania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,,Centrum” gm. Dgbrowka.
Dziatka 246 w Jozefowie znajduje si¢ na obszarze oznaczonym w przedmiotowym planie
symbolem C10.M-3.

Teren inwestowania znajduje sie poza obszarem "Natura 2000".

4. Opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zaliczono do II kategorii

geotechniczne;j.

czerwiec 2014 roku

Opracowat:

maring “"“hr M, fiuSZ Michal ki
/ ’ / 4 $
upr b“{ (,////L—\

A 1 litektoniczy ej

4 projeii.vieaii.d bez ograniczen,
Nr. Upr. ABIT-OW-7131-1/2001

mgr inZ. arch. Wojciech Zawartko
_upr. projektowe nr St-626-/83
architektoniczno-konstrukcyjne w pelnym zakresie
Mazowiecka Okregowa Izba Architektéw
NrMA - 1172



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Obiekt: Rozbudowa Szkoly w Jozefowie
Adres budowy: Jozefow, gm. Dabréwka, dz. nr ewid. 246
Inwestor: Gmina Dabrowka, Dabréwka, ul. T. KoSciuszki 14

1. Opis ogdlny:

Projektowana rozbudowa szkoty w Jozefowie to dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny
oraz dwukondygnacyjny tacznik prowadzacy do istniejacego obiektu szkolnego. Z uwagi na
szczuplo$¢é zaplecza dydaktycznego w istniejacym budynku niezbedna jest rozbudowa
obiektu.

Pierwsza kondygnacja nowego budynku zawiera¢ bedzie pomieszczenia dydaktyczne oraz
pomocnicze oddziatu "0" oraz wydzielone funkcjonalnie pomieszczenie szatni z 10 boksami
szatniowymi. Cze$¢ dydaktyczna oddziatu "0" posiada niezalezne wejscie.

Druga kondygnacja sktada¢ sie bedzie z trzech sal dydaktycznych dla max. 25 ucznidw,
pokoju nauczycielskiego oraz powierzchni komunikacyjno - rekreacyjne;j.

Obie kondygnacje budynku potgczone sg korytarzem z istniejagcym budynkiem szkolnym.
Dodatkowo, z korytarza tacznika w poz. I kondygnacji zaprojektowano niezalezne wyjscie na
teren boisk szkolnych.

2. Dane o budynku:

1. Powierzchnia zabudowy: 305,99 m2
2. Powierzchnia uzytkowa: 509,74 m2
3. Kubatura: 2461 m3

4. Powierzchnia brutto: 618,76 m2

3. Rozwiazania architektoniczno — budowlane oraz konstrukcyjno — materialowe:

Projektowany budynek przewidziany jest do realizacji w technologii wykonawstwa
tradycyjnej: $ciany zewngtrzne i wewngtrzne murowane, posadowienie bezposrednie na
tawach i stopach zelbetowych, wylewanych na budowie, stropy zelbetowe, monolityczne,
gestozebrowe, konstrukcja wiezby dachowej drewniana, pokrycie materialem niepalnym -
blacha stalowa.

Lawy i stopy fundamentowe — Zelbetowe, wylewane z betonu B25 zbrojonego stalg A - IIIN
oraz stalg A - I.

Sciany fundamentowe — monolityczne, betonowe wylewane z betonu B20 lub murowane z
bloczkéw betonowych odpowiadajacej klasy na zaprawie cementowe;j

Sciany konstrukeyjne i ostonowe zewnetrzne — gr. 40 cm: gazobeton odm. 07 gr.24 cm na
zaprawie cem.-wap., ocieplone styropianem samogasngcym FS 15 gr. 15 cm (wsp.
przewodzenia ciepta 0,037 w/m2k, paroprzepuszczalno$¢ 18-36 mg) na kleju (gestos¢
nasypowa 1,3 kg/dm3).

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — gazobeton odm. 07 gr.24cm na zaprawie cem.-wap.
m.5,



Sciany dzialowe gr. 24 cm — murowane z bloczkéw wapienno - piaskowych SILKA na
zaprawie cem.-wap. m.5

Sciany dzialowe gr. 12 em — gazobeton odm. 06 gr. 12cm na zaprawie cem.-wap. m.5 lub
cegla ceramiczna dziurawka klasy 7,5 gr. 12cm na zaprawie cem.-wap. m 5,

Stropy — zelbetowe, monolityczne, gestozebrowe, wylewane na budowie: nad parterem typu
TERIVA 4.0/1, nad pietrem TERIVA I, oba o wysokosci konstrukcyjnej stropu 24 cm -
wykonac¢ zgodnie z zatgczona instrukcja wykonania.

Schody zewnegtrzne — betonowe wylewane na gruncie z betonu B 20, pokrycie z gresu
antyposlizgowego

Pochylnie i podesty zewne¢trzne - betonowe wylewane na gruncie z betonu B 20, pokrycie z
gresu antyposlizgowego

Dach — konstrukcja wiezby dachowej drewniana, z tarcicy iglastej nasycanej praparatem
chronigcym przed korozja biologiczng i ogniem (np. FOBOS), pokrycie dachu z
blachodachowki tloczonej, obustronnie powlekanej, z warstwa zewngtrzng pcv, kolor:
antracyt

Spadek dachu — dach jedno- i dwu-spadow, spadki dachu ok. 14%

Odprowadzenie wod opadowych — odprowadzenie wod deszczowych zewngtrzne, rynnami
potokragtymi i rurami okraglymi z blachy stalowej powlekanej - systemowe w kolorze
antracytowym (pokrycia dachu)

Wentylacja grawitacyjna — pustaki ceramiczne obudowane w poz. I i Il kondygnacji ptytami
gk-f gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym, powyzej stropu pietra cegla ceramiczng petna, pow.
poziomu dachu ceglg klinkierowa w kolorze "Sahara".

Izolacje:

Izolacje przeciwwilgociowe budynku:

- pozioma podposadzkowa — folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm

- pionowa muréw fundamentowych — od strony gruntu emulsja asfaltowa R + P
- pozioma muréw fundamentowych - 2 X papa izolacyjna na lepiku na zimno

Izolacja cieplna:

- $ciany zewngtrzne — styropian samogasngcy FS 15 gr. 15 cm (wsp. przewodzenia ciepta
0,037 w/m2k, paroprzepuszczalnos¢ 18-36 mg)

- mury fundamentowe zewnetrzne - styropian ekstrudowany XPS o gr. 10 cm

- stropodach - welna mineralna gr. 25 cm w matach

- posadzka — styropian twardy, samogasngcy FS 30 (wsp. przewodzenia ciepta 0,034
W/m2k, paroprzepuszczalnos¢ 7-18 mg) gr. 10.0 cm

Wykoniczenie wewne¢trzne:

- tynki $cian — mokre gipsowe jednowarstwowe, naroza tynkow S$cian zaopatrzyé w
narozniki ochronne



- sufity (stropy zelbetowe) — tynki cementowo - wapienne kat. III, filcowane

- okladziny — w sanitariatach, pomieszczeniach porzagdkowych, w pomieszczeniach
mokrych — glazura do wys. 2.0m ( + narozniki wykonczajgce plastikowe ) , w
pomieszczenia o posadzkach z gresu: cokoty z materialu podlogowego na kleju, do wys.
min. 10 cm npp

- malowanie — dwukrotnie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie,

- podloza i podlogi — szczegdélowo opisano na rzutach i przekrojach. Uwaga, w
pomieszczeniach o zmywalnej posadzce stosowac cokoliki z materialu podtogowego wys.
min. 10.0cm, podtogi z wyktadzin z pcv homogenicznego, cokdt wywijany na $ciane do
wys. 10 cm

- podokienniki — zewnetrzne parapety: z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego, wewngtrzne w pomieszczeniach mokrych z plytek ceramicznych
glazurowanych w kolorze podiogi, w pozostalych pomieszczeniach z konglomeraty
marmurowego, gr. min. 3 cm

- balustrada i pochwyty zewnetrzne oraz wewnetrzne: ze stali nierdzewne;j,

- stolarka okienna — PCV ( profil min. 5 - komorowy) o wspotczynniku przenikania ciepta
max. 1,0, kolor biaty

- $lusarka drzwiowa zewnetrzna (aluminium, profile ,,ciepte”), wewnetrzna (aluminium) -
w kolorze bialym, z samozamykaczami, dodatkowo: drzwi o odpornosci ogniowej EI 60
otwierane i wyktadane - kat 180 st.

- stolarka drzwiowa wewngtrzna — drewniana okleinowana, drzwi ptytowe, wzmocnione,
oscieznice regulowane z listwami przylgowymi zewnetrznymi, wymagany otwor
inspekcyjny, szklony

Szklenie:
- okna szklone zestawem termoizolacyjnym — szyba P2,
- $lusarka drzwiowa zewnetrzna — szyba P3

Wycieraczka — w zaglebieniu podlogi w partiach wejsciowych, z mozliwoscig
odprowadzenia wody z zaglebienia na zewnatrz

Wykonczenie zewngtrzne:

- elewacje — tynk cienkowarstwowy, silikonowy, faktura typu drobny ,baranek”, kolor
elewacji: jasny, zotto - pomaranczowy

- okladzina klinkierowa cokotu — w kolorze ,,Sahara”

- partia wejsciowa 1 pozostate podesty i pochylnie, schody zewngtrze: wylozenie gresem
antyposlizgowym w kolorze ,,Sahara”

- $lusarka drzwiowa i okienna — kolor biaty

- obrobki blacharski — z blachy powlekanej obustronnie, w kolorze pokrycia dachowego

- rynny i rury spustowe — stalowe, systemowe w kolorze pokrycia dachowego

- podokienniki zewnetrzne— z blachy powlekanej obustronnie, w kolorze pokrycia
dachowego.

4. Rozwiazanie zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego:

Dane dotyczgce instalacji sanitarnej:

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje: wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j,
kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowo, centralnego
ogrzewania, p.poz - wodna.
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Zaopatrzenie w wode — istniejace, wlasne ujgcie wody pitnej z sieci wiejskiej

Odprowadzenie $ciekow — do szczelnego zbiornika nieczystosci ptynnych,

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe,

Ogrzewanie c.0 i c.w.u. — z istniejacej, wlasnej kotlowni opalanej paliwem gazowym, ,
zasobnik cieptej wody uzytkowe;j

Zabezpieczenie p. pozarowe — hydranty fi 25mm,

Szczegbtowe dane do projektow wykonawczych instalacyjnych zamieszczono w
opracowaniach branzowych.

Dane dotyczgce instalacji elektrycznej:

Budynek wyposazony zostanie w nastgpujace instalacje: o$wietlenia ogoélnego, o$wietlenia
ewakuacyjnego, sity, telefoniczng, gniazda wtykowe, odgromowa.

Szczegotowe dane do projektéw wykonawczych instalacyjnych zamieszczono w
opracowaniach branzowych.

Uwaga:
Szczegotowe warunki dotyczace wykonania i odbioru robdt okreslone zostalty w

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie,
okreslone ,,Prawem Budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad stuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwigzan i Scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z
danym systemami.
Materialty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegdélowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczania ich do
stosowania jak; certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualna aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.
Brak okreslenia standardu zastosowanego materiatu jest roéwnoznaczny z $rednimi
wymaganiami zamawiajgcego w stosunku do stosowanego materiatu. o
Kolorystyke stosowanych materiatéw kazdorazowo potwierdzac u projektanta.
ul. Plac
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa prawna.

® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.),

e rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.),

e inne przepisy i normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j.

I. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Obiekt w czgsci rozbudowywanej dwukondygnacyjny polaczony tgcznikami —
przedsionkami na parterze i I pigtrze z czgscig istniejaca budynku. Istniejacy budynek
szkoty dwukondygnacyjny, czgsciowo podpiwniczony.

Obiekt w czesci rozbudowywanej projektowany w konstrukcji tradycyjnej
z stropodachem.

Czgs¢ rozbudowywana szkoty, stanowi odrebny budynek w rozumieniu § 210
warunkow techniczno — budowlanych.

Parametry budynku:

e powierzchnia czgsci rozbudowywanej: 509,74 m?,

e powierzchnia budynku istniejgcego: 1216 m?,

e kubatura czesci rozbudowywane;j: 7 694 m’,

e wysokos$¢ maksymalna budynku: 8,89 m. ul. Plac

II. USYTUOWANIE OBIEKTU.

Rozbudowywane skrzydlo polaczone z czgécig istniejacg szkoly. Budynek —
rozbudowywane skrzydto, usytuowane w odlegtosci wigkszej niz 8 m od pozostatych
obiektow sasiednich. Najblizej usytuowany obiekt — hala sportowa w odlegtosci 9 m.

III. KWALIFIKACJA POZAROWA.

Budynek — rozbudowywane skrzydlo ze wzgledu na przeznaczenie, kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Ze wzgledu na wysokos¢, budynek zakwalifikowano
do grupy obiektéw niskich w mys] warunkéw technicznych.

W pomieszezeniach technicznych, gospodarczych, magazynowych, $rednia gestosé
obciazenia ogniowego nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?,

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania lub stosowania substancji tatwopalnych
w iloSci stwarzajacej zagrozenie wybuchem.

IV. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU I ODPORNOSC
OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU.
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Budynek - rozbudowywane skrzydto, zgodnie z wymaganiami  przepisow
zaprojektowano w ,,D” klasie odpornosci pozarowe;.

Poszczegblne elementy budynku posiadaja wymagang odpornogé ogniowa:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej
e gldwna konstrukcja no$na R 30
e stropy REI 30
e Sciany zewnetrzne EI 30

Wszystkie elementy NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci  ogniowe;j,
co najmniej EI 15.

Obudowa przewodéw kominowych w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

V. STREFY POZAROWE I ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE.

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III niskich,
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8000 m?,

Budynek — rozbudowywane skrzydto, stanowi odrebny budynek w rozumieniu
§ 210 warunkéw techniczno — budowlanych.

Rozbudowana czgéci podzielona na dwie strefy pozarowe tj.:
e strefa 1 —tgczniki o powierzchni wewnetrznej ok. 99 m?,
e strefa 2 — pozostala cz¢s¢ rozbudowy o powierzchni wewnetrznej ok. 411 m?,

Wydzielone strefy pozarowe nie przekraczajg wielkogci dopuszczalnych.

Czgs¢ istniejaca budynku podzielona na dwie strefy pozarowe tj.:
e strefa 3 — istniejgca czg$¢ budynku — skrzydto wschodnie (skrzydio z niezalezng
klatkg schodowa) o powierzchni wewnetrznej ok. 142 m?,
o stgefa 4 — pozostata istniejgca cz¢$¢ budynku o powierzchni wewnetrznej ok. 1074
m”.
Wydzielone strefy pozarowe nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnych.

Strefa nr 3 stanowi niezalezng stref¢ pozarowa i nie bedzie potgczona
funkcjonalnie i uzytkowo z rozbudowywanym skrzydtem. Tym samym na etapie
WW. opracowania nie odnoszono si¢ w zaden spos6b do wystepujacych w niej warunkow
bezpieczenstwa pozarowego.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej
REI 120, drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 60. Drzwi w oddzieleniach pozarowych
wyposazone w samozamykacze.

Przepustom instalacyjnym przechodzacym przez S$ciany i stropy oddzielen
pozarowych zapewniona zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych oddzielen
(nie dot. pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno sanitarnych).

Przejsciom instalacyjnym o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez $ciany
1 stropy lacznikéw — przedsionkéw przeciwpozarowych zapewniona zostanie klasa
odpornosci ogniowej EI 60.

Przejscia instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce
si¢ ponizej poziomu terenu zabezpieczone zostang przed mozliwoscia przenikania gazu
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do wnetrza budynku.

VI. WARUNKI EWAKUACJI.

W rozbudowanej czgsci budynku zapewniono wymagania dotyczace parametrow
dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych przewidzianych w warunkach technicznych.

Ewakuacje z poziomu parteru zapewniono bezposrednio na zewnatrz budynku
oraz do sasiedniego budynku.

Ewakuacje z sal dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego usytuowanych na I pietrze
czgsci rozbudowywanej, zapewniono poprzez strefe lacznika do odrgbnego budynku
(istniejaca czgs¢ obiektu — strefa nr 4). W budynku istniejacym z strefy nr 4 zapewniono
ewakuacj¢ poprzez klatke schodows z ktérej w poziomie parteru zapewniono wyjscie
na zewnatrz budynku. Klatka w zakresie parametréw spetnia wymagania okreslone
w warunkach techniczno — budowlanych.

Szerokos¢ poziomych drég komunikacyjnych, wyj$é ewakuacyjnych dostosowana
do maksymalnej ilo$ci oséb, ktére mogg przebywaé w budynku. Powyzsze wymaganie
dotyczy czgsci rozbudowanej jak i strefy pozarowej nr 4 w budynku istniejgcym.

Dhugosci przej$¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekraczaja 40 m i prowadzg przez
nie wigeej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przej$é ewakuacyjnych w pomieszczeniach
co najmniej 0,9 m.

Dopuszezalne dlugosci  doj$¢ ewakuacyjnych w  strefach zakwalifikowanych
do kategorii ZL III wynoszg odpowiednio:
e do 30 m przy jednym kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome;j

drodze ewakuacji,

e do 60 m przy dwoch kierunkach ewakuacji.
Powyzsze wymagania sg spetione w strefach rozbudowywanego budynku oraz w strefie
nr 4 czedel istniejacej, z ktorej prowadzi droga ewakuacji bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z istniejacej czesci budynku (przedluzenie
klatki schodowej) w strefie nr 2, szerokodci co najmniej 1,2 m. Szerokosé poziomych drég
ewakuacyjnych przewidzianych do ewakuacji ponad 20 0séb minimum 1,4 m. Szerokosé
drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszezen budynku, co najmniej 0,9 m.

Drzwi wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, drzwi na drodze ewakuacji otwierajg
si¢ na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi.

VII. WYSTROJ WNETRZ I CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH.

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz i drog ewakuacyjnych w budynku:

- do wykorniczenia wngtrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu sg toksyczne lub intensywnie dymigce,

- nadrogach ewakuacyjnych bgda stosowane materialy co najmniej trudno zapalne,

- okladziny sufitéw i sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

- wykladziny podlogowe stosowane w pomieszczeniach magazynowych wykonane
z materialéw co najmniej trudno zapalnych.

VIII. INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE.

Rozbudowana czgs¢ budynku szkoty wyposazona bedzie w nastepujace instalacje

1 urzgdzenia zwigzane z ochrong przeciwpozarows:
PO



e Elektryczng, z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu, ktéry odcina doptyw pradu
do wszystkich obwodoéw z wyjatkiem obwodéw zasilajacych i sterujgcych instalacjami
i urzgdzeniami, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Wymagania szczegbtowe dotyczace instalacji okreslono w projekcie branzowym.

e Oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) na drogach ewakuacji
oswietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym. Podstawowe zatozenia dla instalacji:
- Srednie natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacji 1 Ix i czas dziatania 1 h,
- Srednie natezenie o$wietlenia przy urzadzeniach ppoz., usytuowanych poza
drogami ewakuacji 5 Ix i czas dziatania 1 h (dot. przestrzeni garazu),
- zalgczenie instalacji powinno nastepowaé z chwila zaniku napigcia podstawowego.
Wymagania szczegétowe dotyczace instalacji okreslono w projekeie branzowym.

e Wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 wyposazonymi w weze potsztywne.
Podstawowe zalozenia dla instalacji:
- efektywny zasigg hydrantow obejmuje calg chroniong strefe pozarowsa,
- hydrant 25 wyposazony w waz pélsztywny oraz pradownice,
- dlugos¢ odcinka weza 25 wynosi maksymalnie 30 m, efektywny zasigg rzutu pradow

gasniczych wynosi 3 m,

przy hydrantach nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii

gasniczych,

minimalna wyd%jnoéé poboru wody na wylocie pradownicy hydrantu 25 powinna

wynosi¢ 1 dem’/s, przy ci$nieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wigkszym

niz 1,2 MPa,

- zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosei 1.35m
+ 0,1mod poziomu podtogi,

- zawory odcinajagce w hydrantach wyposazone w nasady tloczne skierowane
do dofu w sposéb umozliwiajacy tatwe podtgczanie wezy ttocznych oraz otwieranie
1 zamykanie jego zaworu,

- Srednica nominalna przewodéw zasilajacych instalacje co najmniej DN 25
dla hydrantow 25,

- zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z sieci miejskie;j,

- na polgczeniu instalacji hydrantowej z bytowa zawér pierwszenstwa.

Wymagania szczeg6towe dotyczace instalacji okreslono w projekeie branzowym.

IX. DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU.

Do budynku szkoly zapewniono dojazd pozarowy w postaci drogi gminne;
przebiegajacej wydtuz jego elewacji poludniowej ora drogi wewngtrznej na terenie szkoty
— koncowym odcinkiem 15m.

Od drogi pozarowej do wejs¢ do budynku (poprzez ktére jest mozliwe dojscie
do wszystkich stref pozarowych) zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci co najmniej
1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m.

Rozbudowywane skrzydlo (odrgbny budynek) nie wymaga niezaleznego dojazdu
pozarowego.

X. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku szkoty wynosi
20 I/s z dwéch hydrantéw zewnetrznych o $rednicy 80 mm. Zaopatrzenie zapewnia gminna
sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi, podziemnymi usytuowanymi wzdtuz drog
gminnych.

Hydranty usytuowane wzgledem obiektu w odlegtosci do 75m — najblizszy hydrant
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ido 150 m — drugi hydrant.

XI. WYPOSAZENIE W GASNICE I OZNAKOWANIE OBIEKTU.

Przy wyposazaniu budynku w sprzet gasniczy uwzgledniono nastepujace zasady:

e co najmniej jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm’ zawartego
w gasnicy przypada na kazde 100 m* powierzchni budynku,

e maksymalna dtugos¢ dojscia do gasnicy 30 m,

e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

e gadnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Przewidziano ~wyposazenie budynku w gasnice proszkowe przeznaczone
do gaszenia pozaréw grupy A, B i C z mozliwoscig gaszenia urzadzen elektrycznych
pod napigciem i innych materiatéw znajdujacych sie w poblizu tych urzadzen oraz gasnice
Sniegowe przeznaczone do gaszenia pozardw grupy B i C przy pomieszczeniach
technicznych.

Miejsca ustawienia gasnic, urzadzen przeciwpozarowych oraz drogi ewakuacyjne
oznakowane znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z Polskimi Normami.

ul. Plac
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Powierzchnie | kubatury

Projekt:

Adres :

Inwestor :

Architekt :

Uwagi:

Rozbudowa Szkoty w Jozefowie

Joézefow, gm. Dabrowka

Gmina Dgbréwka

mgr inz. arch. Mariusz Michalski



Powierzchnie i kubatury

Parter

Powierzchnia Brutto:
10.0%24.56 + 10.5%0.56 + 2.995x18.2 =

(Wymiary stanu surowego plus 0.0 cm Tynk Zewnetrzny)
305.99 m?

Powierzchnia netto: (Wymiary stanu surowego minus grubo$¢ tynku wewnetrznego)

Gtéwna powierzchnia uzytkowa (a) przekryte i zamkniete z kazdej strony na catej wysokoSci:

(1.5 cm Tynk)

GPU1 (a)
Szatnia "0" 2.4x3.28 - (0.015 x (2.4 + 3.28 + 2.4 + 3.28)) — 7.70 m2
(1.5 cm Tynk)

Boks 2 1.85%x3.37 - (0.015 % (1.85 + 3.37 + 1.85 + 3.37)) = 6.08 m2
(1.5 cm Tynk)
Zaplecze 2.24x3.49 - (0.015 x (2.24 + 3.49 + 2.24 + 3.49)) = 7.65 m2
(1.5 cm Tynk)
Boks 3 1.85%3.37 - (0.015 x (1.85 + 3.37 + 1.85 + 3.37)) = 6.08 m2
(1.5 cm Tynk)
Boks 8 1.85x3.37 - (0.015 x (1.85 + 3.37 + 1.85 + 3.37)) = 6.08 m2
(1.5 cm Tynk)
Boks 7 1.85x3.37 - (0.015 x (1.85 + 3.37 + 1.85 + 3.37)) = 6.08 m2
(1.5 cm Tynk)
Boks 6 2.01x3.37 - (0.015 x (2.01 + 3.37 + 2.01 + 3.37)) = 6.61 m2
(1.5 cm Tynk)
Szatnia 2.34%9.68 - (0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192) - = 22.15 m2
(1.5 cm Tynk) (0.015 x (2.34 + 9.68 + 2.34 + 9.68))
{'_qcznik 17.06%x2.755 - (0.016 x (7.3 +9.76 +2.7565 + 17.06 = 46.41 m2
(1.5 cm Tynk) +2.755))
Boks 4 1.85x3.37 - (0.015 x (1.85 + 3.37 + 1.85 + 3.37)) = 6.08 m2
(1.5 cm Tynk)
Korytarz 0.24x2.006 + 2.4x2.68 + 2.24x2.01 - (0.192 + = 11.04 m2
(1.5 cm Tynk) 0.192 +0.192 + 0.192) - (0.015 % (2.4 +2.68 +2.4

+0.464 + 0.24 + 0.004 +2.24 + 2.01 +2.48 +

0.21))
Korytarz 2.4x2,68 - (0.192 + 0.192) - (0.015 x (2.4 + 2.4 + = 6.21 m2
(1.5 cm Tynk) 0.28 +2.4 +2.68))
Przeds. 1.94x1.06 - (0.015 x (1.94 + 1.06 + 1.94 + 1.06)) = 1.97 m2
(1.5 cm Tynk)
Boks 5 1.88x3.37 - (0.015 x (1.88 + 3.37 + 1.88 + 3.37)) = 6.18 m2
(1.5 cm Tynk)
Przeds. 1.06%1.94 - (0.015 x (1.06 + 1.94 + 1.06 + 1.94)) = 1.97 m2

-



Boks 1 2.01%3.37 - (0.015 x (2.01 + 3.37 + 2.01 + 3.37))
(1.5 cm Tynk)
Przedsionek 2.4x3.28 - (0.015 x (2.4 + 3.28 + 2.4 + 3.28))

(1.5 cm Tynk)

Sala dydaktyczna "0" 6.32x9.2 - (0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192

(1.5 cm Tynk) +0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192) - (0.015 x (6.32 +
9.2 +6.32 + 9.2))

W.C. 1.06%x1.4 - (0.015 x (1.06 + 1.4 + 1.06 + 1.4))

(1.5 cm Tynk)

Boks 9 1.85%3.37 - (0.015 x (1.85 + 3.37 + 1.85 + 3.37))

(1.5 cm Tynk)

Boks 10 1.88%3.37 - (0.015 x (1.88 + 3.37 + 1.88 + 3.37))

(1.5 cm Tynk)

W.C. 1.06%1.4 - (0.015 x (1.06 + 1.4 + 1.06 + 1.4))

(1.5 cm Tynk)
GPU1 (a) warto$c catkowita

Gféwna powierzchnia uzytkowa (c) nie przekryte ale zamkniete:
GPU1 (c):

Administracja 4,92x3.0 - (0.015 x (4.92 + 3.0 + 4.92 + 3.0))
(1.5 cm Tynk)

Powierzchnia netto wartos¢ catkowita:

6.61 Mm% +6.08 m>+6.08 m>+6.08m>+6.18m? + 14.52 m? + 1.41 m* + 1.41 m> +
57.35m> + 7.65 m? + 7.70 m? + 7.70 m> + 6.18 m? + 6.08 m? + 6.08 m> + 6.08 m> +
6.61 M2 +22.15m> + 46.41 m? + 11.04 m? + 6.21 m? + 1.97 m? + 1.97 m?

Powierzchnia konstrukcyjna:

305.99 m? - 249.55 m?

Kubatura pomieszczenia brutto:
3.5 x (10.0%24.56 + 10.5%0.56 + 2.995%18.2)

ul. Pla

6.61 m?
7.70 m?

57.35 m?

1.41 m?
6.08 m?
6.18 m?
1.41 m?

235.03 m?

14.52 m?

249.55 m?

56.44 m?

1070.96 m®



1. Pietro
Powierzchnia Brutto: (Wymiary stanu surowego plus 0.0 cm Tynk Zewnetrzny)
24.0%10.0 + 3.55%20.5

312.77 m?

Powierzchnia netto: (Wymiary stanu surowego minus grubosé tynku wewnetrznego)
Gfoéwna powierzchnia uzytkowa (a) przekryte i zamkniete z kazdej strony na catej wysokoSci:
GPU1 (a)

Korytarz 17.64x3.28 - (0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 + = 56.69 m?
(1.5 ¢m Tynk) 0.192 + 0.192 +0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 +
0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192) - (0.015 x
(17.64 + 3.28 + 17.64 + 3.28))
tacznik 19.36x2.75 - (0.015 % (9.6 + 9.76 + 2.75+ 19.36 + = 52.58 m?
(1.5 cm Tynk) 2.75))
Sala dydaktyczna 2 7.86%x5.68 - (0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 = 43.88 m?
(1.5 cm Tynk) +0.192 +0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192) - (0.015
x (7.86 + 5.68 + 7.86 + 5.68))
Sala dydaktyczna 3 5.68x7.75- (0.015 x (5.68 + 7.75 + 5.68 + 7.75)) = 43 62 m?
(1.5 cm Tynk)
Sala dydaktyczna 1 7.91x5.68 - (0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 = 44.02 m?
(1.5 cm Tynk) +0.192 +0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 + 0.192 +
0.192 + 0.192 + 0.192) - (0.015 x (7.91 + 5.68 +
7.91 + 5.68))
Pokéj nauczycielski ~ 6.0x3.28 - (0.015 x (6.0 + 3.28 + 6.0 + 3.28)) = 19.40 m?
(1.5 cm Tynk)
GPU1 (a) wartosc catkowita = 260.19 m?
Powierzchnia netto wartos¢ catkowita:
56.69 m? + 19.40 m? + 43.62 m> + 43.88 m? + 44.02 m> + 52.58 m” = 260.19 m?
Powierzchnia konstrukcyjna:
312.77 m? - 260.19 m? = 52.58 m?
Kubatura pomieszczenia brutto:
3.4 x (24.0x10.0 + 3.55%20.5) = 1063.44 m®
ul. Pl
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Zestawienie ogo6lne

Gléwne powierzchnie uzytkowe (GPU):

Parter a b C atb+c
GPU1 235.03 0.00 14.52 249,55
1. Pietro a b c atb+c
GPU1 260.19 0.00 0.00 260.19

Powierzchnia netto wartos¢ catkowita (GPU+DPU+PF+PK):
a b c at+b+c
PPN Parter 235.03 0.00 14.52 249.55
PPN 1. Pietro 260.19 0.00 0.00 260.19
PPN wartos¢ catkowita 495,22 0.00 14,52 509,74
Powierzchnia konstrukcyjna 109,02
Powierzchnia brutto (PPN + PPK) = 618,76
Kubatura = 2461

ul. PI
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1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych elementow.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane przy realizacji rozbudowy przy

istniejacym zespole budynkoéw szkolnych nowego budynku szkolnego wraz z tacznikiem

oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem fragmentu terenu inwestowania.

Zakres robo6t obejmuje:

- roboty ziemne w wykopie szerokoprzestrzennym glebokosci ok. 1,2 m ppt

- roboty betoniarskie fundamentéw

- roboty murarskie $cian wysokosci max. do 10 m

- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie

- roboty rozbidrkowe $ciany istniejacego budynku gospodarczego oraz przebudowa

infrastruktury dziatki

- roboty instalacyjne i wykonczeniowe projektowanego budynku

2. Wykaz istniejgcych obiektow
Istniejacy budynki szkolne i gospodarczy na terenie inwestowania oraz zabudowania o

podobnym charakterze poza terenem budowy oraz dzialce sgsiedniej nr 1479/2.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie moze stanowi¢ droga komunikacji wewnetrznej polozona w sgsiedztwie

planowanych robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsca i
czas ich wystgpienia.

Nalezy zachowaé nachylenie skarp wykopu uniemozliwiajace usuniecie sie stoku.

W czasie realizacji robot nalezy zwrécié szczeg6lna uwage na roboty prowadzone na

wysokosci.

Nalezy wyraznie oznaczy¢ droge transportu wewngetrznego przylegajaca do terenu

inwestowania.

Roboty z uwagi na sgsiedztwo istniejagcego budynku szkolnego winny by¢ prowadzone ze

szczegolng ostroznoscia ze wzgledu na uzytkowanie budynku szkolnego przez uczniow i

pracownikow szkoty podstawowej i gimnazjum.

ul. Plac
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdt pracownicy winni by¢ poinstruowani przez kierownika

budowy i/lub majstra o charakterze zagrozen i sposobie ich unikania, kontroli winny by¢

poddawane stosowne dokumenty stwierdzajace odbycie wymaganych prawem szkolen i

badan.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegbélnego zagrozenia zdrowia

Pracownicy winni posiada¢ osobiste $rodki ochrony adekwatne do rodzaju prowadzonych

robot, takie jak odziez ochronna, kaski ochronne pasy bezpieczenstwa, okulary, ostony

twarzy itp. Nalezy zastosowa¢ tasmy i bariery do wygrodzenia terenu budowy oraz drogi
transportu wewnetrznego i wejscia do adaptowanego budynku. Teren odpowiednio

oznakowa¢ tablicami informujgcymi o zagrozeniach.

czerwiec 2014 r.

Sporzadzit:

mgr in. %’&Mkhalsﬂ

upr. bud. w Specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ogranicz¢n.
Ne. Upr. ABIT-OW-7131-1/2001



Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systeméw
zaopatrzenia w energie.

Budynek szkolno - o$wiatowy
dz. nr ew. 246, 05-254 J6zefow

Projektowana charakierystyka energetyczna budynku

C  wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Rozbudowa budynku szkolnego

Rodzaj budynku:

Budynek szkolno - oéwiatowy

Inwestor: | Gmina Dabréwka
Adres budynku: dz. nr ew. 246, 05-254 Jozefow
Caloéc¢/Czes¢ budynku: |  cato$é
Liczba lokali uzytkowych: 1
Powierzchnia uzytkowa (Ar, m?): 509,74
Kubatura budynku m* | - 2461 ,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 84,10 kWh/(m?rok)

Budynek z systemem alternatywnym

Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotng:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2014:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa;
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

cl

EP
[kWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUcow
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

Hir
[WIK]
Hve
[WIK]
Qen
[KWh/rok]

Qpw
[kKWh/rok]

Qp.L
[KWh/rok]

System
projektowany

84,10
95,00
30,34
16,45
46,79
48,05
300,57
313,53
17717,37
25153,41

0,00

POW]
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System
alternatywny

84,10

95,00
30,34
16,45
46,79
48,05
300,57
313,63
17717,37
25153,41

0,00
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne
| el Opis §ciany Wsp. U [Wim*K] | AU [WimeK] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SNJ_1 Sciana o budowie niejednorodne;j 1 0,171 0,000 466,09 / 382,04
2 SDNJ_0 Stropodach o budowie niejednorodne;j 1 0,136 0,000 309,00 /309,00
3 PG_2 Podtoga na gruncie 2 0,327 0,000 305,99/ 305,99
Stolarka otworowa
Lp. pr;‘:;‘r,:)ady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g Powi[enr‘fi:hnia
1 0_0 Okno lub drzwi 0 1,000 0,70 0,67 74,37
2 D_0 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 0 2,500 0,00 0,00 9,68
Spetnienie Warunkéw Techniczr)ych dla przegréd nieprzeirqczystych
Strefa mieszkalny 0
Lp. Symbol Opis [w/Lr,y(,:zK] [vlfﬁrh"%
1 SNJ_1 Sciana o budowie niejednorodnej 0.171 0.25
2 SDNJ_0 Stropodach o budowie niejednorodnej 0.136 0.2
3 PG_2 Podtoga na gruncie 0.195 0.3
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalny 0
Lp. pfz)ggr?:t;y Opis [W/Lrjr(:’K] [VL\JI;:HT:I)‘((]
1 0_0 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 1 1.3
2 D_o Sciana zewnetrzna -1 (potnoc) 2.5 1.7
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH.nd 16464,14 [kWh/rok]

15464,14 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb grzewczych Q 16106,70 [kWh/rok]

16106,70 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotly gazowe kondensacyjne do 50 -
120 kW (55/45 °C)

Kotly gazowe kondensacyjne do 50 -
120 kW (55/45 °C)

Nosnik energii koricowej

Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny

Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia noénika ciepta z energii 101
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug '

1,01

C? Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawnoéé transportu no$nika ciepta w obrebie

budynku nus 0,98 0,98
Srednia sezonowa sprawno$cé regulaciji i wykorzystania ciepta w 097 0.97
obrebie budynku nue ) \
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego nuo 0,96 0,96

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa mieszkalny 0

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

500,00 [m¥h]

Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu

0,00 [m¥h]

Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex

0,00 [m¥h]

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Huve

313,53 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepfa uzytkowego do podgrzania c.w.u. Quna

8384,47 [kWh/rok] 8384,47 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qxw 8384,47 [kWh/rok] 8384,47 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Elektryczny podgrzewacz prze ptywowy

Nosnik energii koricowej

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Energia elektryczna: Produkcja
mieszana *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwyet 1,00 1,00
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia no$nika ciepta z energii 1.00 1.00
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ! !
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 1.00 1.00
budynku nu.d ) '
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulaciji cieptej wody w 100 1.00
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nu.s L v

Instalacje chiodzenia
Lokal - Strefa mieszkalny 0

Brak instalacji chtodzenia

Projektowana charaklerystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubos$¢ [cm]
1 Sciana o budowie niejednorodnej 1 Gold Fasada 0.038 15
. Styropian przy szczelnym ufozeniu izolacji z przewigzaniem
2 Podioga na gruncie 2 spoin i przykryciem ich paskami folii 0.04 10
3 Stropodach o budowie niejednorodnej 1 | Rockwool PANELROCK F 0.036 5
4 Stropodach o budowie niejednorodnej 1 | Rockwool VENTI MAX F 0.036 20

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg f)rzez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

16106,70 [kWh/rok]

16106,70 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowg przez system do
podgrzania cieptej wody Qkw

8384,47 [kWh/rok]

8384,47 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koricowq przez system
os$wietlenia wbudowanego Qk.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowag dla budynku Qk

24491,17 [KWh/rok]

24491,17 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa dla

budynku EK (bez chiodzenia i oéwietlenia) 48,05 [kWWh/m? rok] 48,05 [kWh/m? rok]
b\/\l/jsdl;anzkr:]ikErigcznego zapotrzebowania na energi¢ koricowg dla 48,05 [kWh/merok] 48,05 [KWh/mzrok]
g\l/jzl;anzkrzlikErgcznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla 84,10 [KWh/m2rok] 84,10 [KWh/mzrok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotna dla o 2
budynku EP wg wymagan WT2014 95,00 [kWh/m?Zrok] 95,00 [kWh/m?rok]
; C Projektowana charakterystyka energetyczna budynku ' 9
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certif Ll Strona 5
ul.
-
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemoéw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 9959.78 9959.78
EP [kWh/m?rok] 84.1 84.1
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie
Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]
[PLN/rok]
10000 84.1 84.1
80+
9000+
8000 Ly
7000+ 60+
6000 501
5000+ ok
4000+
304
3000+
201
2000+
10001 101
systgrr’ system syste_lr’ sxﬂem
W ogrzewanie i ciepta woda I urzadzenia pomocnicze )

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w

15464.14 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania ciepfej wody uzytkowej Qcwu

8384.47 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

23848.61 [KWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspdiczynnik nakfadu Koszt no$nika [PLN/kWh]
Paliwo/zrédto energii: Gaz ziemny 1.1 0.28
Energia elektryczna: Produkcja mieszana * 3 0.65
Energia elektryczna (uktady pomocnicze) 3 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energig¢ do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne do 50 - 120 kW (55/45 °C)

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne do 50 - 120 kW (65/45 °C)

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

CF Projektowana charakierystyka energetyczna budynku
- wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate.

Strona 7
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GEOINZYNIERIA Pawet Mréz, ul. Nowaka Jeziorafskiego 103/28, 25 — 432 Kielce
tel.\fax. (41) 331-71-40, tel. kom. 0 604 204 982, e-mail: geotechnika@poczta.fm

1. WSTEP

Opinig¢ opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz norm PN — 81/B — 03020 i PN — 86/B —
02480, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogblne i PN-
EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Opinia przedstawia warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanej rozbudowy Zespotu Szkot
na dz. nr 246 w miejscowosci J6zefow (gm. Dabrowka, pow. wotominski, woj. mazowieckie).
Rzgdne otworéw geotechnicznych okre$lono na podstawie niwelacji dowigzanej do reperu
roboczego (pokrywa studzienki telekomunikacyjnej) o rzednej H = 82,94 m n.p.Jm..

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne o glebokosci 5,0 m p.p.t., jedno
sondowanie sonda lekka DPL. W czasie prac wykonano badania makroskopowe gruntow,
obserwacje potozenia zwierciadta wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badaf sporzadzono dokumentacje sktadajacy sie z:

- czgsci tekstowej
- czg$ci graficznej (zat. nr 1 — 6)

II. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren badan potozony jest na dz. nr 246 w miejscowosci  Jozefow (gm. Dabrowka,
pow. wotominski, woj. mazowieckie).

Geomorfologicznie jest to fragment doliny rzecznej rzeki Bug.

Teren jest zagospodarowany.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwa nasypéw i gleby wystepuja osady
czwartorzgdowe wyksztatcone w postaci osadéw rzecznych facji korytowej zbudowanych
z piaskéw drobnych i $rednich.

Budowg geologiczng przedstawiajg zat. nr 4 i 5.

IV. WARUNKI WODNE

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych w otworach nr 1 i 2
W postaci warstwy wodonosnej zwigzanej z piaskami rzecznymi.

Otwor nr 1
Zwierciadto wéd gruntowych swobodne nawiercone i ustabilizowane na glgbokosci 1,2 m p.p.t.

Otwor nr 2
Zwierciadto wéd gruntowych swobodne nawiercone i ustabilizowane na glebokosci 1,6 m p.p.t.

Maksymalny poziom wod gruntowych moze by¢ o ok. 0,5 - | m wyzszy od stwierdzonego
w czasie badan terenowych.



GEOINZYNIERIA Pawel Mroéz, ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28, 25 — 432 Kielce
tel.\fax. (41) 331-71-40, tel. kom. 0 604 204 982, e-mail: geotechnika@poczta.fm

Wspotezynniki filtracji wg Z. Pazdro wynosza:
- dla piaskéw drobnych k = 10" — 10 m/s — grunty srednio przepuszczalne,
- dla piaskéw srednich k = 107 — 10* m/s — grunty dobrze przepuszczalne.

Warunki wodne przedstawiajg zat. nr 4 i 5.
V.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podtozu dokumentowanego terenu wyrézniono 5 warstw geotechnicznych.
Stopien zaggszezenia gruntéw niespoistych okreslono na podstawie sondowania sondg DPL.
Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyréznionych warstw geotechnicznych:

CZWARTORZED

e NAWIERZCHNIA
- warstwa I obejmuje chudy beton

e NASYPY NIEKONTROLOWANE
- warstwa I obejmuje nasypy niekontrolowane (gleba, gruz)

e GLEBA
- warstwa III obejmuje glebe

e OSADY RZECZNE
- warstwa I'Va obejmuje wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone piaski drobne
Stopien zaggszczenia wynosi Ip = 0,50
- warstwa IVb obejmuje nawodnione, srednio zageszczone piaski srednie
Stopien zaggszczenia wynosi Ip = 0,50

WartoSci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wyznaczone metodg B wg PN — 81/B —
03020 przedstawia zal. nr 3. Dla tych wartodci nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy
Ym=1+/-0,1(0,9 lub 1,1) stosownie do parametru geotechnicznego.

Sposob zalegania warstw geotechnicznych przedstawiaja zat. nr 4 i 5.

Wyniki badan sondg DPL przedstawia zal. nr 6.

Glgbokos¢ przemarzania w rejonie badai wynosi hz = 1,0 m.

VI. WNIOSKI

1. Nasypy niekontrolowane (warstwa II), glebe (warstwa IIl) nalezy zaliczy¢ do gruntow
stabonosnych. Wystgpowanie tych gruntow ponizej poziomu posadowienia, w rejonie
instalacji ~podziemnych, przewidzianych do usuniecia, moze przyczynia¢ si¢ do
nieréwnomiernych osiadan, a to moze prowadzi¢ do powstawania spekan $cian budowli.
Nasypy niekontrolowane nalezy usunaé i zastapi¢ zageszczong podsypka piaszczysta.

2. Ponizej w podtozu wystepuja grunty rodzime, mineralne, nie skaliste, $rednio zageszczone
grunty niespoiste (warstwy IVa, IVb) no$ne, nadajace sic do posadowieni bezpos$rednich.
W podiozu wystegpuja grunty niewysadzinowe (warstwy [Va, IVb).

3. W podiozu wystepuja skomplikowane warunki gruntowe — obszar doliny rzecznej. Obiekt
powinien zosta¢ zaliczony do III kategorii geotechnicznej.

4. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych ponizej zwierciadla wéd gruntowych konieczne bedzie
odwodnienie wykopow. +E

4
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5. Zaleca sig odbior wykopow fundamentowych przez uprawnionego geologa.

6. Przy prowadzeniu robot ziemnych grunty nalezy chroni¢ przed zmiang
i przemarzaniem.

ul. Pl
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Lokalizacja projektowanej rozbudowy ‘
budynku Szkoty Podstawowaej
w Jozefowie, gm. Dabréwka L

Lz
A. Projektowany przykladowy budynek
B. Projektowany przykiadowy lacznik e
dwukondygnacyjny (dtugo$é ok, 15 m) T ‘
Uwaga: z uwagi na kolizje lokalizacii KT

z istniejacym uzbrojeniem nalezy
przewidzie¢ przebudowe sieci.

AL ACo0

i %\ ™
52| Objasnienia :

1 N ;
@ - lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

- = - linia przekroju geotechnicznego

i

,\ e WRNE Ny
MAPA DOKUMENTACYJNA . Zat 1
Temat: Jozeféw - rozbudowa Zespotu Szkét na dz. nr 246.
Opracowat: mgr Wiestaw Mréz
Data: lipiec 2013 . - - .




GEOINZYNIERIA Pawet Mroz, ul. Nowaka Jezioranskiego 103/28, 25 — 432 Kielce
tel.\fax. (41) 331-71-40, tel. kom. 0 604 204 982, e-mail: geotechnika@poczta.fm

zal. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN — 86/B — 02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt prochniczny
Nm - namut
T - torf

2% <Iem < 5%

5% <Iom <30%

30% <Iyn

GRUNTY MINERALNE RODZIME ( NIESKALISTE )

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta
KR  -rumosz
KRg - rumosz gliniasty
KO - otoczaki
Z  -zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - pospdtka
Pog - pospdika gliniasta
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pn - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
IIp - pyt piaszczysty

I - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzia
Gz - glina zwigzia
Gnz - glina pylasta zwigzta
Ip - itpiaszczysty
I - it
In - it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST - skata twarda
SM - skata migkka

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste
spoiste

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

p - piaskowiec ( okruchy )
kr  -kreda

gy  -gytia
cb - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny

kp - kreda piszaca

+
/
/

(...)

Z
N

v 5.0

il
—
)

DPL

Ip=0,50
1.=0,20

Vi

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

- domieszki

- przewarstwienia ( wkiadki )

- na pograniczu

- W nawiasie oznaczenia uzupetniajace dot. :
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

- numer otworu wiertniczego

- rzgdna otworu wiertniczego
OPROBOWANIE WIERCENIA

- prébka o naturalnej strukturze ( NNS )

- probka o naturalnej wilgotnosci ( NW )

- probka wody gruntowej ( WG )
OZNACZENIE WODY W OTWORZE

- wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
( piezometryczny )

- piezometryczny poziom wody ustabilizowany,
ustalony w czasie wiercen i rzedna zwierciadla wody

v 46 - nawiercony poziom wody gruntowe;j i rzedna

zwierciadta wody

- grunt nawodniony

- sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
- penetrometr tloczkowy ( PP )

- $cinarka obrotowa ( TV )

- sonda cylindryczna ( SPT )

- sonda $cinajaca obrotowa ( VT )

- badania presjometrem ( P )

- rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :

- DPL — dynamiczna lekka

- CPT — wciskana
- SDC — dynamiczna cigzka
- ST — wkrecana
OZNACZENIA STANU GRUNTU
- stopien zaggszczenia
- stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
- nr warstwy geotechnicznej
- projektowany poziom posadowienia
- podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
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GEOINZYNIERIA Pawet Mroz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO s
jowaka-Jeziorariskiego 103/28, 25-432 Kielce NR 1 Wiertnica:
Miejscowosc: Jézefow Obiekt: Rozbudowa Zespolu Szkét na dz. nr 246, System wiercenia: Recznie
Gmina: Dabréwka i
Powiat: wotomiriski Rzedna: 83.00 m n.p.m. .
Wojewddztwo: mazowieckie 3
S B —
9 © ‘= ©
g 3 © Profil ‘g O T g 2 S
29 o © < . Przelot - . 5) é 0 2 =) g c
§ %"§§ g litologiczny Opis litologiczny 3 S 3 % 5 §§
o i B - T g » 8
= mppd | B | [n] | 5 5
1 2 3] 4| 5 6 - 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany (gleba, gruz) nN ]
0300 chudybeton N T
0.40
gleba Gb 1]
e L kd?i'élty Pd -
- piasek drobny, z w
vy _V - — I
120 1.20
IVa
piasek drobny z przewarstwieniami gliny, zotty Pd/IG
160 T
2.0
BB
58 ]
55
3.0 szg
nw
;z)(i;ans;ek $redni z przewarstwieniami piasku drobnego, Ps//Pd Vo
L4 [0
50 bty 500 - o —
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Wiestaw Mréz
" aitt 55
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GEOINZYNIERIA Pawet Mréz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN: 4
lowaka-Jeziorariskiego 103/28, 25-432 Kielce NR 2 Wiertnica:
Miejscowosc: Jozefow Obiekt: Rozbudowa Zespotu Szkot na dz. nr 246, System wiercenia: Recznie
Gmina: Dgbrowka -
Powiat: wotomiriski Rzedna: 83.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 25 iData wiercenia: 06-07-2013
© ©
Ig ] £ O g =] 5]
28 © Profi ] £ E B
g % .E § §, ltologiczny Przelot Opis litologiczny §' g §ﬁ g % g
8 (0] % S 2 k=] = = g kol
ey AR
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1 2 3] 4 6 7 8 | 9 10 | 1 12
nasyp niekontrolowany (gleba, gruz) nN - - I
0.30 - o
10 piasek drobny, 2oty w
IVa
Yy v
160 1.60
-2.0 ;
piasek drobny, zéity
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5§ ) o
L 250 -
2|9 Pd szg
-3.0
nw
piasek drobny, zétty Vb
40 |
5O | 565 S—
Rysunek wykonano programem "GeoStar" PO Karte opracowat: mgr WWiestaw Mréz
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Jozefow (gm. Dabréwka, pow. wotomiriski, woj. mazowickie) ZatNr |
Rozbudowa Zespotu Szkét na dz. nr 246. 5
Data Nazwisko Podpis .. . ; Skala
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ul. Plac

GEOINZYNIERIA Pawet Mréz WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA el
Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Jozeféw Obiekt: Rozbudowa Zespotu Szkét na dz. nr 246, System wiercenia: Recznie
Gmina: Dgbrowka i
Powiat: wolomifiski Rzedna: 83.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:25 | Data wiercenia: 06-07-2013
Glebokos¢| Profil Interpretacja
2wierciadia kS litologiczny
wody o] v
§ llos¢ udaréw na 10 cm whicia sondy Nio | Ne |I0)| T
[m.p.pg
1 2 L 1 I51 1L J1|OJ L |15! 1 lzol L1 1251 L 7 8 g 10
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INSTRUKCJA MONTAZU STROPU
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CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Strop Teriva jest gestozebrowym stropem zelbetowym, belkowo-pustakowym, produkowanym w naszej
firmie w trzech wersjach, w zaleznosci od rozpietosci oraz rodzaju pustaka.

*Teriva I*

Belki Teriva I produkowane sg o dtugosciach od 2,4
do 6,0m (modut 30cm). Pustaki do tych belek (rys.1)
produkowane sg z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

- wysokosc konstrukcyjna 0,24 m,
- rozstaw osiowy belek 0,6 m (rys.2),
- grubos$é nadbetonu 0,03 m,

- zuzycie betonu w stopce belki (klasa B20)

0,0036 m3/m2,

- zuzycie betonu w pustakach 0,0686 m3/mz,
- zuzycie betonu uktadanego na budowie 0,0465

N
m~/m*,
- zuzycie stali (bez wiencow i zeber

rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/mz,

- zuzycie pustakow 6,7 szt/mz,
- zuzycie belek 1,67 m/mz,-

- odpornosé ogniowa stropu (z tynkiem
cementowo-wapniowym grubosci 1,5 ¢cm) 1 h.

Rownomiernie roztozone obcigzenie

charakterystycznego ponad ciezar wtasny stropu

wynosi 3,54kN/m2

430 45 R)"S A
=
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Belki  kratownicowe sktadajg  sie
z przestrzennej kratownicy stalowej
z dolnym pasem zabetonowanym w
stopce  betonowej, w ktorej sa
zabetonowane rowniez prety dodatkowe

(rys.3).

Pustaki stropowe wykonane sg z keramzytobetonu zapewniajacego wysoka izolacyjnosc cieplng i lekkos¢
catej konstrukcji stropu.



*Teriva 4,0/ 1%

Belki Teriva 4,0/1 produkowane sg o dtugosciach od 2,4 do 7,2m (modut 20cm). Pustaki do tych belek

(rys.1) produkowane sg z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

- rozpieto$é modularna 2,4 m do 7,2 m z odstopniowaniem co 0,2 m,

- wysoko$é konstrukeyjna 0,24 m,
- rozstaw osiowy belek 0,6 m,

~ grubos$¢ nadbetonu 0,03 m,~ zuzycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2 P

zuzycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2,

¥

- zuzycie pustakdw 6,7 szt/mz,
zuzycie belek 1,67 m/mz,

]

zuzycie betonu ukiadanego na budowie 0,0465 m3/m2,
zuzycie stali (bez wiencow i zeber rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/mz,

- odpornoéé ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubosci 1,5 cm) 1 h,

- masa 1 m? stropu ~ 268 kg;

Réwnomiernie roztozone obcigz. charakterystycznego ponad ciezar witasny stropu wynosi 4,01

kN/mz.

*Teriva I-bis*

Belki Teriva I-bis produkowane sg o dtugosciach od 2,4 do

7,2m (modut 60cm). Pustaki do tych belek (rys.4)
produkowane sa z keramzytobetonu (masa 16,5kg).

- rozpietos¢ modularna 2,4 m do 7,2 m
z odstopniowaniem co 0,6 m,
- wysokoéé konstrukeyjna 0,265 m,
- rozstaw osiowy belek 0,45 m,
- grubos¢ nadbetonu 0,03 m,- zuZycie betonu w

stopce belki (klasa B20) 0,0036 m3/m2 ,

- zuzycie betonu w pustakach 0,076 m3/m2,
- zuzycie betonu ukiadanego na budowie 0,075

2
m"/mz,

- zuzycie stali (bez wiencéw i zeber rozdzielczych) od

4,03 kg/m? do 11,19 kg/m?,
- masa 1m? stropu - 357 kg
- zuzycie pustakow 9,2 szt/m2 .

- zuzycie belek 2,22 m/m2 P
- odpornos$é ogniowa stropu (z tynkiem
cementowo-wapniowym grubosci 1,5 cm) 1 h.

Rownomiernie roztozone obcigzenie charakterystycznego

ponad ciezar wtasny stropu wynosi 3,83 kN/m

300

Rys.5
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SKLADOWANIE BELEK I PUSTAKOW

Belki nalezy ukfadac na podtozu wyréwnanym na dwoch podktadkach grubosci min.8cm utozonych w
odlegtosci ok. 1/5 dtugosci o jej krancow. Kolejne warstwy belek Teriva nalezy uktada¢ na przektadkach o
grubosci min. 4cm. Pustaki do chwili montazu stropu powinny by¢ sktadowane na paletach drewnianych.

MONTAZ STROPU

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonacé zgodnie z dokumentacjq podpory stropu oraz

wypoziomowac go

2. Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 lub 45 cm (w zaleznosci od typu pustaka). Uktadajac belki nalezy
sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki.
Przed potozeniem belek na murze nalezy
wykonac¢ wczesniej podlewke cementowg

o grubosci 2cm
3. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na murze lub
innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm
(rys.6).
Oprocz podpér statych nalezy stosowac takze
podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od

rozpietosci stropu - jedna podpora przy

rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory

przy rozpietosci od 4,00 m do 6,00 m.

Podpory montazowe naleizy ustawia¢ w rownych odstepach pod weztami dolnego
pasa kratownicy. Przed ulozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢
wypoziomowane. W trakcie podpierania belek nalezy wykonaé ujemng strzatke

ugiecia o wartosci 1/300 rozpietosci belki 11!

Wience i zebra rozdzielcze

Na obrzezach stropu, scian nosnych i scian réwnolegtych do belek konstruuje sie wience zelbetowe

o wysokoéci nie mniejszej od wysokosci stropu stropu i szerokosci co najmniej 12cm. Elementy belek

nalezy zakotwi¢ w tych wiencach (rys.7). Zbrojenie
wiencow musi sktada¢ sie co najmniej z trzech
pretow o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm.
Zalecane jest jednak stosowanie 4 pretow o
$rednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o $rednicy 4,5
mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety

zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.

Wierice nalezy betonowac¢ rownoczesnie ze stropem.




W stropach Teriva Nalezy stosowac zebra rozdzielcze o szerokosci 7-14 cm i wysokosci
rownej wysokosci stropu. Zebro rozdzielcze powinno znajdowac sie w $rodkowej czesci stropu
(rys.8). Zbrojenie zebra rozdzielczego winno sktadac¢ sie z dwoch pretow (jeden pret w gornej
strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretébw powinna wynosi¢ min.10mm w stropie
TERIVA-Ii 12 mm w pozostatych stropach TERIVA.

Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy stosowa¢ dwa zebra rozdzielcze

w odlegtosci 2,4 m do 2,6 m od podpor.

Rys.8

Vo e s e i (o e 2 IO ok
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Zebra pod $cianki dzialowe réwnolegte do belek

Pod $ciankami dziatowymi np. murowanymi z cegty, usytuowanymi rownolegle do belek
stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie zebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych w szkielecie stalowym.

Wzmocnhione 2ebra stropowe moga by¢ wykonane przez ulozenie dwéch belek
kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowej; belki zelbetowe i

zebra wzmocnione nalezy obliczaé na caltkowity ciezar écianki dzialowej.

ed



Przyktadowe rozwigzanie ukfadu stropu przy kominie i przewodach wentylacyjnych pokazuje rys.9.

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA

Strop gestozebrowy Teriva 4,0/1wymaga stosowania zbrojenia podporowego w postaci siatek

ptaskich lub zginanych (rys. 10 11).

W stropach do 6m stosuje sie siatki ptaskie :

- wzdtuz wszystkich podpor wewnetrznych uktada sie siatki P-1 (o szer. 110cm) - waga 1mb 2,06kg
- wzdhuz wszystkich podpdr statych uktada sie siatki P-2 (o szer. 65¢m) - waga 1mb 1,44kg
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siatki podporowe P-2

W stropach powyzej 6m stosuje sie siatki zaginane :

- nad podporami $rodkowymi symetrycznie ukiada sie siatki Z-1 o dtugosci 2,73m - waga 1szt. 6,9kg
- nad podporami skrajnymi nad kazda belka, na obu jej koricach, uklada sie siatke Z-2 o diug. 1,73m -
waga 1szt. 3,9kg

siatki podporowe Z-2
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siatki podporowe Z-1




siatki zbrojenia podporowego
Z-1;2-2

Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi. Uktadanie pustakéw
na stropie nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadtym do belek.
Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajagcych do wiencow,
podciggéw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem

zadeklowane.
Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ dopiero po utozeniu belek i pustakdéw oraz po
zmontowaniu zbrojenia wiencéw, zeber rozdzielczych i pod $cianki (Rys.10). Przed
betonowaniem stropu nalezy usuna¢ bezposrednio z utozonych pustakéw zanieczyszczenia
i wszystkie elementy pola¢ obficie woda. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niz

B-15)nalezy zwroci¢ uwa-

ge na dokfadne wypetnie- NADBETON Rys. 10

nie betonem wszystkich

przestrzeni, odpowiednig ZBROJENIE WIENICA

gestos¢ betonu i nalezytg OCIEPLENIE WENCA

jego pielegnacje w czasie

wigzania. OBMURGOWKA WIENCA

PODLEVWKA CEMENTOWA

«  beton monolityczny klasy B 15 : 0,0465 m3/m?

« zuzycie pustakow : 6,7 szt/m 2 ; 9,2szt/m 2 dla Teriva I-bis

ul. Plac
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+ zuzycie belek : 1,67 mb/m? ; 2,22 mb/ m? dla Teriva I-bis

.« masa stropu ok. 268 kg/m? ; 357kg/ m? dla Teriva I-bis

Uwagi dodatkowe

Podczas wykonywania obiektéw budowlanych nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na wykonanie
elementow konstrukcji min. zeber rozdzielczych stropu, wiencéw obwodowych i wylewek, ktére

stanowig dodatkowe usztywnienie petnej konstrukcji stropu (Rys.11).

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIA WIENCOW OBWODOWYCH I ZEBRA ROZDZIELCZEGO

Rys.11

PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE ZAKONCZENIA STROPU

ul. PI
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folia pcv kubetkowa do poz. terenu/oktadzina z ptytek
klinkierowych na kleju od poz. terenu do konca cokotu
wyprawa tynkarska (klej + siatka)

styropian ekstrudowany gr. 10 cm (klej+mocoanie
mechaniczne)
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blachodachéwka stalowa, obustronnie powlekana
taty drewniane nasycane 60x40 mm

kontrtaty drewniane nasycane 30x20 mm

folia dachowa zbrojona, paroprzepuszczaina
pustka powietrzna

wetna mineralna w matach, gr. 25 cm

folia PE gr. 0,2 mm

strop RERIVA gestozebrowy 24 cm

tynk cem.-wapienny 1,5 cm

tynk silikonowy cienkwarstwowy

wyktadzina PVC/gres antyposlizgowy 1cm

(wg opisu pomieszczen)

wylewka cementowa zbrojona siatka

stalowa fi 6mm o oczkach 15x15mm, 5cm

styropian FS20 (wsp.przewodzenia ciepta
1=0,035W/mk, paroprzepuszczalnosc 10-24 mg) 2 cm
folia PE gr. 0,2 mm

strop TERIVA gestozebrowy 24cm

tynk cem.-wapienny 1,5cm

wyktadzina PVC/gres antyposlizgowy 1cm
wylewka cementowa zbrojona siatka 1,
stalowa fi Bmm o oczkach 15x15mm, 5cm !
styropian FS30 (wsp.przewodzenia ciepta |
1=0,034W/mk,paroprzepuszczalnosc 7-18 mg) 10cm
folia budowlana PE gr. 0,2 mm
beton B15 10cm
piasek zageszczony warstwami min. 15cm
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mgr inz. arch, e rtko
upr. projektowe nr St-626-/83

architektoniczno-konstrukcyjne w peinym zakresie

Mazowiecka Okregowa Izba Architektow

wyprawa tynkarska (klej + siatka)

styropian FS15 (wsp.przewodzenia ciepta
1=0,037W/mk, paroprzepuszczalnosc 18-36 mg)
zaprawa klejowa - gestosc nasypowa 1,3 kg/dm3
sciany z betonu komérkowego 24 cm

powtoka gruntujaca

tynk gipsowy mokry
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OPINIA TECHNICZNA

Dotyczgca istniejacego budynku Publicznej Szkoly
Podstawowej i Gimnazjum w Jozefowie.

1. CEL i ZAKRES OPINII TECHNICZNEJ

- ustalenie stanu konstrukcji fundamentow

- ustalenie stanu konstrukcji $cian no$nych i stropu
- ustalenie stanu konstrukcji wi¢zby dachowej

- ustalenie mozliwosci rozbudowy.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ogledziny wizualne fundamentow

- ogledziny wizualne $cian zewngtrznych i wewngtrznych nosnych

- ogledziny wizualne konstrukcji stropodachu

- informacje od inwestora dotyczgce wykonywanych dotychczas
remontéw elementéw konstrukcyjnych budynku.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

FUNDAMENTY: ze zwirobetonu posadowione ponizej
poziomu terenu od 110 cm i wyprowadzone ponad teren 20 cm do 90cm w/g
wymiaréw podanych na jego rzucie.

Fundament jest w dobrym stanie technicznym nie wykazuje peknig€ i rys.

IZOLACJE: $cian fundamentowych i posadzek wykonano z 2ch
warstw papy na lepiku utozonej bezposrednio na cokole fundamentu i pod
posadzkami.

SCIANY : zewnetrzne gr. 40cm z bloczkow gazobetonowych
ocieplone od zewnatrz styropianem i otynkowane tynkiem akrylowym
silikatowej 1 otynkowane.

Sciany nie wykazuja peknieé i rys , s3 w dobrym stanie technicznym.

SCIANY wewnetrzne gr.24 i 12 cm z materialow jw



wysoko$¢ podmurowki i pomieszezen pokazano na przekroju
budynku.

Nadproza: zelbetowe wylewane w deskowaniu .

Nadproza nad otworami i drzwiowymi sa w dobrym stanie
technicznym nie wykazujg rys i peknig¢.

Wieniec: zelbetowy o wymiarach 24 x 24 cm wykonany na
poziomie stropu piwnic , parteru i pietra.

Strop: gestozebrowy, zelbetowy prefabrykowany typu , FERT w
module co 60 cm.

Stropodach jest w dobrym stanie technicznym.

Kominy: z cegly petnej palonej. Przewody kominowe sg
drozne i sprawne pod wzglgdem technicznym.

Stropodach: jednospadowy kryty blachg trapezowa
STOLARKA: okienna i drzwiowa typowa

Elementy wewnetrzne
1. Podlogi- lastrico i pos. betonowe plus wyktadziny podtogowe.
2. Instalacja elektryczna wewnetrzna sprawna.
3. Odprowadzenie nieczystosci ptynnych do szamba szczelnego wykonanego
na wiasnej dziatce.
4. Zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej, zaopatrzenie w gaz z sieci
gazowej

OPINIA TECHNICZNA: Stwierdzam na podstawie wizualnej oceny
poszczegolnych elementéw budynku, ze stan budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym nie budzi zastrzezen i nadaje sie do rozbudowy.
Projektowana rozbudowa poprawi warunki uzytkowania obiektu i zapewni
dodatkowg powierzchnie dydaktyczng oraz pomocnicza.

Proj ektafit
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W zwigzku z projektowang rozbudows istniejacego budynku szkolnego projektuje sie w
czgsci istniejgcej szkoly, w tym na drodze ewakuacyjnej z tacznika rozbudowy
w poziomie I i II kondygnacji starego budynku:

e zlikwidowanie wewngtrznych otworéw okiennych do wysokosci 2,0 m i zastgpienie ich
luksferami EI 60,

e demontaz drzwi drewnianych i poszerzenie przejscia do szerokosci min. 140 cm w
Swietle Scian,

* zdemontowanie i powtdrny montaz balustrad klatki schodowej w taki sposob, by
szerokos¢ biegu schodowego wynosita 120 cm w $wietle $ciany i balustrady,

e naczgsci uzupelnienie (pogltgbienie) spocznika klatki schodowej do szerokoscei netto 150
cm,

e montaz instalacji oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnej o natgzeniu
o$wietlenia co najmniej 1 Ix (podtrzymanie o$wietlenia na 1 godz.),

e wykonanie instalacji hydrantowej ppoz. z hydrantami 25 wyposazonymi w weze
potsztywne w starym budynku,

e usunigcie z drogi ewakuacyjnej materialéw palnych.

Realizacja niniejszych wytycznych niezbedna jest do wykonania przed przekazaniem
do uzytkowania nowej czgsci obiektu i stanowi¢ bedzie przedmiot osobnego opracowania.

ul. Pi
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OPIS TECHICZNY

do projektu budowlanego instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania dla rozbudowy
szkoty w Jézefowie (gm. Dabrowka)

I. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

a) Instalacja zimnej wody i cieplej wody uzytkowe;j

Instalacje wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur typu PEX/AL/PE-RT.
Przewody nalezy uklada¢ z uwzglednieniem kompensacji wydluzen cieplnych zalecanych
przez producenta. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem oraz przewidzie¢ odwodnienie instalacji.
Przejécia rur przez stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. 7
Przewody projektowanej instalacji nalezy zaizolowaé cieplnie 1 antyroszeniowo izolacja
antyhigroskopijna z pianki polietylenowe;j.

Izolacje zaktada¢ po wykonaniu proby cisnieniowej i szczelnosci.

Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” tom II Instalacje sanitarne i przemystowe — 2004r.

Ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5 - krotng warto$¢ ci$nienia roboczego. Przy probie roboczej rur
z PE nalezy zachowac stalq temperature czynnika probnego. Probe cisnieniowg nalezy wykonywac
jako wstepna, gtdéwna 1 koncowa.

Probe wstepna przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 — krotne maksymalnego ci$nienia roboczego.
Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w ciagu 30min w odstgpach co 10 minut. W ciagu
nastepnych 30 minut ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ ponizej 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci.

Czas wykonania préby glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie odczytane na probie
wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu proby wstepnej i glownej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa ( impulsowa ).
Proba ta polega na przemiennym wytwarzaniu ci$nienia 10 i 1 bar w czterech cyklach trwajacych
co najmniej 5 minut. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosc.
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
zmian ci$nienia o 0,1 bara. Manometr nalezy umiesci¢ w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu a nastgpnie

plukanie rurociagéw do uzyskania parametréw wody przeznaczonej do spozycia,

\
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Zimna woda bedzie dostarczana do budynku z istniejacej instalacji w czgdci istniejacej szkoty.
b) Izolacja

Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo lub w obudowie karton-gips nalezy
zaizolowaé izolacja z pianki polietylenowej ,,HB Flex Stabil”. Grubos$¢ izolacji
w/g Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6.11.2008r zatacznik nr2.

Grubosci izolacji (o wspOlczynniku przenikania ciepta 0,036 W/(m*K)) dla
przewodow o $rednicy zewnetrznej:

dzew 16 - grubos¢ izolacji 20 mm

dzew 20 - grubos¢ izolacji 20 mm

dzew 25 - grubosc¢ izolacji 20 mm

dzew 32 - grubos¢ izolacji 20 mm

dzew 40 - grubosc¢ izolacji 30 mm

w przypadku zastosowania materialu izolacyjnego o innym wspo6iczynniku

przenikania ciepla, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.
¢) Kanalizacja sanitarna

Piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur z systemu kanalizacyjnego do odprowadzania Sciekdw
bytowo gospodarczych. Podejscia nalezy wykona¢ z rur PVC laczonych kielichowo. Instalacje
nalezy prowadzic’ w miejscach wskazanych na rysunkach projektowych. Srednice oraz spadki
podejs¢ dla poszezegdlnych przyboréw podano na rysunkach. Montaz oraz mocowanie rur
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Projéktowanq instalacje¢ kanalizacyjna nalezy

podlaczy¢ do istniejacej zewnetrznej sieci kanalizacyjnej na terenie szkoty.
d) Instalacja wodociagowa ppoz.

Instalacje wodociggowa ppoz. wykona¢ w calosci ze stali ocynkowanej faczonej przez
zaprasowywanie i zasili¢ tuz za wodomierzem gléwnym. Zaprojektowano dwa hydranty 25 w
miejscach wskazanych na rysunkach. Na etapie projektu wykonawczego $rednice przewoddw
nalezy dobra¢ tak aby zapewnic¢ ci$nienie na wylocie pradownicy 0,2 MPa i wydajno$¢ nie mniejsza
niz 1 dm’/s. Na instalacji ppoz. tuz za weinka nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy EA, a na
instalacji z.w.u. zawor priorytetu. Odcinek przytacza w budynku obudowaé¢ materialem niepalnym.

Zastosowa¢ sie do uwag zawartych w ,,warunkach ochrony przeciwpozarowe;j”.

'(‘:f y
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II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

b) Instalacja projektowana

Gloéwne przewody instalacji c.o. (odcinek Smb od kotla) zaprojektowano z miedzi.
Pozostate przewody =zaprojektowano =z rur PE-X/AL/PE-RT 2z polietylenu
sieciowanego z wkladka aluminiowa. Parametry pracy instalacji c.o. 80°C/60°C.
Projektuje sie instalacj¢ dwururowg pompowa z rozdzialem dolnym, prowadzong
podtynkowo w izolacji termicznej.

"~ Odpowietrzenie instalacji:

- przy rozdzielaczach poprzez samoczynny odpowietrznik

- przez zawory odpowietrzajace przy grzejnikach
Nawadnianie instalacji woda uzdatniong zgodnie z norma PN-93/C-04607.

¢) Przewody

Zaprojektowano przewody PE-X/AL/PE-RT z polietylenu sieciowanego z wktadka
aluminiowa.

Przej$cia przez $ciany i stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o lcm
wickszg przy przejsciach przez stropy, a o 2cm wigksze przy przejsciach przez
przegrody pionowe. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja powinna by¢
wypelniona materialem trwale plastycznym umozliwiajaca jej wzdluzne
przemieszczanie sie. Podpory stale na pionie nalezy sytuowaé przy podlaczeniu

rozdzielaczy.

d) Grzejniki

Projektuje si¢ grzejniki:

- w pomieszczeniach WC grzejniki tazienkowe drabinkowe

- w pozostalych pomieszczeniach grzejniki stalowe ptytowe T6 dolnozasilane

Powierzchni¢ grzejnikéw wyposazonych w zawory termostatyczne nalezy dobrad z

rezerwag 15%

ul. Plac -



f) Armatura

Projektuje si¢ montaz nastgpujacej armatury :

- termostatyczne zawory grzejnikowe z regulacja wstepna

- zawory odcinajace kulowe umieszczone na odejsciach z rozdzielaczy do
grzejnikodw

- odpowietrzniki miejscowe montowane przy rozdzielaczach (o parametrach

pracy T = 100°C, p=0.6 MPa)
) Regulacja instalacji

Projektuje si¢ regulacje¢ hydrauliczng przy pomocy :
- zaworow termostatycznych z nastawg wstepna przy grzejnikach

- wkladek termostatycznych w grzejnikach typu T6

Nastawy zaworow nastawnych wykonaé¢ po wyplukaniu instalacji.

h) Izolacja

Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo lub w obudowie karton-gips nalezy
zaizolowa¢ izolacja z pianki polietylenowej. Grubo$¢ izolacji w/g Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 6.11.2008r zatacznik nr2.

Grubosci  izolacji (o wspotczynniku przenikania ciepta 0,036W/(m*K)) dla
przewodow o $Srednicy zewnegtrznej:

dzew 16 - grubos¢ izolacji 20 mm

dzew 20 - grubos$¢ izolacji 20 mm

dzew 25 - grubos¢ izolacji 20 mm

dzew 32 - grubosé izolacji 20 mm

dzew 40 - grubos$¢ izolacji 30 mm

w przypadku zastosowania materialu izolacyjnego o innym wspodlczynniku

przenikania ciepta, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
i) Zrédlo ciepla

Projektowana instalacja bedzie zasilana z projektowanego kotla zlokalizowanego w

istniejacym pomieszczeniu kottowni. Projektowana instalacje nalezy-zabezpieczy¢

ul. Pla



naczyniem wzbiorczym.
j) Uwagi koncowe

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z :

- Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania COBRTI
INSTAL zeszyt 2/2001r. _

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRI
INSTAL zeszyt 6/2003r.

-  Wytyczne montazu producenta rur.

- Przepisami B.H.P i P.POZ.

2. Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodg
zimng ci$nieniem 0,6 MPa i badanie odbiorcze na goraco.

3. Z uwagi na duza wrazliwo$¢ na zanieczyszczenia mechaniczne zaworow
termostatycznych cala instalacja musi by¢é wyplukana szczegodlnie starannie.

4. W czasie wykonywania préby szczelnosci potaczonej z ptukaniem ztadu

wszystkie zawory nastawne muszg znajdowaé sie w potozeniu calkowitego

otwarcia.

5. W przypadku zmian w prowadzeniu przewoddéw nalezy zapewnié

odpowietrzenie w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie w

najnizszych.

ul. Pla
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OPIS TECHNICZNY

. Wstep
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej w

budynku szkoty w Jozefowie.
Projekt obejmuije:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz budynku
- wykonanie wewnegtrznej linii zasilajacej od istniejacego ztacza napowietrznego ZN do tablicy gtownej
TG
- wykonanie instalacji teletechnicznych
Wskazniki elektroenergetyczne:

napiecie zasilania: 3x230/400V

uktad sieci wewnetrznej: TN-S

ochrona od porazen: samoczynne odtgczenie napiecia w uktadzie TN -S

2. Podstawa opracowania

Wytyczne inwestora

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Polskie Normy

Inwentaryzacja architektoniczna budynku

Il. Opis szczegdlowy
1. Zasilanie_- wewnetrzna linia zasilajgca wiz

Obecnie budynek szkoly zasilany jest za pomocg wewnetrznej linii zasilajacej przedlicznikowej
YKY 4x16mm? ze zlacza napowietrznego usytuowanego na $cianie budynku. Z istniejacej tablicy
gtownej nalezy poprowadzi¢ wiz w kierunku projektowanej tablicy glownej TG, w nowo budowanej
czesci szkoly.
Projektowang wewnetrzna linie zasilajacq wykonaé kablem YKY 4x16mmz2,

2. Tablica gtéwna TG

Projektowana tablica gléwna TG znajduje sie przedsionku dobudowanej czesci budynku
(pomiar energii pozostaje bez zmian — w istniejacym ztaczu).

Z tablicy tej wyprowadzone sg linie zasilajace do tablic bezpiecznikowych oznaczonych
TB1+TB6 wskazanych na rys. E-1; E-2.
Tablica zostanie wyposazona w wytacznik gtowny, wytaczniki roznicowo-pradowe, zabezpieczenia
wewnetrznych linii - zasilajacych tablice bezpiecznikowe, zabezpieczenia pozostatych obwodow
odbiorczych oraz ochronniki przepieciowe. P

ul. |

103



3. Instalacja odbiorcza
3.1 Tablice bezpiecznikowe (pietrowe) i wewnetrzne linie zasilajace

Z tablicy gtownej TG zasilone zostang poszczegdlne tablice bezpiecznikowe. Przewidziano
tablice na parterze oraz na 1 pietrze.
Do budowy wewnetrznych linii zasilajacych zastosowane zostang przewody typu YKY oraz YDY
5x6mm2 uktadane w pod tynkiem.
Tablice pigtrowe wykonane beda w postaci obudéw wnekowych LEGRAND PRACTIBOX 1x12.
Rozdzielnice zamykane beda drzwiczkami z zamkiem systemowym.

3.2 Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Do oswietlenia ogolnego korytarzy zastosowano oprawy $wietlowkowe rastrowe. Cze$¢ opraw
o$wietlenia podstawowego wyposazona zostanie w moduly awaryjne z akumulatorami tadowanymi
buforowo o czasie pracy min. 2 godziny. Beda one o$wietlaly strefy komunikacyjne po zaniku napiecia
w sieci. Do opraw tych nalezy poprowadzi¢ przewody 4-zylowe.

W salach lekcyjnych zastosowano oprawy S$wietlowkowe rastrowe, w pomieszczeniach

administracji, sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych zastosowano oprawy $Swietlowkowe
sufitowe.
Typy opraw podano w zestawieniach na rys. E-1. Wykonanie instalacji o$wietleniowej przewidziano
przewodem YDYp 3x1,5 wit. Obwody o$wietlenia awaryjnego wykonaé przewodami YDYp 4x1,5 wit. Do
zalaczania o$wietlenia przewidziano osprzet podtynkowy. taczniki oswietlenia montowaé na Wys. max.
1,4 m od podtogi.

3.3. Oéwietlenie ewakuacyjne

Dodatkowo drogi ewakuacyjne oznaczone bedg za pomoca opraw awaryjnych w piktogramami.
Oprawy te zasilone bedg buforowo z poszczegélnych tablic bezpiecznikowych z obwodow oswietlenia
korytarzy. Czas $wiecenia opraw wynosi¢ bedzie 2 godziny od zaniku napigcia. Rozmieszczenie opraw
pokazano narys. E-1; E-2.

3.4. Gniazdka wtyczkowe

W salach lekeyjnych zaprojektowano gniazdka wtyczkowe podwéjne p/t. Gniazda te montowaé
na wys. 1,2m nad podioga. W czesci administracyjnej gniazdka montowaé na wys. 0,3 m od podtogi.
Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp
3x2,5mm2 uktadanymi w tynku.

3.5. Instataciasyanatizacii przerw (dzwonkowa)

Sygnalizacja przerw i czasu lekcji realizowana bedzie za pomocg dzwonkéw duzej mocy, ktore
Zlokalizowane bedg na korytarzach. Sterowanie odbywa¢ sie bedzie za pomocg programatora
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usytuowanego w pokoju nauczycielskim. Od programatora wyprowadzone beda przewody YDYp 3x1,5
do poszczegdlnych dzwonkow.

3.6 Instalacja telefoniczna

Od skrzynki zewnetrznej usytuowanej na zewnatrz budynku wyprowadzi¢ przewody YTKSY
5x2x0,5do puszek usytuowanych na parterze oraz na 1 pietrze. Z puszek wyprowadzi¢ przewody
YTKSY 3x2x0,5 do pomieszczenia administracji, pokoju nauczycielskiego oraz sal dydaktycznych.
Przewody zakoriczy¢ w gniazdkach RJ 45 pit.

4. Ochrona od porazer

Jako system ochrony od porazen zastosowano wytaczenie napigcia w uktadzie TN-S za pomocg
bezpiecznikéw topikowych oraz wytgcznikow nadpradowych.  Dodatkowo ochrona od porazen
realizowana bedzie za pomocg wytacznikow roznicowo-pradowych. Wszystkie elementy podlegajace
ochronie podiaczy¢ do przewodéw ochronnych PE bedacych jedng z zyt przewodow instalacyjnych.
Przewody te potaczy¢ z szynami ochronnymi PE na tablicach bezpiecznikowych. Szyny PE potgczone
beda z glowng szynq ochronng na tablicy TG. Polaczenie z uziomem budynku wykona¢ za pomocg
przewodu LgY 16mm?2. Rezystancja uziomu R < 10Q.

9. Awaryiny wytacznik pradu

Przy wejsciu glownym do budynku zainstalowany zostanie przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Jako wylgcznik nalezy zastosowaé aparat elektryczny typu roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza
wzrostowego z mozliwoscig zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku
napigcia w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki wzrostowej na
faze aktywna.

6. Czest rysunkowa

Rys. E-1 Instalacje elektryczne - rzut parteru

Rys. E-2 Instalacje elektryczne — rzut pigtra

Rys. E-3 Schemat ideowy - tablica gtowna TG

Rys. E-4 Schemat ideowy - tablica bezpiecznikowa TB1

Rys. E-5 Schemat ideowy - tablica bezpiecznikowa TB2

Rys. E-6 Schemat ideowy - tablica bezpiecznikowa TB3

Rys. E-7 Schemat ideowy — tablica bezpiecznikowa TB4

Rys. E-8 Schemat ideowy - tablica bezpiecznikowa TB5 e
Rys. E-9 Schemat ideowy - tablica bezpiecznikowa TB6
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Zestawienle danych z projektu Zestawienie donych z projektu
Rozdzielnica | Dowd Nr chwodu Nazwo Suma Rozdzielnica | Obwd Nr obwodu Nazwa Suma
TG TG/p-poz/l |1 Przycisk p-poz 1 szt TBS TBS 3-moduty, 6-modutw,
zohezpleczony przed 12-modutw
przypadkowyn = =
uruchomienien TBS TBS/G/] L Gniazdo ze stykiem 8 szt
ochronnym, padw jne
TB6& TB6 3-moduty, 6-modutw, 1 szt
12-modutw TBS TBS/0/1 1 Oprawa Swietlwkowa 2z 6 szt
TB6 TB6/G/1 1 Gniazdo hernetyczne | szt. restren
i = TBS TBS/0/1 1 tacznik $wiecznikowy 1 szt
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Wykonawca:
Projekt budowlany
Branza: elektryczna
Skala Rys. nr:
E-4
Temat:
Rozbudowa szkoly w Jozefowie
Inwestor:
Gmina Dabrowka
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Wykonawca:
Projekt budowlany
Branza: elekiryczna
Skala: Rys. nr:
E-5

Temat:
Rozbudowa szkoly w Jozefowie

Inwestor:
Gmina Dabrowka

Schemat ideowy.
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Wykonawca:
Projekt budowlany
Branza: elektryczna
83/G/1 7J 183/0/1 83/0/2 Shale i
S X X E-6
Temat:
Rozbudowa szkoly w Jozefowie
Inwestor:
Gmina Dabréwka
Schemat ideowy.
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Wykonawca: .‘
Projekt budowlany [
Branza: elektryczna "
TB4/G/1 TB4/0/1 Skala: Rys. nr:
7 E-7
Temat:

Rozhudowa szkoly w Jozefowie

Inwestor:
Gmina Dabréwka

Schemat ideowy.
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Wykonawca:
Projekt budowlany
Branza: elekiryczna
TB5/G/1 A TB5/O/1 Skala: Rys. nr:
S & E-8
Temat:

Rozbudowa szkoly w Jozefowie

Inwestor:
Gmina Dabriwka

Schemat ideowy.
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. : 2014
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Wekonawee Projekt budowlany
Branza: elektryczna
TBG/G/1 A T86/0/1 Skala: Rys. nr:
S 03¢ B9
Temat:

Rozbudowa szkoly w Jozefowie

Inwestor:
Gmina Dabréwka

Schemat ideowy.
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