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nowy pion kanalizacyjny UWAGA:

1. $cianki gr. 12 cm: ptyta GK na stelazu 10 cm, wypet-

nienie wetna mineralng, wykonane na catej wysokosci

— e kondygnaciji,

r‘ Ty ry‘ (T (‘;A\ 2. $cianki kabin WC systemowe, zmywalne, kolor szary,

\ J \ J \UJ) \ J 3. na rysunku podano szerokos$¢ skrzydet drzwiowych,
~— WC wc — WG 4. oktadziny $cian do wysokosci min. 2,0 m z ptytek

gres gres gres gres $ciennych glazurowanych, kolor $cian fazienek: btgkitny

1.28m2 1.28 m2 1.28 m2 1.28 m2 i seledynowy,

ad— 5. wyktadzina posadzek: gres antyposlizgowy w kolorach

Scian,

6. oprawy oswietleniowe sufitowe IP 44, przykrecane,
8 L 7. oprawy oswietleniowe nad umywalkami IP 44,

8. lustra szer.ok. 150 cm i wys. ok. 70 cm wklejane,

121 ’ gPrr‘j:dswnek P gPrr‘j:dswnek w ptaszczyznie ptytek écienny.ch, N
202 438 m?2 [ 438 m?2 9. \_Nentylator (po 1 szt. na |a2|e_n_ke) w?aczany yyiaczn|k|em
(1/2 okna) ’ ‘ ] ’ Swiatta, ze zwtokg oraz wtgcznikiem higroskopijnym,

= otworzy¢ kanat w ptycie Sciennej z "cegty zeranskiej"
™\ 10.grzejnik dwuptytowy, 1=800 mm, h=600 mm podtgczy¢
| do istniejgcego zasilania, wneke grzejnika zamurowac.
= | = 11.wymalowania $cian i sufitow farbg akrylowa zmywalna
— po uprzednim przetarciu i zagruntowaniu istn. tynkow.
n 12.0bsadzi¢ nowy parapet z konglomeratu marmurowego
w Kolorze biatym, gr. min. 3 cm
13.belka w poziomie sufitu - pozostaje.
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Wys. par. 85

Korytarz szkolny

Inwestor: Skala:

[l Gmina Dabréwka 1:30

Dabréwka, ul. T.Kosciuszki 14
04,2015

Temat: Po

Modernizacja fazienek szkolnych
Zespot Szkot w Jozefowie, gm. Dabrowka

Parter-projektowana tazienka
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