pion kanaliz.

, %O W.L}. ‘ T ol
] — = —= 2 terrak. j;“_{ !‘I
Koryt. 091m2
terrak. 2
£4 1.62m2
T} Przedsionek wWC ]
@ T} 7 L. 2
243 o N terrakota terrak. ng@[
g 6.57 m2 205 /205 091 m2 —F
202 % -
> ’|
=
239 Iz 91 12 110»
Pom. skladowé | ~
g gute 475
N~
[ep]
L olw ol
®© [aV]
/ \
Yol
[ce]
243 5 Korytarz szkolny
202 %
>
=

pion kanaliz.

Uwaga:

1. przewiduje sie rozbiorke $cianek dziatowych, skucie

okfadzin $ciannych i podtogowych,

2. przewiduje sie rozbiérke Sciany z "cegty zeranskiej",
3. przewiduje sie demontaz wszystki instalacji wod.-kan.
4. przewiduje sie demontaz grzejnika w przedsionku,

5. przewiduje sie zamurowanie potowy otworu okiennego

w przedsionku (tgcznie z ramiakami).

Projektowat:

mgr inz. Maciej Skibi ski

St-230/88, Wa-1203/94

Inwestor: Skala;
Gmina Dabréwka 1:30
Dabréwka, ul. T.Kosciuszki 14 Do
04,2015

Temat: Pod.:
Modernizacja fazienek szkolnych
Zespot Szkot w Jozefowie, gm. Dabrowka (s

Nr rys

Pietro-inwentaryzacja i rozbiorki
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