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I. OPIS TECHNICZNY
1. Opis planowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej rozdzielczej PE Ø 90-160 mm wraz z przewodami rozprowadzającymi przyłączami PE Ø 40-50 mm.
Zakres rzeczowy projektowanych rurociągów z uzbrojeniem jak niżej:

· Rurociąg PE Ø160 mm PE 100 SDR 17 PN 10 – 1830,5 m
· Rurociąg PE Ø 110 mm PE 100 SDR 17 PN 10- 4332,5 m

· Rurociąg PE Ø  90 mm PE 100 SDR 17 PN 10 -  201,0 m

· Przewody rozprowadzające PE Ø 50 mm SDR 17 PN 10 - 41,0 m

· Przewody rozprowadzające PE Ø 40 mm SDR 17 PN 10- 324,5,0 m

· Przyłącza wodociągowe PE Ø 40 mm SDR 17 PN 10 – 1478,0 m/65 szt.

· Studnie wodomierzowe PEHD Ø 800 mm- 9 szt.

· Zasuwy liniowe Dn 150 mm – 9 szt., Dn 100mm- 10 szt., Dn 80mm-2 szt.

· Hydrant ppoż nadziemny Dn 80 mm z zasuwą Dn 80 mm-29 szt.

· Przewiert sterowany rurą PE Ø 160 mm TS- 22 m

· Przewiert sterowany rurą PE Ø 110 mm TS – 86 m

· Przewiert sterowany rurą PE Ø  40 mm TS -53,5 m

· Zakończenie przyłączy wodociągowych wraz armaturą- 65 szt.

· Wodomierze skrzydełkowe Dn 15 mm – 65 szt.

Projektowane rurociągi wraz z uzbrojeniem i przyłącza wodociągowe będą stanowiły przedmiot odbioru końcowego. Planowana inwestycja obejmuje również wszystkie roboty zanikowe i towarzyszące wykonaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami, w tym przede wszystkim:

· Roboty przygotowawcze z organizacją zaplecza technicznego i socjalnego

· Roboty geodezyjne w tym tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza obiektów linowych i punktowych

· Roboty ziemne zmechanizowane i ręczne

· Roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowych i ciągów pieszych

· Roboty w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu w tym rurociągu gazowego, kabli energetycznych i telefonicznych

· Organizację ruchu drogowego i ciągów pieszych w przypadkach czasowego zajęcia pasów dla potrzeb budowy

· Przygotowanie w zakresie dopuszczenia do użytkowania sieci wodociągowej w tym płukanie, dezynfekcja i pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody.  

Ponadto przy realizacji inwestycji należy ściśle stosować się do wszystkich uzgodnień załączonych do niniejszego opracowania,w tym ustaleń z protokółów ZUDP i uzgodnień branżowych. Ewentualne uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu niezwłocznie zgłaszać do ich operatorów, bez względu na fakt zgodności występowania ich lub braku na projekcie zagospodarowania terenu.
II. OPIS TECHNOLOGICZNY
1.Rurociąg rozbiorczy PE 90- 160 mm

Zewnętrzną sieć wodociągową – rurociągi rozbiorcze zostały zaprojektowane z rur PE 100 SDR 17 PN 10, a w przypadku przewiertów sterowanych rur PE 100 TS ( opcjonalnie PE 100 RC). Rury PE o średnicach zewnętrznych 90‑160 mm łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Dotyczy to również wszystkich łączników rurociągów w tym kolan i łuków. Armatura wodociągowa, w tym zasuwy, trójniki, kolana stopowe hydrantów, króćce i łączniki z żeliwa malowanego proszkowo.

Hydranty ppoż. nadziemne, z kolumną z żeliwa (opcjonalnie stal nierdzewna). Szczegółowe wymogi i parametry techniczne dla rurociągów i armatury zawarte są w SSTWIOR stanowiącej integralną część projektowego. Skrzynki do zasuw,zabezpieczyć typowymi obudowami betonowymi. Armaturę podziemną należy oznaczyć za pomocą słupków betonowych i tabliczek. W celu zabezpieczenia przewodów wodociągowych przed uszkodzeniem złączy lub rozerwaniem na załamaniach kierunku w płaszczyźnie poziomej i pionowej, należy wykonać bloki oporowe betonowe wg. rozwiązań typowych. Bloki oporowe należy zastosować we wszystkich węzłach, na uzbrojeniu i na kształtkach zmieniających kierunek przewodów wodociągowych (trójniki, łuki, kolana) oraz na końcówkach sieci. Bloki oporowe należy wykonać z betonu żwirowego wg. BN-81/9192/05. Głębokość ułożenia przewodów z rur PE mierzona od powierzchni terenu do spodu rur powinna wynosić 1,5 m. Głębokość ułożenia przewodów wodociągowych pod rowami powinna wynosić min. 1,5 m od dna rowu do spodu rury.

2. Przewody rozprowadzające i przyłącza wodociągowe PE 40-50 mm
Przewody rozprowadzające przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE Ø 40‑50 mm PE 100 SDR 17 PN 10, a w przypadku przewiertów sterowanych z rur PE Ø 40 -50 mm PE 100 TS lub RC. Przewody rozprowadzające -od rurociągów rozbiorczych PE 90-160 mm do granicy nieruchomości- podłączać za pomocą opaski żeliwnej z podłączeniem gwintowanym i uszczelnieniem gumą EPDM. Zasuwę domową Dn 32 mm należy lokalizować poza częścią jezdną drogi, najlepiej blisko granicy nieruchomości podłączanej ( w rozgraniczeniu przewodu rozprowadzającego i przyłącza). Rurociągi PE Ø 40-50 mm łączyć za pomocą kształtek do zgrzewania elektrooporowego lub kształtek zaciskowych typu POLYRAC. Na włączeniu do instalacji domowych lub studni wodomierzowych, zamontować zawór odcinający główny równoprzelotowy Dn 32 mm, zawór odcinający za wodomierzem DN 20 mm oraz zawór antyskażeniowy Dn 20 mm. Nie należy łączyć instalacji projektowanych z istniejącymi z lokalnych ujęć wody. Studnie wodomierzowe PEHD Dn 800 mm. 

 3. Roboty ziemne   

Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie i ręcznie. Wykopy wykonać zgodnie z normą branżową BN-83/8836-02. Przy wykopach wąskoprzestrzennych umocnić ściany wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Roboty ręczne wykonywać w miejscach ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu istniejących drzew, słupów i fundamentów. Stosować tzw. metodę „przebicia tunelowego” odcinkami o długości do 2 m. W obrębie czynnej istniejącej linii napowietrznej energetycznej zachować wymagane odległości wg. normy PN75/E-0500.

Wykopy mechaniczne wykonywać maksymalnie do głębokości posadowienia rury. Dokopanie ręczne. Powierzchnia dna wykopu pod montaż rur i armatury powinna być równa i pozbawiona materiałów skalnych o wymiarze > 20 mm. Przygotowanie podłoża powinno pozwalać na bezpośrednie ułożenie rur na całej jej długości. Warstwa podsypki powinna wynosić ok. 10 cm. Przed ostatecznym zasypaniem wykopu należy wykonać obsypkę rur warstwą gruntu-piasku o wysokości 30 cm nad rurą i zagęszczoną (wskaźnik zagęszczenia Is=0,95) zgodnie z normą BN-72/8932-01.

Układanie warstwy podsypki, montaż rurociągów oraz roboty budowlane powinny odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN‑84/B-10735.

· roboty ziemne i montażowe przewodów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - t.II- instalacje sanitarne i przemysłowe,

· warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych -opracowanie PKTS,

· instrukcją producenta rur i armatury,

· uzgodnieniami branżowymi,

· pozwoleniami właścicieli i eksploatatorów obiektów i urządzeń w obszarze objętym projektowaną inwestycją,

· normami wytycznymi i przepisami prawa,

· warunkami bhp.

Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności dopuszczenia do stosowania w budownictwie ewentualnie aprobatę techniczną. Nad wszystkimi przewodami nowoprojektowanymi ułożyć taśmę lokalizacyjną ostrzegawczą z wkładką metalową.
UWAGA: Technologia robót zakłada wykopy szeroko i wąskoprzestrzenne wykonywane mechanicznie i ręcznie. Dopuszcza się zamianę technologii z rozszerzeniem metody przewiertów sterowanych, szczególnie wzdłuż drogi powiatowej. Długość pojedynczego przewiertu sterowanego max 250 m.

Zmiana technologii nie może być powodem zmiany wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Próby i odbiory.
Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót:
Roboty ziemne – wykopy, zabezpieczenia wykopów, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu i podłoża,
Roboty montażowe – zastosowane materiały, jakość wykonania złącz, zgodność z dokumentacją.
Roboty ziemne zasypanie – odtworzenie nawierzchni żwirowych, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykonana sieć musi zostać dwukrotnie zainwentaryzowana poprzez uprawnionego geodetę – przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy aramtury naziemnej – skrzynki żeliwne zasuw i nawiertek.

Sieć wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne w wysokości 1,5 ciśnienia roboczego jednak nie mniej niż 1MPa. -zgodnie z normą PN‑81/B-10725. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli w czasie 30 minut przy zamkniętym dopływie wody nie będzie spadku ciśnienia. Po zakończeniu budowy przewodu i próbie szczelności należy dokonać jego płukania i dezynfekcji. Sieć wodociągowa podlega odbiorowi przez PSSE, w zakresie jakości wody zdatnej do picia.
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