OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działki Nr: Zgodnie z załącznikiem Nr 1

1.Podstawa opracowania oraz przedmiot, cel i zakres projektu.

  Podstawą opracowania projektu były:

· zlecenie Wójta Gminy Dąbrówka 

· mapa do celów projektowych w skali 1:500

· wizja i pomiary w terenie


Przedmiotem projektu jest projekt budowlany rurociągu rozbiorczego PE 90-160 mm oraz przyłączy wodociągowych PE 50-40 mm do istniejących budynków i studni wodomierzowej w nieruchomościach niezabudowanych, w miejscowościach: Ostrówek, Małopole, Józefów i Chajęty gm. Dąbrówka. Celem projektu jest poprawa zaopatrzenia w wodę dobrej jakości mieszkańców tych miejscowości oraz poprawę ochrony przeciwpożarowej budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zakres projektu obejmuje rurociągi rozbiorcze wzdłuż dróg powiatowych i gminnych, z niezbędną armaturą i uzbrojeniem, przewody rozprowadzające do granicy nieruchomości oraz przyłącza wodociągowe. 

2.Stan istniejący terenu objętego działalnością inwestycyjną.


Miejscowości: Ostrówek, Małopole, Józefów i Chajęty znajdują się w zachodniej części Gminy Dąbrówka, która w większości jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W miejscowościach Małopole, Józefów i Chajęty znajduję się wiejski wodociąg grupowy, a projekt dotyczy jego rozbudowy o kolejne ulice. Miejscowość Ostrówek w całości pozbawiona jest wodociągu grupowego. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę z lokalnych ujęć wody. Dynamicznie rozwijająca się miejscowość, z wieloma wolnymi działkami budowlanymi, jest szczególnie atrakcyjna ze względu na bliskość aglomeracji warszawskiej. Uzbrojenie terenów budowlanych, przede wszystkim w energię elektryczną i wodę jest priorytetowym zadaniem Gminy.     


W terenie pasa projektowanych urządzeń znajdują się kable energetyczne i telefoniczne oraz lokalnie przyłącze gazowe (Józefów) Nie ma urządzeń do zbiorowego odprowadzenia ścieków i kanalizacji deszczowej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni lub zbiorników bezodpływowych. Teren płaski z lokalnymi wzniesieniami. Grunt terenu to głównie piaski średnie i drobne, lokalnie z domieszką gliny i iłu. 

3.Opis projektowanej inwestycji  


Projektowana inwestycja obejmie pełny zakres prac związanych z budową wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami. Organizację zaplecza technicznego budowy, prace geodezyjne przy wytyczaniu i inwentaryzacji wykonanych rurociągów, roboty ziemne w przygotowaniu terenu pod budowę, w tym usunięcie warstwy urodzajnej gruntu w miejscach jego występowania, wykopy i ich zasypywanie. Zakończenie inwestycji jest równoznaczne z osiągnięciem celu- wybudowania wodociągu w pełnym zakresie oraz przywróceniem terenu budowy do stanu ją poprzedzającego. Dotyczy to przede wszystkim uporządkowania terenów zielonych i naprawy dróg gruntowych i ulepszonych. Wycinki drzew nie przewiduje się. Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 2 m wykonać ręcznie bez uszkodzeń systemu korzeniowego drzew. Pełny zakres rzeczowy projektowanej inwestycji znajduje się w opisie technicznym i technologicznym oraz przedmiarze robót.

4.Wpływ inwestycji na środowisko


Inwestycja jest zgodna z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka w zakresie sieci uzbrojenia terenu na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Zakładana technologia robót, zastosowanie materiałów atestowanych oraz sprzętu spełniającego wymogi środowiskowe nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.
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