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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  NR 69 W MIEJSCOWOŚCI CHRUŚCIELE GMINA DĄBRÓWKA
ADRES INWESTYCJI: Powiat Wołomin, Gmina Dąbrówka, dz. nr ew.: 69 Obręb ew. nr 0002 Chruściele
INWESTOR: GMINA DĄBRÓWKA
ul. Tadeusza Kościuszki 14
05 - 252 Dąbrówka
PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Wizja lokalna w terenie;
2. Ustalenia z zakresu  robót i zakresu opracowania;
3. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonal-
no-użytkowym (Dz. U.2004 nr 130 , poz.1389 z późn. zm. );
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. - w sprawie kosztorysowych norm nakładów rze-
czowych, cen jednostkowych robót     budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U.
200 nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000 r. z późn. zm.) Załącznik nr 1, 2 i 3;
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  spe-
cyfika wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Podstawowe parametry techniczne:
- klasa drogi D,
- długość odcinka 825,0 m + włączenie na skrzyżowaniu;
- szerokość pasa ruchu  2,5 m,
- szerokość jezdni  5,0 m ,
- prędkość projektowa Vp = 30 km/h,
- szerokość pobocza 2x0,75 m
 
2. Zakres robót:
    Celem opracowania jest  przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie:
- korekty profilu podłużnego i przekroju porzecznego poprzez frezowanie nawierzchni;
- podbudowy z kruszywa betonowego  łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - zjazdy;
- warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości zgodnej z przedmiarem robót, długość odcinka  825,00 m  o sze-
rokości 5,10 m +  wlot skrzyżowania i poszerzenia na łukach, 
- warstwy ścieralnej AC8S z asfaltem  50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm, szerokość 5,0 + poszerzenia na łukach i wlot skrzyżowania, długość
odcinka 825,00 m ,
- poboczy z mieszanki kruszywa betonowego łamanego i pospółki żwirowej w stosunku 1:1  o szerokości 2x0,75 m o grubości po zagęszcze-
niu
10 cm,
- regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 
 
 
PODSTAWA WYCENY
Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowa-
ne w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę. Kalkulację przeprowadzono w oparciu oraz kosztorysy ofertowe wy-
konywanych robót na terenie Gminy Dąbrówka.
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.00.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równin-

nym - wytyczenie drogi
km

0.825 km 0.825
 

RAZEM 0.825
2

d.1
D - 07.01.01,
D - 07.02.01 

Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl

1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3

d.2
D - 01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na

odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora - włączenie do istniejącej nawierz-
chni asfaltowej + korekta przekroju poprzecznego

m2

825.50*2.0+25.00+25.00 m2 1701.000
0 m2 0.000

RAZEM 1701.000
3 PODBUDOWY
4

d.3
D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne zjazdów indywidual-

nych wraz z transportem urobku na odległość, którą określi Wykonawca
m3

525.00*0.2 m3 105.000
0 m3 0.000

RAZEM 105.000
5

d.3
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV

pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie
m2

Zjazdy
525.00 m2 525.000

RAZEM 525.000
6

d.3
D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego  0/31,5 stabilizowanego mechanicz-

nie grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy
m2

525.00 m2 525.000
0 m2 0.000

RAZEM 525.000
4 NAWIERZCHNIE
7

d.4
D - 05.03.05b Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową me-

chaniczne - średnia grubość 2 cm
t

na odciku o szerokości jezdni 5,10 m 
(825.00*5.10)*0.02*2.5 t 210.375
poszerzenia na łukach  i skrzyzowaniach
186.5*0.02*2.5 t 9.325

RAZEM 219.700
8

d.4
D - 05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych grubość po zagęszcz.

4 cm- warstwa wyrównawcza AC16W z asfaltem  50/70 - progi zwalniające
m2

22.00*3 m2 66.000
0 m2 0.000

RAZEM 66.000
9

d.4
D - 05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  warstwa ścieralna

AC8S z asfaltem  50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm
m2

odcinek szerkości 5,0 m
825.00*5.0 m2 4125.000
poszerzenia na łukach  i skrzyżowaniach
114.00 m2 114.000

RAZEM 4239.000
10
d.4

D - 05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  warstwa ścieralna
AC11S z asfaltem  50/70 gr. po zagęszczeniu 5 cm - ZJAZDY

m2

525.00 m2 525.000
RAZEM 525.000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11
d.5

D - 04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
pod pobocza drogi

m2

pobocze
825.00*0.75*2 m2 1237.500
minus zjazdy
-121.00 m2 -121.000

RAZEM 1116.500
12
d.5

D - 05.01.03 Uzupełnienie poboczy mieszanka kruszywa betonowego łamanego i naturalnego w
stosunku 1:1  o grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wyprofilowaniem, zakupem i
dowozem materiału

m2

1116.50 m2 1116.500
RAZEM 1116.500

13
d.5

D - 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

20.00 szt. 20.000
RAZEM 20.000

6 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
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PRZEDMIAR
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.6

D - 07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.6

D - 07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 do gotowych słupków

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.6

D - 07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 45233100-0 PODBUDOWY
4 45233100-0 NAWIERZCHNIE
5 45233100-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6 OZNAKOWANIE PIONOWE I PO-

ZIOME
RAZEM

Słownie:  
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