PRZEKROJ POPRZECZNY — DRENAZ W GRUNCIE

RURA WENTYLACYJINA PVC DN 110
Z WYWIEWKA PVC DN 110

GEOWEOKNINA, przepuszczalnosé >130mm/s

RURA PERFOROWANA SYSTEMOWA PVC DN 110

ZIEMIA URODZAUNA — humus

istniejacy poziom terenu

GRUNT RODZIMY

poziom wdd

czysty bez gliny

1 h Z
gruntowyc

Zachowa¢ odlegtos¢ 1,5 m ponad poziomem wod gruntowych
poprzez wyniesienie drenazu rozsaczajacego powyzej istniejacego
terenu.

KAMIEN
PLUKANY LUB
TEUCZEN
EAMANY
FRAKCJA 20-40
mm gr. 30 cm

WARSTWA ODSACZAJACA gr 50 cm — pospdtka lub zwir

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Obiekt: NA TERENIE GMINY DABROWKA
Inwestor: Gmina Dabréwka
ul. Kosciuszki 14, 05-252 Dabréwka
Jednostka  Bjuro Projektow i Redlizacji Inwestycii
projektowa: PROSKOL tukasz Skolimowski
ul. Topolowa 132, 08—110 Siedice
Tytut rys.: DRENAZ ROZSACZAJACY W GRUNCIE
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