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PRZEKRÓJ 1 - 1   SKALA 1:20

szerokość wg planu sytuacyjnego

CHODNIK CHODNIKZJAZD

PRZEKRÓJ 2 - 2 SKALA 1:20

i%

szerokość wg. planu sytuacyjnego

JEZDNIA ISTNIEJĄCA

Istniejąca konstrukcja jezdni

1,00
szerokość wg. planu sytuacyjnego

Krawężnik NAJAZDOWY 15x22x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06 m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

wg. planu syt.

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej kolorowej gr.8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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0,20,15

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej (GRAFITOWEJ) gr.8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm

0,12

0,14

wg. planu syt.

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej (SZAREJ) gr.6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

szerokość wg planu sytuacyjnego

SKARPA SKARPAZJAZD

i%

wg. planu syt.

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej (GRAFITOWEJ) gr.8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

wg. palnu sytuacyjnego

PRZEKRÓJ 3 - 3 SKALA 1:20

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Opornik BETONOWY 12x25x100 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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0,32

szerokość wg. planu sytuacyjnego

Krawężnik wystający 15x30x100 cm

Pospółka stabilizowana mechanicznie  gr. 15 cm

Kruszywo łamane betonowe 31,5/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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0,32

Opornik BETONOWY 12x25x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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PRZEKRÓJ 4 - 4  SKALA 1:20

JEZDNIA ISTNIEJĄCA

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

0,18

Ława z betonu C12/15 (0,06 m²)

2,0%

1,50

CHODNIK

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej (SZAREJ) gr.6 cm

SKARPA

szerokość wg. planu sytuacyjnego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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Obrzeże BETONOWE 8x30x100 cm

Warstwa humusu gr. 10 cm obsiana mieszanką traw

Nasyp z piasku stab. mechanicznie  gr. zmienna
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Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Nasyp z piasku stab. mechanicznie  gr. zmienna

Stabilizacja cementowa o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
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Opornik BETONOWY 12x25x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Warstwa humusu gr. 10 cm obsiana mieszanką traw

0,3

2,0
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0,12

Stabilizacja cementowa o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Pospółka stabilizowana mechanicznie  gr. 15 cm

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm

Warstwa wiążąca AC11W

Warstwa ścierana AC8S

Istniejąca konstrukcja jezdni

Warstwa wiążąca AC11W

Warstwa ścierana AC8S
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Imię i nazwisko Podpis

Stanowisko/

Branża:

Nr tomu:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Jednostka projektowa:

DROGOWA

Data opr.:
Skala:

Nr rys.:

Arkusz:

Stadium

Kod CPV:

droga gminna

1 : 20
4

"Przebudowa drogi gminnej nr 430115W

w miejscowości Cisie - etap I"

PRW Przemysław Woźniak

Deskurów 40, 07-201 Wyszków

Projektant/  mgr inż. Przemysław Woźniak

I

P.B.

71.32.00.00-7

Wójt Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki

05 - 252 Dąbrówka

Inwestor : 

MAZ/0415/

PWOD/13

Specjalność

drogowa

Uprawnienia nr.

PRZEKROJE NORMALNE

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

04.2018

Lokalizacja;
Powiat Wołomiński

Gmina Dąbrówka, miejscowoość Cisie

Pas Drogi Gminnej dz. nr ew.: 17, 32/1, 31/1, 187/5,

13/28, 13/17, 187/7, 187/9, 30/1, Obręb ew. 0003 Cisie.
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