
SKARPA UMOCNIONA

HUMUSOWANIE I OBSIANIE

szerokość wg planu sytuacyjnego

PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU

   SKALA 1:100
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KRAWĘŻNIK 15x22x100

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

UWAGA:

RZĘDNE NAWIERZCHNI ZJAZDU DOWIĄZAĆ DO DROGI

ŚWIATŁO KRAWĘŻNIKA  2 cm

NAJAZDOWY

OPORNIK BETONOWY 12x25x100

KRAWĘŻNIK 15x30x100

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

OBRZEŻE 8x30x100

CHODNIK

Z KOSTKI BETONOWEJ

Z KOSTKI BETONOWEJ
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KRAWĘDŹ ZJAZDU
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GRANICA ROBÓT
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Imię i nazwisko
Podpis

Stanowisko/

Branża:

Nr tomu:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Jednostka projektowa:

DROGOWA

Data opr.:
Skala:

Nr rys.:

Arkusz:

Stadium

Kod CPV:

droga gminna

1 : 50
3

"Przebudowa drogi gminnej nr 430115W

w miejscowości Cisie - etap I"

PRW Przemysław Woźniak

Deskurów 40, 07-201 Wyszków

Projektant/  mgr inż. Przemysław Woźniak

I

P.B.

71.32.00.00-7

Wójt Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki

05 - 252 Dąbrówka

Inwestor : 

MAZ/0415/

PWOD/13

Specjalność

drogowa

Uprawnienia nr.

PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU

04.2018

Lokalizacja;
Powiat Wołomiński

Gmina Dąbrówka, miejscowoość Cisie

Pas Drogi Gminnej dz. nr ew.: 17, 32/1, 31/1, 187/5,

13/28, 13/17, 187/7, 187/9, 30/1, Obręb ew. 0003 Cisie.
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