




Załącznik nr 1
Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu ratowniczo gaśniczego o parametrach nie niższych niż podane w poniższej tabeli.
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 
	Lp.


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	Potwierdzenie spełnienia wymagań, propozycje wykonawcy*

	I.
	Wymagania formalne
	

	1.1. 
	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),
	

	1.2. 
	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).
	

	1.3. 
	Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.
	

	1.4. 
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). 

Świadectwo ważne na dzień składania ofert. 
	

	II.
	Wymagania techniczne
	

	2.1.
	Rok produkcji: nie starszy niż 2003 rok
	

	2.2.
	Maksymalny przebieg  do 30 000 km
	

	2.3.
	Liczba miejsc minimum 6
	

	2.4.
	Zbiornik na wodę o pojemności minimum 2000 L
	

	2.5.
	Autopompa
	

	2.6.
	Automatycznie wysuwany maszt oświetleniowy
	

	2.7.
	Linia szybkiego natarcia 
	

	2.8.
	Miejsce na agregat prądotwórczy
	

	2.9.
	Drabina do wejścia na dach
	

	2.10.
	Skrzynia na sprzęt na dachu pojazdu
	

	2.11.
	Uchwyt na dachu do drabin
	

	2.12.
	Oświetlenie pola pracy wokół samochodu
	

	2.13.
	Silnik spełniający normy minimum euro 2  
	

	2.14.
	Moc silnika  minimum  175 KM
	


Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )
…………………………………………………..
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