KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIENM PODLOZA

1. WSTEP
L1 Przedmiot S8
Przvdmiotem mimicgszer speevfikaen techniczne) <a wymagania dotvezace  wykonania

rodbion robot swiazamvch 2 wykonaniem robot drogonsch  dla zadanin: BVODOWA g e/
STOTTOWO ~ T ICLteACYINGo'O

1.2, Zakres stosowanian SST

Ninwsaa szezceolowa speasfikacia techmezna Jestostosovana jako dokumient przetargowy
hontrakiows pran zlecam 1 realizacy robot wymientomeh w p ||

I.3. Zakres robot objetveh SST

Ustaloma zanane w niniepsze) spees fikacp dotveza zasad prowadzenia robot /wigzanych
swyhonamem honvia mechanicznie w gruntach Kat IV, wiaz 72 profilonaniom I zageszezaniem
pudloza precsnacsoncee do ulozenia konstruhey nawicrzehn

L4 Okredlenia podstawowe

Ohresloma podstavone sa zgodne 7 obowizopey mi - odpowiednin polshim normami

Pdetimeam podanyimi w SST SWymagania ogolne”
I.5. Ogolne wymagania dotyezace robot
Ouolne vy magania dots ezace robot padano w SS7T SNymagama ogolne

2MATERIALY

Niv wAastepupt

3. SPRZET
MWakonanwea pravsiepugacy do wykonania horvta 1 profilowania podloza pow mien wi kazaé sig
mozhwoscn horaystang 2 NAastepujiceeo sprzetu
hopaiek # ceerpakani profilonwy mi (przx wyhonswania washich Korvt).
wadeon stutsesmechs wibraey e lub phvitwibracsynych

NSRBI Apract nie moze spovodowaé nichorzy stneeo w pPhyvwu na wilasenvoser eruntu podioza.

4. TRANSPORT

Nie doives

SWYRONANIE ROBOT
MWarunki prayvstapienia do robot

Wakommea powinen przysapic do wyhonama honta oraz profilowama 1 zaveszezenia
podloza besposrediie przed rozpoczeciom robo zwizanseh 2 wykonamiem warstw naw ierzehni.
Wezesmenze pravstapiemie do wy konania Korvta oraz profilowania i zageszezania podloza, Jjest
moshne wkacsnie za zeoda Inspehtor Nadzoru, w Rhorzvstmych warunkach atmostory czny ch

W konamym konveie oraz po wyprofilowamym 1 zageszezonym podlozu me moze odbywaé
st rueh budow ki micawiazany bezposrediio 2 w honaniem prerwszer warstuwy nanyserzehni,
~Wakonanic korvia
Zerubne wykonanie korvta wehodzi w zakres robot ziemnych - poz. wykopy. nasy py.

Palibe lub szpitkn do prawidlonwego uhsztaltowania horia w planic 1 profilu powinny byé
ARE VAN § I Pl/'\g«)i\)\\(lﬂ\_

Patihr Jub szpdba nalezy ustawiaé na krawedziach trass chodnika w rredach rownoleglyeh do
oxi drogs Jub womny sposob zaaheeptonany preez Inspehtor Nadzoru Rozmicszesonie palikow lub



spilck powinno umozhwiae naciagniceie sznurkow Tub linck do walvezenia robot woodstepach nie
wichsavch mz co 10 metrow

Ruxdzap spreciu a v szezegolnoscl Jego moc nalezy dostosonad do rodzajn erimiy, w ktéorym
Provadsone s roboty 1 do trudnoset 1ego odsporenia

hornto mozna wykomwaé reeznie., gdy ego szerokose nie pozwala na zastos e maszyn,
wa pravhiad ma poszerzemach lub w przypadhu robot o malym zakresie: Sposob wy konama musi by¢
saheeptowam pras spektor Nadzoru

birunt odspojony w - ezasie wykhomwania horsta powmien bye wykorasumy zgodnie
custalenamy dohumentae) projektowe) 1 speey fikagy technieznel. ) whudonwam v nasyp lub
odwiesiem na odhlad w miegsee wskazane przez Inspektor Nadzoru

Profilowame 1 zageszezenic podloza nalezy wykonae zeodnic 2 zasadami ohrestonymi w pkt
3
-Profilowanie i zageszezanie podloza

Procd praxstapiemem do profilowania podloze powmne by¢ oeavszezone s wszelkich
ZANCCA SZCZOn

Pooeavszezenin powicrzehni podloza nalezy  spravwdzic, czy astnigkies rzedne terenu
umozhvw g uzsshame po profilowamu zaprojehtowanyeh rzednyeh podloza Zaleea sic aby rzedne
terenu precd profidowamem byl o co naIMMIC) Sem W zsze iz projektowane rzedne podiosa

fozel povazszy waruneh nie Jestospelniony 1+ wstepuga zanizema posiomu w podlozn
precvadaanym do profilonwani, Wikonawca  powimen spulchme  podlose na glebokosé
saahecpionany przez Inspehtor Nadzoru, dowicze  dodathony grunt spelnizacy wvmagania
ohowrzuace dla gomg strefy horpusu. w iloser Ronieezne) do uzyvskamia wymagameh rzgdnych
wasohoscionsch i zagesere warstwe do uzyshama wartoser wskaznika zageszezenia. ohreslonych w
Labhey

Profilonanic podloza wykomywace  reczme Screty grunt powimien b wihorzystany
worebotach cemny ch fub woinm sposob zaakeeptowany przez Inspektor Nadzoru.

Beeposiedmo po profilowamu podloza nalezy praystapic do Jego zageszezama Zageszezanie
podloza nalesy konty nuonaé do osiagnigcia wshazniha ZAZUSZCLCNIA NIe mMnjszego od podanego w
whhey 1 Wskazmik zageszezenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77'8931-12

Tablica 1. Minimalne wartogci wskaznika zageszezenia podloza (1)

L i Muommalna wartose |
Strefi
horpusu '
Gorna warstwa o
aruboser 20 ¢om | i
| Na gnlj\‘:\lw\‘ci ond 20
| do 30 emoog U7
E powaerzehng podioza

W prapadha, edy gruboziarmsty material tworzaey podloze uniemoziingg praeprowadzenie
badama cageszesenia, hontrole zageszezenia nalezy oprzec na metodzie obeiazen phvtowsch. Nalezy
ohreshie prerwotm wterny modul odksztaleenia podioza w cdlug BN-64/8931-02  Sposunch wtomego
Pemetneze modulu odkszialeenia nie powinien przekraczac 2.2

Wilzotmoese grumtu podloza podezas zageszezama powinna byé rowna wilgotnoses optymalne;j
< tolerancia od <207, do - 107,

-Ltrzymanic korvia oraz w yprofilowanego i zageszezonego podloza

Podloze thorvto) po wyprofilowaniu AESZEZemU ponino by utrzannnane w dobrym

sfane



feech po wykhonanm robot zwigzanveh z profilowaniom zageszezeniom podloza nastapi
proviva worobotach 1 Wikonawea mie praystapr nan chniast do ukladania warsiv nawierzehm, to
powinien on zabezpicess e podloze przed nadmiernym zawilzoceniem. na provilud procs rozlozenie
toli lub womny sposob zaakeeptowam przez lnspektora Nadzora

Wzl waprofilowane 1 zageszezone podloze uleglo nadmiernemu zawidvocomu. to do
uhfadinne holener warstwy mozna praystapie dopicro po jego naturalny m osuszenin

Poosuszemu podloza Inspektor Nadzoru ocen Jego stan 1o ewentualme saleer wykonanie
mesbadimveh napravw lezeh zawilgocenie nastaprlo wshuteh zamedbania W Konawey, 1o naprawe

wyhomy on na wlasm hoszt

0. KONTROL A JAKOSCI ROBOT

Coostothwose oz zakres badan 1 pomiarow dotsezacyeh  cech zeometryeznych
vaagesacsemia honva wprofilonanego podloza podaje tabhiea 2
Tablica 2. Czestotlino$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego korvta i wy profilowanego

podloza
Lp | W szezegolnienie | Minmalna czestoth ose
badan badan 1 ponmiarow
§ poImaron |
I Szerohose honvta Co 10m
) Rownose podluzna co 20m
3 | Rownose poprzeczn Co 1om ?
:! Spadki poprzecane Co 1om
S Rzedne wasohoscione W punktach charaktery styeznyveh |
3 Ulsztaltowanie ost o co 10m na kravwedziach
Pl
7 Zageszezeniy, w 2 punktach na dzienngj dzialee robocze). leez nie
WH2OMONE erunty rzadzie) mz raz na 600m°
podloza
) Dodatkowe ponuany spadhow poprzecznych 1 uksztaltowama ost w planie
nalesy wyhonac w punktach glownyeh fukow poziomch

-Szerokose kovyta (profilowanego podloza)
Sectehose horsta 1 profilonaneeo podloza mie moze roznié sic od szerokoscr projehtonany o wigeej
iz - Toem s -Sem
-Rownose horvta (profilowanego podloza)
Nicrownosar podheme horvta profilonancgo podloza nalesy micrzne 4-metrova lata zgodnie z
norma BN-nX/Kut g
Nierownoser poprzeczne nalezy micrzyé 2-metrona lata
Nicronnoser nie moga przekraczae 20mm
-Spadki poprzeczne
Spadhs poprzcesne honvta profilowanego podloza powmny by¢ zeodne z dohumentacia projektowa z
olerangn = 0,34,
-Rzedne wysohosciowe

Razmee pomieday rzednymy wisohoscionsm kot lub waprofilonanceo  podloza
srzednvm projehtonany i e powinm przekraczac - lem, =2em
-Zageszezenie horyta (profilowanego podloza)

Wakazmh zapeszezenia hona o wyprofilowancgo podloza okresloms wa BN-77 X931-12 nie
powimen bve mmepszy od podancgo w tabhiey |




bl gake hivtenum dobrego zageszezemia stosuge sic poréwnanic wartoser moduléw
odiszialeenie o wartose stosunku wiomego do prerwotnego modulu odhszialecma, ohreslonyeh
seodime 2 norma BN-64 803102 me powimna byvé wighsza od 2.2

MWiluotnose w czasie zageszezania nalezy badac wedlug PN-EN-T097-3 Walgotnosé gruntu
podloza posinna bye rowna wilgotnoset opty malne) z toleranciy od -20% do = 10%.,

~Lasady postepowania z wadliwie wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podloza)
Wsasthie powierzehme. ktore wiykazuja wighsze odehylema coeh weomennesnyeh od

ohresfonvel w punkaie 6 powmny bye naprawione przez spulchmenie do glebokoser co najmnigj

Toem. wyrownani

Popontone capeszczonie Dodanie nowego matenalu bez spulchnienia wykonangg warstwy jest

mcdopussesaine

T OBMIAR ROBOT
Tednostha obmiarona jest m- (metr kwadratowy ) wyhonaneeo rodebrancge hor

S. ODBIOR ROBOT
Roboty wenaje sie za wyhonane zgodme # dokumentacia prajektona. speeyiihacya techniczna i
v mazanams Inspehtor Nadzoru, jezeh wszystkie pomuany 1 badania z zachowamem tolcrancji wg

punkte fodaby wanths pozstivane

9. PODSTAWA PLATNOSC
Cena wyhonania Im” korvta obejmuje:
prace pomiarong 1 roboly pray gotonawcze,
profilowanic dna horvia lub podloza,
Zagessezonic
utray e horsta lub podloza,

precprowadzenie poniarow 1 badan laborator jnych, wymagansch w speey fikac techniczne.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

-Norms
I PN-Badyd Grunty budowlane Badama probek eruntu
DO PNGEN JuT7s Badania mechamezny el i fizs czmveh wlasein ogei Kruszyw Czese 3

Oznaczemie zanartoser wody Przez suszente W suszaree z w ey laga

»

BN-04 803102 Drogi samochodowe Oznaczanie modulu odksztaleenia nasw ierschm
podatnyeh 1 podloza przez obeizenie plita

4 BN-oXNOIL04 Drogr samochodowe. Pomiar rownoset nawierzehni planografem 1 latg

S OBNSTTROILLY Oznaczame wshaznika ZAUCSZCZONIY gruniy



ROBOTY ZIENMINE WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH 1 -V KATEGORII

LWSTEP
Precdmiotem nimicpszey speevfikacp techniczney sa wymagania dotyezace wyhonanmia 1 odbioru
wyhopew v eruntach 1V Kategorn zwiazanseh 2z wykonamem robot drogowyeh dla zadama:
Buholwa BLakcyU STOT0OUWO —RE|lcEACT INECD

Ustalona zawane w mimigiszey speesfikaen dotveza zasad prowadzemia robot zicmmch w czasie
budonwy droe cragow preszaeh 1 obepmuja wykoname wykopow w gruntach nieshalisnch (kat, 111-
AN

2OMATERIALY (GRUNT)

Natezony wrabialnoser eruntu okreslono na podstaw ic badan zeotechnicznveh

3.8PRZE
Wakonawes prassiepujacy do wykonania robot ziemnyeh powinien wykazae s mozliwoscia
horzvstama ¢ nastepugacego spracte do

odspaimia wvdoby wama gruntow (narzedzia mechamezne, kopark ladowarks spycharki),

transporti mas zicminch (samochody wywrotki).

4. TRANSPORT

Wahor stadhow transporton veh oraz metod transportu powinien bye dostosowany do kategorii gruntu
tateiada). jezo obpetoser technologn odspajania 1+ zaladunku oraz od odlegloser transportu.
Wadamoese srodhow pansportonch powinna bye ponadio dostosonwana do v damnose sprzgtu
stosowancue do urabama rwbadowama gruntu (materialy)

Zwivhsoonic odlegloser transportu ponad wartoser zatwierdzone nie moze bye podstavwg roszezen
Wakonawey donvezacyeh dodathong; zaplaty za transport. o 1le zwickszone odlveloser mie zostaly
wezeshiey zaakeeptovwane na pismie przez Inspektora Nadzoru

SWYRONANIE ROBOT

Sposob wshonama sharp wykopu  powimnien guaratonac ach stateeznos¢ w cahm okresie
provadsoni robot. o naprawa uszhkodzen. wanihaaeyeh 2z mepravidlonwego uksztaltonania skarp
wyhopu e podeicera Tub mnyeh odstepstw od dokumentacys projektowey oberaza Wi konaweg robét
zZiemneh

Wakonavwen powmien wykomwae wikopy w taki sposob. aby grunty o rozmm stopmu przyvdatnosei
do budowy nasvpow bylv odspajane oddzicinic, w sposob wmemozlnviajacy ich wymieszanie,
Odstepstvood - powvgszepo  wymagani,  uzasadnione shomplikowanym  ukladem  warstw
svotevhinesnmveh swamaga zgody Inspektora Nadzoru

Odspojone cranny przydame do wy honama nasypow powinny bye bezposredimo whudowane w nasyvp
lub preewaczione na odhlad O 1le Inspektor Nadzoru dopuser czasowe skladov anie odspojonych
grunton nadezy o odpowiednio zabezpieezye praed nadmicrny m zaw tlgoceniem.

Jeech grant jest zamarzmieny mie nalezy odspajac o do glebokoser okolo 0.3 metra powyzej
profehtowameh rzediny ch robot ziemnych

- Wamagania dotvezace zageszezenia

Zagesccsonmie wiontu w wykopach migiscach zerowyeh robot ziemmeh  povwinno spelniad
Wy mazama. dotvezace mimmalne) wartoser wskaznika zageszezenia (1), podancgoe w tabhey 1,



Tabbica T Minmalie wartoser wshazniha zageszezema w wyhopach 1+ migjseach zeroweh robét

s eh

NMimmalng wartose |

Stivta |
Lorpusu Podloze pod drogr. chodmihy, zjazdy . przepusty.
i TOWN
e
Gorna warstwa i.o
o zruboser 20¢m
Na glebokoser od 20 do
Stem od powierzehm M7
robot ziemm ¢h

Jerch grunny rodzime w o wykopach 1+ miggscach zerowseh nie spelmaga wymavancgo wskaznika
Aagesscoaia o przed wlozemem honstrukeyi navacrzehni nalesy je dogeseic do wartoser 1 podanych
wotablics |

Jeaeh wartoser wskazmka zageszezenia okreslone w tabhey 1 me moga by osienicte przez
bezposrednie: zageszezanie grunton rodzinch, to nalezy podiac srodki w celu ulepszema gruntu
podloza. umozhw@pacego uzvskame wymaganmveh wartoser wshaznika zagyszezema Mozhiwe do
castosonania srodhe o dle mie sa okreslone w speey fikacji. proponuje Wikonawea 1 prredstawia do
akeeptacy Inspehtora Nadzoru

-Ruch budowlans

Nic e dopuszezac ruchu budow lanego po diie wikopu o 1le srubose warstwy uruntu (nadkladu)
pova e czedny ch robot ziemoych jest mniggsza mz 0.3 metra

Z chwili prastapienia do ostateeznego profilonania dna wyhopu dopuszeza si¢ po mm jedvnie ruch
masavn wybhonueych e czynnose budowlana Moze odbyvwac sic Jedyme sporadyezny ruch
pogedimy . kiore me spowoduja uszhodzen powierzehni korpusu

Naprawa uschodzen powicrzehne robot ziemnveh, wanikajaeych 2 medotrzy mania podans ch powvzej

warimhosws oberaza Wakonawee robot ziemns ch

0. KONTROL A JAKOSCT ROBOT

Spravdzame wykonama wykopow polega na kontrolowaniu zzodnoser z wymaganmani okreslonymi
Wonmnseer speatihacn oraz wo dokumentacn projehtone; W czasie kontrols seczeeolng uwage
mozy snrocie na

@) odspaganic gruntow s spasob nic pogarszagacy ich wlasem oscr,

h

Vi odwodienie wykopow w ezasie wykonywania robot 1 po ich zakonezeniu.

Zapen meniv statecznoscr sharp,

drdokladnose wykonama wykopow (usytuowanie 1 wyhonezenie),
O zagesicaomie gorney strehs Korpusu w wiykopie

TCOBMIAR ROBOT

lednosdoa obnuarowa jest m (metr szesereniy ) wy konancgo wy kopu

8. ODBIOR ROBOT
Roboty siomne uenage sie za wykonane zgodnie 2 dokumentacia projektowa. speey fikacia techniczng i
W maganame spektora Nadzoru, jezeh wszy sthic pomian 1 badania daly wyniki poaytvane




9. PODSTAWA PLATNOSC
Conarvnhonan T wykopow w gruntach 1-V hategorn abeymuge

prace pomiarene 1 roboty pray gotowancze,

vk owanie robot

swyhowanie wyhopu 2 transportem urabku na nasyp lub odklad. obepmujace

ocmieszezeme. caladunch, przowiezienic 1w ladunch.
| )

odvwadmenie W kopu na czas Jego wyhomowania,

profiowanic dna wyhopu, sharp.

cagersezeme ponactzehm wy hopu,

prosprowadeciie pomtarow 1 badan laborator jnyveh. wymag

rosplantowanic urobku na odkladzic,

whrhonanmie, a nastepmie rozebranie drdg dojazdowch,

ekl wage terenu

L PRZEPISY ZWIAZANE

e

£

PN-B-02480
PN-R-0J481
PN-RR-0gqun

PN-S-02203

PN-N UR3RK

BN-nd'X03 .02

Grunty budowlane Okreslema Symbole  Podzial 1 opis
Lruntown

Grunty budowlane Badania probek Zrunton

Grunty budowlane Oznaczame Kapilarnoser bierne)
Drogr - samochodowe  Roboty  ziemng Wymagana
t badama

Badame geometrveznyeh wlasemosct hruszvw . Caese 8
Ocena zanartoser drobmvch czasteh Badanie wskaznika
prashonwego

Drogi samochodowe. Oznaczenie moduly odksztaleenia
nawierzehnn podatns ch 1 podioza przez obeiazenic phvia

wdspojenie.

amch w spees fikaci teehniezne;.



Obrzeza chodnikowe

LLWSTEP

L Przedmiot SN

Procdmetem mimiciszeg speey tikacii teehnieznei (SS1) sa wy magania dotyczace wyhonania i odbioru
chodihoss sl obrzezy betonowsch dla potrzeb wyhonania robot drogowych dla zadania. RODOG A
PLACH CEORTOWO — RE (e ACH (N E GO

1.2 Zakres stosowania SST

SN oest stosowana Jake dokument przetargowy 1 hontraktowy pray zlecaniu realizneji robét
wamomeh w po i

1.3, Zakves robot objetveh SST

SSEebomine wazasthie robots 2wiazane 7 wy konaniem. hontrola i odbiorem betonowsch obrzezy na
podsypec comentewe prashowe po zageszezeniu, posadowione na lawie betonowey /2 betonu C8/10
B we PNCEN 200641

LA Okreslenia podstanwone

LA L Obrzeza chodnikowe - prefabryhowane belhi betonow o rozgraniczajace jednostronne lub
dwustronnic Giagr homunikacy jine od terenow nicprzeznaczony ¢l dla komunikacji.

FA2  Lawa - wastwa nosna shuzaca do umoenienia obrzeza oray przenoszaci obczenic obrzeza na
crunt,

LA Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne 2 obowiazupaey mi polshimi normsmi definicjami
podanyimsw SN "Waymagania ogélne”

LA Oudlne wiymagania dotyezace robot

Ozelne wymagania doty czace robot podano w S8 “Waymagania ogeing”

LMATERIALY

2.1 Wamagania ogolne
Ouolie wymagani don czace materialon podano w SN "Wy magana ogolne” :

2.2, Obrseza betonowe
2.2.1. Ixp obrzezy betonowych
Zastosonanie maga obrzeza betonowe wg PN-En 1340 [9].
NMuiaig KMasa obreess - (B, DL T,
2.2.2. SKladowanie
Betonowe  obrzeza chodnihowe moga by¢  przechowsswane  na skladow ishach otwartveh,
posericeewane wedlug rodzajow 1 gatunkow
Betonone obrzezy chodnihowe nalezy uklada¢ 2 zastosowaniem podhladeh | przehbidek drewnianych
onymarach co aapunic) erubose 2.3em. szerohose Sem. dlugose minimum Som wicksza niz
s/ctohomg i"l"!'/k‘/.l
2.2.3. Beton i jeeo skladniki
2231 Beton do produbeji obrzea chodnikowych
Do produke obrzezy choadnikowyeh betonowych nalesy stosonwag beton Klasy €23 0 we PN-EN
H6-1 18 3
Boton usahy do produkeyi obrzea chodnikowyeh powinien charaktery zowac sie:
nastih s oscns mie wichszg niz 3%,
mirezondporioscia proy stopiiu mrozoodpornoset 1130 zeadnie 2 norma PN-B-06230 2
2.2.3.2, Cement
Lement stosesany dobetonu powinien ba¢ cementem portland/him Kasy nie mizsze) niz 32,57

we PNel N-19TL) T

i

Procchos swamie comentu powinno by ¢ zeodne 7 BN-S8S6731-08 | 10].



2233 hrisaawo
Koz stosonwane do betonu posvinno odpow radac wymagarmom PN-EN 12620
KNrszvwo nalezy precchonawad w warunkach /\lu/puuz; wyeh je przed zaniecsyszczeniem,
smiesznen 7 kraszs wami innyeh asorty mentow ., 2atunhow i march
2.2.3.4. Woda

Ohizezs Chodnihowe powinny by produhow ane prey uzyein wody pitnej wodociazone Woda ta nie
WA s badan
Doptiszcza sie uaae naturalng) wody powierzchniowe) + 2¢ srodel podzemmy b, jescli spetnia
weinaewaa PNGTN T008: 2004,
2.3 Pudsypha
Rriszvwe s podsyphe o do wapelniania spoin powinno edpowiadac wymaganiom normy PN-EN
240 el Do zapravy cementowo- ;)m»kmu; nalesy stosonad piasek frakeji 0 i Zawartosé
Py Iow s prasku nie mose preckraczaé 3%,
2.4 Wada
Woda stosowana do podsyphi i zaprany cementono - prashowej. powinna byve odmiany 1"
vodpescadac womaganiom PN-En 1008 |61}
28, Lawy

oo s pod obrzeza nalezy stosowaé beton Rasy CRTO(B10) we PN-FN 206-1
Do betonu nalesy stosowac nastepujace skladniki:
“hriszyso we PNGEN 12620,

cemient hasy 323N Jub R we PN-EN 19741,
= woddinwe PNAEp 1008
2.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien byve cementem porthandskim Klasy nie nissse; niz 32,5
wa PNGE NG 9T T
Procchosy wanie comentu pow inne by ¢ zgodne 7/ BN-S8/6731-08 [ 10].

e

253 krusaawo
Keas/ve o stosowane do betonuy powinno odpowiadac wymaganiom PN-EN 12620,
Rroszvwe nalesy przechowywad w warunhach sabezpicezajacych je proed  zamecsyssczeniem,
A /a0 2 kruszs wami inmych asortymentow . gatunhow 1 march.
254 Wada
Beton powimen bye produkowansy przy uzyeiv wody pitne wodoci gowel. Wods ta nic wymaga
badan
Doptisacza vie uiacic naturalng wody powierzehniowe] i ze sradel podziemnych. jezeli spelnia
wamagatn PN-EN 10082004,

J.NPRZE]

L Ogolne wymagania dotyezace sprzetu

Ozelne symagani dony czaee sprzeti podano w SS 1 SWamagania ouoing
3.208preet do ustawiania ohrzezy

Robon mozna wykonvwac reeznie przy pomocey drobnego sprzetu POMOCHIC /Lo,

4. TRANSPOR]

4.1 Wamagania ogolne

Ozodoe svmagania dla ransportu podano w SS71 "Wamagania ogolne”

4.2 Transport materialon

Obrzcza mona e praewozone dowolnymi srodhami transportu poostagniecin przez beton
na iz nadosc i 0.7 watizymalosei projektone),

Obrocsa abladac nalesy na Srodhach transportows ch w pozyci pronowej 7 nachy leniem w kierunku

Jedy



Obrzeza powinny bye zabegpicesone przed  preemieszezeniem sie 1 uszkodzenann w o czasie

tranapsrig

S.OWY RONANTE ROBOT

1. Ogolne zasady wy honania robat

' 2

‘N

Ouolne zasady wy Konania robot podano w S8 "Wamagania ogolne”

3.2, W konanie koryvta

Wakop hona pod lawy wykonywae nalezy zgodnie 7 PN-B-06030 [1].

N Liivn

Fawy baonowe 7 oporem wyhonuje sie w szalowanin. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bespostedine w honvee powinien by Warowmwany - waniwami. Betonowamie law  nalezy
wykonvaae zgodiie 2 wymaganiami PN-63/B-0625 | B3 przy coam w odeinkach betonowsch nalezy
stosowae co S0m szezeliny dy latacy jne wy pelnione bitumicszng masa zalewowa odpowiadajaca PN-
LN 141881181,

Sovzchmy nalezs starannie oczy<eic na pelna wy sohose lawy i osusa ¢ przed zalaniem ich bitumiczna
s zatewowa Przed zalaniem nalezy podgrzad mase zalew on a dotemperatury 130170 C,

S Ustawienic obrzezs

S Podloze obrzera

Obrrcza ustawiae nalezy na podsy pee cementowo-piashone) 14 o grubosei wanstwy 3em po
PATICN TN

342 Niweleta obrzeza

Betonowe obrzeza chodnihowe nalezy ustaniaé ze $wiatlem (odlegloscia gornej powicrzehni obrzeza
od Gz homunihaey fnego) zeodnym 7 ustaleniami Dokumentacii Projektowej.

S430 Pylna sciana obrzeza

ving soana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana praskiem. swirent fub micjscowym
drantem proepussczalnym. Material. Ktorym zostanie obsy pana W nasciana obrzeza nalesy ubié,

6. KONTROLA ROBOT

6.1, Zasady ogolne Kontroli jakosei robot

Zasady ozolne kontroli jahosci robat podano w SS "Wymagania ogolne”

0.2, Kontrola przed przystapieniem do robot

Procd praystapicniem do robot Wykonawea powinien wyhonae badania materiatow prsesnaczonych
desstinvienia betonows eh obrzez chodnikowsch 1 przedstani¢ waniki tyeh badun Inzynierowi do
aheeptacy

Spravdzenic waeladu zewngtrznego naleiy preeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar «policzenic uszhodzen wistepujacyeh na powicrzchniach 7 hrawedziach elemeniu, zgodnie z
wymazanmme ablicy: 3 Pomian dlugosci i elebokosei uszkodzen nalezy wiykonae za pomoca
provmuase staloweso lub suwmiarki 7 dokladnoseia do f mm. s20dnie 2 ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprivdzoie Rsztaltn 0 wamiarow elementow nalezy przeprowadzic z dokladnoscn do Imm przy
oy sawiiarht oraz prsymiare stalowego b tasmy. zeodnic 2 wymaganiani tablicy 1§ 2,
Sprassdzeme Katos prostych w narozach elementow wyhonuje sig przez prevlozenic katownika do
badineg naroza s znmierzenia odehy lek 7 dokladnoscia do Tnim.

Badani pozostalych materialow powinm obeimowac wazasthie wiascinosei okreslone w normach
podany cbdle odpowiednich materialow wy mienionch w pht 2.

6.3 hontrola w czasie wykonywania robot

Wocaae wakonswania robot Wikonawea powinien prowadzi¢ dorazne kentrole w szystkich
asortymenton robot shadajaes ¢ sie na ogdlny element,

Nontrolie obeimewac powinna zgodnose wrkomwanyeh robot 2 Dokumentacia Projektowa,
ustalemam zawartymiow punheic 3 SST - Wikonanie robot oraz w zakresie rodzaju badan i wolerangji

wa konang robot



Coestotinose hentreli posinna by ¢ uzalezniona od potrzeh ewarantujacy ch wykonanic robot zgodnie
s ymazanmami me rzadzie) jednak niz preed uphvawem Razdego dnia roboczego,

6.3. 1. Kontroka law

Prox swavhomvwmnin kiw badaniu podleg vaja

ah o zeodnose profilu podluznego 2ormej powicrzehni law 7 Dokumentacja Projekton s
} |

Profit podluszay cornej powierzehni lawy powinien bad sgodny 2 projehiowana niweleta,
f)‘-;m\/\ salne odehy fenia moga wanosic - | em na hazde 100 m fav

)y WA TTERY
Waaany Liw nadesy sprawdzic w dwoch dowolnic wWybranych punktach na hazde 100m tawy.
Fodoranee WAMEIOW WA NOS /L

drwasokoser - 0% wasokosed projehtowane)
= sHa szerokosal Tawy - 1% szerokosed projektowane)

I zzediose wamiarow szerokosei gomej powierzehni b Dohumentacja Projekton. [ olerancja
WA AW szerohosel gome) powierzehni law 2 Dok mentaciy Projekiows wynosi +- 20%
s/Ctohosgd Projehtonancy,

rrownose 2oy powierzehni law,

Rowsone gomer posicrzchni fawy sprawdza sie preesz praviozenie w dwieh punkiach, na kazde
Hone Bwy traametronej fan brukarskici,  Przeswit pomieda gomg powierschnia lawy
Lpeaytozana st nie moge prechraczaé om,

vioedehylenie i faw od projehtowanego kicrunhu,

Dopuszezalne odehy lenie linii law od projehtowancgo hivrunhu nie moze prechraczac = 2 em na
HO0 sy Renaneg lawa

6.4, Dopuszezalne odehylenia

041 Sprawdzenic podsy pki

Spravdsemic podssphi w o zakresic grubosci | wymaganyeh spadhow poprzeczn ch podiuznych

pelega na stwicrdzeniu zgodnosei 2z D ohumentacia Projehtows oraz pht. < niniciszej  SST.

Dopuszczalne odehy lensa w grubosci podsyphi nie moga przekracsaé = lem,

0.4.2. Dopuszezalne odehylenia profily podluznego

Un;m o zalne odehylenia profilu podiuznego obrzezy i bezpice/nikow nie moga przckraczaé + lem

1 hazde 100 m diugosc obrzeza,

(a.-l..i. Dupuszezalne odehylenie linii obrzezy

Dopuszazalne odehy lenie linii obrzezy od projehtowanego hicrunko nie moze Wynosic wigeej niz

2un i kazde 100m dlugosei obrzeza,

o044 W pelnienie spoin

Wapetmenie spoin, sprawdzane ¢o 10 . powinno wykazywac calhowite wa pelnicuic hadanej spoiny

i pedin lehokose.

TLOBMIAR ROBOT
“.l. Ogolne zasady obmiaru robét
Yeoloe zusady vbmviarn robot podano w S "W magania ogolne”
7.2 Jednostha obminrowa
Obmar swyhonaneh obrzezy betonowyeh pow inien bye dohonany w metrach [m.

8. ODBIOR ROBOT

810 Ogolne zasady odbioru robot

Ouolie 2asady adbiory robdt podano w S8 "Wamagania ogolne”

8.2, Odbior robot

Oddbror obrzezy betonoweh jest preeprowadzany na zasadzic odbioru czescion e 1 honcowego.
Odbioriobot pewinien bye przeprow adzony w czasic umozliviajacy m wykonanic o cntuainveh

maprn sadinge wykonans eh robot bez hamowania ich postepu.



8.3 Zasady postepowania w preypadku wystapienin wad i usterek

Wopraspadha wastapienia wad i ousterek Wikoenawea zobowiazam jest do ich usaniecia na wiasny

ks Ondbior jost mozling po spelnieniu wy mavan okreslomvch w punhkeie 6. 8SST.
! M : B g

% PODSTAWA PLATNOS(C]
0.1 Ustalenia ngolne dotyezace podstawy platnosei

bstaionn ozolie dotsezace podstany platnosei podano w S8 "Wamagania ogdlne'

0.2, Cena jednostki obmiarowej

Phunese 2 menr nalesy prayimonad na podstawie obmiaru i oceny jakosei robot w opariu o wyniki

Pemarow
¢ badan aboratory v ch
Cenaednosthonso ustanvvienia T m obrzeza betonowego obejmuge:
price pemiarowe Droboly pray sotowaw cze.
oznchowanie tobot,
sahip dostirezenic | shladowanie materialow .
hosst zapen nienie niezbedny ch czavnnikow produkeyi,
PrA solowmme materialow,
wahopinie horvia,
whykomme fay,
pessaclenic tabicie podsy phi.
tstanicnie obizesy .
wapelnienic spoin,
obsypanic wewnetrzneg seiany obrzezy ziemig wraz 7 jej ubiciem,
wyhename badan i poniarow wymagamch w SST,

Wazasthie inne coynnoser nicujete a konieezne do wykonania w ramach ninicisser spees tikagji.

HL PRZEPISY ZWIAZANE
HLT Normny

i PN-B-06030 Roboty ziemne budow lane

2 PN-B06230 Beton zaakiy
PN-03 B-0627 Roboty betonowe 1 zelbetowne

40 PNSEN A2 Nruszywa do o nieawiazanseh i hydraulicznie viazansch  materiatow
stosemanveh v obicktach budowlany ch 1 budowniciwic dn owYm

SOPN-BAIn02 Prefabrykaty budow lane 7 betonu. Metody pomiaru cech geometny eznyeh,

0. PN-EN 008 Woda zarohowa do betonu

T PN N-197 Cement - Czese 10 SKlad. wymagania i kevteria zaodnoser dotyezace
cutenton powssechnego uzs thu,

X0 PNGEN BHISS- Wapelniacze zlaczy i zalewy

U PNGEN 3G Nrawezniki betonowe W ymagania i metody badan.

HEPN-EN 2006412003 Beton Cresé 1: Wamagania. wlascivoser. produkeja i zgodnose
PEOPN-EN 12620 2003 Kruszywa do betonu,



