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OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany budowy placów sportowo -  

rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka, powiat wołomiński, na działce nr ewidencyjny 388, 

dla Inwestora: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce, sporządziłem zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dręszew, listopad 2017 roku
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URZĄD WOJEWÓDZKI Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 r.
w Warszawie 

Wydział Nadzoru Urbanistycznego 

i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-1203/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Pra­
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 1 
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz, 46 z późn. zmianami)

S T W I E R D Z A M

że Pan M A CIEJ STANISŁAW S K I B I Ń S K I  s.Kazimierza 
magister inżynier budownictwa .

urodzony dnia 05 grudnia 1957 r. w Bydgoszczy, posiada przygotowanie zawodowe do peł­
nienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalności

architektonicznej

do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych obiektów budowlanych - 
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 
1000 m \
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URZĄD
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I NADZORU BUDOWLANEGO
N r  ew ide ncyjny .  St-210/88........... ... ...... .

S T W I E R D Z E N I E  P O S I A D A N I A  P R Z Y G O T O W A N I A  Z A W O D O W E G O
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i orf. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paźdsiernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz, U. Nr 3C, poz. 229) oraz 6  5 u s t ,  t  p k t  1 . _

S 6 u s t .  1 i 3 ,  $ 7 , $ 13 u s t .  1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. N r 8, poz. 46).

S T W I E R D Z A M

ie OK MACIEJ U I B l f S K I  a . Kazimierza_____________
________ m agister  in ż y n ie r  budownictwa  _____

urodzony(a) dnia grudnia 1957 r .  Bydgoszcz 

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji

_____________________ kierownika budowy i  robót

W s o e c i o l n o ł c i  konstrukcyjno -  budowlanej___________________ _______
1/ do kierowania, nadzorowania i  kontrolowania budowy i  robót,  

kierowania i  kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych e le ­
mentów budowlanych oraz oceniania i  badania stanu tech n icz­
nego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z 
wyłączeniem l i n i i ,  węzłów i  s t a c j i  kolejowych, dróg oraz 
lotniskowych dróg startowych i  manipulacyjnych, mostów, bu­
dowli hydrotechnicznych i  wodnomelioracyjnych,

2 /  do sporządzania w budownictwie 03Ób fizycznych projektów w 
zakresie  rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich bu­
dynków i  budowli,

3 /  do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w 
zakresie rozwiązań architektonicznych :
a /  budynków inwentarskich i  gospodarczych, ad ap tacji  projeb  

tow typowych i  powtarzalnych innych budynków oraz sporzą' 
dzania planów zagospodarowania d ziałk i związanych z re a ­
l i z a c j ą  tych budynków, 

b/ budowli nie będących budynkami.

tg
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I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

■ Umowa na wykonanie projektów placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka
■ Mapa do celów projektowych w skali 1:500
■ Uzgodnienia z inwestorem
■ Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego w 
miejscowości Dąbrówka na działce nr ewid. 388, obręb 0005 Dąbrówka, gm. Dąbrówka.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji:
Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Dąbrówka.

4. Materiały służące do opracowania

■ Uzgodnienia z Inwestorem
■ Wizja terenowa
■ Aktualne podkłady geodezyjne
■ Europejskie Normy, Polskie Normy oraz rozporządzenia branżowe

5. Stan istniejący zagospodarowania terenu

Obszar objęty opracowaniem jest niezabudowany, zagospodarowanie: zieleń niska, 
nieurządzona. Teren przedmiotowej działki posiada ogrodzenie trwałe. Poza tym na 
obszarze projektowanego placu sportowo - rekreacyjnego nie znajduje się żaden obiekt 
naziemny budowlany ani elementy małej architektury.
Teren działki nr 388 graniczy z ul. Kościelną -  wejście i wjazd na teren działki: istniejące.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Teren opracowania charakteryzuje się minimalnymi spadkami, zatem nie ma potrzeby 
zmiany jego ukształtowania. Projektuje się dostawę i montaż nowego wyposażenia placu 
sportowo - rekreacyjnego:
nr 1. linearium Zawieszony Świat,
nr 2. zestaw Aquarius,
nr 3. zestaw Rol -  Skos 3,
nr 4. podniebna deskorolka Aeroskate,
nr 5. karuzela tarczowa 150 z siedziskami,
nr 6. bujak koń,
nr 7. bujak motocykl,
nr 8. regulamin placu zabaw,
nr 9. stojak na rowery,
nr 10. kosz na śmieci,
nr 11. ławki betonowe,
nr 12. huśtawka podwójna,
nr 13. koła tai chi małe (W) wolnostojące,
nr 14. prostownik pleców (W) wolnostojący,
nr 15. twister (W) wolnostojący.
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Projektuje się zakup i montaż lampy solarnej wg zamieszczonej w opisie specyfikacji.
Obszar, na którym projektuje się plac sportowo - rekreacyjny, od strony północnej (ul. 
Kościelna) posiada ogrodzenie stalowe z płaskowników, na cokole betonowym. Furtka i 
brama wjazdowa -  bez zmian.
Celem dostosowania ogrodzenia do nowej funkcji projektuje się przykrycie gołych prętów 
pionowych ogrodzenia stalowego profilem stalowym płaskim przez przyspawanie.

8. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru 
zabytków

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 
górniczego.

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanego placu i otoczenia.

Uciążliwość projektowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu opracowania, a 
inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny sąsiednie.
Teren inwestowania nie jest położony na obszarze Natura 2000, nie oddziaływuje też 
transgranicznie na te obszary.
Realizacja inwestycji nie wywoła znaczących zmian w środowisku przyrodniczym, nie 
wpłynie negatywnie na naruszenie powiązań przyrodniczych, nie zakłóci naturalnych 
obiegów, nie spowoduje naruszenia terenów zieleni i nie wpłynie negatywnie na 
kształtowanie warunków mikroklimatu.

11. Informacja o wymaganych odległościach projektowanego placu 
od okien budynków, elementów wyposażenia i infrastruktury 
terenu.

- odległość placu sportowo - rekreacyjnego od linii rozgraniczającej ulicy wynosi 10 m,
- odległość placu sportowo - rekreacyjnego od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi i miejsc gromadzenia odpadów wynosi ponad 10 m,
- odległość placu sportowo - rekreacyjnego od stanowisk parkingowych wynosi ponad 7 m w 
przypadku liczby stanowisk do 4 oraz ponad 10 m w przypadku liczby stanowisk 0d 5 do 60; 
nie ma miejsc o większej liczbie stanowisk parkingowych.
- nasłonecznienie terenu: zgodnie z warunkami technicznymi.

7. Bilans terenu

- powierzchnia terenu objętego opracowaniem (0,13 ha)
W tym:
- trawnik + żywopłot: 543,2+21,7=
- nawierzchnia z piasku atestowanego + RubbaGrass: 221,1+78,5=
- nawierzchnia żwirowa zwykła + komunikacja: 378,7+96,8=

564,9 m2 
299,6 m2 
475,5 m2

1 340 m2
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II. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

1. Wyposażenie placu sportowo - rekreacyjnego

1.1. Nowoprojektowane wyposażenie referencyjne

nr 1. linearium Zawieszony Świat: do 15 użytkowników, wysokość upadku = 2,4m,
dla dzieci w wieku 6-12 lat, wymiary urządzenia: dł. 6m, szer. 7m, wys. 5m, - strefa
bezpieczeństwa: 9,1x10m
Słupy, średnica 125mm, wykonany ze stali galwanizowanej pokrytej farbą proszkową Od 
góry słupy chronione są przez nasadki poliamidowe. Siatka została wykonana z kabla ze 
stali galwanizowanej pokrytego polipropylenem. Wszystko zmontowane jest za pomocą śrub 
ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.
Funkcjonalność urządzenia: wiszenie, wspinanie, skakanie, integracja, balansowanie
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nr 2. Aguarius 31 wersja Metal Premium:

Pole strefy bezp.: 49 m2, obwód strefy bezp.:28 mb, max wysokość upadku: 1,2 m, 
szerokość urządz.: 4,14 m, długość urządz.: 5,15 m, wysokość urządz.: 3,34 m, szer. strefy 
bezp.: 7,14 m, długość strefy bezp.: 8,65 m, duży zestaw zabawowy z trzema basztami, 
dwiema zjeżdżalniami, zestawem pomostów oraz tubą. Użytkownicy znajdą tu również 
elementy edukacyjne, rurę strażacką, schody oraz drabinkę wejściową. Bogate wyposażenie 
zestawu umożliwi najmłodszym ogromne możliwości zabawy na wiele godzin. Zestaw 
przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, konstrukcje ze stali nierdzewnej łączone 
klamrami aluminiowymi, elementy kolorowe z płyty HDPE, podesty z płyty HPL, wszystkie 
śruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej, liny polipropylenowe z rdzeniem 
stalowym.
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nr 3. Rol -  Skos 3: szerokość urządz.: 4,14 m, długość urządz.: 4,95 m, wysokość urządz.: 
0,7 m, grupa wiekowa: 6 -  69 lat. Zestaw betonowych, prefabrykowanych elementów 
stosowany przy urządzaniu skate-parków, składający się z podstawy, trzech typów najazdów 
oraz rury zjazdowej do ćwiczenia techniki jazdy na deskorolce lub rolkach. Standard - 
zbrojony beton, elementy stalowe ocynkowane. Zestaw umożliwia dowolną konfigurację 
ustawień oraz daje możliwości ewentualnej rozbudowy o dodatkowe elementy.

495
______

414

70
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nr 4. Podniebna deskorolka Aeroskate wersja metal: - konstrukcja ze stali 
galwanizowanej pokrytej farbą proszkową, szyna ze stali nierdzewnej, elementy złączne 
osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego; max wysokość upadku: 1,5 m, szerokość 
urządz.: 4,68 m, długość urządz.: 5,12 m, wysokość urządz.: 3,2 m, szer. strefy bezp.: 3,11 
m, długość strefy bezp.: 8 m; to propozycja dla starszych dzieci lubiących wyzwania i 
ćwiczenia fizyczne. Deska z zamontowana na specjalnej szynie oraz uchwyty do trzymania 
pozwolą zjeżdżać z jednego końca szyny na drugi lub podciągając się próbować oderwać 
nogi od rozpędzonej deski i stanąć na niej ponownie po wykonaniu ćwiczenia.
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nr 5. Karuzela tarczowa 150 z siedzeniam i: pole strefy bezp.: 24 m2, obwód strefy 
bezp.: 17,5 mb, max wysokość upadku: 0,48 m, szerokość urządz.: 1,5 m, długość urządz.: 
1,5 m, wysokość urządz.: 0,78 m, średnica strefy bezp.: 5,5 m; karuzela platformowa z 
siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie karuzeli w 
ruch. Podstawa urządzenia pokryta ryflowaną blachą aluminiową (antypoślizgową). Do 
platformy przykręcona poręcz wykonana z rur z siedzeniami z płyty HDPE. W spodniej 
części platformy przymocowana jest blacha o szerokości 30 cm zapobiegająca 
zakleszczeniu się nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz 
lakierowane proszkowo, blacha ryflowana.
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nr 6. bujak koń (WSU 480 mm): wymiary: 810x233x763 mm, obszar upadku: 3370x2953 
mm, materiały: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE, tworzywo

nr 7. bujak motocykl (WSU 610 mm): wymiary: 958x455x872 mm, obszar upadku: 
5170x2330 mm, materiały: stal zabezpieczona antykorozyjnie, płyta HDPE, tworzywo, guma

nr 8. regulamin placu zabaw, wymiary: 610x48x2000 mm, materiał: stal zabezpieczona 
antykorozyjnie, płyta HPL

/
1 *
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nr 9. stojak na rowery 5-stanowiskowy (do wkopania), wymiary: 1920x450x285 mm, materiał: 
stal zabezpieczona antykorozyjnie

nr 10. kosz na śmieci 75 l (wkopywany), 
zabezpieczona antykorozyjnie

wymiary: 570x480x1440 mm, materiał: stal

▲

nr 11. ławki betonowe bez oparcia do wkopania, wymiar: 2000x330x700 mm, materiał: 
beton, drewno

nr 12. huśtawka podwójna: pole strefy bezp.: 24 m2, obwód strefy bezp.: 22 mb, max 
wysokość upadku: 1,28 m, szerokość urządz.: 1,85 m, długość urządz.: 3,85 m, wysokość 
urządz.: 2,44 m, szer. strefy bezp.: 3,1 m, długość strefy bezp.: 7,5 m; liczba użytkowników: 
2, przedział wiekowy: 3 do 12 lat.
Huśtawka podwójna jest jednym z najpopularniejszych urządzeń na placach zabaw. Dzięki 
modułowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobór siedzisk, można dostosować podwójną 
huśtawkę do różnych grup wiekowych.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Zakończenia słupów w 
postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej są 
łożyskowane gwarantując bezgłośną pracę urządzenia. Łańcuchy nierdzewne, atestowane. 
Elementy złączne wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne. Siedzisko o 
konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM. Drugie z siedzisk - elastyczne, w
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postaci zbrojonego pasa pokrytego miękką gumą. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, 
podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.
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nr 13. Koła tai chi małe (W) wolnostojące

T

Funkcje urządzenia:
Wzmacnia i usprawnia nadgarstki, łokcie oraz ramiona. Poprawia funkcjonowanie układu 
krwionośnego oraz ogólną kondycję i koordynację wzrokowo-ruchową.
Przeznaczenie:
urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia 
powinny pozostawać pod opieką dorosłych.
Maksymalny ciężar użytkownika 130 kg, strefa bezpieczeństwa: 405 x 371 cm. 

nr 14. Prostownik pleców (W) wolnostojący

.3 0 .^  99
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Funkcje i przeznaczenie urządzenia:
wzmacnia mięśnie grzbietu oraz kręgosłup. Przyczynia się do utrzymywania poprawnej 
pionowej postawy ciała.
urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia 
powinny pozostawać pod opieką dorosłych.
Maksymalny ciężar użytkownika 130 kg, strefa bezpieczeństwa: 355 x 355 cm. 

nr 15. Twister (W) wolnostojący

9 4*! _9
i  £  i
" - r< ,

I

Funkcje i przeznaczenie urządzenia
zapewnia aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczy zmysł 
równowagi, rozciąga mięśnie skośne brzucha.
urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 10 roku życia. Dzieci do 14 roku życia 
powinny pozostawać pod opieką dorosłych.
Maksymalny ciężar użytkownika 130 kg, strefa bezpieczeństwa: 350 x 400 cm.

1.2. Nawierzchnie amortyzujące
Strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń placu sportowo - rekreacyjnego opisane są w 
Polskiej Normie PN-EN 1176-1:2009 pkt. 4.2.8.2. W powyższej normie w pkt. 4.2.8.2.5 
przyjęta jest zasada ogólna „Jeżeli nie ustalono inaczej, przestrzeń upadu powinna rozciągać 
się co najmniej 1,5m wokół podwyższonych części urządzenia, mierzona poziomo i 
rozciągająca się do płaszczyzny występu pionowego poniżej urządzenia”.
Projektuje się dwa rodzaje nawierzchni amortyzującej:
- mata przerostowa RubbaGrass wokół urządzenia n1 -  linearium.
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- piasek atestowanego o grubości minimum 30 cm wokół pozostałych sprzętów i urządzeń, 
poza ławkami, tablicą informacyjną, stojakiem na rowery oraz koszami na śmieci.
Pozostała powierzchnia placu sportowo - rekreacyjnego pokryta będzie nawierzchnią 
żwirową zwykłą oraz trawnikiem z siewu. Ciągi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu.
Granicę nawierzchni amortyzującej i ciągów komunikacji wewnętrzne lub trawnika stanowić 
będzie krawężnik elastyczny wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju 
poliuretanowego.

Opis nawierzchni:
- Rodzaj nawierzchni: mata przerostowa RubbaGrass: to bezpieczna nawierzchnia 
wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu. Ażurowy charakter pozwala na wzrost trawy po 
montażu mat. Mata RubbaGrass jest bezpieczna dla środowiska, antypoślizgowa i 
amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzącym z recyklingu i może być ponownie 
przetwarzany po eksploatacji. Po wzroście trawy zadaje placu zabaw naturalny wygląd i 
wysoki poziom bezpieczeństwa.
RubbaGrass została zbadana zgodnie z normą EN-1177, uzyskując wysokość upadku (HIC) 
powyżej 3,0m przy montażu na następujących podłożach: trawa, czarnoziem i darń.
- Rodzaj nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw : nawierzchnia piaskowa. Nawierzchnia 
tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni 
sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Mata RubbaGrass może być układana bezpośrednio na trawnik lub na czarnoziem, na 
którym jest siana trawa. Maty należy mocować wzajemnie opaskami. Montaż do ziemi za 
pomocą kołków plastykowych. Pod matami zalecamy montować siatkę stabilizującą 
GrassShield, szczególnie w przypadku gruntów miękkich lub mokrych. Trawa rośnie przez 
otwory w ciągu 4-6 tygodni.

Piasek atestowany - Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod 
kątem zawartości substancji szkodliwych. Wielkość ziaren od 0,06 do 2 mm.

PIASEK
\ OBRZEŻE
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Opis krawężnika:
Krawężnik elastyczny o wysokości 250mm, długości 1000mm i szerokości 50mm 
przeznaczony do wykańczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placów zabaw czy 
boisk sportowych. Wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. 
Właściwości krawężnika:
- opór poślizgu w warunkach suchych od 105 PTV, w warunkach mokrych do 75 PTV;
- odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera od 560 mg;
- wytrzymałość na rozciąganie od 0,65 MPa;- wydłużenie względne przy zerwaniu od 40 %;
- spadek wytrzymałości na rozciąganie w cyklach hydrotermicznych od 6%;
- zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu w cyklach hydrotermicznych od 10%;
- ocena makroskopowa w cyklach hydrotermicznych bez śladów uszkodzeń lub zmian 
wyglądu zewnętrznego;
- odporność na sztuczne starzenie przy kontraście próbki naświetlanej i nie naświetlanej w 
skali szarej od 4 stopnia.
Montaż krawężnika następuje poprzez umieszczenie go w ziemi lub ławie betonowej. 
Łączenie elementów między sobą następuje dzięki wykorzystaniu karbonowych kołków 
montażowych fi 15mm x 95mm (cztery kołki montażowe są umieszczane w dwóch 
krawędziach każdego elementu).

Dane materiałowo - konstrukcyjne:
SBR - Cały element lub jego część zewnętrzna wykonana została z granulatu SBR oraz kleju 
poliuretanowego.
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Mata przerostowa RubbaGrass
RubbaGrass to bezpieczna nawierzchnia wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu. 
Ażurowy charakter pozwala na wzrost trawy po montażu mat. Mata RubbaGrass jest 
bezpieczna dla środowiska, antypoślizgowa i amortyzuje upadku. Jest produktem 
pochodzącym z recyklingu i może być ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzroście 
trawy zadaje placu zabaw naturalny wygląd i wysoki poziom bezpieczeństwa. RubbaGrass 
został zbadany zgodnie z normą e N-1177:2008 uzyskując wysokość upadku (HIC) powyżej 
3,0m przy montażu na trawie, czarnoziem lub darń. Produkt spełnia europejskie normy 
dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jest odporne na 
nacięcia i jest trudnopalny.
Kolory: czarny, zielony. Inne kolory na zapytanie
Montaż: Mata RubbaGrass może być układana bezpośrednio na trawniku lub na czarnoziem 
na którym jest siana trawa. Maty można mocować wzajemnie opaskami. Montaż do ziemi za 
pomocą kołków plastykowych. Pod matami zalecamy montować siatkę stabilizującą 
GrassShield, szczególnie w przypadku gruntów miękkich lub mokry. Trawa rośnie przez 
otwory w ciągu 4-6 tygodni.
HIC powyżej 3,0m został uzyskany przy montaż na trawnik, czarnoziem i darń w warunkach 
laboratoryjnych. W sytuacjach, gdy grunt jest mocno zagęszczany, suchy lub twardy możliwe 
jest, że poziom HIC będzie mniejszy. Przy montażu na innych podłożu poziom HIC będzie 
również mniejszy.
Dane techniczne:
Wymiary 1,5m x 1,0m x 22mm 
Materiał n R/SBR
Wysokość upadku (HIC; norma EN1177:2008)
- montaż na trawy, darń lub czarnoziem >3,0m
- montaż na beton (jedna warstwa produktu) >0,8m
- montaż na beton (dwie warstwy produktu) >1,5m
- montaż na beton (trzy warstwy produktu) >2,1m
Twardość (Shore A) 60°
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa): 3,0
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Wydłużenie przy zerwaniu: 250%
Ścieralność (mm2): 400.0000
Testu odkształceń trwałych: nie ma odkształceń
Test na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH):
ZEK 01.4-08 
AfPS GS 2014:01 PAH 
zgodność - kategoria 3 
REACH Aneks XIV zgodność
Certyfikat: produkt został zbadany zgodnie z normą europejską EN 1177-2008, posiada 
aktualny certyfikat.
Gwarancja: 5 lat

1.3. Uwagi końcowe
1. Roboty należy wykonać wg „Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót” oraz 
zgodnie z Polską Normą PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1177-2008, posiłkując się PN-EN od 2 
do 8.
2. Wszystkie urządzenia, sprzęty i materiały opisane w niniejszym opracowaniu maja 
charakter referencyjnych; Inwestor dopuszcza stosowanie innych rozwiązań o parametrach 
nie gorszych niż podane w rozwiązaniach referencyjnych.
3. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego

Dręszew, listopad 2017 r.
Sporządził
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1.4. Solarna latarnia parkowa

Korpus głowicy zawiera: panel solarny, baterie, zestaw LED. 

Obudowa aluminiowa, hartowane szkło.

PANEL SOLARNY
LED

BARWA
STRUMIEŃ
ŚWIETLNY
BATERIA

OBUDOWA

30V 35W żywotność > 10 lat
15W (48 LED) żywotność > 50 000 godz.
6000-6500K

1500 lm

Litowo -  jonowa 22.2V 230.88 Wh 
Aluminium/szkło hartowane 

CZAS ŁADOWANIA 9-10 godz.
CZAS OŚWIETLENIA >5godz. pełnym światłem 1500 lm> ok. 375 lm aż do świtu

Inteligentny system oszczędzania energii-automatyczny czujnik 
TRYB OŚWIETLENIA zmierzchu, 5 godz. pełnym światłem + do świtu delikatnego światła,

kąt oświetlenia 140°
WODOODPORNOŚĆ IP 65
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INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO

BUDOWA PLACU SPORTOWO - 

REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI 
DĄBRÓWKA

ADRES OBIEKTU 

BUDOWLANEGO

DĄBRÓWKA, UL. KOŚCIELNA 

DZ. NR EWID. 388

INWESTOR GMINNE CENTRUM KULTURY 

W DĄBRÓWCE

PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ SKIBIŃSKI

ADRES PRACOWNI 05-252 DRĘSZEW, UL. WIEJSKA 12 B

- DRĘSZEW, LISTOPAD 2017 ROKU -
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1. Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów

■ Roboty ziemne, drogowe, remont ogrodzenia, instalowanie urządzeń na placu zabaw.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obszarze robót występują sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu:

-  studnia kopana (do zasypania), droga publiczna.

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może sprzęt 
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych, ruch drogowy na drogach 
publicznych oraz ewentualna sieci uzbrojenia terenu. Czas wystąpienia zagrożenia - do 
chwili zakończenia i odbioru robót.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robot, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przed przystąpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i służby BHP określą zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników w sprawie 
postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą 
konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robot budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych
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środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie 
budowy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków

Teren budowy lub robot należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robot jest niemożliwe, należy 
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić

stały nadzór.

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 
Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Maszyny i inne urządzenia powinny być:

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone

- obsługiwane przez przeszkolone osoby

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być 
wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczną odległość wykonywania 
robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwa jednostką, w której zarządzie lub 
użytkowaniu znajdują się te sieci. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu sieci podziemnych 
a także głębienie rowów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.

Przed rozpoczęciem prac osoba nadzorująca pracowników informuje ich o zasadach 
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności 
zdejmowania lub regulowania narzędzia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w 
zespole co najmniej dwuosobowym. Miejsca prowadzenia robot należy oznakować zgodnie z 
opracowanym przez Wykonawcę robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wykonawca robot ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
przypadku wystąpienia warunków określonych stosownymi przepisami..

Dręszew, listopad 2017 r.

Sporządził:

25


