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OSWIADCZENIE ZGODNOSCI

Niniejszym os$wiadczam, Zze projekt budowlany budowy placéw sportowo -—
rekreacyjnego w miejscowosci Dabréwka, powiat wotominski, na dziatce nr ewidencyjny 388,
dla Inwestora: Gminne Centrum Kultury w Dabréwce, sporzadzitem zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dreszew, listopad 2017 roku



URZAD WQIEWODZKI Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 r.
w Warszawie
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego

i Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-1203/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz 8 2 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 2 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz, 46 z pdzn. zmianami)

STWIERDZAM

ze Pan MACIEJ STANISLAW SKIBINSKI sKazimierza
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 05 grudnia 1957 r. w Bydgoszczy, posiada przygotowanie zawodowe do pel-
nienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalnosci

architektonicznej
do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych obiektéw budowlanych -

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m\

hs



URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAt PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

N owidencyiny . ST-210/88 i

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA  ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i orf. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdsiernika 1974 r.

- Prawo budowlane (Dz, U. Nr 3C, poz. 229) oraz 6 5 ust, t pkt 1. _
S6ust. 1i3, $7, $ 13 ust. 1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ie OK MACIEJ] Ul BIfSK.II a. Kazimierza
magister inzynier budownictwa
urodzony(a) dnia grudnia 1957 r. Bydgoszcz

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robdt

W soeciolnotci konstrukcyjno - budowlanej

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z
wyltgczeniem linii, weztdéw i stacji kolejowych, drbég oraz
lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostow, bu-
dowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie 030b fizycznych projektéw w
zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich bu-
dynkéw i budowli,

3/ do sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w
zakresie rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projeb
tow typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzg'
dzania planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z rea-
lizacjg tych budynkow,

b/ budowli nie bedacych budynkami.

tg






I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie projektéw placu sportowo - rekreacyjnego w migjscowosci Dabréwka
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego w
miejscowosci Dabréwka na dziatce nr ewid. 388, obreb 0005 Dabréwka, gm. Dabréwka.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji:
Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowosci Dgbrowka.

4. Materiaty stuzgce do opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja terenowa

- Aktualne podktady geodezyjne

- Europejskie Normy, Polskie Normy oraz rozporzadzenia branzowe

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem jest niezabudowany, zagospodarowanie: zielen niska,
nieurzgdzona. Teren przedmiotowej dziatki posiada ogrodzenie trwate. Poza tym na
obszarze projektowanego placu sportowo - rekreacyjnego nie znajduje sie zaden obiekt
naziemny budowlany ani elementy matej architektury.

Teren dziatki nr 388 graniczy z ul. Koscielng — wejscie i wjazd na teren dziatki: istniejace.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren opracowania charakteryzuje sie minimalnymi spadkami, zatem nie ma potrzeby
zmiany jego uksztattowania. Projektuje sie dostawe i montaz nowego wyposazenia placu
sportowo - rekreacyjnego:

nri. linearium Zawieszony Swiat,

nr2. zestaw Aquarius,

nr3. zestaw Rol — Skos 3,

nr4. podniebna deskorolka Aeroskate,

nr 5. karuzela tarczowa 150 z siedziskami,

nr 6. bujak kon,

nr7. bujak motocykl,

nr 8. regulamin placu zabaw,

nr9. stojak narowery,

nr 10. kosz na $mieci,

nr 11. tawki betonowe,

nr 12. hustawka podwdjna,

nr 13. kofa tai chi mate (W) wolnostojace,

nr 14. prostownik plecéw (W) wolnostojacy,

nr 15. twister (W) wolnostojacy.



Projektuje sie zakup i montaz lampy solarnej wg zamieszczonej w opisie specyfikacji.
Obszar, na ktérym projektuje sie plac sportowo - rekreacyjny, od strony pétnocnej (ul.
Koscielna) posiada ogrodzenie stalowe z ptaskownikéw, na cokole betonowym. Furtka i
brama wjazdowa — bez zmian.

Celem dostosowania ogrodzenia do nowej funkcji projektuje sie przykrycie gotych pretow
pionowych ogrodzenia stalowego profilem stalowym ptaskim przez przyspawanie.

7. Bilans terenu

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem (0,13 ha) 1340 m2
W tym:

- trawnik + zywopfot: 543,2+21,7= 564,9 m2
- nawierzchnia z piasku atestowanego + RubbaGrass: 221,1+78,5= 299,6 m2
- nawierzchnia zwirowa zwykta + komunikacja: 378,7+96,8= 475,5 m2

8. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru
zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego placu i otoczenia.

Uciagzliwo$¢ projektowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu opracowania, a
inwestycja nie bedzie oddziatywac ponadnormatywnie na tereny sasiednie.

Teren inwestowania nie jest potozony na obszarze Natura 2000, nie oddziatywuje tez
transgranicznie na te obszary.

Realizacja inwestycji nie wywota znaczacych zmian w Srodowisku przyrodniczym, nie
wplynie negatywnie na naruszenie powigzan przyrodniczych, nie zaki6éci naturalnych
obiegbw, nie spowoduje naruszenia terendw zieleni i nie wplynie negatywnie na
ksztattowanie warunkéw mikroklimatu.

11. Informacja o wymaganych odlegtosciach projektowanego placu
od okien budynkéw, elementéw wyposazenia i infrastruktury
terenu.

- odlegtosc¢ placu sportowo - rekreacyjnego od linii rozgraniczajacej ulicy wynosi 10 m,

- odlegto$¢ placu sportowo - rekreacyjnego od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi i miejsc gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10 m,

- odlegto$¢ placu sportowo - rekreacyjnego od stanowisk parkingowych wynosi ponad 7 m w
przypadku liczby stanowisk do 4 oraz ponad 10 m w przypadku liczby stanowisk 0d 5 do 60;
nie ma miejsc o wiekszej liczbie stanowisk parkingowych.

- nastonecznienie terenu: zgodnie z warunkami technicznymi.



Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Wyposazenie placu sportowo - rekreacyjnego

1.1. Nowoprojektowane wyposazenie referencyjne

nr 1. linearium Zawieszony Swiat: do 15 uzytkownikéw, wysoko$¢ upadku = 2,4m,

dla dzieci w wieku 6-12 lat, wymiary urzadzenia: di. 6m, szer. 7m, wys. 5m, - strefa
bezpieczenstwa: 9,1x10m

Stupy, srednica 125mm, wykonany ze stali galwanizowanej pokrytej farbg proszkowag Od
gory stupy chronione sg przez nasadki poliamidowe. Siatka zostata wykonana z kabla ze
stali galwanizowanej pokrytego polipropylenem. Wszystko zmontowane jest za pomocg $rub
ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.

Funkcjonalnos$¢ urzadzenia: wiszenie, wspinanie, skakanie, integracja, balansowanie



nr 2. Aguarius 31 wersja Metal Premium:

Pole strefy bezp.: 49 m2, obwdd strefy bezp.:28 mb, max wysokos¢ upadku: 1,2 m,
szeroko$¢ urzadz.: 4,14 m, dlugos¢ urzadz.: 5,15 m, wysokos¢ urzadz.: 3,34 m, szer. strefy
bezp.: 7,14 m, dlugos¢ strefy bezp.: 8,65 m, duzy zestaw zabawowy z trzema basztami,
dwiema zjezdzalniami, zestawem pomostow oraz tubg. Uzytkownicy znajdg tu réwniez
elementy edukacyjne, rure strazacka, schody oraz drabinke wej$ciowg. Bogate wyposazenie
zestawu umozliwi najmiodszym ogromne mozliwosci zabawy na wiele godzin. Zestaw
przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, konstrukcje ze stali nierdzewnej tgczone
klamrami aluminiowymi, elementy kolorowe z plyty HDPE, podesty z piyty HPL, wszystkie
sruby i mocowania wykonane ze stali nierdzewnej, liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym.



nr 3. Rol - Skos 3: szerokos¢ urzadz.: 4,14 m, dlugosc¢ urzadz.: 4,95 m, wysokos$¢ urzadz.:
0,7 m, grupa wiekowa: 6 - 69 lat. Zestaw betonowych, prefabrykowanych elementow
stosowany przy urzadzaniu skate-parkow, sktadajgcy sie z podstawy, trzech typow najazdéw
oraz rury zjazdowej do cwiczenia techniki jazdy na deskorolce lub rolkach. Standard -
zbrojony beton, elementy stalowe ocynkowane. Zestaw umozliwia dowolng konfiguracje
ustawien oraz daje mozliwosci ewentualnej rozbudowy o dodatkowe elementy.

495

414

70
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nr 4. Podniebna deskorolka Aeroskate wersja metal: - konstrukcja ze stali
galwanizowane] pokrytej farbg proszkowa, szyna ze stali nierdzewnej, elementy zlaczne
ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego; max wysokos¢ upadku: 1,5 m, szerokosé
urzgdz.: 4,68 m, dlugo$¢ urzadz.: 5,12 m, wysokos¢ urzadz.: 3,2 m, szer. strefy bezp.: 3,11
m, dtugos$¢ strefy bezp.: 8 m; to propozycja dla starszych dzieci lubigcych wyzwania i
¢wiczenia fizyczne. Deska z zamontowana na specjalnej szynie oraz uchwyty do trzymania
pozwolg zjezdza¢ z jednego konca szyny na drugi lub podciggajgc sie probowac oderwaé
nogi od rozpedzonej deski i stang¢ na niej ponownie po wykonaniu ¢wiczenia.

11



nr 5. Karuzela tarczowa 150 z siedzeniami: pole strefy bezp.. 24 m2, obwdéd strefy
bezp.: 17,5 mb, max wysoko$¢ upadku: 0,48 m, szeroko$¢ urzgdz.: 1,5 m, dtugos¢ urzadz.:
1,5 m, wysoko$¢ urzadz.: 0,78 m, Srednica strefy bezp.: 55 m; karuzela platformowa z
siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem umozliwiajgcym wprowadzenie karuzeli w
ruch. Podstawa urzadzenia pokryta ryflowang blachg aluminiowa (antyposlizgowa). Do
platformy przykrecona porecz wykonana z rur z siedzeniami z plyty HDPE. W spodniej
czesci platformy przymocowana jest blacha o szerokosci 30 cm zapobiegajaca
zakleszczeniu sie nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz

lakierowane proszkowo, blacha ryflowana.

12



nr 6. bujak kon (WSU 480 mm): wymiary: 810x233x763 mm, obszar upadku: 3370x2953
mm, materialy: stal zabezpieczona antykorozyjnie, ptyta HDPE, tworzywo

nr 7. bujak motocykl (WSU 610 mm): wymiary: 958x455x872 mm, obszar upadku:
5170x2330 mm, materialy: stal zabezpieczona antykorozyjnie, ptyta HDPE, tworzywo, guma

nr 8. regulamin placu zabaw, wymiary: 610x48x2000 mm, material: stal zabezpieczona
antykorozyjnie, ptyta HPL

13



nr 9. stojak na rowery 5-stanowiskowy (do wkopania), wymiary: 1920x450x285 mm, materiat:
stal zabezpieczona antykorozyjnie

nr 10. kosz na Smieci 75 | (wkopywany), wymiary: 570x480x1440 mm, material: stal
zabezpieczona antykorozyjnie

nr 11. tawki betonowe bez oparcia do wkopania, wymiar: 2000x330x700 mm, materiat:
beton, drewno

nr 12. hustawka podwdjna: pole strefy bezp.: 24 m2, obwdd strefy bezp.: 22 mb, max
wysokos¢ upadku: 1,28 m, szeroko$¢ urzadz.: 1,85 m, dlugos¢ urzadz.: 3,85 m, wysokos¢
urzadz.: 2,44 m, szer. strefy bezp.: 3,1 m, dlugos¢ strefy bezp.: 7,5 m; liczba uzytkownikow:
2, przedziat wiekowy: 3 do 12 lat.

Hustawka podwojna jest jednym z najpopularniejszych urzadzen na placach zabaw. Dzieki
modutowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobo6r siedzisk, mozna dostosowaé podwodjng
hustawke do réznych grup wiekowych.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Zakohczenia stupéw w
postaci czopow z miekkiej gumy EPDM. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sg
tozyskowane gwarantujgc bezgtosng prace urzadzenia. Lancuchy nierdzewne, atestowane.
Elementy ztaczne wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne. Siedzisko o
konstrukcji aluminiowej, pokryte miekka guma EPDM. Drugie z siedzisk - elastyczne, w

14



postaci zbrojonego pasa pokrytego miekkg guma. Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

15



nr 13. Kota tai chi mate (W) wolnostojace

Funkcje urzadzenia:
Wzmacnia i usprawnia nadgarstki, tokcie oraz ramiona. Poprawia funkcjonowanie ukfadu

krwionosnego oraz og6lng kondycje i koordynacje wzrokowo-ruchowa.

Przeznaczenie:

urzadzenie przeznaczone dla dorostych idzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku zycia
powinny pozostawac¢ pod opieka dorostych.

Maksymalny ciezar uzytkownika 130 kg, strefa bezpieczenstwa: 405 x 371 cm.

nr 14. Prostownik plecow (W) wolnostojacy

.30.7 99
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Funkcje i przeznaczenie urzadzenia:

wzmachnia miesnie grzbietu oraz kregostup. Przyczynia sie do utrzymywania poprawnej
pionowej postawy ciala.

urzadzenie przeznaczone dla dorostych idzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku zycia
powinny pozostawac¢ pod opieka dorostych.

Maksymalny ciezar uzytkownika 130 kg, strefa bezpieczenstwa: 355 x 355 cm.

nr 15. Twister (W) wolnostojacy

Funkcje i przeznaczenie urzadzenia

zapewnia aktywno$¢ stawow biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego. Cwiczy zmyst
réwnowagi, rozcigga miesnie skosne brzucha.

urzadzenie przeznaczone dla dorostych idzieci od 10 roku zycia. Dzieci do 14 roku zycia
powinny pozostawac¢ pod opiekag dorostych.

Maksymalny ciezar uzytkownika 130 kg, strefa bezpieczenstwa: 350 x 400 cm.

1.2. Nawierzchnie amortyzujgce

Strefy bezpieczenistwa wokét urzgdzen placu sportowo - rekreacyjnego opisane sg w
Polskiej Normie PN-EN 1176-1:2009 pkt. 4.2.8.2. W powyzszej normie w pkt. 4.2.8.2.5
przyjeta jest zasada ogélna ,Jezeli nie ustalono inaczej, przestrzen upadu powinna rozciggacé
sie co najmniej 1,5m wokét podwyzszonych czesci urzadzenia, mierzona poziomo i
rozciagajaca sie do ptaszczyzny wystepu pionowego ponizej urzadzenia”.

Projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni amortyzujacej:

- mata przerostowa RubbaGrass wokot urzadzenia nl - linearium.
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- piasek atestowanego o grubosci minimum 30 cm wokot pozostatych sprzetéw i urzadzen,
poza fawkami, tablicg informacyjna, stojakiem na rowery oraz koszami na Smieci.

Pozostata powierzchnia placu sportowo - rekreacyjnego pokryta bedzie nawierzchnig
zwirowg zwykig oraz trawnikiem z siewu. Ciggi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu.
Granice nawierzchni amortyzujgcej i ciggéw komunikacji wewnetrzne lub trawnika stanowi¢
bedzie kraweznik elastyczny wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz Kleju
poliuretanowego.

Opis nawierzchni:

- Rodzaj nawierzchni: mata przerostowa RubbaGrass: to bezpieczna nawierzchnia
wykonana z gumy pochodzacej z recyklingu. Azurowy charakter pozwala na wzrost trawy po
montazu mat. Mata RubbaGrass jest bezpieczna dla S$rodowiska, antyposlizgowa i
amortyzuje upadek. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie
przetwarzany po eksploatacji. Po wzroscie trawy zadaje placu zabaw naturalny wyglad i
wysoki poziom bezpieczenstwa.

RubbaGrass zostata zbadana zgodnie z normg EN-1177, uzyskujgc wysoko$¢ upadku (HIC)
powyzej 3,0m przy montazu na nastepujgcych podiozach: trawa, czarnoziem idarn.

- Rodzaj nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw : nawierzchnia piaskowa. Nawierzchnia
tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Mata RubbaGrass moze by¢ ukladana bezposrednio na trawnik lub na czarnoziem, na
ktorym jest siana trawa. Maty nalezy mocowacé wzajemnie opaskami. Montaz do ziemi za
pomocg kotkéw plastykowych. Pod matami zalecamy montowaé siatke stabilizujgcag
GrassShield, szczegolnie w przypadku gruntéw miekkich lub mokrych. Trawa rosnie przez
otwory w ciggu 4-6 tygodni.

Piasek atestowany - Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod
katem zawartosci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.

PIASEK |
\ OBRZEZE
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Opis kraweznika:

Kraweznik elastyczny o wysokosci 250mm, dlugosci 1000mm i szerokosci 50mm
przeznaczony do wykanczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placow zabaw czy
boisk sportowych. Wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.
Wiasciwosci kraweznika:

- opor poslizgu w warunkach suchych od 105 PTV, w warunkach mokrych do 75 PTV;

- odpornos¢ na Scieranie w urzgdzeniu Tabera od 560 mg;

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie od 0,65 MPa;- wydiluzenie wzgledne przy zerwaniu od 40 %;

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie w cyklach hydrotermicznych od 6%;

- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu w cyklach hydrotermicznych od 10%;

- ocena makroskopowa w cyklach hydrotermicznych bez $ladéw uszkodzeh lub zmian
wygladu zewnetrznego;

- odpornos¢ na sztuczne starzenie przy kontrascie probki naswietlanej i nie naswietlanej w
skali szarej od 4 stopnia.

Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie go w ziemi lub fawie betonowej.
taczenie elementdéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbonowych kotkéw
montazowych fi 15mm x 95mm (cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwdch
krawedziach kazdego elementu).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
SBR - Caly element lub jego czes¢ zewnetrzna wykonana zostata z granulatu SBR oraz kleju
poliuretanowego.
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Mata przerostowa RubbaGrass

RubbaGrass to bezpieczna nawierzchnia wykonana z gumy pochodzacej z recyklingu.
Azurowy charakter pozwala na wzrost trawy po montazu mat. Mata RubbaGrass jest
bezpieczna dla S$rodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje upadku. Jest produktem
pochodzgcym z recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzroscie
trawy zadaje placu zabaw naturalny wyglad i wysoki poziom bezpieczenstwa. RubbaGrass
zostat zbadany zgodnie z normg eN-1177:2008 uzyskujgc wysokos¢ upadku (HIC) powyzej
3,0m przy montazu na trawie, czarnoziem lub darni. Produkt spetnia europejskie normy
dotyczace zawartosci wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych, jest odporne na
naciecia ijest trudnopalny.

Kolory: czarny, zielony. Inne kolory na zapytanie

Montaz: Mata RubbaGrass moze by¢ ukladana bezposrednio na trawniku lub na czarnoziem
na ktérym jest siana trawa. Maty mozna mocowac wzajemnie opaskami. Montaz do ziemi za
pomoca kotkow plastykowych. Pod matami zalecamy montowa¢ siatke stabilizujacg
GrassShield, szczegb6lnie w przypadku gruntow miekkich lub mokry. Trawa rosnie przez
otwory w ciggu 4-6 tygodni.

HIC powyzej 3,0m zostat uzyskany przy montaz na trawnik, czarnoziem idarn w warunkach
laboratoryjnych. W sytuacjach, gdy grunt jest mocno zageszczany, suchy lub twardy mozliwe
jest, ze poziom HIC bedzie mniejszy. Przy montazu na innych podtozu poziom HIC bedzie
réwniez mniejszy.

Dane techniczne:

Wymiary 1,5m x 1,0m x 22mm

Materiat n R/SBR

Wysokos$¢ upadku (HIC; norma EN1177:2008)

- montaz na trawy, darh lub czarnoziem >3,0m
- montaz na beton (jedna warstwa produktu) >0,8m
- montaz na beton (dwie warstwy produktu) >1,5m
- montaz na beton (trzy warstwy produktu) >2,1m

Twardo$¢ (Shore A) 60°
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa): 3,0
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Wydtuzenie przy zerwaniu: 250%

Scieralno$é (mm2): 400.0000

Testu odksztatcen trwatych: nie ma odksztatcen

Test na wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne (PAH):
ZEK 01.4-08

AfPS GS 2014:01 PAH

zgodno$&¢ - kategoria 3

REACH Aneks XIV zgodnos¢

Certyfikat: produkt zostat zbadany zgodnie z normg europejskg EN 1177-2008, posiada
aktualny certyfikat.

Gwarancja: 5 lat

1.3. Uwagi konncowe

1. Roboty nalezy wykona¢ wg ,Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t” oraz
zgodnie z Polskg Normag PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1177-2008, positkujac sie PN-EN od 2
do 8.

2. Wszystkie urzadzenia, sprzety i materialy opisane w niniejszym opracowaniu maja
charakter referencyjnych; Inwestor dopuszcza stosowanie innych rozwigzan o parametrach
nie gorszych niz podane w rozwigzaniach referencyjnych.

3. Po zakonczeniu roboét teren nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego

Dreszew, listopad 2017 r.
Sporzadzit
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1.4. Solarna latarnia parkowa

Korpus gtowicy zawiera: panel solarny, baterie, zestaw LED.

Obudowa aluminiowa, hartowane szkfo.

PANEL SOLARNY 30V 35W zywotnos¢ > 10 lat

LED 15W (48 LED) zywotno$¢ > 50 000 godz.
BARWA 6000-6500K
STRUMIEN
SWIETLNY ~ 19001m
BATERIA Litowo — jonowa 22.2V 230.88 Wh

OBUDOWA Aluminium/szkfo hartowane
CZAS LADOWANIA 9-10 godz.
CZAS OSWIETLENIA >5godz. petnym éwiattem 1500 Im> ok. 375 Im az do $witu

] Inteligentny system oszczedzania energii-automatyczny czujnik
TRYB OSWIETLENIA zmierzchu, 5 godz. petnym $wiattem + do $witu delikatnego $wiatta
kat oswietlenia 140°¢

WODOODPORNOSC IP 65

H
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWA PLACU SPORTOWO -
BUDOWLANEGO REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA
ADRES OBIEKTU DABROWKA, UL. KOSCIELNA
BUDOWLANEGO
DZ. NR EWID. 388
INWESTOR GMINNE CENTRUM KULTURY
W DABROWCE

PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ SKIBINSKI
ADRES PRACOWNI 05-252 DRESZEW, UL. WIEJSKA 12 B

-  DRESZEW, LISTOPAD 2017 ROKU -
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢
realizacji poszczegolnych obiektow

- Roboty ziemne, drogowe, remont ogrodzenia, instalowanie urzadzen na placu zabaw.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze robét wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu:

— studnia kopana (do zasypania), droga publiczna.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych, ruch drogowy na drogach
publicznych oraz ewentualna sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia - do
chwili zakonczenia i odbioru robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okre$lg zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkolg pracownikéw w sprawie
postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazag
koniecznosS¢ zastosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego wspoéidziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
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Srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wej$cie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot jest niemozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢

staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub  wyrobdéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okre$lajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byc
wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci podziemnych
a takze gtebienie rowdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujgca pracownikéw informuje ich o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnoéci
zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w
zespole co najmniej dwuosobowym. Miejsca prowadzenia robot nalezy oznakowaé zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wykonawca robot ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia w
przypadku wystapienia warunkdw okreslonych stosownymi przepisami..

Dreszew, listopad 2017 r.

Sporzadzit:
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