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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar objety opracowaniem jest niezabudowany, zagospodarowanie: zielen niska, nieurzadzona. Teren przedmiotowej dziatki posiada
ogrodzenie trwate. Poza tym na obszarze projektowanego placu sportowo - rekreacyjnego nie znajduje sie zaden obiekt naziemny budo-
wlany ani elementy matej architektury.

Teren dziatki nr 388 graniczy z ul. Koscielng - wejscie i wjazd na teren dziatki: istniejgce.

Teren opracowania charakteryzuje sie minimalnymi spadkami, zatem nie ma potrzeby zmiany jego uksztattowania.

Projektuje sie dostawe i montaz nowego wyposazenia placu zabaw.

Obszar, na ktérym projektuje sie plac sportowo - rekreacyjny, od strony pétnocnej (ul. Koscielna) posiada ogrodzenie stalowe z ptaskow-
nikdw, na cokole betonowym. Furtka i brama wjazdowa - bez zmian.

Strefy bezpieczenstwa wokot urzagdzen placu sportowo - rekreacyjnego opisane sg w Polskiej Normie PN-EN 1176-1:2009 pkt. 4.2.8.2.
W powyzszej normie w pkt. 4.2.8.2.5 przyjeta jest zasada ogélna "Jezeli nie ustalono inaczej, przestrzen upadu powinna rozciggac sie
co najmniej 1,5m wokot podwyzszonych czesci urzgdzenia, mierzona poziomo i rozciggajgca sie do ptaszczyzny wystepu pionowego po-
nizej urzadzenia".

Projektuje sie dw rodzaje nawierzchni amortyzujgcej:

- mata przerostowa RubbaGrass wokét urzadzen,

- piasek atestowanego o grubosci minimum 30 cm wokét pozostatych sprzetdw i urzadzen, poza tawkami, tablicg informacyjna, stoja-
kiem na rowery oraz koszami na $mieci:

Pozostata powierzchnia placu zabaw pokryta bedzie trawnikiem z siewu.

Granice nawierzchni amortyzujacej i ciggdw komunikacji wewnetrzne lub trawnika stanowi¢ bedzie kraweznik elastyczny wykonany jest z
granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Opis nawierzchni:

- Rodzaj nawierzchni: mata przerostowa RubbaGrass: to bezpieczna nawierzchnia wykonana z gumy pochodzacej z recyklingu. Azurowy
charakter pozwala na wzrost trawy po montazu mat. Mata RubbaGrass jest bezpieczna dla $rodowiska, antyposlizgowa i amortyzuje
upadek. Jest produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzany po eksploataciji. Po wzroscie trawy zadaje placu
zabaw naturalny wyglad i wysoki poziom bezpieczenstwa.

RubbaGrass zostata zbadana zgodnie z normg EN?1177, uzyskujgc wysokos$¢ upadku (HIC) powyzej 3,0m przy montazu na nastepuja-
cych podtozach: trawa, czarnoziem i darn.

- Rodzaj nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw : nawierzchnia piaskowa. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. Razem
Plac sportowo - rekreacyjny
1 Roboty budowlane
1/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi o grubosci do 15 cm z przewozem taczkami - |m2
d.1/0125-04 pod trawnik i nawierzchnie zwirowg
1340-299.6 m?2 1040.400
RAZEM 1040.400
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi o grubosci 30 cm z przewozem taczkami - |m?2
d.1/0125-04 pod nawierzchnie amortyzujgca piaskowg
0125-08
299.6 m?2 299.600
RAZEM 299.600
3|/KNNR 6 Obrzeza z masy SBR o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.1/0404-02 ana-|wypetnione piaskiem (teren placu ze sprzetami wraz z towarzyszaca nawierz-
logia chnig zwirowa)
89.1+84.43 m 173.530
RAZEM 173.530
4|KNR-W 2-02 |Izolacje z geowtdkniny - nawierzchnia amortyzujgca i ciggi komunikacyjne m2
d.1/0606-02 ana-
logia
299.6+475.5 m?2 775.100
RAZEM 775.100
5/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni gruntowych, zwirowych zwyklych (kat. gruntu | grubo$¢ |m2
d.1/0502-03 ana-|warstwy po zageszczeniu 2 cm)
logia Krotnosé = 7.5
378.7 m?2 378.700
RAZEM 378.700
6/KNR 2-23 Rozscielenie pospotki pod trawnik o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.1/0201-02
0201-03
543.2+78.5 m?2 621.700
RAZEM 621.700
7|/KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.1/0209-03 wysiewie humusem
621.7 m?2 621.700
RAZEM 621.700
8/KNR 2-01 Kopanie mechaniczne rowéw dla zywoptotu o gtebokosci do 0,6 mi szer.dna |m
d.1|0703-0301 |do 0,4 m w gruncie kat. I-1I
21.7 m 21.700
RAZEM 21.700
9/KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.1/0331-07 kat. I-1l z zaprawa rowdw do potowy gtebokosci (3 szt./m)
21.7*3 szt. 65.100
RAZEM 65.100
10/KNR 2-23 Nawierzchnia amortyzujaca z piaski atestowanego o grubosci warstwy 30 cm  |m2
d.1/0106-03
0106-04 ana-
logia
2211 m?2 221.100
RAZEM 221.100
11/KNR AT-04 |Uktadanie maty RubbaGrass z zasypaniem czarnoziemem m2
d.1/0102-01 ana-
logia
78.5 m?2 78.500
RAZEM 78.500
12/KNR 2-02 Ogrodzenie - obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.1{1217-05
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2 Wyposazenie placu zabawwraz z montazem
13|wycena Zgodnie z wykazem "Zestawienie wyposazenia placu sportowo - kpl.
d.2|wlasna rekreacyjnego”
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

ki02akt .PRD
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty budowlane 0.00
2|Wyposazenie placu zabawwraz z monta- 0.00
zem
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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