
2% 2%

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

0,75
wg. planu syt.

0,75

PRZEKRÓJ POPRZCZNY NA ODCINKU PROSTYM BEZ POSZERZENIA JEZDNI

SKALA 1:20

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Istniejąca konstrukcja jezdni

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego

w stosunku 1:1 stabilizowana mechanicznie

PRZEKRÓJ POPRZCZNY NA ODCINKU PROSTYM Z POSZERZENIEM JEZDNI

SKALA 1:20

2% 2%

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

0,75 0,5 - 1,0 0,75

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego

w stosunku 1:1 stabilizowana mechanicznie

wg. planu syt.

Kruszywo łamane betonowe 4/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm

Pospółka stabilizowana mechanicznie  gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

6%
6%

6%

6%

PRZEKRÓJ POPRZCZNY NA NA ŁUKU POZIOMYM Z POSZERZENIEM JEZDNI

SKALA 1:20

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

0,5 0,5 - 1,0 0,75

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

wg. planu syt.

Kruszywo łamane betonowe 4/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm

Pospółka stabilizowana mechanicznie  gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

0,1

6%

6%

2%

0,2

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego

w stosunku 1:1 stabilizowana mechanicznie
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