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Dabréwka, Listopad 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207
22003 1. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym o§wiadczam, ze Projekt wykonawczy:
»Przebudowy drogi gminnej ul. F. Czapskiego, dz. nr 272 w miejscowosci Matopole”

zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Robert Rosifiski

uprawnienia do projektowania bez ograniczesi
w specjalnosci drogowej

upt. Nr: MAZ/0140/POOD/12
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Uprawnienia i zaswiadczenie OIIB projektanta
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 L~ A
INZYNIERDW
BUDOWHRICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6in. zm.), art. 12 ust, |
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15,8 18 ust.
! rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzednia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegblowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawe budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniony specjalaoSeia, niniejsze uprawnieni stanowia podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specialnosci.

IL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzicinych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloécei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownicrwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izhy
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjef dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

-

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HRV-Q6lJ-Y2Z *

Pan ROBERT ROSINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot inwestycji
Inwestycja jest polozona w centrum miejscowosci Matopole, Gmina Dabréwka. W ramach

zadania zostanie wykonany chodnik dla pieszych, przebudowane zjazdy indywidualne i publiczne
oraz wykonane miejsca postojowe. W II etapie zostanie wykonana watstwa wyrownawcza,
Scieralna, poszetzenie istniejacej jezdni oraz ulepszone pobocze. Projektowana inwestycja
zlokalizowana jest na dz. ew. nr 272 Obtreb ewidencyjny 0017 Matopole. Dziatka ew.nr 272
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dabréwka stanowi
obszar drég powiatowych. Na terenie dziatki znajduje sic istniejaca jezdnia o nawierzchni
asfaltowej, obustronne pobocza gruntowe oraz zjazdy indywidualne i publiczne.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie chodnika dla pieszych, przebudowa
zjazdow indywidualnych po stronie pélnocnej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu
publicznego po stronie potudniowej. Inwestycja odbywac si¢ bedzie w catosci na dzialce bedace;j

wlasnoscia Gminy Dabréwka.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Dabréwka 2z siedziba przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,

05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujaca

Projekt wykonany zostal przez ROSBUD ROBERT ROSINSKI
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18 C, 07-202 Wyszkow.

4. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dabréwka a firma ROSBUD

ROBERT ROSINSKI

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

® Uzgodnienia z Inwestorem,

® Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

® Wiasne uzupelniajace pomiary inwentaryzacyjne,

® Ustawa z dn. 07.07.1994 t. — Prawo Budowlane,

® Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych,

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1ich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

® Normatywy branzowe,

® Plan miejscowy Gminy Dabréwka,
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6. Zakres opracowania i kolejno$¢ realizacji

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac roboty branzowe wg ponizszego wykazu:
® Wykonanie tyczenia geodezyjnego;

e Rozbiorki;

® Regulacja wysokos$ciowa studni, kluczy, zaworéw i innych elementéw urzadzesi podziemnych;

e Budowa chodnika;
® Budowa miejsc postojowych;
® Przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych i publicznych

® Zagospodarowanie zieleni (ulozenie trawy z rolki).
Roboty drogowe obejmuja:

® Rozebranie fragmentéw istniejacej jezdni;
e Zdjecie warstwy humusu;

e Wykonanie wykopéw i nasypow;

® Wykonanie kraweznikéw najazdowych, kraweznikéw betonowych wystajacych opornikéw

betonowych, obrzezy betonowych.

® Budowe¢ konstrukcji na poszerzeniu istniejacej jezdni, budowe chodnika, mie

postojowych;

® Wykonanie pobocza ulepszonego mieszanka kruszywa tamanego 1 naturalnego w

stosunku 1:1

® Wykonanie humusowania i trawnikéw 7z rolki;

® Wykonanie innych robét wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Istniejace zagospodarowanie tetenu.

W pasie drogowym dzialka ew. nr 272 znajduje si¢ istniejaca jezdnia asfaltowa o szerokosci od 4.5

do 5,5 m, obustronne pobocze gruntowe o szerokosci 0,75 m, zjazdy indywidualne i publiczne o

nawierzchni gruntowej ulepszonej. W pasie drogi gminnej zlokalizowane sa utzadzenia obce 4.

sie¢ wodociagowa wtaz z przylaczami, sie¢ gazowa wraz z przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej

wtaz z przylaczami, sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia wraz z o$wietleniem ulicznym, sieé

teletechniczna wraz z przylaczami. Poza jezdnia asfaltows i poboczem znajduje si¢ zieles niska

(nawierzchnia trawiasta) oraz drzewa.

8. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sa nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
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= Kablowe linie elektroenergetyczne;
® Kablowe linie telekomunikacyjne;
" Sie¢ wodociggowa,

" Siec kanalizacji sanitarnej,

B Sied gazowa.

9. Roboty rozbiotkowe
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ rozbiérke:

"  czeSci nawierzchni istniejace] jezdni,

*  kraweznikéw istniejacych zjazd6w;

®* nawierzchni i podbudowy istniejacych zjazdow.
Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przecieciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywaé r¢cznie po uprzednim zgloszeniu robét whascicielom
mediow. Pracownicy bioracy udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie
codziennie zosta¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Wykopy nalezy zabezpieczyc
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Kierownik Rob6t w razie
koniecznosci zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie informacji
BIOZ zawattej w niniejszej dokumentacji. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany jest do przedlozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, na

30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadow..

10. Projektowane zagospodarowanie tetenu.

11. Parametry techniczne.

*  Szerokosé jerdni drogi gminnej 5,5 m + poszerzenia na hikach poziomych,
® Szerokos¢ miejsc postojowych 2.5 m;

® Szeroko$C miejsc postojowych dla niepetnosprawnych 3,6 m;

® Glebokos¢ miejsc postojowych 4,5 m;

e Szerokosc chodnika 2,0 m;

* Spadki poprzeczne jezdni drogi gminnej, miejsc postojowych 2,0%;

® Spadki poprzeczne chodnika 2,0%.

11
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12. Przekroje konstrukcyjne jezdni drogi gminnej, miejsc postojowych, chodnika, zjazdéw

indywidualnych i publicznych.

Na miejscach postojowych projektuje si¢ konstrukcje:

Betonowa kostka brukowa typu Holland w kolorze grafitowym gt. 8 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gt. 5 cmy

Kruszywo betonowe 0/63 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;

Watstwa mrozoochronna z pospétki stabilizowanej mechanicznie gr. 10 cm;
Wyprofilowane i zaggszczone podloze doprowadzone do nosnosci G1.

Obramowanie miejsc postojowych poza chodnikiem dla pieszych opornikiem betonowym
12x25X100 wtopionym, kraweznikiem betonowym najazdowym 15%X22x100 na lawie z
betonu C12/15 z oporem na polaczeniu z jezdnia;

Na jezdni drogi gminnej projektuje si¢ konstrukcje:

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S z asfaltem 50/70 gr. 3 cm zgodnie z
wymaganiami podanymi w W12 — 2014 r.;

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11 W z asfaltem 50/70 gr. 4 cm zgodnie 7z
wymaganiami podanymi w W12 — 2014 r.

Na poszerzeniu jezdni podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm;

Istniejaca konstrukeja jezdni;

Wyprofilowane i zageszczone podloze doprowadzone do nosnoséci G1.

Na chodnikach projektuje si¢ konstrukcje:

Betonowa kostka brukowa typu Holland w kolorze czerwonym gt. 6 cm;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 5 cm;

Wartstwa podbudowy =z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
gt. 18 cm;

Wyprofilowane i zageszczone podtoze doprowadzone do nosnoéci G1.

Obramowanie obrzezem betonowym 8x30X100 wtopionym, na lawie z betonu C12/15 z opotem.

12
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13. Projektowane Konstrukcje
Projektowane konstrukcje drogi i jej element6ow:

Konstrukcja miejsc postojowych:

Warstwa Gl['::::is’é
® Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu Holland w kolorze grafitowym 8
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
® Na poszerzeniu jezdni podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznic 20
e Podloze gruntowe doprowadzone do G1 =
Konstrukcja chodnika:
Warstwa G}:::;S’é
e Warsiwa §cieralna z kostki betonowej typu Holland w kolorze czerwonym 6
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 5
¢ Warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 18
e Podloze gruntowe doprowadzone do G1 =

14. Uksztaltowanie wysokoséciowe
O Pochylenia niwelety jezdni dopasowaé do rzednych istniejacych zjazdéw i trzednych
wysokosciowych otaczajacego tetenu;
O Pochylenia niwelet miejsc postojowych 1 zjazdéw dopasowano do tzednych przyleglego
terenu;
O Spadki poprzeczne:
® jezdni drogi gminnej:
-2 % na hakach poziomych 7%;
® miejsc postojowych:
-2% w kierunku jezdni drogi gminne;;
® chodnik:
— 2 % w kierunku jezdni drogi gminnej.

15. Zielen drogowa
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terendéw zielonych z trawy z rolki na warstwie

humusu. Nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew.

16. Organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu bez zmian.
mgr inZ. Robert Rosifiski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. Ni: MAZ/0140/POOD /12

13
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17. Informacja BIOZ

INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
ZADANIA:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINN]::] UL. F. CZAPSKIEGO
DZ. NR 272 W MIEJSCOWOSCI MAL.OPOLE?”

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wolomiriski, Gmina Dabréwka,
dz. ew. nr 272, Obreb ew. 0017 Matopole,
Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Dabréwka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Koéciuszki 14, 05-252 Dabréwka.

Imig i nazwisko opracowujacego informacje BIOZ

mgt inz. Robert Rosifiski

mgr inz. Robert Rosinski

uptawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

upr. Nr: MAZ/0140/POOD /12

Dabrowka, Listopad 2017 r.

14
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CZESC OPISOWA

Informacja  dotyczaca  bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnié
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120
poz.1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Wykonanie koryta pod konstrukcje miejsc postojowych, poszerzenia jezdni drogi gminnej, chodnika
1 zjazdow.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni.

Wykonanie warstw konstrukcyjnych.

Ustawienie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy betonowych.

Regulacja wysokosciowa studni urzadzefi podziemnych wodociagowych, teletechnicznych, kanalizacyjnych
(jezeli zachodzi taka koniecznosc).

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentacji projektowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowana budows zlokalizowane sg:
Sieci uzbrojenia terenu:

Podziemna linia teletechniczna

Podziemna linia energetyczna — szczegOlne zagrozenie

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ wodociagowa

Sie€ gazowa — szczegdlne zagrozenie

3.Wskazanie  elementéw  zagospodarowania  dzialki, ktére moga  stwarzac zagfoienie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére moga podczas budowy stwarzaé zagrozenie
zaliczy¢ nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpostednim sasiedztwie ruchu
drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace zwiazane z wykonaniem poszetzenia
konstrukcji jezdni drogi gminnej, chodnika, zjazdéw i miejsc postojowych.

Kablowe linie elektroenergetyczne stwarzaja, zagrozenie porazenia pradem w trakcie pracy, wykonywanych
w bezposrednim sasiedztwie tychze obiektéw.

Prace te s3 zawsze Dbardzo niebezpieczne i nalezy  zwrocié szczegblng  uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej
oraz wodociggowej musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci lub osdb przez nich
upowaznionych. Prace te nalezy wykonywaé recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest skltadowanie, rozladunek zatadunek,
przetadunek wszelakich materiatéw. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn, ktére
mogg znalez€ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawa sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. z 2017 t., poz. 1332, 1529).

Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia w razie koniecznodci zostanie sporzadzony jezeli przewidywane
roboty budowlane maja trwaé dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych
co najmniej 20 pracownikéw lub pracochlonno$é planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodmni.
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W planie, o ktétym mowa powyzej, nalezy uwzglednié specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych: ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagroZenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemis, elementami
kamiennymi lub upadku z wysokosci, porazenie pradem; wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych
bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu diwigbw.

Opisane powyzej prace sq to prace przy wykonywaniu wykopéw oraz prace wszedzie tam, gdzie moze
nastapi¢ upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigdw itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi przy pracach
zabezpieczajacych kable enetgetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi i jej elementéw pod ruchem.
Dla prac wykonywanych przy uzyciu d7wigdw - zagrozenie wystapi w skali catego obiektu podczas calego
okresu trwania budowy.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej »Informacji dotyczacej
Bezpieczefistwa 1 Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzsza liste rodzajéw robét budowlanych
w opatciu o zakladany harmonogram prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczyé zaistnienie
powyzszych zagrozef, a takze uzupelnié powyzsza liste o nie wymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okreslié na obecnym etapie projektu
budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegoblnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowiazek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz , ktoty odbedzie sie w biutze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robot ktére aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystaplenia zagrozenia,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania érodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami wypadkdw,
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje w przypadku
awatfi, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia §rodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.
sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zaktes robét niebezpiecznych obejmuje nastgpujace pozycje:

roboty drogowe wykonywane ,,pod ruchem” roboty ziemne wykonywane w sasiedztwie kablowych linii
energetycznych i roboty diwigowe wykonywane w sasiedztwie napowietrznych linii enetgetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreslone w odpowiednich przepisach.

W zwiagzkn z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko powstawania
wypadkow 1 katastrof.

Kazda 2z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedute bezpiecznego
jej wykonywania, za$ pracownicy powinni byé przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych
W poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku 2z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynno$ci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ogtraniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlnie sieci enetgetycznej.

Obowiazkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy. Szkolenia powinny byé prowadzone
przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedz¢ oraz umiejetno$é ptzekazywania wiedzy
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uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowiazek poswiadczyé whasnym podpisem nabycie
wiedzy, ktora zostala im przekazana W trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiazane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia
wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposéb szczegolny eksponowane
zagrozenia zwiazane z robotami kategotii wymienionymi powyzej.

Kietownik ~ budowy i kierownicy nizszych  szczebli maja  obowiazek sprawdzenia,
czy pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrécié uwage pracownikom podejmujagym_ prace na
szczegolne rodzaje zagrozefi wiazace si¢ z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢
pracownikéw o obowiazku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikéw do
obowigzujacych zasad bezpieczehstwa, a w razie razacych przypadkéw - zglaszania takich zdarzen
przelozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczeistwa 1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozatu, awarii 1 innych zagrozen.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

przy wykonywaniu wykopéw nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopéw 1 elementéw
podlegajacych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpér, barierek
zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposob uptzednio zaplanowany - gwarantujacy
bezpieczefistwo robét.

robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sa prace na rusztowaniach
1 przy wzmacnianiu §ciany zewnetrznej fortu , a takze prace na dachu blisko jego krawedzi.

Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek, paséw i linek
zabezpieczajacych  zamocowanych do stalych elementéw czy tez batierek zabezpieczajacych.
Na rusztowaniach nalezy stosowaé siatki zabezpieczajace tusztowania, a takze w bezpieczny sposéb
transportowa¢ materialy oraz nowe elementy a takze clementy  demontowane (np. rozbierane
rusztowania). Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzes typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigbw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu, a zakladanie
na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéow powinien wykonywaé odpowiednio przygotowany
pracownik.

W Planie Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢
zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robét budowlanych oraz wszelkich innych robét
wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca budowe ,,Projektu otganizacji placu budowy” -
robét , ktérych nie mozna okreslié na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto§¢ ,,Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo
budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zaktesu i fotmy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu

rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

Przed przystapieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowac i przeszkolié pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych i
elementéw budowy;

przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie szczegolnie sieci gazu i energetycznej
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozatrowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
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przedstawienie rozwiazaf ukladéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
lokalizacje pomieszczeti higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych,
zagwarantowaC stosowanie wylacznie materialéw i urzadzedi majacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

zapewniC przesirzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych z odpowiednich przepiséw
prawnych.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczefistwa robét nastepujace
$rodki techniczne i sposoby organizacji robét;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sa roboty szczegélnie niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczefistwo,

harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak
pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sa minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych $rodkéw
ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzed sprawnoSci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
1urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczefistwa,

zapewnienia ~wladciwego  zabezpieczenia miejsc 1  stref niebezpiecznych  podczas  przerw
W pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sptzetu
przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia szybkiej ewakuacji
podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie shuzby odpowiadajacej za bezpieczefistwo i ochrone mienia na budowie.

Szczegblowy  plan  BIOZ  opracowuje  kierownik  budowy zgodnie  z  cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.

mgr inz. Robert Rosinski
uprawnienia do projektowania bez ograniczets /Y
w specjalnosci drogowej '
upt. Ni: MAZ/0140/POOD /12
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18. CZESC RYSUNKOWA
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