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PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU I CHODNIKA
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KRAWĘŻNIK 15x22x100

UWAGA:

RZĘDNE NAWIERZCHNI ZJAZDU DOWIĄZAĆ DO DROGI

ŚWIATŁO KRAWĘŻNIKA  4 cm

NAJAZDOWY

KRAWĘŻNIK 15x30x100

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

OBRZEŻE 8x30x100

CHODNIK

Z KOSTKI BETONOWEJ
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KRAWĘDŹ ZJAZDU

GRANICA ROBÓT
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OPORNIK 12x25x100

Inwestor:

Temat rysunku:

Lokalizacja:

Skala: Rysunek nr:

Data:

Drogowa
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POWIAT WOŁOMIŃSKI

GMINA DĄBRÓWKA, DRĘSZEW,

UL. NADBUŻAŃSKA, DZ.EW. NR 1100/1, 1100/2

UL.WĄSKA, DZ. EW. NR: 591

OBRĘB EWIDENCYJNY 0006 DRĘSZEW

PLAN SYTUACYJNY ZJAZDU I CHODNIKA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ,

UL. NADBUŻAŃSKA

UTWARDZENIE UL. WĄSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI DRĘSZEW

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA

ul. Tadeusza Kościuszki 14
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