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szerokość wg planu sytuacyjnego

CHODNIK CHODNIKZJAZD

i%

szerokość wg. planu sytuacyjnego

JEZDNIA ISTNIEJĄCA

1,00
szerokość wg. planu sytuacyjnego

Krawężnik NAJAZDOWY 15x22x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06 m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

wg. planu syt.

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej kolorowej gr.8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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0,20,15

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej (GRAFITOWEJ) gr.8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm

0,13

0,14

wg. planu syt.

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej (CZERWONEJ) gr.6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Opornik BETONOWY 12x25x100 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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0,32

szerokość wg. planu sytuacyjnego

Krawężnik wystający 15x30x100 cm

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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JEZDNIA ISTNIEJĄCA

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

0,18

Ława z betonu C12/15 (0,06 m²)

2,0%

1,50 - 2,0

CHODNIK

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej (CZERWONEJ) gr.6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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Obrzeże BETONOWE 8x30x100 cm

Istniejąca konstrukcja jezdni

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 15 cm

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

i%

i%

Warstwa ziemi urodzajnej gr.10 cm

  obsiana mieszanką traw

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

PRZEKRÓJ 2 - 2   SKALA 1:20

szerokość wg planu sytuacyjnego

ZIELEŃ ZIELEŃ

PRZERKÓJ PRZEZ JEZDNIĘ  UL. WĄSKIEJ

2%

wg. planu syt.

Warstwa ścieralna z kostki  betonowej kolorowej gr.8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

wg. planu syt.

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 20 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Opornik BETONOWY 12x25x100 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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0,32

i%
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Warstwa ziemi urodzajnej gr.10 cm

  obsiana mieszanką traw

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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0,32

i%

i%

Warstwa ziemi urodzajnej gr.10 cm

obsiana mieszanką traw

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Opornik BETONOWY 12x25x100 cm

Ława z betonu C12/15 (0,06m²)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże
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POWIAT WOŁOMIŃSKI

GMINA DĄBRÓWKA, DRĘSZEW,

UL. NADBUŻAŃSKA, DZ.EW. NR 1100/1, 1100/2

UL.WĄSKA, DZ. EW. NR: 591

OBRĘB EWIDENCYJNY 0006 DRĘSZEW

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ,

UL. NADBUŻŃSKA

UTWARDZENIE UL. WĄSKIEJ

W MIEJSCOWOSCI DRĘSZEW

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05 - 252 Dąbrówka
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