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Opornik BETONOWY 12x25x100 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej (GRAFITOWEJ) gr.8 cm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

tawa z betonu C12/15 (0,06m?)

Wyprofilowane i zageszczone podifoze

CHODNIK

Istniejgca konstrukcja jezdni

Kraweznik NAJAZDOWY 15x22x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ,
UL. NADBUZNSKA
UTWARDZENIE UL. WASKIEJ
W MIEJSCOWOSCI DRESZEW

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

INWESIOr: \nGJT GMINY DABROWKA

ul. Tadeusza Kosciuszki 14
05 - 252 Dagbrowka

Lokalizacja:
POWIAT WOLOMINSKI
GMINA DABROWKA, DRESZEW,
UL. NADBUZANSKA, DZ.EW. NR 1100/1, 1100/2

UL.WASKA, DZ. EW. NR: 591
OBREB EWIDENCYJNY 0006 DRESZEW
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