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OSWIADCZENIE ZGODNOSCI

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany budowy placu zabaw w miejscowosci
Marianéw, gm. Dabrowka, powiat wotominski, na dziatce nr ewidencyjny 282, dla Inwestora:
Gmina Dabréwka z siedzibg w Dabrowce przy ul. Tadeusza Kosciuszki 14, sporzadzitem

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dreszew, kwiecien 2018 roku



URZAD WOJEWODZKI Warszawa, dnia 30 grudnia 1994 r.
w Warszawie
Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
1 Budowlanego

Nr ewidencyjny Wa-1203/94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawic art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz.U.Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust. 1 pkt 2, § 2ust. 2 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 46 z p6Zn. zmianami)

STWIERDZAM

z2¢ Pan MACIEJ STANISLAW SKIBINSKI sKazimierza
magister inZynier budownictwa

urodzony dnia 05 grudnia 1957 r. w Bydgoszczy, posiada przygotowanie zawodowe do pel-
nienia samodzielnej funkcji technicznej projektanta w specjalnosci

architektonicznej
do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architcktonicznych obicktow budowlanych -

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do
1000 m?.

Nofzoru Urbaftstpczaego 1 Budom iy
Urzedu Wojembdzkicgo w Vo =0 e




URZAD Worszowa. ... T LU
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyiny ... 8 1=230/88

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §_ 2 ust. 1 pkt 1,
§ 6 ust. 11 3, § 7, § 13 uat. 1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob,  MACIE] S KIBINSKI 5. Kazimierza
magisgter inzynier budownictwa

vrodzony(a) dnia 05 grudnia 1957 r. Bydgoszcz

posiada przygoiowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkeiji

kierownika budowy i robdét

w specjalnosci ___Konsirukcyjno ~ budowlane]

" 1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowsnia wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wazelkich budynkéw oraz innych budowli, 2
wydgczeniem linii, wgzidw i stacji kolejowych, drég oraz
lotnigkowych drdég startowych i menipulsacyjnych, mostdéw, bu=-
dowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjinych,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oaéb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzad konstrukcyjno-budowlanych wszelkich bu-
dynkéw 1 budowli,

3/ do sporzadzanis w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w
zakreste rozwigzeid architektonicznych :

- a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzg=
dzania plandw zagospodarowanie dziaiki zwigzanych z rea-
lizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

tg
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Zaswiadczenie
5 BUMMErSE WeryRLBE ISy

MAZ-KEK-QK3-GLYV *

Pan MACIE] SKIBINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3735/01
adres zamieszkania ul. WIEJSKA 12, DRESZEW, 05-252 DABROWKA

jest cxionkiem Marowieckie] Okregowe| Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnesd oywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczym
weryfikowanym priy pomocty wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku prrez:
i : ki - Ry anckiei Ob ey toiywiors e :

(Zpodmie art. 3 ust 1 ustewy z dnis 18 wroesnia 2002 r. o podpisie elektronicanym (Do U. 20041 Nr 130 poz. 1430] dene w pastac
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I. OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie projektu placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowosci Marianéw
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z inwestorem

- Wizja lokalna w terenie.

2. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego w
miejscowosci Marianéw, gm. Dgbréwka, na dziatce nr ewid. 282, obreb 0018 Marianow.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji:
Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowosci Marianow.

4. Materialy stuzagce do opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja terenowa

- Aktualne podktady geodezyjne

- Europejskie Normy, Polskie Normy oraz rozporzgdzenia branzowe

5. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem, tj. pétnocno — wschodnia czes$¢ dziatki nr ewid. 282, jest
niezabudowany, zagospodarowanie: zielen niska, i wysoka, nieurzgdzona. Na po6tnocno —
wschodniej czesci przedmiotowej dziatki znajduje sie siedlisko z dwoma budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, dwoma budynkami gospodarczo — sktadowymi oraz
budynkiem inwentarskim. Teren siedliska jest ogrodzony. Poza stupem energetyczno -
os$wietleniowym linii NN na obszarze projektowanego placu sportowo - rekreacyjnego nie
znajduje sie zaden obiekt naziemny budowlany ani elementy matej architektury.

Teren dziatki nr 282 graniczy z ul. Marianowska — wejscie i wjazd na teren dziatki: istniejgce.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren opracowania charakteryzuje sie minimalnymi spadkami, zatem nie ma potrzeby
zmiany jego uksztattowania. Projektuje sie dostawe i montaz nowego wyposazenia placu
sportowo - rekreacyjnego:

nr 1. zestaw na wspolnym pylonie: orbit rek eliptyczny i wioslarz,

nr2. zestaw na wspolnym pylonie: wyciag gérny i wyciskanie siedzac,

nr 3. zestaw standardowy,

nr4. karuzela tarczowa 150 z siedziskami i stolikiem,

nr5. hustawka na sprezynie wagowa (wazka),

nr6. hustawka podwdjna,

nr 7. hustawka na sprezynie konik (bujak kon),

nr 8. hustawka na sprezynie (bujak motocykl),

nr9. piaskownica,

nr 10. tawka z podparciem,



nr 11. kosz na $mieci,

nr 12. stojak na rowery,

nr 13. regulamin placu zabaw.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej lampy oswietlenia ulicznego do doswietlenia placu.
Projektuje sie odgrodzenie placu sportowo - rekreacyjnego ogrodzeniem metalowym,
panelowym systemowym o wys. panelu 1230 mm, wraz z furtkg systemowg szerokosci 100
cm od strony ulicy Marianowskiej.

7. Bilans terenu

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem 900 m2

W tym:

- trawnik: 353,97 m2
- nawierzchnia amortyzujaca z piasku atestowanego: 239,13 m2
- nawierzchnia zwirowa zwykta + komunikacja: 39,8+(10,3+4,6+4,5)x1,5=68,9 m2

- pozostata (bez interwenciji) 238 m2

8. Dane informacyjne, czy teren inwestycji jest wpisany do rejestru
zabytkow

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gorniczej na teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych, i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego placu i otoczenia.

Uciagzliwos¢ projektowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu opracowania, a
inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ ponadnormatywnie na tereny sgsiednie.

Teren inwestowania nie jest potozony na obszarze Natura 2000, nie oddziatywuje tez
transgranicznie na te obszary.

Realizacja inwestycji nie wywota znaczgcych zmian w $rodowisku przyrodniczym, nie
wptynie negatywnie na naruszenie powigzan przyrodniczych, nie zaktéci naturalnych
obiegébw, nie spowoduje naruszenia terendéw zieleni i nie wpltynie negatywnie na
ksztattowanie warunkéw mikroklimatu.

11. Informacja o wymaganych odlegtosciach projektowanego placu
od okien budynkow, elementow wyposazenia i infrastruktury
terenu.

- odlegtosc¢ placu sportowo - rekreacyjnego od linii rozgraniczajgcej ulicy wynosi 10 m,

- odlegtos¢ placu sportowo - rekreacyjnego od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi i miejsc gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10 m,

- odlegto$¢ placu sportowo - rekreacyjnego od stanowisk parkingowych wynosi ponad 7 m w
przypadku liczby stanowisk do 4; nie ma miejsc o wiekszej liczbie stanowisk parkingowych.

- nastonecznienie terenu: zgodnie z warunkami technicznymi.



Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. Wyposazenie placu sportowo - rekreacyjnego

1.1. Nowoprojektowane wyposazenie referencyjne

nri1. zestaw na wspdolnym pylonie: orbit rek eliptyczny i wioslarz,

THJ-D11 orbitrek eliptyczny

Poprawa muskulatury nog i rak, ogélna poprawa kondycji fizycznej i wydolnosci organizmu.
Korzystnie wptywa na uktad krgzenia i uktad oddechowy. Redukuje tkanke ttuszczowa.
Stopien trudnosci — sredni. Wymiary: 3460 x 550 x 2000 mm

THJ-D23 wioslarz

Budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i nég. Poprawia ogdlng kondycje
organizmu. Uelastycznia odcinek ledzwiowy kregostupa. Stopien trudnosci — tatwe. Wymiary:
2068 x 1670 x 2000 mm




nr 2. zestaw na wspdélnym pylonie: wycigg gérny i wyciskanie siedzgc,

THJ-D01 wyciskanie siedzac
Wzmacnia miesnie ramion, klatki piersiowej, plecéw i obreczy barkowej. Poprawia ogélng
kondycje fizyczng. Stopien trudnosci — sredni. Wymiary: 2332 x 672 x 2000 mm.

THJ-D02 wyciag gorny
Wzmacnia miesnie obreczy barkowej, grzbietu i ramion. Poprawia og6ing kondycje fizyczna.
Stopien trudnosci — $redni. Wymiary: 2332 x 742 x 2000 mm.




nr 3. zestaw standardowy,

Strefa bezpieczenstwa 1205 x 1105 mm, maksymalna wysokos$¢ upadku: 2.2 m

Opis:

W sktad przyktadowego zestawu wchodzg wieza z dachem dwuspadowym, zjezdzalnia
gteboka, przeplotnia drewniana, drabinka krzyzakowa oraz dwie platformy. Zestaw wspiera
rozwoj takich funkcji ruchowych jak zawisanie, wspinanie i zeslizgiwanie. Przeznaczony jest
do jednoczesnej zabawy dla 12-ki dzieci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawow wykonane sg z pieciu warstw drewna
klejonego wzdtuznie. Stupy o srednicy 120 mm posiadajg cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo
rozprezajgce materiat. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem
na bazie olejow naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym,
plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej konstrukcyjnej
zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzgdzenie posiada
tancuchy, taczniki, kotwy lub $ruby sg one zawsze ocynkowane. Jesli posiada zjezdzalnie, to
jej 8lizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, scianki,
wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane sg z polietylenowego
tworzywa sztucznego HDPE. Oprécz ptyt jednolitych — jednokolorowych, stosujemy rowniez
ptyte warstwowg ztozong z rdéznych koloréw warstw. Frezujgc warstwe zewnetrzng,
odkrywamy kontrastujgcy rdzen, co wykorzystujemy tworzac ciekawe aplikacje i napisy na
zabezpieczeniach i Scianach.

kaczniki - Do faczenia elementéw metalowych z drewnem, stosuje sie specjalnie
zaprojektowane i opatentowane wypraski z wktadkami plastikowymi, w ktérych tacznikiem
jest gruby wkret fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzgdzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem
metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje
odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedtuza zywotnos¢ drewna.

Zestaw przewidziano dla dzieci z grupy wiekowej od 3 do 14 lat.

10



nr_4. Karuzela tarczowa 150 z siedzeniami: pole strefy bezp.: 24 m2, obwdd strefy bezp.:
17,5 mb, max wysokos¢ upadku: 0,48 m, szerokos$¢ urzadz.: 1,5 m, dtugos¢ urzadz.: 1,5 m,
wysokos¢ urzadz.: 0,78 m, srednica strefy bezp.: 5,5 m; karuzela platformowa z siedziskami i
centralnie umieszczonym uchwytem umozliwiajgcym wprowadzenie karuzeli w ruch.
Podstawa urzadzenia pokryta ryflowang blachg aluminiowg (antyposlizgowg). Do platformy
przykrecona porecz wykonana z rur z siedzeniami z ptyty HDPE. W spodniej czesci
platformy przymocowana jest blacha o szerokosci 30 cm zapobiegajgca zakleszczeniu sie
nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo,
blacha ryflowana.

78
48
—
|
i

50
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nr 5. hustawka wagowa (WSU 950 mm):

wymiary: 3170x330x860 mm, obszar upadku: 5170x2330 mm, materiat: stal zabezpieczona
antykorozyjnie, ptyta HDPE, tworzywo, guma,

urzgdzenie wyposazone w mechanizm wyhamowujgcy

nr 6. hustawka podwojna:

pole strefy bezp.: 24 m2, obwdd strefy bezp.: 22 mb, max wysokos¢ upadku: 1,28 m,
szerokos¢ urzadz.: 1,85 m, dtugos¢ urzadz.: 3,85 m, wysokos¢ urzgdz.: 2,44 m, szer. strefy
bezp.: 3,1 m, diugos¢ strefy bezp.: 7,5 m; liczba uzytkownikow: 2, przedziat wiekowy: 3 do 12
lat.

Hustawka podwojna jest jednym z najpopularniejszych urzgdzen na placach zabaw. Dzieki
modutowemu systemowi, poprzez odpowiedni dobér siedzisk, mozna dostosowaé podwdjng
hustawke do roznych grup wiekowych.

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Zakohczenia stupow w
postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej sg
tozyskowane gwarantujgc bezgtosng prace urzadzenia. tancuchy nierdzewne, atestowane.
Elementy ztgczne wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych nierdzewne. Siedzisko o
konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM. Drugie z siedzisk - elastyczne, w
postaci zbrojonego pasa pokrytego miekka guma. Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki,
podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

12



nr 7. bujak kon (WSU 480 mm): wymiary: 810x233x763 mm, obszar upadku: 3370x2953
mm, materiaty: stal zabezpieczona antykorozyjnie, ptyta HDPE, tworzywo

nr_8. bujak motocykl (WSU 610 mm): wymiary: 958x455x872 mm, obszar upadku:
5170x2330 mm, materiaty: stal zabezpieczona antykorozyjnie, ptyta HDPE, tworzywo, guma

13



nr 9. piaskownica, (WSU 435 mm):
wymiary: 3400x3400x435 mm, obszar upadku: 6400x6400 mm, materiat: tworzywo
epoksydowe, beton

nr 10. tawka z podparciem,

Wysoko$¢ catkowita po wkopaniu(cm): 88

Wysokos$¢ siedziska po zamontowaniu w podtozu (cm): 45

Dtugosé catkowita (cm): 200

Szeroko$¢ siedziska (cm): 40

Grubosc listew(cm): 4 .

Waga okoto 160 kg.

Elementy drewniane mogg by¢ malowane farbami zachowujgcymi urok drewna.
Montaz tawki poprzez wkopanie w podfoze.

14



nr_11. kosz na sSmieci 75 | (wkopywany), wymiary: 570x480x1440 mm, materiat: stal
zabezpieczona antykorozyjnie

nr 12. requlamin placu zabaw, wymiary: 610x48x2000 mm, materiat: stal zabezpieczona
antykorozyjnie, ptyta HPL

nr_13. stojak na rowery 5-stanowiskowy (do wkopania), wymiary: 1920x450x285 mm,
materiat: stal zabezpieczona antykorozyjnie

15



1.2. Nawierzchnie amortyzujace

Strefy bezpieczenstwa wokét urzadzen placu sportowo - rekreacyjnego opisane sg w
Polskiej Normie PN-EN 1176-1:2009 pkt. 4.2.8.2. W powyzszej normie w pkt. 4.2.8.2.5
przyjeta jest zasada ogdlna ,Jezeli nie ustalono inaczej, przestrzen upadu powinna rozciggac
sie co najmniej 1,5m woké6t podwyzszonych czesci urzgdzenia, mierzona poziomo i
rozciggajgca sie do ptaszczyzny wystepu pionowego ponizej urzgdzenia”.

Projektuje sie jeden rodzaj nawierzchni amortyzujgce;j:

- piasek atestowanego o grubosci minimum 30 cm wokot sprzetéw i urzgdzen, poza tawkami,
tablicg informacyjna, stojakiem na rowery oraz koszami na smieci.

Pozostata powierzchnia placu sportowo - rekreacyjnego pokryta bedzie nawierzchnig
zwirowa zwyktg oraz trawnikiem z siewu. Ciggi komunikacyjne: nawierzchnia z grysu.
Granice nawierzchni amortyzujacej i ciggdw komunikacji wewnetrzne lub trawnika stanowi¢
bedzie kraweznik elastyczny wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju
poliuretanowego.

Opis nawierzchni:

- Rodzaj nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw : nawierzchnia piaskowa. Nawierzchnia
tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Piasek atestowany - Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod
katem zawartosci substancji szkodliwych. Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.
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Opis kraweznika:

Kraweznik elastyczny o wysokosci 250mm, dtugosci 1000mm i szerokosci 50mm
przeznaczony do wykanczania elastycznych powierzchni, wyznaczania placéw zabaw czy
boisk sportowych. Wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.
Wiasciwosci kraweznika:

- op6r poslizgu w warunkach suchych od 105 PTV, w warunkach mokrych do 75 PTV;
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- odpornos¢ na Scieranie w urzgdzeniu Tabera od 560 mg;

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie od 0,65 MPa;- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu od 40 %;

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie w cyklach hydrotermicznych od 6%;

- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu w cyklach hydrotermicznych od 10%;

- ocena makroskopowa w cyklach hydrotermicznych bez $ladéw uszkodzen lub zmian
wygladu zewnetrznego;

- odpornos¢ na sztuczne starzenie przy kontrascie probki naswietlanej i nie naswietlanej w
skali szarej od 4 stopnia.

Montaz kraweznika nastepuje poprzez umieszczenie go w ziemi lub fawie betonowej.
taczenie elementéw miedzy sobg nastepuje dzieki wykorzystaniu karbonowych kotkow
montazowych fi 15mm x 95mm (cztery kotki montazowe sg umieszczane w dwoch
krawedziach kazdego elementu).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
SBR - Caly element lub jego cze$¢ zewnetrzna wykonana zostata z granulatu SBR oraz kleju
poliuretanowego.
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1.3. Ogrodzenie

Projektuje sie typowe ogrodzenie panelowe z min. trzema przeprofilowaniami ocynkowane, o
wymiarach paneli ok. 123x250 cm, o wymiarze oczka max. 80x230 mm, o srednicy pretéw
poziomych i pionowych 4 mm, na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju
40x60mm, wysokosci 200 cm, osadzonych w cokole betonowym i zamknietych daszkiem
systemowym.

Furtka systemowa w wykonaniu jak ogrodzenie o wymiarach 100x123 cm wraz z zawiasami,
klamka i zamkiem.

Brama systemowa, dwuskrzydtowa w wykonaniu jak ogrodzenie o wymiarach 400x123 cm
wraz z zawiasami, klamkag i zamkiem.

Uwaga:

panele ogrodzeniowe montowa¢ w konfiguracji odwroconej, tj. wystajacymi pretami
panelu do dotu.

B Panel zgrzewany
4 |' U, Obejmy

o

Stupek ocynkowany

Opis ogrodzenia referencyjnego

Zestaw stupkdéw ogrodzeniowych

Wysokos¢ profilu: 200 cm

Wymiar profilu: szerokosc¢/ $rednica (cm): 6 x4 cm

Nazwa produktu: Zestaw stupkoéw ogrodzeniowych, Seria 3 D,
Wysokos¢ profilu 200 cm
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Wymiar profilu: szerokosc¢/ $rednica (cm): 6 x4 cm

Wymiar profilu : grubos¢ Scianki (mm) 1 mm
Materiat: stal

Kolor: srebrny

Ocynk ogniowy: tak

Rodzaj profilu: pusty

Gwarancja: 2 lata

Dodatkowe elementy wchodzgce w

zestaw: naktadka na stupek

Waga netto (w kg): 12,4kg

t acznik betonowy przelotowy, narozny, koncowy

Szerokosé: 22 cm
Wysokosé: 20 cm

Podmuréwka betonowa do panelu

Szerokosé: 249 cm
Wysokosé: 20 cm

Panel ogrodzeniowy

Nazwa produktu: Panel ogrodzeniowy
Szerokos¢ 250 cm
Wysokosé 123 cm
Gtebokos¢ 4,7 cm

Kolor srebrny
Rozstaw wypetnienia: (cm) 8cm

Liczba elementow wypetnienia (szt.) 32

Rodzaj profilu belki poprzecznej petny
Rodzaj materiatu wypetnienia stal

Rodzaj profilu wypetnienia petny
Gwarancja 2 lata
Produkt nalezy do systemu kompletnego tak

Ocynk ogniowy tak

Wymiar oczka 80 x 225 mm
Typ materiatu belki poprzecznej stal

Liczba belek poprzecznych (szt.) 11

Element wypetnienia: szeroko$c/Srednica ér. 0,31 cm
Wymiar profilu belki: szeroko$¢/Srednica (cm) $r. 0,31 cm

Furtka

Materiat: stal
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Produkt nalezy do systemu

kompletnego: tak
Szerokose¢: 100 cm
Wysokosé: 123 cm
Gtebokosé: 8cm
Ocynk ogniowy: tak
Rozstaw wypetnienia: 7,5cm
Rodzaj profilu: pusty
Rodzaj materiatu wypetnienia: stal
Rodzaj profilu wypetnienia: petny
Zawiasy regulowane: tak
Liczba zawiaséw w komplecie: 2 szt.
Grubos¢ zawiasow: M16
Gwarancja: 2 lata
Zamek w komplecie: tak

1.4. Uwagi koncowe

1. Roboty nalezy wykona¢ wg ,Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t” oraz
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1177-2008, positkujgc sie PN-EN od 2
do 8.

2. Wszystkie urzadzenia, sprzety i materialy opisane w niniejszym opracowaniu maja
charakter referencyjnych; Inwestor dopuszcza stosowanie innych rozwigzan o parametrach
nie gorszych niz podane w rozwigzaniach referencyjnych.

3. Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego

Dreszew, kwiecien 2018 r.
Sporzadzit
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWA PLACU SPORTOWO -
BUDOWLANEGO REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI

MARIANOW
ADRES OBIEKTU MARIANOW
BUDOWLANEGO

DZ. NR EWID. 282

INWESTOR GMINA DABROWKA
PROJEKTANT MGR INZ. MACIEJ SKIBINSKI
ADRES PRACOWNI 05-252 DRESZEW, UL. WIEJSKA 12 B

- DRESZEW, KWIECIEN 2018 ROKU -
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektow

- Roboty ziemne, drogowe, remont ogrodzenia, instalowanie urzadzen na placu zabaw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze robét wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu:

— stup energetyczno - oswietleniowy, droga publiczna.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze sprzet
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych, ruch drogowy na drogach
publicznych oraz ewentualna sieci uzbrojenia terenu. Czas wystgpienia zagrozenia - do
chwili zakonczenia i odbioru robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, przeszkolg pracownikédw w sprawie
postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg
koniecznos¢ zastosowania przez pracownikédw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych
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Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot jest niemozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic

staty nadzér.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatbw lub  wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone
- obstugiwane przez przeszkolone osoby

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej] mogg by¢
wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzgdzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci podziemnych
a takze gtebienie rowéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Przed rozpoczeciem prac osoba nadzorujgca pracownikéw informuje ich o zasadach
bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci
zdejmowania lub regulowania narzedzia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w
zespole co najmniej dwuosobowym. Miejsca prowadzenia robot nalezy oznakowac zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce robot i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Wykonawca robot ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
przypadku wystgpienia warunkéw okreslonych stosownymi przepisami..

Dreszew, kwiecien 2018 r.

Sporzadzit:
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