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Krawężnik betonowy 15x30x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

-5,00

-3,50

istn. konstrukcja jezdni

POSZERZENIE

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC8S - 3 cm wg ST D.05.03.05

-5,00

2%

dowiązać

do terenu

PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEJSĆIE DLA PIESZYCH

C12/15

8

Obrzeże betonowe 8x30

cm wg ST D.08.03.01

Ława podsyp cem-piask

5 cm wg ST D.05.03.23

C
1
2
/
1
5

200

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej Holland szary - 6 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa łalanego kamiennego

0/31.5mm - 20 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 5 cm wg ST D.05.03.23

Podloże gruntowe G1

dowiązać

do terenu

C12/15

2%

Obrzeże betonowe 8x30

cm wg ST D.08.03.01

Ława podsyp cem-piask

5 cm wg ST D.05.03.23

C
1
2
/
1
5

peron

kostka

bezfazowa

200 8

WZMOCNIENIE

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC8S - 3 cm wg ST D.05.03.05

Warstwa wiążąca 4 cm z betonu

asfaltowego AC11W - wg ST D.05.03.05

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC11W średnio 4 cm - wg ST D.05.03.05

WG. TABELI WYRÓWNANIA

Warstwa ścieralna z kostki

betonowej Holland szary - 6 cm wg ST D.05.03.23

Podbudowa z kruszywa łalanego kamiennego

0/31.5mm - 20 cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4

- 5 cm wg ST D.05.03.23

Podloże gruntowe G1

Wzmocnienie podłoża z kruszywa stablizizowanego cementem Rm

2,50 Mpa gr. po zagęszczeniu 15 cm, z węzła betoniarskiego

100 cm szer. poszerzenia

100 cm szer. poszerzenia

konstrukcja

poszerzenia

konstrukcja

poszerzenia

Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabliizowanego cementem Rm

2,50 Mpa gr. po zagęszczeniu 15 cm, z węzła betoniarskiego

Warstwa wiążąca 4 cm z betonu

asfaltowego AC11W - wg ST D.05.03.05

Podbudowa z kruszywa łalanego

kamiennego 0/31.5mm - 20 cm

Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabliizowanego

cementem Rm 2,50 Mpa gr. po zagęszczeniu 15 cm

 z węzła betoniarskiego

00,00

2% 2%

10

25

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

jezdnia

pobocze

100

6%

-5,00

pobocze gruntowe gr. 15 cm

po zagęszczeniu mieszanka

kruszywa łamanego i naturlanego

PRZEKRÓJ SZLAKOWY

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01
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6%

-5,00

pobocze gruntowe gr. 15 cm

po zagęszczeniu mieszanka

kruszywa łamanego i naturlanego
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C12/15

100

jezdnia

WZMOCNIENIE

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC8S - 3 cm wg ST D.05.03.05

Warstwa wiążąca 4 cm z betonu

asfaltowego AC11W - wg ST D.05.03.05

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

AC11W średnio 4 cm - wg ST D.05.03.05

WG. TABELI WYRÓWNANIA

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.01

Ława betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

POSZERZENIE

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC8S - 3 cm wg ST D.05.03.05

Warstwa wiążąca 4 cm z betonu

asfaltowego AC11W - wg ST D.05.03.05

Podbudowa z kruszywa łalanego

kamiennego 0/31.5mm - 20 cm

Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabliizowanego

cementem Rm 2,50 Mpa gr. po zagęszczeniu 15 cm

 z węzła betoniarskiego

POSZERZENIE

Warstwa ścieralna z betonu

asfaltowego AC8S - 3 cm wg ST D.05.03.05

Warstwa wiążąca 4 cm z betonu

asfaltowego AC11W - wg ST D.05.03.05

Podbudowa z kruszywa łalanego

kamiennego 0/31.5mm - 20 cm

 Wzmocnienie podłoża z kruszywa stabliizowanego

cementem Rm 2,50 Mpa gr. po zagęszczeniu 15 cm

 z węzła betoniarskiego

100 cm szer. poszerzenia
100 cm szer. poszerzenia

poza przejściem światło

krawężnika +10 cm

poza przejściem światło

krawężnika +10 cm

1z1

Imię i nazwisko
Podpis

Stanowisko/

Branża:

Nr tomu:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Jednostka projektowa:

DROGOWA

Data opr.:
Skala:

Nr rys.:
Arkusz:

Stadium

Kod CPV:

droga gminna

1 : 20
4

"Przebudowa drogi gminnej nr 430102W

w miejscowości Zaścienie"

PRW Przemysław Woźniak

Deskurów 40, 07-201 Wyszków

Projektant/  mgr inż. Przemysław Woźniak

I

zgłoszenie

71.32.00.00-7

Wójt Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki

05 - 252 Dąbrówka

Inwestor : 

MAZ/0415/
PWOD/13

Specjalność

drogowa

Uprawnienia nr.

09.2018.

PRZEKROJE NORMALNE
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