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Dabrowka, dn. 12.09.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 1.
poz. 1332 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Projekt techniczny:

»Przebudowy drogi gminnej nr 430102W w miejscowosci Zascienie”

zostat sporzgdzony zgodnie z art. 20 Prawa budowlane

20, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
spec. drogowej
mgr inz. Przemystaw
Wozniak
nr. uprawnien
MAZ/0415/PWOD/13

cnialk
owania
ymi
gowej
D/13
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Uprawnienia i zaswiadczenie OIIB projektanta.
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INEYNIE
BUDOWN

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa Warszawa. dnia 20 grudnia 2013 1.

Okregowa Komisja Kwalifikacyvina
sven. akt. MAZTI31-7132/ 487 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art, 24 ust, | pht 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach rawodowyvch
architektow, inzvnierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 2001 . Nr 5 poz. A2 2 pdan. zm.). art. 12 ust |
pkt I-5. ust. 3, art. 13 ust. 1. 3 i 4. an. 14 ust, | Pt 2 a) ustawy z daia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane ({tekst
Jednolity: Dz, Ul 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poén. zm.) oraz § 11 ust. | pht 1.8 15,5 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownicewie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 # POZN. zm. L po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7 wynikiem posytyvwim

e Pan Przemyslaw Marek Wozniak
r magister infynier
ur. dnia 24 marca 1984 roku w Wyszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLA]
nr MAZ/0415/PWOD/13

VE

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

Szeregolowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust, | pkt -5, art, 13 ust. 1.3 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie abjetym wyiej
wymieniong specjalnoseia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1 projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlany ch i sprawowania nadzoru
autorskiego,
“kierowania budowa lub innymi robotami budow lanymi,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnveh elementaw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne]
wiytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
"sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obickiow budowlanych.

G ) -

i

n

I Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W
sprawie samodzielnych funkegi !L‘{:hniclll)clt w  budownictwie, niniejsze aprawnienia  budowline
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub tereny. w 7akresie wvze] wymienione] specialnosci.

HE Na mocy § 18 ust, 1 rozporeadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samedzielnych  funkeji technicznych w  budownictwic, niniejsz¢  uprawnienia  budowlane
uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanvmi 7 obicktem budow lanvim,
takim jak:
I droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicrnych. 7z wyiacseniem drozowych obickiow
inzynierskich opracs przepustow:

2 droga dla ruchu i postoju statkow powictrznyeh oriz przepust,
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyinezo odstepuje sie od uzasadniania decyzji,

POUCZENIE
{Zgadnie = art. 12 st 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawe do wykomwania samod=ielmech Junkeii
rechniczayeh w budownictwie stanows wpis do ceniralnego rejesirn. prowadzonego prees Ulawnego Inspektora
Vudzoru Budewlanego oraz wpis na liste cxlonkow wlasein ef izby samorzgdu zawodowego,
20 Od niniejszej decvzji stuzv odwolanie do Arajowej Komisii Kwalifikacvinej Polskiej f=hv Inzynierow
Budownictwa w Warszawic za posrednicrwem (¢ Jkregowe] Komisji Kwalitikacvinej Mazowieckiof ¢ Yregowej Izhy
Inzynieriw Budovwnicowa w i arszawie, w terminie 14 dni od diia jef dorgezenia,

Sklad Orzekajgey
I/ mer inZ. Kreyvsztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrrvmuga

L. Pan Przemystow Marck Woq
Deskurow 40
07-201 Wyszhow

2. Glowny Inspeklor Nadzorn Budowlancgo

SJoaa
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IHITNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ i weiyTuecpjepe:

MAZ-SIL-HSE-WOF *

Pan PRIEMYSEAW MAREK WOZNIAK o numerze ewidencyinym MAZ/BD/0047/14

adres zamieszkania ul. DESKUROW 40, 07-201 WYSZKGW

Jest czionkiem Mazowieckie] Okregowsj Izby Infynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnadc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2018-01-31.

Zaiwizdczenie zostate wygensrowane slektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifivowanego certyfikaty w dniv 2008-01-04 roku przez-

Miecnystaw Grodzhi, Preewndniczgey Rady Mazowieckiej Okrezowej kzby EnZynierow Budowrictwa,

Fpodnle arl. 5 esk 2 ustiey @ dala 12 woaeinie 2001 1. o podeiile slebonicemgm [Da 1. 2001 K 130 gz, 14500 dune w posted
slaktignicing oputaoee betpiarseys podpham slakifeik wify b % @Iy pomoy wWalfiago Real il swanngs cimylThatu g
Pl pod wiglgden duunkte peaspch dokumeniomn Okt podptiamd wisinongaeyel]

’Wmmﬁnhﬂddﬁw&wnﬁ:hﬁnm'ﬂ*i i it i 3a wadgllhacy jouin tabelsdeterda aa

sbenke Pelskie lhy salyrdardw Budowibetwa wiwwgiibong. ol bel Romaitedys sly 2 bilwam el v Chamiewwa] laby sdyrdariv
Buid bl
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1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja jest potozona w miejscowosci Zascienie, Gmina Dabréowka. W ramach zadania
zostanie przebudowana istniejaca Jezdnia asfaltowa do szerokosci 5,0 m, wybudowane
zostang dwa perony autobusowe o szerokosci 2,0 m, zostang przebudowane istnicjace zjazdy
indywidualne i publiczne do nieruchomogci przylegajacych do istniejacej drogi, w celu
poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych zostang wykonane pobocza gruntowe o szerokosci
1,0 m ulepszone mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, zostanie
wymieniony istniejacy przepust pod droga gminng.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nadz.ew.nr 239 Obreb ewidencyjny
0025 Zascienie, zgodnie Uchwalg Nr 11/11/2002 z dnia 2002-12-04 w Sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego WSCHOD gmina DABROWKA stanowi teren drég
gminnych dojazdowych. Istniejaca droga gminna posiada Jezdnig asfaltowg o szerokosci od
4,4 m do 4,9 m w stanie zadowalajgcym z obustronnym poboczem ziemnym. Odwodnienie
odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych obustronnych rowéw przydroznych.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi wykonanie przebudowy istniejgcej drogi
gminnej. Inwestycja w catosci znajduje si¢ w granicach terenu Inwestora.

2. Inwestor

Inwestorem jest Wo6jt Gmina Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14,
05 — 252 Wolomin.

3. Jednostka projektujgca
Projekt wykonany zostat przez PRW, 07-201 Wyszkow, Deskurow 40.

4. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Gming Dgbrowka a firma PRW

Przemystaw Wozniak,

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Uzgodnienia z Inwestorem,

kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500,

Wilasne uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne,
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane,
Ustawa z dn. 21.03.1985 1. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

B E R

sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

iich usytuowanie — Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.,

O

Normatywy branzowe,

U Plan miejscowy Gminy Dabréwka,
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6. Zakres opracowania i kolejnos¢ realizacji

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ roboty branzowe Wg ponizszego wykazu:

0
0

Wykonanie tyczenia geodezyjnego;
Regulacja wysokosciowa studni, kluczy, zaworéw i innych elementéw urzadzen

podziemnych;

Wykonanie innych robot wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Roboty drogowe obejmuja:

O Rozebranie istniejacych nawierzchni asfaltowych (wlgczenie do stanu 1stniejacego,
wyrownanie krawedzi jezdni asfaltowej;

O Zdjgcie warstwy humusu;

O Wykonanie wzmocnienia podtoza warstwa stabilizacji cementowej z wezla betoniarskiego

Bl ) ) )

T8 (&0 0 e | 38 1 R |

0 Ru=2,5 MPa w miejscu poszerzanej podbudowy jezdni (szerokosé poszerzenia
2x1,0 m);

Wykonanie wykopéw i nasypow;

Wymiana istniejacego przepustu DN80O i dhugosci 10,0 m

Wykonanie kraweznikow;

Wykonanie opornikéw betonowych, obrzezy;

Budowe konstrukcji jezdni zjazdéw i peronu autobusowego;

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni Jezdni warstwa betonu asfaltowego AC8W o sredniej
grubosci 4 cm;

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC8W o grubosci 4 cm

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S o grubosci 3 cm;

Wykonanie humusowania obsianie skarp nasionami traw:

Wykonanie elementéw oznakowania poziomego i pionowego;

Wykonanie o$wietlenia przejscia dla pieszych;

Wykonanie innych robét wskazanych w czesci rysunkowej, przedmiarze, specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga gminna w miejscu projektowanego poszerzenia jezdni i zjazdéw posiada jezdnie

asfaltowg o szerokosci od 4,4 m do 4,9 m w stanie zadowalajacym z obustronnym poboczem
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ziemnym. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych obustronnych rowéw

przydroznych.

8. Istmiejace uzbrojenie terenu
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowane s3 nastgpujgce sieci uzbrojenia terenu:

* Sie¢ wodociggowa,
* Sie¢ gazowa $redniego cisnienia;

= Sieé teletechniczna.

9. Roboty rozbiérkowe
W ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej przewiduje si¢ rozbidrke:
* nawierzchni istniejacej jezdni,
® isiniejacej nawierzchni drogi gminnej pod planowany opornik betonowy i kraweznik
wystajacy.

Uwaga! Roboty ziemne zlokalizowane na przeci¢ciu lub na zblizeniu z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonywaé recznie po uprzednim zgloszeniu robét wlascicielom
mediéw. W trakcie rob6t prowadzonych w poblizu napowietrznych linii energetycznych
nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na mozliwo$¢ zahaczenia o linie oraz mozliwosé
przeskoczenia tuku elektrycznego z linii na urzgdzenia i maszyny. Pracownicy biorgcy
udzial w prowadzonych robotach powinni obligatoryjnie codziennie zostaé przeszkoleni
pod wzgledem BHP szczegélnie przy korytowaniu pod poszerzenie jezdni po prawej
stronie drogi, z uwag na bliskosé linii podziemnej gazu Sredniego ci$nienia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie
informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji. Kierownik, wraz z postepem
robét, zobowiazany jest do zmiany Planu BIOZ, z uwzglednieniem zmiany charakteru
wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach, zobowigzany jest do przedlozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalnosci powodujacej powstawanie odpadéw.
Kierownik Robét zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ na podstawie

informacji BIOZ zawartej w niniejszej dokumentacji.

10
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10. Projektowane zagospodarowanie terenu.

11. Parametry techniczne, zagospodarowanie pasa drogowego drogi gminnej.
Szeroko$¢ jezdni 5,0 m,

Szeroko$¢ jezdni zjazdow 5.0 m;

Szerokos¢ pobocza ulepszonego 2x1,00 m;

Przecigeie krawedzi zjazdow z krawedzig jezdni tuki;

Szerokos¢ peronu autobusowego 2,0 m;

[ R o e |

Spadki podtuzne zjazdéw dostosowaé do istniejacych rzednych drogi gminnej i rzednych

terendw;

d

Spadki poprzeczne zjazdow zgodne z pochyleniem jezdni drogi gminnej;

12. Przekroje konstrukeyjne drogi gminnej, chodnikéw i zjazdow indywidualnych
Na zjazdach projektuje si¢ konstrukeje:

—  warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACSS BESOIC il
—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8W gr. 4 cm
—  Kruszywo famane 0/32 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm;
—  Wyprofilowane i zageszczone podtoze doprowadzone do nosnosci G1.
— Obramowanie zjazdéw opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym na lawie z
betonu C12/15 z oporem:
Na peronie autobusowym projektuje si¢ konstrukcje:
—  Betonowa kostka brukowa typu HOLLAND w kolorze szarym gr. 6 cm;
— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 i 510
—  Warstwa kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
— Warstwa stabilizacji cementowe] z wezta betoniarskiego o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm;
—  Wyprofilowane i zaggszczone podtoze:
— Obramowanie kraweznikiem betonowym  15x30x100 wystajacym 1 obrzezem
betonowym 8x30x100 na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm;
Na poszerzeniu jezdni projektuje si¢ konstrukcje:
—  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3 cm;
—  Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;
—  Warstwa kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm:
—  Warstwa stabilizacji cementowej z wezta betoniarskiego 0 Rn=2,5 MPa gr. 15 cmy;

—  Wyprofilowane i zaggszczone podioze;

11
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Na istniejacej jezdni projektuje si¢ konstrukeje:
—  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 3 cm;
—  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;
—  Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W o Sredniej gr. 4 cm
— Istniejaca podbudowa i warstwy bitumiczne;
—  Obramowanie obustronne opornikiem betonowym 12x25x100 wtopionym na lawie z
betonu C12/15 z oporem.

13. Projektowane Konstrukcje
Projektowane konstrukcje drogi i Jjej elementéw:

Konstrukeja jezdni:
l_‘_a-mé—Ls_

Warstwa G][.:::])S'é
* Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8W 4
* Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACSW $r. 4
¢ Istniejgca jezdnia asfaltowa <
Konstrukeja jezdni na poszerzeniu:
r Warstwa G][.::;])éé
* Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS 3
® Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC8W 4
¢ Warstwa kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 20
e Stabilizacja cementowa z wezla betoniarskiego 0o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 15
* Wyprofilowane i zageszczone podloze .
Konstrukeja zjazdéw:
Warstwa G}‘::l('mé
* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 3
¢ Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACSW 4
* Warstwa kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 20
* Wyprofilowane i zageszczone podloze =
Konstrukcja peronu autobusowego:
Warstwa Gli.:rl;(])éé
e Warstwa $cieralna z kostki betonowej typu HOLLAND w kolorze szarym 6
¢ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
* Warstwa kruszywa lamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie 20
* Warstwa stabilizacji cementowej z wezla betoniarskiego 0 Rm=2,5 MPa gr. 15 cm 15
* Wyprofilowane i zageszczone podloze :
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14. Uksztaltowanie wysokoSciowe
O Pochylenia niwelety peronu autobusowego i zjazdéw dopasowano do rzednych

istniejacych jezdni;
O3 Pochylenia poprzeczne zjazdow dopasowano do rzednych przyleglego terenu;
(O Spadki poprzeczne:
* Projektowane nawierzchni zjazdow:
-2%-15%
w zaleznosci od proj ektowanego przekroju korony projektowanej drogi;

® peron autobusowy — 2 % w kierunku jezdni;

15. Zielen drogowa
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie terenéw zielonych z trawy poprzez

humusowanie i obsianie mieszankg traw.

16. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe. Wody opadowe poprzez odpowiednio

uksztaltowane spadki podiuzne i poprzeczne beda odprowadzone do istniejacych rowéw
przydroznych przewidzianych do odmulenia i wyprofilowania skarp.

17. Organizacja ruchu
Zmiana stalej organizacji ruchu obejmuje wykonanie oznakowania poziomego i

pniowego przejécia dla pieszych i przystankéw autobusowych. Na przejsciu dla pieszych

wystarw Wozniah
: e 90 projekinwania
L jbhotami budowlanymi
OV sDecialnngei dragowej
AZAUA15/BWOD 3
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18. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
ZADANIA:

»Przebudowy drogi gminnej nr 430102W w miejscowosci Zascienie”

Nazwa i adres obiektu budowlanego : Powiat Wotomifiski, Gmina Dabrowka,

Pas Drogi Gminnej dz. ew. nr 239 Obreb ewidencyjny 0025 Zascienie,

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wéjt Gminy Dabrowka z siedzibg przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Wolomin.
N

: ja;/:ego informacje BIOZ

........... en e

roj nt
mgr inz. staw Wozniak
prawnien

MAZ/0415/PWOD/13

Dabrowka, dn.10.09.2018 r.

14



PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpicczenstwa i ochrony zdrowia zostala sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. Ustaw Nr 120 poz.1 126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Wykonanie wykopow i nasypow.

Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw, poszerzenie jezdni, peronu autobusowego.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Wymiana przepustu o srednicy DN 800 i dhugosci 10,00 m.

Regulacja wysokosciowa studni urzadzen podziemnych wodociggowych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych ( jezeli zachodzi taka koniecznosg).

Wykonanie obrzezy betonowych, kraweznikow betonowych, opornikéw betonowych.
Wykonanie warstwy wigzgcej i Scieralne;.

Inne roboty przewidziane w kazdym elemencie dokumentac;ji projektowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie obj¢tym proj ektowang budowg zlokalizowane sg:
Sieci uzbrojenia terenu:

Sie¢ gazowa sredniego cisnienia — szczegolne zagrozenie.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych clementow zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzaé
zagrozenie zaliczy¢é nalezy te, ktérych wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezposrednim
sgsiedztwie ruchu drogowego — tzw. praca ,,pod ruchem” czyli wszystkie prace Zwigzane z
wykonaniem konstrukeji jezdni zjazdéw publicznych, poboczy.

Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzajg zagrozenie porazenia pradem w
trakcie pracy, wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie tychze obiektow.

Gazociag sredniego cisnienia.

Prace te s3 zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocié szczegllng uwage
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sasiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej,
kanalizacyjnej, gazowej oraz wodociggowej muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
sieci lub 0s6b przez nich upowaznionych. Prace te nalezy wykonywa¢ recznie.

W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest sktadowanie, roztadunek
zatadunek, przetadunek wszelakich materiatow. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek
1 innych maszyn ktore moga znalez¢ si¢ zbyt blisko linii.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas ich wystapienia.

Podstawa sporzadzenia planu BIOZ, jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2010).
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Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w ust.
2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$é
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

W planie, o kté6rym mowa powyzej, nalezy uwzglednié specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych: ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci,
porazenie pradem; wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw .

Opisane powyzej prace sa to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastapi¢ upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigow itp.

W poczatkowej fazie budowy wystapi duze zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi przy
pracach zabezpieczajacych kable energetyczne oraz praca zwigzana z budowa drogi i jej
elementéw pod ruchem.

Szczegblng uwage kierownik robét powinien zwroci¢ podezas korytowania przy istniejacym
gazociagu z uwag na mozliwo$é uszkodzenia sieci koparkg lub inng maszyna.

Dla prac wykonywanych przy uzyciu dzwigéw - zagrozenie wystapi w skali calego obiektu
podczas catego okresu trwania budowy.

Osoba bedgca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,,Informacii
dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzszg liste
rodzajow robot budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robét i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetié
powyzszg liste 0 nie wymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor budowy,
ktérych nie mozna okreslié na obecnym etapie projektu budowlanego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzor budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikow  kazdorazowo przed przystagpieniem do realizacji robét szczegllnie
niebezpiecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do
tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore aktualnie beda wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postgpowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkéw
gasniczych i pierwszej pomocy.
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sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Zakres robot niebezpiecznych obejmuje nastepujace pozycje:

roboty drogowe wykonywane »-pod ruchem”

roboty ziemne wykonywane w sasiedztwie sieci gazu i kablowych linii energetycznych
i roboty dzwigowe wykonywane w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych
w odlegtosci mniejszej niz jest to okreglone w odpowiednich przepisach.

W zwiazku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé¢ ryzyko
powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego
Jjej wykonywania, za$ pracownicy powinni byé przeszkoleni na okolicznosé¢ prac
przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

W zwigzku z w/w robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyé ryzyko
powstawania wypadkéw i katastrof.

Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych, szczegélnie sieci gazu.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedzg oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczyé wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostala im przekazana w
trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiazane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenia wskazoéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposéb
szczegoblny eksponowane zagrozenia zwiazane z robotami kategorii wymienionymi powyzej.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia,
czy pracowmk przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét
kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrécié uwage pracownikom
podejmujacym prace na szczegolne rodzaje zagrozen wigzgce si¢ z dana kategorig.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania uwagi na
przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkow - zglaszania takich zdarzen przelozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowiagzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej CZynnosci..

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

przy wykonywaniu wykopéw nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopéw i
elementéw podlegajacych rozbidree przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkéw, rozpdr, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposéb
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenistwo robot.
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robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sa prace na
rusztowaniach i przy wzmacnianiu Sciany zewnetrznej fortu , a takze prace na dachu blisko
jego krawedzi.

Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci w postaci szelek,
paséw 1 linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajacych. Na rusztowaniach nalezy stosowaé siatki zabezpieczajace rusztowania, a
takze w bezpieczny sposdb transportowa¢ materialy oraz nowe clementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy wyznaczyé strefy zagrozenia dla
pracujacych urzadzen typu dzwig .

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,
a zakladanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementGw powinien wykonywaé
odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia Opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzglednié zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz
wszelkich innych robét wynikajgcych z opracowanego przez osobg koordynujaca budowe
~Projektu organizacji placu budowy” - robét , ktorych nie mozna okreslic na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktore bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.

Formg¢ 1 zawarto$é¢ | Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez
kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien:

poinformowaé i przeszkolié pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy:

przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:

oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie szczegolnie sieci gazu i energetycznej
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,

rozmieszczenie i oznakowanie granic obszardw wewngtrznych i zewnetrznych  stref
ochronnych,

przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i
pozarowych,

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczyc¢ 1 oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien :

prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem osob w tym celu
wyznaczonych,

zagwarantowaC stosowanie wylacznie materialow i urzadzefi majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych z odpowiednich
przepiséw prawnych.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robét
nastepujgce Srodki techniczne i sposoby organizacji robét;

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegélnie niebezpieczne,
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasic i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
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harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by zagrozenia
dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i mialy miejsce w porze gdy
potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg
minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujagcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodk6w ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn

i urzadzen technicznych pod kgtem zapewnienia bezpieczefistwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw
W pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie
maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru lub innego zagrozenia np. powodzi

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na budowie.
Szczegdlowy plan BIOZ opracowuje kierownik b zgodnie z cytowanym
na wstepie rozporzadzeniem.
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