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Oświetlenie przejscia dla pieszych.

Stanowisko oświetleniowe

hybrydowe.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGI :

LEGENDA:

LEGENDA:

KRAWĘZNIK 15X30X100 W ŚWIETLE NA ŁAWIE BETONOWEJ (C12/15)

OPORNIK 12X22X100  NA ŁAWIE BETONOWEJ (C12/15) Z OPOREM

PERON- NAWIERZCHNIA

Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ KOLOR GR. 6 cm

POBOCZE Z MIESZANKI KRUSZYW SZEROKOŚĆ 0,75 M

OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100 cm

KRAWĘZNIK 15X30X100 WTOPIONY NA ŁAWIE BETONOWEJ (C12/15)

NAWIERZCHNIA JEZDNI - NAWIERZCHNIA Z BET.

ASFALTOWEGO AC8S GR. ŚR 5 cm

LINIA ROZGRANICZAJĄCA  DROGI

STANOWISKO OŚWIETLENIOWE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH,

TECHNOLOGIA ZASILANIA HYBRYDOWA

A-7

projektowane znaki pionowe

projektowane znaki poziome

P-17

L=32M

Droga gminna ,

klasa techniczna "D"

1z1

Imię i nazwisko Podpis

Stanowisko/

Branża:

Nr tomu:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Jednostka projektowa:

DROGOWA

Data opr.:
Skala:

Nr rys.:
Arkusz:

Stadium

Kod CPV:

droga gminna

1 : 500
2

"Przebudowa drogi gminnej nr 430102W w

miejscowości Zaścienie"

PRW Przemysław Woźniak

Deskurów 40, 07-201 Wyszków

Projektant/  mgr inż. Przemysław Woźniak

I

zgłoszenie

71.32.00.00-7

Wójt Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki

05 - 252 Dąbrówka

Inwestor : 

MAZ/0415/
PWOD/13

Specjalność

drogowa
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