PRZEKROJ POPRZECZNY
NA ODCINKU PROSTYM

POBOCZE ROW

0,75 szeroko$¢ wg. planu sytuacyjnego

JEZDNIA

ROW POBOCZE
szeroko$¢ zmienna wg. planu sytuacyjnego szeroko$¢ wg. planu sytuacyjnego
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Mieszanka kruszywa tamanego
i naturalnego 1:1 gr. 15¢cm

Mieszanka kruszywa tamaneg
i naturalnego 1:1 gr. 15 cm
g g Warstwa $cieralna AC8S gr. 4 cm
Wyprofilowane i zageszczone podifoze

Wyprofil j 7

'yprofilowane i zageszczone podfoze Warstwa wiazaca ACTIW gr. 4 cm
Kruszywo kamienne tamane 0/32 stab. mech.gr. 8 cm
MCE na zimno gr. 20 cm klasa mieszanki C4

Inwestor : Wéjt Gminy Dabréwka
ul. Tadeusza Kosciuszki
05 - 252 Dabréwka

Jednostka projektowa:

Urzad Gminy Dabréwka
ul. Kosciuszki 14,
05-252 Dabréwka

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 430111W
w miejscowosci Chrusciele
Gmina Dabréwka

Obiekt budowlany:

Nr tomu: )
droga gminna

Branza: Tytut rysunku:

drogowa PRZEKROJE NORMALNE
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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