
PRZEKRÓJ POPRZECZNY

NA ODCINKU PROSTYM

szerokość zmienna wg. planu sytuacyjnego
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JEZDNIA

0,75

POBOCZE

szerokość wg. planu sytuacyjnego

Warstwa ścieralna AC8S gr. 4 cm

Kruszywo kamienne łamane 0/32 stab. mech.gr. 8 cm

Warstwa wiążąca AC11W gr. 4 cm
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MCE na zimno  gr. 20 cm klasa mieszanki C4
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POBOCZE RÓW

szerokość wg. planu sytuacyjnego

RÓW

szerokość wg. planu sytuacyjnego

Mieszanka kruszywa łamanego

i naturalnego 1:1 gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Mieszanka kruszywa łamaneg

i naturalnego 1:1 gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

PRZEKROJE NORMALNE

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Imię i nazwisko Podpis

Stanowisko/

Branża:

Nr tomu:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Jednostka projektowa:

Data opr.:
Skala:

Nr rys.:
Arkusz:

droga gminna

3
1z1

Przebudowa drogi gminnej nr 430111W

w miejscowości Chruściele

Gmina Dąbrówka

Urząd Gminy Dąbrówka

ul. Kościuszki 14,

05-252 Dąbrówka

Projektant/  mgr inż. Marcin Szerszenowicz

I

Wójt Gminy Dąbrówka

ul. Tadeusza Kościuszki

05 - 252 Dąbrówka

Inwestor : 

MAZ/0117/

PWOD/09

Specjalność

spec.drogowa

Uprawnienia nr.

czerwiec 2019

1:20

drogowa
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