POBOCZE

PRZEKROJ POPRZCZNY NA ODCINKU PROSTYM
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm
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Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. AC11W gr. 4 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

w stosunku 1:1 stab. mech. gr. 10 cm

Mieszanka kruszywa tamanego i naturalnego

Kruszywo tamane 0/32 stab. mechanicznie gr. 8 cm

Kruszywo betonowe 0/63 stab. mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

PRZEKROJ POPRZCZNY NA LUKU POZIOMYM O PROMIENIU R = 300, 500 m
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm Mieszanka kruszywa tamanego i naturalnego
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. AC11W gr. 4 cm w stosunku 1:1 stab. mech. gr. 10 cm Temat rysunku:
Istniefaca konstrukcja jezdni Kruszywo famane 0/32 stab. mechanicznie gr. 8 cm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Kruszywo betonowe 0/63 stab. mechanicznie gr. 15 cm
Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15 cm | tor:
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Mieszanka kruszywa tamanego i naturalnegow stosunku 1:1 stab. mech. gr. 10 cm

Kruszywo tamane 0/32 stab. mechanicznie gr. 8 cm

Kruszywo betonowe 0/63 stab. mechanicznie gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podfoze

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. AC11W gr. 4 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni
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