
2% 2%

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

0,75
wg. planu syt.

0,75

PRZEKRÓJ POPRZCZNY NA ODCINKU PROSTYM MA ODCINKU OD 0+000 DO 0+180

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. AC11W gr. 4 cm

Istniejąca konstrukcja jezdni

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego

w stosunku 1:1 stab. mech. gr. 10 cm

6%

6%

Kruszywo łamane 0/32 stab. mechanicznie  gr. 8 cm

2% 2%

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

0,75
wg. planu syt.

0,75

PRZEKRÓJ POPRZCZNY NA ODCINKU PROSTYM MA ODCINKU OD 0+180 DO 0+710

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. AC11W gr. 4 cm

Istniejąca konstrukcja jezdni

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego

w stosunku 1:1 stab. mech. gr. 10 cm

6%

6%

2% 2%

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE

0,75
wg. planu syt.

0,75

PRZEKRÓJ POPRZCZNY NA ODCINKU PROSTYM MA ODCINKU OD 0+710 DO 1+430

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. AC11W gr. 4 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego

w stosunku 1:1 stab. mech. gr. 10 cm

6%

6%

Kruszywo łamane 0/32 stab. mechanicznie  gr. 8 cm

Kruszywo betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 15 cm

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. mech.  gr. 15 cmWarstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. mech.  gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ ZJAZD Z KRUSZYWA

ZJAZD

wg. planu syt.

Kruszywo łamane betonowe 0/63 stab. mechanicznie  gr. 15 cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

i%

i%

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. mech.  gr. 15 cm

Kruszywo łamane 0/32 stab. mechanicznie  gr. 8 cm

JEZDNIA

wg. planu syt.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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0,1
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POWIAT WOŁOMIŃSKI,GMINA DĄBRÓWKA,

ZAŚCIENIE, TROJANY, CHRUŚCIELE

DZ.EW.  NR 257, OBRĘB 0025 ZAŚCIENIE

DZ. EW. NR 317, OBRĘB 0020 TROJANY

DZ. EW. NR 10, OBRĘB 0002 CHRUŚCIELE

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430113W

W MIEJSCOWOŚCIACH ZAŚCIENIE, TROJANY,

CHRUŚCIELE, GMINA DĄBRÓWKA

WÓJT GMINY DĄBRÓWKA

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05 - 252 Dąbrówka

Nr arkusza
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