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D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1.
WSTĘP

l.l. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczące usunięcia krzewów oraz podcięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi związanych z budowa chodnika i zjazdów indywidualnych przy wykonywaniu zagospodarowania centrum wsi Trojany (Gmina Dąbrówka).
1.2.
Zakres stosowania OST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami mającymi na celu usunięcie drzew i krzewów i obejmują:
a)
usunięcie i karczowanie krzewów,
b)  podcięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi ograniczających skrajnię chodnika i poboczy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica (10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę.

1.4.2. Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

1.4.3. Pień -  nieugałęziona dolna część przewodnika.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania
PN-S-02205. Na odcinkach występowania nasypów o wysokości do ok. 1,5 m, grunty do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny być niewysadzinowe (WP >35), dla nasypów powyżej tej wysokości mogą być stosowane grunty o przydatności jak na dolne warstwy nasypów.
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia krzewów

Do wykonania robót można stosować:

· piły mechaniczne,

· koparka,

· spycharka

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.
4.2.
Transport ściętych pni, karpiny i gałęzi
Pnie ściętych krzewów, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inżynierem.
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.
5.2. Usunięcie krzewów

Roboty związane z usunięciem krzewów i pojedynczych drobnych drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew (pni – u drzew form naturalnych jest ich więcej niż 1) i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy na miejsce uzgodnione z Inżynierem oraz zasypanie dołów.

Krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.

Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
5.3. Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inżyniera.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

-
Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia krzewów,

-
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.
7.  OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

- 1 ha (hektar) usuniętych krzewów.
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej

a)
Cena 1 ha (hektara) usuniętych krzewów i drobnych drzew obejmuje:

-
ścięcie krzewów i drobnych drzew,

-
usunięcie karpiny,

-
wywiezienie gałęzi i karpiny na miejsce uzgodnione z Inżynierem,

-
zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu,

-
uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1
 Normy

1. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2  Inne dokumenty

1. KNNR 1. Roboty ziemne. MRRiB 2000
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