Hala Sportowa przy Szkole w Dabroéwce

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogolne

Inwestor: URZAD GMINY DABROWKA,
05-252 Dabrowka, ul. Tadeusza Kosciuszki 14

Obiekt: Hala Sportowa przy Szkole im. C.K. Norwida w Dabrowce.
Numery dziatek: 61/1.

Wykonawca: Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Dmosin II nr
89 B, 95-061 Dmosin, Pracownia projektowa: 90-734 £6dz,
ul. Wieckowskiego 33 pok. 120 Tel/Fax: (0-42) 632 19 72

Zlecenie: Umowa nr 2222/1PHD/07 z dnia 02.02.2007.

Podstawa opracowania:

eMapa do celdw projektowych, aktualna na dzien 15.03.2007
e Wypis z planu miejscowego nr 7323/86/07 z dnia 05.03.2007

1.Sytuacja istniejaca

W chwili obecnej na terenie dziatki znajduje si¢ kompleks budynkéw szkolnych,
zlokalizowany na wschodniej czesci dziatki 61/1, w poblizu drogi asfaltowe;.

Teren wyznaczony pod przedmiotowa inwestycje rozciaga si¢ na zachdd od istniejacego
skrzydta szkolnego.

W chwili obecnej teren ten, jest terenem niezabudowanym, w duzej mierze poro$nigtym
zielenig niska (trawa) 1 uzytkowany jest w czg$ci jako boisko do koszykdéwki .

Teren przeznaczony pod inwestycj¢ jest ptaski.

Dzialka od strony zachodniej sasiaduje z tereami rolnymi.

Na teren dziatki 61/1 prowadzi 1 istniejacy wjazd zlokalizowany we wschodniej czg$ci
dziatki, od drogi asfaltowe;.

2.Sytuacja projektowana

Przedmiotowy obiekt HALI SPORTOWEJ bedzie zlokalizowany na zachdd od szkoty
istniejacej. Funkcjonalnie potaczony z nia bgdzie za pomaca tacznika (wg oddzielnego
opracowania)

Od strony potudniowej 1 zachodniej projektowanego budynku sytuuje si¢ dojazd
gospodarczy 1 pozarowy, zakonczony placem 20x20m..Szeroko$¢ drogi dojazdowej Sm.
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3.Zestawienie powierzchni i parametrow

Dzialka 61/1

Powierzchnia dzialki 61/1 (100%0):...cccvecrrirsersrecsuesserssesssrssasssnssasssassasssssssassassasssssses 13.701 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej (13%) 1.836 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanej (14%) ... ueeccvveecseeecsencssnnecssnencssnnecssneeenns 1950,2 m*
Powierzchnie utwardzone istniejace (5% )icicvveecssrisisrcsssnrcssnrcssnencssnnrcssssscsssnecnns 700 m*
Powierzchnie utwardzone projektowane (10%): 1.262 m*

Ciagi pieszo — jezdne (kostka betonowa gr. 8cm, kolor szary)........c..cceceeueee. 1.262 m?
ZRIEN (55%0): covveererrensursrensressuissessnsssnssssssesssesssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7.470 m*
Kubatura projektowana: 15864,9 m’

4.Weijscia do budynku, zjazdy na teren dzialki, miejsca postojowe

Obiekt podzielony jest funkcjonalnie na dwie czg$ci: Hale Sportowa i zaplecze hali.

Gtowne wejscie do kompleksu zaprojektowano od strony potudniowej, w potowie
tacznika(wg oddzielnego opracowania). Przeznaczone jest ono dla uczniéw, nauczycieli oraz
0s0b korzystajacych z sekretariatu.

Dodatkowe wejscie od strony potudniowej prowadzi do czg$ci zaplecza sportowego i
moze by¢ wykorzystywane na potrzeby imprez zewngtrznych, po zamknigciu szkoty.

Oba w/w wejScia przystosowane sa na potrzeby osob niepetnosprawnych (pochylnie).

Hala Sportowa posiada jeszcze dwa wyjscia ewakuacyjne, od strony zachodniej i
potnocne;.

Na teren dziatki prowadzi jeden istniejacy wjazd. Projektowana komunikacja wewngtrzna,
do obstugi Hali Sportowej taczy si¢ z istniejacym uktadem komunikacyjnym.

Komunikacj¢ kotowa na terenie dziatki stanowi¢ bedzie droga wewngtrzna czgsciowo
istniejaca, czg¢sciowo projektowana.

Droga ta rozciaga si¢ wzdluz potudniowej granicy dzialki, prowadzi do miejsc
parkingowych zlokalizowanych wzdhuiz zachodniej elewacji Hali Sportowej 1 zakonczona jest
placem manewrowym dla wozow strazy pozarne;j.

Ilo$¢ projektowanych miejsc postojowych na terenie dziatki 61/1 to 8 miejsc o wymiarach
230x500 1 jedno 360x500 dla oséb niepetnosprawnych.

Konstrukcjg i rodzaj nawierzchni utwardzonych podano w punkcie 5 oraz w opracowaniu
drogowym.

S.Zielen

Projektowana zabudowa nie koliduje z istniejaca zielenia.
Powierzchni¢ biologicznie czynna stanowi¢ begda projektowane trawniki i zywoploty
zlokalizowane w sposob przedstawiony na planie zagospodarowania.
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6.Nawierzchnie utwardzone

Wokét budynku projektuje sig¢ obejscie z kostki betonowej wibroprasowanej B35 gr. 6cm
w kolorze czerwonym. .

Gtowne 1 boczne schody zewnetrzne zaprojektowano jako konstrukcje betonowe na
gruncie, stopnie schodéw nalezy wylozy¢ ptytkami granitowymi antyposlizgowymi gr. lcm.

Droga wewngtrzna oraz miejsca postojowe z kostki betonowej, wibroprasowanej typu
»POLBRUK” gr. 8 cm, kolor szary.

Konstrukcja nawierzchni:

Ciagi pieszo - jezdne:

*kostka betonowa B35, Wibroprasowana............cceeeeveeerieeerieeenieesiiee e gr.8cm
*podsypka cementowo — plaskowa 1:4.........ccovvieiiiiieiiieee e gr.5cm
*podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie............ gr.10cm

Ciagi piesze (obejscia wokot budynku, schody i pochylnia):

*kostka betonowa B35, Wibroprasowana.............cceceeecueerieniieenieenieeneeeieenieens gr.6cm
*podsypka cementowo — piaskowa 1:4.........ccoocvveiiieiiieniiiiiecie e, gr.5cm
*podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie........... gr.10 cm

7.0grodzenia

Istniejacy teren jest czg$ciowo ogrodzony, jednak stan techniczny siatki i betonowych
stupow jest zty. W zwiazku z tym istniejace ogrodzenie nalezy usunaé, a caly teren ogrodzi¢
na nowo.

Ogrodzenie terenu stanowi¢ bedzie siatka $limakowa na stupkach o rozstawie co 150cm.
Wysokos$¢ ogrodzenia 150cm.

Przebieg nowoprojektowanego ogrodzenia naniesiono na projekcie zagospodarowania
terenu kolorem ré6zowym.

Budowe ogrodzenia ujeto w projekcie facznika.

8.Przylacza:

Zapotrzebowanie na cieplo — ciepto dostarczone bedzie z projektowanej kottowni
gazowej zlokalizowanej w projektowanym budynku.

Zapotrzebowanie na wode — z przelozonego wodociagu znajdujacego si¢ na terenie
dzialki zgodnie z warunkami technicznymi.

Odprowadzenie $Sciekéow sanitarnych — do istniejacej sieci kanalizacyjnej zgodnie z
warunkami technicznymi.

Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo

Energia elektryczna — z projektowanego przylacza zgodnie z warunkami technicznymi
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Dziatka nie lezy na obszarze szkdd gorniczych.
Inwestycja nie pogarsza znaczaco stanu srodowiska naturalnego.
Dzialka lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. arch. Anna Adamczewska mgr inz. arch. Romuald Klimontowicz

upr. bud. 386/69 upr. bud. 258/66
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