OPIS TECHNICZNY — PROJEKT HALI SPORTOWE]J W DABR()WCE
Dane ogdlne

Inwestor: URZAD GMINY DABROWKA,
05-252 Dabrowka, ul. Tadeusza Kosciuszki 14

Obiekt: Hala Sportowa przy Szkole im. C.K. Norwida w Dabrowce.
Numery dziatek: 61/1.

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Dmosin II nr 89 B,
95-061 Dmosin. Pracownia projektowa: 90-734 tddz, ul. Wieckowskiego 33
pok. 120 Tel/Fax: (0...42) 632 19 72

Zlecenie: Umowa nr 2222/1PHD/07 z dnia 02.02.2007.

Podstawa opracowania:

*Mapa do celéw projektowych, aktualna na dzien 15.03.2007
*Wypis z planu miejscowego nr 7323/86/07 z dnia 05.03.2007

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa: 1753,8 m?
Powierzchnia zabudowy: 1950,2 m?
Kubatura: 15864,9 m?

Lokalizacja obiektu

Projektowany obiekt bedzie znajdowat sie na dziatce oznaczonej na mapie do celdéw projektowych
nr 61,1, w Dabréwce.
Obiekt zajmuje zachodnig cze$¢ dziatki, usytuowany zostat bezposrednio przy faczniku
prowadzacym do budynku szkoty. Projekt tacznika stanowi odrebne opracowanie.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Gtowne wejscie do zespotu budynkéw zlokalizowane bedzie w $rodkowej czesci
trzykondygnacyjnego tacznika, ktéry prowadzi do budynku szkoty oraz projektowanego budynku hali
sportowej...

Odrebne wejscie do czesci sportowej zlokalizowano od strony potudniowe;j.

Obiekt w czesci sportowej sktada sie z hallu wejSciowego z szatnig na okrycia wierzchnie, pokoju
organizatora, pokoju klubowego, pokoju trenerdw oraz niezbednych zapleczy: sanitariatow, szatni,
umywalni, natryskowni.

Hala sportowa o wymiarach boiska gtdwnego 40x20 m przystosowana jest do rozgrywania meczy
pitki recznej, koszykdwki, siatkdwki, odbywania ¢wiczen gimnastycznych oraz organizacje imprez
sportowych o charakterze masowym. Hale mozna podzieli¢ za pomocq przesuwnych kotar na trzy
niezalezne jednostki.

Istniejacy budynek szkotly, potaczenie z nowa salg

W celu zapewnienia doj$cia do nowo projektowanej hali sportowej nalezy dokona¢ niezbednych
zmian w piwnicy i parterze istniejacej szkoly — projektuje sie wykorzystanie istniejgcego korytarza



zapewniajacego komunikacje z dobudowanym facznikiem. Nalezy zapewni¢ odpowiednig szerokos$¢
korytarza tak, aby miat szerokos¢ 2,40 m w Swietle Scian.

Fundamenty
Szczegdty fundamentowania podano w ,,Projekcie konstrukcyjnym”.
Sciany

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw YTONG PP2/0,45+GT, murowane na zaprawie
murarskiej YTONG. Wspoétczynnik U = 0,29 W/m*K.

Sciany wewnetrzne nosne gr.25 cm wykonane z cegly petnej o klasie wytrzymatosci 10 na zwykiej
zaprawie murarskiej klasy M10.

Scianki dziatowe gr.12cm i 6 cm murowane z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stropy

W obiekcie zaprojektowano stropy Teriva I i III. Strop nad zapleczem hali wchodzi w skfad
stropodachu w systemie odwrdconym.
Wience nalezy ociepli¢ styropianem o grubosci 10 cm.

Dach nad hala gimnastyczng

Dach nad halg sportowg o konstrukcji drewnianej z drewna klejonego, szczegdty wg projektu
konstrukcyjnego. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé Srodkiem Fobos 2M do stanu
niezapalnosci. Skrajne dzwigary zaprojektowano wyzsze o 40 cm. Wszystkie dzwigary nalezy
pozostawi¢ niemalowane, aby maksymalnie wyeksponowac efekt drewna.

Pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej. Warstwa wierzchnia w kolorze
ceglastym. Papa podktadowa o symbolu PF 250/4000 z widkniny poliestrowej 250 g/m? o sile
zrywajacej 800/40 (N/%) i grubosci 4,8 mm. Papa wierzchniego krycia np. Polbit WF 250/4000 o
parametrach jak wyzej i grubosci 5,6 mm.

Ocieplenie nad salg sportowg z wetny mineralnej twardej (o gr. 20 cm i o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,04) przyklejanej na klej bitumiczny do desek grubosci 32 mm
impregnowanych np. Fobosem 2M (do stanu niezapalnosci).

Wspdtczynnik U=0,19 W/m?K.

Gesto$¢ pozorna wetny mineralnej 110 kg/m?

Deski jednostronnie strugane, taczone na pidro wiasne (podtogéwka) lakierowane dwukrotnie
lakierem bezbarwnym.

Rynny i rury spustowe z PCV utwardzonego, obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr.0,5mm
powlekanej poliestrem.

Wejscie na dach hali z poziomu stropodachu za pomocg drabiny stalowej zamontowanej na
state.

Stropodach nad niska czescia budynku

Zaprojektowano stropodach na belkach Teriva Nova ze spadkiem 2%. Spadek uzyskano poprzez
zastosowanie keramzytu o gr. 0-16 cm. Zastosowano folie paroizolacyjng oraz ocieplenie styropianem
gr. 15 cm. Na keramzycie potozono warstwe wyrownawczg gr. 4 cm. Stropodach pokryto 2x papa
termozgrzewalna.

Wejscie na stropodach poprzez $wietlik i drabine przystawna.

Izolacje przeciwwodne

Izolacje przeciwwodng na stropodachu w systemie odwroconym stanowig dwie warstwy
bitumicznych pap modyfikowanych na bazie tkaniny z widkien szklanych lub poliestru (rdzen z wtdkna
organicznego lub papieru jest nieodpowiedni).



Wszystkie wykonywane elementy betonowe znajdujace sie ponizej projektowanego terenu winny
by¢ izolowane 2 x abizolem.

Pod catoscig obiektu stosuje sie izolacje przeciwwilgociowq z folii budowlanej PE — LD IZOLBUD
0,3 mm.

Stolarka i slusarka

Duze przeszklenia w czesci komunikacyjnej przy wejsciach do budynku zaprojektowano z
systemowych profili aluminiowych ocieplonych. Szczegdtowe ksztatty uzytych profili jak i wymiary
przeszklen na odpowiednich rysunkach w projekcie. Szklenie szybg zespolong 6-12-4 o wspotczynniku
U=1,1 W/m?K. Szkto przezroczyste biate, jednostronnie foliowane od wewnatrz. Profile izolowane
termicznie, zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 (Anthrazitgrau).

Pozostata $lusarka okienna w obiekcie z profili aluminiowych izolowanych termicznie. Profile
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 (Anthrazitgrau).. Szklenie
okien hali gimnastycznej poliweglanem.

Okna w pomieszczeniach szatni i natryskdw nalezy pokry¢ folig rozpraszajacg widok.

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako ptytowe plaskie, fornirowane w kolorze buk, o
drewnianych oscieznicach w kolorze zastosowanego forniru.

Drzwi na drogach komunikacyjnych z profili aluminiowych systemowych oferowanych przez
producenta zastosowanej fasady szklanej. Sposoby mocowan drzwi w konstrukcji oraz szczegdtowe
ksztatty uzytych profili jak i wymiary przeszklen na odpowiednich rysunkach w projekcie. Szklenie
szybg zespolong 6-12-4 o wspotczynniku U=1,1 W/m?K. Szkto przezroczyste biate, jednostronnie
foliowane. Profile zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL 7016
(Anthrazitgrau). Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w dwa zamki atestowane.

Przy schodach zewnetrznych wykona¢ balustrady ze stali nierdzewnej o prostej konstrukgiji.

W szatni odziezy wierzchniej nalezy wykonac wieszak stalowy sktadany 6-ramienny.

Zadaszenia nad wej$ciami

Konstrukcje zadaszenia nad wejsciem zaprojektowano z profili aluminiowych zamknietych. Profile
zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL 7016 (Anthrazitgrau).

Konstrukcja aluminiowa nad wejsciem do hali oparta na dwdch, okragtych w przekroju, stupach
betonowych, tynkowanych na biato.

Jako element ostaniajacy od deszczu zaproponowano ptyte z przezroczystej pleksy gr. 8 mm
odpowiednio uksztattowanej (wygietej), uszczelnionej przy konstrukcji aluminiowej za pomoca
uszczelek EPDM.

Swietliki w dachu

Swietliki nad korytarzem w czeéci sanitarno-zapleczowej zaprojektowano jako typowe $wietliki
koputkowe, prostokatne, na skosnej podstawie. Wymiary otworu w stropie — 150x150 c¢m, rozmiar
Swiatta otworu koputy — 130x130cm (np. Swietlik NG150/150 firmy Mercor). Szczegdly montazu
Swietlikow na rysunkach w projekcie.

Elewacje i roboty zewnetrzne

Jako wiodace wykonczenie Scian proponuje sie tynkowanie tynkiem akrylowym w kolorze jasnym
kremowym. Miejsca oznaczone cegietkami na rysunkach elewacji nalezy wykonczy¢ ptytkami
klinkierowymi w ciemniejszym odcieniu w stosunku do koloru Scian, fugi wykonac¢ jako ciemno szare
np. 835 sandos firmy StrOher.

Zelbetowe stupy hali gimnastycznej nalezy dociepli¢ od zewnatrz 10 cm styropianu i wykonczyé
ptytkami klinkierowymi wg opisu jak wyzej.

Cokolik obtozy¢ ptytkami klinkierowymi jak stupy.

Wokot budynku opaska z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm.



Posadzki

Wykonczenie podtdg w obiekcie w tabeli na rzucie parteru. Posadzki nalezy uktada¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

W hali sportowej nalezy zastosowac podioge na podwojnym legarze. Warstwy posadzki sportowej
przedstawiono na rysunku detalu.

Scianki, tynki, malowanie, sufity podwieszane (wykonczenia wewnatrz)

Wszystkie Scianki dzialowe o grubosci 12 cm murowane z cegly ceramicznej dziurawki do
wysokosci stropu. W ubikacjach $cianki dziatowe kabin o grubosSci 6 cm murowane z cegty dziurawki
do petnej wysokosci.

W pomieszczeniach toalet w Sciankach dzielacych kabiny ustepowe nalezy w gornej czesci
zamontowac kratke wentylacyjna.

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé pochwyty przy misce ustepowej i
umywalce po 2 szt.

Wykonczenie pomieszczen glazurg lub tynkami gipsowymi zgodnie z tabelg na rysunku rzutu
parteru. Glazure w pomieszczeniach sanitariatdw nalezy utozy¢ do poziomu sufitow podwieszanych.

Tynki gipsowe nalezy pomalowa¢ farbami akrylowymi zmywalnymi w kolorach wg tabeli na
rysunku rzutu parteru. W korytarzu malowanie wykonac farbg Diacolor.

Rozbieralne sufity podwieszane nalezy zamontowac¢ w catej parterowej czesci obiektu (z wyjatkiem
pom. technicznych, magazynow), maskujac przewody technologiczne w przestrzeni podstropowej
(m.in. wentylacje mechaniczng itd.) Szczegdlng uwage zwrdci¢ trzeba na konieczno$¢ zapewnienia
rozbieralnosci sufitdw, w celu uzyskania dostepu do instalacji.

W pomieszczeniach sanitariatow obowigzkowo stosowac sufity w petni odporne na wilgo¢ (100%
odpornosci), np. Newtone firmy Armstrong.

Wyposazenie hali gimnastycznej

Na sali zaprojektowano teleskopowe trybuny sktadane, wyposazone w skiadane fotele z
oparciami. Fotele te catkowicie chowajq sie w konstrukcji trybun po ich ztozeniu. Jako wykoniczenie
frontdw trybun proponuje sie ptyty fornirowane w kolorze drewna bukowego. W projekcie proponuje
sie trybune TW-2 firmy Wamat. Siedziska w kolorze czerwonym RAL 3031.

Rozmieszczenie elementdw wyposazenia sali na rysunku w projekcie. Podwieszane kosze do
koszykowki nalezy mocowaé do dzwigaréw drewnianych.

Zatozono mozliwos¢ podziatu przestrzeni hali na trzy mniejsze, w petni niezalezne jednostki do
¢wiczen gimnastycznych za pomocg dwodch podnoszonych kotar mocowanych na rolkach do
dzwigaréw drewnianych.

Szatnie wyposazono w taweczki i wieszaki.

Projekt kolorystyki sali gimnastycznej zaktada, iz sprzet sportowy bedzie posiadat elementy
wykonczeniowe w kolorze czerwonym (RAL 3031). Dotyczy to rowniez siedzisk na trybunach.

Sposdb malowania linii boisk okresla tabela:

Oznaczenie Dyscyplina Szer.cm Kolor
LN1 Pitka siatkowa 5 niebieski
LN2 Koszykowka 5 czarny
Pitka nozna
LN3 Pitka reczna 5 pomaranczowy




Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia, ktore tego wymagaja, majg zaprojektowang wentylacje grawitacyjng
zapewniajgacq minimum 0,5 krotng wymiane powietrza na godzine poprzez kominy wentylacyjne ® 150
mm. W pomieszczeniach szatni, natryskowniach oraz na sali gimnastycznej wymagang wymiane
powietrza uzyskano poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w/g
oddzielnego opracowania.

Przystosowanie obiektu do potrzeb niepelnosprawnych

Dla zapewnienia dostepu do obiektu osobom niepetnosprawnym w przy wejsciu zaprojektowano
pochylnie  dla pokonania réznicy poziomdéw. Nawierzchnie pochylni wylozy¢é nalezy gresem
antyposlizgowym mrozoodpornym np. firmy FLAVIKER o symbolu R12V4 z palety ,Projekt”. Pochylnie
wyposazy¢ w barierke z pochwytami na wysokosci 75 i 90 cm z rur o $rednicy 50mm ze stali
nierdzewnej i rozstawie max.120cm.

Obiekt nie posiada progéw i innych utrudnien dla oséb niepetnosprawnych.

Trybuny przewidujg miejsca dla niepetnosprawnych na poziomie ptyty boiska.

Nalezy zastosowac okucia umozliwiajace otwieranie drzwi przy wejsciu gtdwnym oraz do WC dla
niepetnosprawnych osobom na wézkach inwalidzkich.

Ochrona przeciwpozarowa
(dotyczy catego kompleksu tacznik+hala sportowa)

POWIERZCHNIA, WYSOKOéé, LICZBA KONDYGNACII
Powierzchnia uzytkowa — 2 555m?
» Wysoko$¢ hali sportowej - 12,5m. Kwalifikuje to obiekt do grupy budynkdéw Sredniowysokich
(SW)
»>Wysokos¢ tacznika — 9,4m. Kwalifikuje to tacznik do grupy budynkow niskich(N)
»Liczba kondygnacji - Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym (w tym piwnica).

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Projektowany budynek sasiaduje z istniejacym budynkiem szkolnym i istniejacq salg
gimnastyczna. Od strony wschodniej potaczony jest z istniejagcym budynkiem.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie okresla sie.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH I NA KAZDEJ KONDYGNACJI
»Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III (facznik i zaplecze) oraz ZL I (hala
sportowa z widownig).
»>Przewidywana liczba 0séb w poszczegdlnych pomieszczeniach i na poszczegdinych
kondygnacjach
W czesci szkolnej przewiduje sie ok. 1500s.
W czesci sportowej maksymalnie. 3500s.

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE



Budynek zostat wydzielony od sasiedniego istniejacego budynku szkoty Sciang oddzielenia
pozarowego REI 120 z drzwiami EI 60.

Cze$¢ zaliczona do kategorii ZL I zostata oddzielona od czeSci ZL III Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, stropem REI 60.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi :
>dla ZL IIT - 8000m?* — warunek jest spetniony
»dla ZL I - 5000m? — warunek jest spetniony

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA I
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
Klasa odpornosci pozarowej ,B” dla czesci ZLI ( hala sportowa).
Klasy odpornosci ogniowej elementdéw budynku:
>gtéwna konstrukcja nosna R 120
»konstrukcja dachu — R 30
»>strop REI 60
>$ciany zewnetrzne EI 60
»$ciany wewnetrzne — EI 30
»>przekrycie dachu — E 30
»Stopien rozprzestrzeniania ognia elementdw — NRO

Klasa odpornosci pozarowej ,,C” dla czesci ZLIII ( zaplecze, facznik).
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

>gtéwna konstrukcja nosna R 60

»konstrukcja dachu — R 15

>strop REI 60

>$ciany zewnetrzne EI 30

»Sciany wewnetrzne — EI 15

»>przekrycie dachu — E 15

»Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw — NRO

WARUNKI EWAKUACJI, 0ZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG I
POMIESZCZEI(J, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEI(JSTWA I EWAKUACYJINE)
ORAZ PRZESZKODOWE
Warunki ewakuacji

>os$wietlenie ewakuacyjne w korytarzach

>dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych do 40m ( jest spetnione)

»dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych: w ZL IIT 60m (przy 2 dojsciach) — jest

spetnione, w ZL I 40m (przy 2 dojsciach) — jest spetnione

»>szeroko$¢ drog ewakuacyjnych — projektowana min. 140 cm — jest spetnione

Budynek nalezy oznakowac znakami zgodnie z PN-N-01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 oraz
rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJII UZYTKOWYCH
Nie ma specjalnych wymagan.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
W obiekcie przewidziano:
>os$wietlenie ewakuacyjne
»>wytacznik przeciwpozarowy pradu
>instalacje odgromowg
»sie¢ hydrantow wewnetrznych O 25

WYPOSAZENIE W GASNICE
Podreczny sprzet gasniczy — nalezy przyja¢ 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni.



ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda w ilosci 20l/s zapewniona bedzie z dwéch hydrantéw
zewnetrznych, znajdujacych sie w odlegtosci <75m od budynku — jeden istniejacy i jeden
projektowany na przetozonej sieci wodociggowe;j.

DROGI POZAROWE

Dostepnos¢ do obiektu dla celéw gasniczych od strony projektowanej drogi pozarowej
usytuowanej wzdtuz diuzszej (wschodniej) elewacji.

Dziatka posiada jeden wjazd dla wozdw bojowych strazy pozarnej. Na zakonczeniu drogi
pozarowej projektuje sie plac manewrowy 20x20m.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. arch. Anna Adamczewska mgr inz. arch. Romuald Klimontowicz

upr. Bud. 386/69 upr. bud. 258/66
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