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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Wstep i zakres projektu

Tematem opracowania sa instalacje elektryczne w projektowanym budynku hali
sportowej z zapleczem magazynowo — Szathiowo - sanitarnym przy Szkole im.
Cypriana Kamila Norwidaw Dabrowce.

Zakres opracowania obg muije:
- rozdzielnice obwodowe
- Instalacje odbiorcze:
- oswietlenia podstawowego
- oswietlenia awaryjnego
- gniazd wtyczkowych
- zasilaniai sterowaniawentylacji
- odgromowa
- ochrony od przepi¢¢
- ochrony od porazen

2.2.Zasilanie budynku, pomiar enerqii

Zasilanie budynku i pomiar energii nie wchodzi w zakres tego opracowania.

2.3.Rozdzielnice gldbwna i oddzialowe

Rozdzielnica RG (wg opracowania tacznika) zasila rozdzielnice oddziatowe na
parterze (R1.1, R1.2, R1.4). Rozdzielnice oddzialowe zasilgja poszczegolne
instalacje odbiorcze

2.4.1nstalacje odbiorcze

I nstalacje odbiorcze projektuje sie przewodami kabelkowymi uktadanymi:
- w sali sportowegj w listwach instalacyjnych, mocowanych do
konstrukcji dachu
- wzdtuz korytarzy oraz innych pomieszczeniach z rozbieralnym sufitem
podwieszanym w korytkach instalowanych nad rozbieralnym sufitem
podwieszonym
- W pozostatych miejscach p/t.

2.4.1. I nstalacja oswietlenia podstawoweqo

Typy opraw wraz z ich rozmieszczeniem pokazano na planach instalagji.
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Oswietlenie sali projektuje sie oprawami metalohalogenkowymi  250W
mocowanymi do konstrukgji dachu.

Zalaczanie oswietlenia na sali przewidziano roztagcznikami zainstalowanymi w
pokoju trenerow (podziat na 9 sekcji, po 6 opraw na 1 sekcje).

2.4.2. | nstalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne przewidziano na korytarzach, na sali sportowej, w wezle
cieplnym oraz innych pomieszczeniach oznaczonych na planach.

Do o$wietlenia awaryjnego na sali wykorzystano oprawy swietldwkowe o
dziataniu nieciaglym, uruchamiane automatycznie po zaniku oswietlenia
podstawowego. Oprawy powinny by¢ wyposazone w akumulator zapewnigjacy
podtrzymanie zasilania oprawy przez 3 godziny. Oprawy te oznaczone Sa
symbolem , TAW” na planach.

Do oswietlenia awaryjnego w pozostatych pomieszczeniach wykorzystano
wytypowane oprawy oswietlenia podstawowego, wyposazajac je w  modut
»przetwornica — akumulator” o czasie podtrzymania 3 godz. Oprawy te
0znaczono na planie symbolem , AW”.

2.4.3. | nstalacja oswietlenia zewnetr znego

Nalezy wykona¢ oswietlenie zewnetrzne przy wejsciach do budynku jak podano
na planie parteru.

2.4.4. | nstalacja gniazd wtyczkowych, zasilanie urzgdzen

Przy rozmieszczaniu gniazd uwzgledniono przewidywane zagospodarowanie
pomieszczen.

Gniazda umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od podtogi. W pomieszczeniu 22
przewidziano zestawy gniazd do podiaczenia komputeréw (przyjeto 4 gniazda
na 1 zestaw komputerowy).

2.4.5. | nstalacja zasilania i sterowania wentylacji

Dla potrzeb wentylacji przewidziano zasilanie central wentylacyjnych oraz
wentylatorow dachowych.

Uktady automatyki i sterowania dostarczone beda tacznie z urzadzeniami.
Sterowanie wentylacji na sali przewidziano z pomieszczenia trenerow 14.

W sanitariatach wentylatory zataczane beda wraz z oswietleniem (wylaczanie z
opOznieniem).

2.4.6. | nstalacja odgromowa
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Na dachu budynku projektuje si¢ instalacje w formie zwodow niskich,
poziomych z drutu stalowego ocynkowanego f 8mm.

Przewody odprowadzajace jw. utozy¢ w rurkach izolacyjnych p/ti potaczyc¢ je
z uziomem fundamentowym.

Potaczenia wykona¢ w studzienkach z tworzywa np. Galmar.

W przypadku braku uziomu fundamentowego utozy¢ w ziemi ptaskownik

FeZn 25x4mm (uziom otokowy).

2.4.7. Ochrona od przepieé

Dla ochrony od przepig¢ kazda rozdzielnica zostata wyposazona w ochronniki
przeciwprzepieciowe, ich dobor przedstawiono na schematach elektrycznych.

2.4.8. | nstalacja polgczen wyr bwnawczych

W budynku wykona¢ instalacje¢ potaczen wyrownawczych.
Wzdtuz korytarzy utozyé szyne wyréwnawcza z linki LY 16mm?w RVS pit.
Do szyny tg przytaczy¢ metalowe rurociagi, ciagi wentylacyjne oraz potaczenia
wyréwnawcze w natryskach.
W natryskach zainstalowa¢ puszki PU (z listwa uziemigjaca), do ktorych
przylaczy¢ za pomoca przewodu DY 2,5 w RVS p./t wszystkie metalowe
elementy obuddéw oraz instalacji wod-kan.
W rozdzielni gtéwng TG zainstalowaé gtéwna szyne uziemiajaca, do ktorej
przytaczyc¢:

- szyny wyrownawcze

- gtéwny przewod ochronny

- uziominstalacji odgromowej

2.4.9. Ochrona od porazen

Dla ochrony od porazen przyjmuje si¢ samoczynne odtaczenie zasilania.
Od tablicy RG projektowana instalacja pracuje w ukladzie TN-S.
Obwody zabezpieczone beda wytacznikami réznicowopradowymi.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie danych dla poszczegolnych rozdzielnic:

Lp | Rozdzielnica Pi [kwW] Po [kw] lo [A] du [%] Przewdd Zabezpieczenie
1 R1.1 20,99 9,79 15,19 0,76 NHXMH-J 5x10mm2 R 303 25
2 R 1.2 39,03 34,13 52,96 0,54 NHXMH-J 5x35mm2 R 303 63
3 R1.4 3,60 2,03 3,16 0,19 NHXMH-J 5x6mm2 R 303 25

Sposob obliczen dlarozdzielnicy RG:
Porg = Py + Ps+Pg = ko - Xi Poi + kys - X Psi + Ky - X Pgi

gdzie:

k.o —Wspolczynnik zapotrzebowania oswietlenia, przyjeto k,,=0,85

k.s —wspotczynnik zapotrzebowania odbiorow sitowych, przyjeto k,,=0,6
K. — wspobtczynnik zapotrzebowania gniazd, przyjeto k;.=0,3

dU — procentowy spadek napiecia dlalinii zasilajacej danarozdzielnice

Catkowity prad pobierany przez czesé¢ projektowana budynku:
P, _ 5893x0°

|. = =
° J3xU>cosj /33400093

=9145A

Dla pradu obciagzenia 91,45A przyjeto kabel zasilajacy N2X H-J 5x50mm>.
Jako zabezpieczenie linii zasilajace) przyjeto wytacznik DPX 125 100 A.
Spadek napiecia nalinii zasilgjacej rozdzielnice RG wynosi:

|=100m — dtugos¢ linii

P X _58,93x10° X100

5 X100% = 5 X100% =1,32%
U >xgxs 4007 »56 x50

du,, =
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