Opis 1 uwagi

1.Na dachu budynku zwody wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
@ 8 mm nr kat. 111 04 na uchwytach nr kat. 117 18 klejonych
do pofaci dachowej z zastosowaniem zaciskow nr kat. 116 01
2.Na kominach wentylacyinych —wykona¢ zwody pionowe @ 10 mm nr
kat. 115 29 na podstawach nr kat. 115 26 instalowanych na
Scianach pionowych
S.Przewody odprowadzajgce na Scianach budynku fgcznika wykona¢
drutem stalowym ocynkowanym 8 8 mm nr kat. 111 04 na
uchwytach dystansowych nr kat.116 02 w warstwie ocieplajgcej .
przytaczy¢ do instalac Dla sdli sportowej jako przewody odprowadzajgce wykorzystac po 2
odgromowe j tacznika .. ~ . f .
prety zbrojenia 14 mm sfupdw konstrukcji nosnej obiektu.
Pofgczenia zwodbéw poziomych na dachu budynku ze zbrojeniem
stupow wykona¢ pfaskownikiem stalowym ocynkowanym 25*4 mm
Jak podano na planie instalaci.
4.0d przewodéw odprowadzajgcych do uziomu fundamentowego
przewody uziemiajgce wykona¢  ptaskownikiem stalowym
ocynkowanym  25*4 mm nr kat. 110 01
S.Jako uziom wykorzysta¢ na cafym obwodzie budynku 2 dolne
prety zbrojenia faw fundamentowych ¢ 12 mm fgczone
zaciskami nr - kat.103 42
6.W miejscach oznaczonych literg A" od uziomu fundamentowego
wykona¢ odgafezienia pfaskownikiem stalowym ocynkowanym 25%4
mm nr kat. 110 01 do przewodow uziemiajgcych instalacji
plorunochronnej,
P 7.W miejscu oznaczonym ,A4” od uziomu fundamentowego
wykona¢ odgafezienie pfaskownikiem stalowym ocynkowanym 25%4
-1 VD=2 WD-3 W=+ V=5 D=6 mm nr kat. 110 01 do pomieszczenia kotfowni  pozostawiajgc
VS-21-LH FEN 250 FEN 315 FEN 250 FEN 250 FEN 315 FEN 250 zapas | = 1,5 m nad poziomem terenu do pofgczenia z
magistralg pofgczen wyréwnawczych.
__M— ® 8. W miejscu oznaczonym literg B ” od uziomu fundamentowego
wykonaé odgafezienie pfaskownikiem stalowym ocynkowanym 25%4
__M— mm nr kat. 110 01 do pomieszczenia komunikacji pozostawiajgc

® zapas 1=2,0 m do pofgczenia z zaciskiem PE rozdzielnicy gfownej
e budynku.

9.Dla zainstalowanych na dachu central wentylacyjnych ochrong
odgromowq  wykona¢ w formie zwodow poziomych odizolowanych
wg. rozwigzania DEHN — ISO — Combi F-my DEHN ( wersja z
elementami mocujgeymi izolacyjnymi . Przykfadowe rozwigzanie
podano na rysunku.

Uwaga: wymienione w poz. 1-9 komponenty instalacji — F—my
GALMAR , numery katalogowe wg. danych Producenta
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PRZEDSIEBIORSTWO  PROJEK TOWO-BUDOWLANE  "EKOBUD” s.c. Dmosin Il nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA: 90-734 ké6dZ, ul. Wigckowskiego 33 pok. 120
PROJEKTANT NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK SKALA
> Janusz Bojanowski PROJEKT HALI SPORTOWES
wpr. bud 195/68, 245/80Me PRZY SZKOLE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA 1:100
PODPTS VRTh adgiemi 2007 W DABROWCE
ASYSTENT PROJEKTANTA NAZWA 1 ADRES INWESTORA NR RYSUNKU
GMINA DABROWKA
mgr inz. tukasz Shitko ul. T. KoSciuszki 14 J
05-252 Dgbrowka
SPRAWDZAJACY |PRZEDHIOT RYSUNKU NR STRONY
mgr inZ, .\n: Kaczmarzyk
4 proj 475/73/km Instalacja odgromowa. Rzut dachu 8
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