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3 8 ¥ Thorn 96 008 892 CHALICE 190H 1X42w TC-TEL HF [STD]
4 8 ¥ Thorn 96 009 588 CHALICE C 190V 1X18w TC-D LO [STD]
S 2 ¥ Thorn 96 009 589 CHALICE C 190V 1X26Ww TC-D LO [STDI
6 3 ¥ Thorn 96 009 591 CHALICE C 190H 2X18w TC-DEL HF [STDI]
7 S ¥ Thorn 96 010 939 JUPITER 1X28W HF DMB [STD]
8 4 ¥ Thorn 96 010 968 JUPITER 1X35W HF DMB [STD]
9 S ¥ Thorn 96 013 117 MENLOSFT CIRC 1x22wlx40w T16-R HF 396 [STDI
10 7 ¥ Thorn 96 202 602 DIFFUSALUX II C 1X49w HF PC CL E3 [STD]
11 15 * Thorn 96 202 604 DIFFUSALUX II C 1X35W HF PC CL E3 [STD]
12 13 ¥ Thorn 96 202 605 DIFFUSALUX II C 2X35wW HF PC CL E3 [STD]
13 87 % Thorn 96 211 203 CINQLINE 3x14w HF DMB RPF [STD]
14 13 ¥ Thorn 96 211 205 CINQLINE 4x14w HF DMB RPF [STD]
15 15 ¥ Thorn 96 3502 919 INVINC2 4x14W T16 HFD PR IP65 [STD]
16 9 % Thorn 96 008 790 TITUS SPORT 3X49W [STD]
17 54 ¥ Thorn 96 012 931 LOPAK 1x250w HST LI [STD]
18 8 ¥ Thorn 96 186 322 PLAZORA 7357 1X26W TC-D 240V WHI [STD]
19 6 ¥ Thorn 96 004 602 PLANOR WALL 2X24W T16 HF [STD]
20 4 X Thorn 96 102 761 AQUAFORC 1x28w T16 HF E3 PC LI840 [STD]
2l 8 ¥ Thorn 96 008 788 TITUS SPORT 2X49Ww [STDI
22 3 ¥ Thorn 96 212 074 E/FACT 1 R TC-T 18W
23 6 ¥ Thorn 96 012 895 QUATTROM 2x14w T16 HF E3R LI840 [STDI
Natezenie oswietlenia
Nr Nazwa pomieszczenia Em [Ix]
101 Sala dydaktyczna 318
102 Sala dydaktyczna 317
103 Sala dydaktyczna 316
104 Sala dydaktyczna 368
105 WC niepefnosprawnych 203
106, 107 Umywalnia 234
106, 107 Toaleta 283
108 Szyb windowy -
109 Komunikacja 181

Uwagi i oznaczenia

1. Do gniazd wtykowych stosowaé przewdod NHXMH—-J 3x2,5mmZ2, chyba, Ze na planie |
schemacie zaznaczono inacze.
2. NHXMH-J (f-my Bitner) — przewdd elektroenergetyczny o Zyfach miedzianych, o

izolacji z polietylenu usieciowanego oraz powfoce z tworzywa bezhalogenowego (H)
nierozprzestrzeniajgcego pfomienia, o ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw

korozyjnych podczas spalania, z Zyfg ochronng (J) koloru zielono—zéftego, napigcie
znamionowe 0,3/0,5 kV

3. Do opraw nr 17 na sali nalezy zastosowaé siatke ochronng (SAP KOD: 96008122) oraz
dodatkowo zestaw LS do montazu w oprawie z dodatkowym halogenowym Zrédfem
Swiatfa, zapewniajgcym oSwietlenie w czasie rozruchu Zrodfa metalohalogenkowego fub

w pierwszej chwili po ponownym, szybkim zafgczeniu o$wietlenia (SAP KOD zestawu LS:

96012935).
4. W fazienkach, umywalniach do oprawy Chalice stosowa¢ dodatkowo zestaw szklany IP44

(SAP KOD: 96002081)
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2asianie do R1.2 na parterze
7 sterowanie do pomp P4, P5
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